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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Temat: Remont i modernizacja sanitariatéw Szkoty Podstawowej w Przygtowie
z/s we Wiodzimierzowie, gm. Sulejow
Instalacje wod-kan i c.w.u. w pomieszczeniach sanitariatow

Lokalizacja: gm. Sulejow, obr. Wtodzimierzéw, dz. Nr 714/4

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta ze Zleceniodawca
Projekt techniczny branzowy

2. Kosztorys niniejszy zawiera
- strone tytutowg,
- opis — zatozenia wyjsciowe
- tabele elementéw scalonych
- naklady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robét
- zestawienia robocizny, materiatow i sprzetu

3. Dane techniczne i charakterystyka robét:
- kanalizacja zewnetrzna - przytacza L =15,00 m
i studzienka PP D=400
- instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej
z rur PVC $r. 160 - 50 mm L =144,90 m
- instalacje wewnetrzne wody z rur PE
z przektadka aluminiowg $r. 15-40 mm L = 150,00 m
- demontaz istniejacych przewodéw i armatury
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta) TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz z RAZEM

1|Demonta z instalacji kanaliza-
cyjnej

2|Demonta z instalacji wodoci a-
gowej

3|Demonta z naczynia wzbior-
czego

4/Instalacja kanalizacji ze-
wn etrznej

5|Instalacja kanalizacji wew-
netrznej

6|Instalacja wodoci agowa, cwu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Stownie:
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp. \ Podstawa \

Opis

\jm \Nak}ady I{osztjedn. \ R

Remont i modernizacja sanitariatéw Szkoty Podstawow

ej w Przygtowie z/s we Wtodzimierzowie

1 Demonta z instalacji kanalizacyjnej
1/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg | kpl
d.1/0225-05
przedmiar = 10.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 35.2000
3.52r-g/kpl
Razem z narzutami:
2|/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1/0225-03
przedmiar =12.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 12.0000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanali- m
d.1/0222-04 zacyjnego o0 $r.75-100 mm
przedmiar =40.00 m
-R --
1* robocizna r-g 10.4000
0.26r-g/m
Razem z narzutami:
4/KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogo- szt
d.1/0224-01 wego o0 $r.50 mm
przedmiar =4.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.3600
0.34r-g/szt
Razem z narzutami:
Razem dziat: Demonta z instalacji kanalizacyjnej
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady I{oszt jedn. \ R
2 Demonta z instalacji wodoci agowej
5/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej, ptuczki | szt.
d.2|0141-01 ustepowej
przedmiar = 22.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 15.4000
0.7r-g/szt.
- M --
2* korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego szt. 44.0000
ocynkowane $r.15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynko- m
d.2/0108-03 wanego o $r.15-50 mm
przedmiar =70.00 m
-R --
1* robocizna r-g 21.0000
0.3r-g/m
Razem z narzutami:

Razem dziat: Demonta z instalacji wodoci agowe;j
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady I{oszt jedn. \ R
3 Demonta z naczynia wzbiorczego
7|KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego V=50 | szt
d.3/0536-01 | G~60 kg z wyniesieniem z budynku
przedmiar = 1.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 6.1900
6.19r-g/szt
Razem z narzutami:

Razem dziat: Demonta z naczynia wzbiorczego
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp.

Podstawa

Opis

\ jm \ Naktady

I{oszt jedn.

R

Instalacja kanalizacji zewn etrznej

N oo~

1*

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. lll-IV z
recznym wydobyciem urobku

przedmiar = 28.13 m3

-R --

robocizna

3r-g/m3

m3

r-g

84.3900

Razem z narzutami:

9
d.4

1*

2%

3*

4*

KNNR 1
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi

przedmiar = 28.13 m3

-R --

robocizna

0.041r-g/m3

- S -

koparka 0.15 m3

0.091m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.037m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.221m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

m-g

1.1533

2.5598

1.0408

6.2167

Razem z narzutami:

10
d.4

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km
transportu ziemi samochodami samowy-
tadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
przedmiar =28.13 m3

- S -

samochdd samowytadowczy 5 t
0.029m-g/m3

m3

m-g

0.8158

Razem z narzutami:

11
d.4

1*

2%
3*

4*

5%

KNNR 1
0529-01

Montaz konstrukcji podwieszen rurocia-
goéw i kanatéw; element o rozpietosci 2
m -kolizje

przedmiar = 2.00 kpl.

-R --

robocizna

3.5*0.5=1.75r-g/kpl.

- M -

konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
0.05*0.5=0.025kpl./kpl.

Sruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm
3.64*0.5=1.82kg/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone 160x160
mm KLII

0.05*0.5=0.025m3/kpl.

- S -

zuraw samochodowy do 4 t
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl.

kg

m3

m-g

3.5000

0.0500

3.6400

0.0500

1.1000

Razem z narzutami:

12
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 1
0313-04

AZzurowe umocnienie $cian wykopow
wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
przedmiar = 65.88 m2

-R --

robocizna

0.52r-g/m2

- M --

pale szalunkowe stalowe

0.00034t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-
64 mm kLI

0.00086m3/m?2

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.00083m3/m2

klamry ciesielskie

0.1kg/m2
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m?2

m3

m3

kg

34.2576

0.0224

0.0567

0.0547

6.5880




inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
13|KNNR 8 Demontaz rurociggu o $r.160 mm w wy- m
d.4|/0222-02 kopie
przedmiar =6.00 m
-R --
1* robocizna r-g 1.6800
0.28r-g/m
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku m3
d.4/1411-01 grub. 10 cm
przedmiar = 1.49 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.1290
2.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 1.8178
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1.1473
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m
d.4|1308-02 $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 15.00 m
-R --
1* robocizna r-g 5.1750
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 15.3000
chowe o $r. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1245
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe D szt.
d.4|1417-02 400 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt.
- M --
2% kineta studzienki z PP szt. 1.0000
1szt./szt.
3* uszczelka szt. 2.0000
2szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 1.0500
1.05m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 1.0000
1szt./szt.
6* zwezka 425/315 szt. 1.0000
1szt./szt.
* pokrywa zeliwna szt. 1.0000
1szt./szt.
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0.2m3/szt.
o* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
17|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.4/0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. I-1ll z dowozem piasku
przedmiar = 26.09 m3
-R --
1* robocizna r-g 28.6990
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Razem dziat: Instalacja kanalizacji zewn etrznej
-8-




inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp. \ Podstawa \ Opis \ jm \Nak}ady I{oszt jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady I{oszt jedn. \ R
5 Instalacja kanalizacji wewn etrznej
18/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - po- | m3
d.5/0403-01 sadzka i podtoze bet.
przedmiar = 3.59 m3 bet.
-R --
1* robocizna r-g 64.0815
17.85r-g/m3 bet.
Razem z narzutami:
19/KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budyn-| m3
d.5/0104-01 kéw bez wzgledu na kat. gruntu
przedmiar = 28.70 m3
-R --
1* robocizna r-g 133.4550
4.65r-g/m3
Razem z narzutami:
20|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.5/0107-01 przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat.1-1l
przedmiar = 3.04 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.1616
1.04r-g/m3
Razem z narzutami:
21|KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budyn-| m3
d.5/0104-04 kéw - usuniecie ziemi z parteru
przedmiar = 0.55 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.4970
4.54r-g/m3
Razem z narzutami:
22|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowyta- m3
d.5/0108-06 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. Il
przedmiar = 0.55 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.5610
1.02r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3465
0.63m-g/m3
Razem z narzutami:
23|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowyta- m3
d.5/0108-08 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 0.55 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0165
0.03m-g/m3
Razem z narzutami:
24/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku m3
d.5/1411-01 grub. 10 cm
przedmiar =2.39 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.0190
2.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 2.9158
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1.8403
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
25/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 m
d.5/0203-04 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw o potgczeniach wciskowych
przedmiar =25.80 m
-R --
1* robocizna r-g 8.3076
0.322r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 23.9940
160 mm
0.93m/m
-10 -




inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* kolana kanalizacyjne z PVC o $r. 160 szt. 6.4500
mm
0.25szt./m
4* rewizje kanalizacyjne szt 1.0320
0.04szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
26|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110| m
d.5/0203-03 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw o potgczeniach wciskowych
przedmiar =4.10 m
-R --
1* robocizna r-g 1.0537
0.257r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 3.9360
110 mm
0.96m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 szt. 1.0660
mm
0.26szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
27/KNNR 4 Trojniki PVC kanalizacyjne o $r.160/160 | szt
d.5|1322-02 mm
przedmiar =4.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.2400
0.31r-g/szt
- M --
2* trojniki PVC $r. 160/160 mm z uszczel- szt. 4.0000
ka
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3200
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
28|/KNNR 4 Troéjniki PVC kanalizacyjne $r. 110/110 szt.
d.5/1322-01 mm
przedmiar = 4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1600
0.29r-g/szt.
- M --
2* tréjniki PVC $r. 110/110 mm z uszczel- szt. 4.0000
ka
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3200
0.08m-g/szt.
Razem z narzutami:
29|/KNNR 4 Redukcje PVC kanalizacyjne o $r. 160/ szt
d.5/1321-02 110 mm
przedmiar = 2.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/szt
- M --
2* redukcje kanalizacyjne PVC o $r.160/ szt. 2.0000
110 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1600
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
30/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110| m
d.5/0208-03 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
-11 -




inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

przedmiar =70.00 m

-R --

robocizna

0.27r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r.
110 mm

0.93m/m

ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110
mm

0.6szt./m

rury PVC przepustowe o $r. 110 mm
0.12m/m

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110
mm

0.8szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt.

Szt.

%

18.9000

65.1000

42.0000

8.4000

56.0000

1.5000

Razem z narzutami:

31

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 4
0208-02

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych

przedmiar =25.00 m

-R --

robocizna

0.23r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr.
75 mm

1m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o ér. 75
mm

0.47szt./m

rury PVC przepustowe o $r. 75 mm
0.12m/m

uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 75
mm

0.8szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt.

Szt.

%

5.7500

25.0000

11.7500

3.0000

20.0000

1.5000

Razem z narzutami:

32

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 4
0208-01

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych

przedmiar =20.00 m

-R --

robocizna

0.178r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r.
50 mm

1.04m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50
mm

0.36szt./m

rury PVC przepustowe o $r. 50 mm
0.14m/m

uchwyty do rurociggéw o $r.nominalnej
50 mm

1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt.

szt

%

3.5600

20.8000

7.2000

2.8000

20.0000

1.5000

Razem z narzutami:

33
d.5

1*

2*

3*

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu
wciskowym o ér. 160 mm (z demonta-
zem istniejgcych)

przedmiar =5.00 szt.

-R --

robocizna

0.34*1.8=0.612r-g/szt.

- M --

rury wywiewne z PVC o $ér. 160 mm
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

3.0600

5.0000

1.5000

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn.
Razem z narzutami:
34|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni w $cia-| szt.
d.5/0208-02 nach, stropach i dachu
przedmiar = 21.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 14.7000
0.7r-g/szt.
Razem z narzutami:
35|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otwordéw w stropach i szt.
d.5/0206-04 Scianach, dachu
przedmiar = 21.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 69.3000
3.3r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.2310
kow 35
0.011t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.3990
0.019m3/szt.
4* zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny| m3 0.6720
0.032m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1134
0.0054m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0756
0.0036m3/szt.
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8400
0.04kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
9* betoniarka 150 dm3 m-g 1.2600
0.06m-g/szt.
10* zuraw okienny m-g 4.4100
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami:
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw betono- m2
d.5/0514-02 wych dwoma warstwami papy asfaltowej
przedmiar =5.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
0.48r-g/m2
- M --
2% papa asfaltowa izolacyjna m2 11.8000
2.36m2/m?2
3* emulsje asfaltowe izolacyjne kg 1.5000
0.3kg/m2
4* lepiki asfaltowe bez wypetiaczy kg 16.0000
3.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6* zuraw okienny m-g 0.2000
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
37|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kom- kpl.
d.5/0233-03 pakt"
przedmiar = 13.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 47.5800
3.66r-g/kpl.
- M --
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe-kom-| szt 13.0000
pakt
1szt/kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 13.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
38|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z sy-| kpl.
d.5/0230-02 fonem gruszkowym
przedmiar = 11.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 21.7800
1.98r-g/kpl.
-13-




inst.wew.SP Przygtéw(oferta)

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
2% umywalki porcelanowe szt 11.0000
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 11.0000
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucz- | szt 11.0000
nego ze spustem
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
39|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywo- | szt.
d.5/0211-03 wych z PVC o $r. 110 mm o potacze-
niach wciskowych
przedmiar = 13.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.6400
1.28r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 szt. 39.0000
mm
3szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 | szt. 13.0000
mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
40(KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywo- | szt.
d.5/0211-01 wych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
niach wciskowych
przedmiar = 11.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.1600
0.56r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 szt. 33.0000
mm
3szt./szt.
3* uchwyty do rurociagéw o $r.nominalnej szt 11.0000
50 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
41|KNNR-W 3 |Uzupetnienie podioza z betonu monoli- m3
d.5/0202-05 tycznego z wyk.izolacji poziomej z bet.
dwoch warstw papy lub folii izolacyjnej
przedmiar = 2.87 m3 bet.
-R --
1* robocizna r-g 30.9960
10.8r-g/m3 bet.
- M --
2* mieszanka betonowa B10 m3 2.8987
1.01m3/m3 bet.
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0488
0.017m3/m3 bet.
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 16.5025
5.75m2/m3 bet.
5* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 17.2200
6kg/m3 bet.
6* materiaty pomocnicze % 8.5000
8.5%(od M)
Razem z narzutami:
Razem dziat: Instalacja kanalizacji wewn etrznej
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
-14 -
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Lp.

Podstawa

Opis

\ jm \Nak}ady I{oszt jedn.

R

Instalacja wodoci agowa, cwu

=
DN O

1*

2%

3*

KNR AT-13
0105-07

Wykucie bruzd o szer do 10 cm w $cia-
nach - podtoze z cegly

przedmiar = 150.00 m

-R --

robocizna

0.3478r-g/m

- M --

zaprawa cementowa M 7

0.0009m3/m

materiaty pomocnicze

m

r-g

m3

%

52.1700

0.1350

1.5000

Razem z narzutami:

1.5%(od M)

43

d.6

1*

2*

3
4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie zwirobetonem bez de-
skowan i stemplowan bruzd o przekroju
do 0.015 m2 w podiozach, stropach i
$cianach

przedmiar = 150.00 m

-R --

robocizna

0.17r-g/m

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kow 35

0.004t/m

piasek do betonéw zwyktych
0.007m3/m

2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.012m3/m

materiaty pomocnicze

2%(od M)

-8 -

betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m

zuraw okienny

0.09m-g/m

r-g

m3
m3

%

m-g

m-g

25.5000

0.6000

1.0500

1.8000

2.0000

3.0000

13.5000

Razem z narzutami:

a4

d.6

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0112-04

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z
przektadka aluminiowg o $r. zewnetrznej
40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =30.00 m

-R --

robocizna

0.368r-g/m

- M --

rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40
mm z przektadkg aluminiowg

1.08m/m

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej
40 mm

0.47szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
1szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt.

Szt.

%

11.0400

32.4000

14.1000

30.0000

1.5000

Razem z narzutami:

45
d.6

1*

2*

3*

4*

KNNR 4
0112-02

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z
przektadka aluminiowg o s$r. zewnetrz-
nej 25 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

przedmiar =50.00 m

-R --

robocizna

0.31r-g/m

- M --

rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25
mm z przektadkg aluminiowg

1.08m/m

ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o
$r. nominalnej 25 mm

0.66szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 15-32 mm
1.25szt./m

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

r-g

Szt.

szt.

-15-

15.5000

54.0000

33.0000

62.5000
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z m
d.6/0112-01 przektadka aluminiowg o s$r. zewnetrz-
nej 20 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 5.7400
0.287r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 m 22.0000
mm z przektadkg aluminiowg
1.1m/m
3* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 11.6000
$r. nominalnej 20 mm
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 28.6000
sztucznych o $r. zewnetrznej 15-32 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
47|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z m
d.6/0112-01 przektadka aluminiowa o $r. zewnetrz-
nej 15 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar =50.00 m
-R --
1* robocizna r-g 14.3500
0.287r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 15 m 55.0000
mm z przektadkg aluminiowg
1.1m/m
3* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 29.0000
$r. nominalnej 15 mm
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 71.5000
sztucznych o $r. zewnetrznej 15-32 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
48|KNNR 4 Baterie umywalkowe mieszajace szt.
d.6/0137-01
przedmiar =11.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.8100
0.71r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe $cienne standardo-| szt 11.0000
we 0 $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
49|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggo-| szt.
d.6/0132-05 wych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 40 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.0800
0.54r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe o ér. nominal- | szt. 2.0000
nej 40 mm
1szt./szt.
3* ksztaltki PVC cisnieniowe (gwintowane) | szt. 4.0000
0 $r. nominalnej 40 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
-16 -
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czek ustepowych o potaczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 13.00 szt.

~-R--

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
50/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggo-| szt.
d.6/0132-03 wych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 25 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8000
0.4r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe o ér. nominal- | szt. 2.0000
nej 25 mm
1szt./szt.
3* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 4.0000
$r. nominalnej 25 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
51/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggo-| szt.
d.6/0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 20 mm
przedmiar = 13.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.4200
0.34r-g/szt.
- M --
Al zawory wodne przelotowe o ér. nominal-| szt 13.0000
nej 20 mm
1szt/szt.
3* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 26.0000
$r. nominalnej 20 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggo-| szt.
d.6/0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 15 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe o ér. nominal-| szt 2.0000
nej 15 mm
1szt/szt.
3* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 4.0000
$r. nominalnej 15 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
53|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w ruro- | szt.
d.6/0116-03 ciggach z tworzyw sztucznych do zawo-
row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 15-32 mm
przedmiar = 30.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 13.5000
0.45r-g/szt.
- M --
2* ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r.| szt. 30.0000
zewnetrznej 15-32 mm
1szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 30.0000
sztucznych o $r. zewnetrznej 15-32 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
54/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w ruro- | szt.
d.6/0116-06 ciggach z tworzyw sztucznych do ptu-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. M S
1* robocizna r-g 11.7000
0.9r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o $r.| szt. 13.0000
zewnetrznej 15-32 mm
1szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 13.0000
sztucznych o $r. zewnetrznej 15-32 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
55/|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggo- | prob.
d.6/0127-01 wych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna)
przedmiar = 1.00 prob.
-R --
1* robocizna r-g 6.6600
6.66r-g/prob.
- M --
2* rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 m 2.0000
mm z przektadkg aluminiowg
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.2000
8r.15 mm
0.2szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/prob.
5* ksztaltki PE cisnieniowe (gwintowane) o | szt. 1.0000
$r. nominalnej 20 mm
1szt./prob.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
56|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggo- m
d.6/0127-04 wych z rur z tworzyw sztucznych - doda-
tek w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciag o $r. do 63 mm)
przedmiar = 150.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.1750
0.0745r-g/m
Razem z narzutami:
57/KNNR 4 Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodo- m
d.6/0128-02 ciagowej w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 150.00 m
-R --
1* robocizna r-g 8.3400
0.0556r-g/m
Razem z narzutami:
Razem dziat: Instalacja wodoci agowa, cwu
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont i modernizacja sanitariatéw Szkoty Podstawow ej w Przygtowie z/s we Wtodzimierzowie
1 Demonta z instalacji kanalizacyjnej
1/KNNR 8 0225- |Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl
d.1/05
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
2|KNNR 8 0225- | Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1/03
. 12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
3|KNNR 8 0222-| Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.75-100 mm |m
d.1/04
. 10.00+30.00 m 40.00
RAZEM 40.00
4|KNNR 8 0224- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.1|01
. 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2 Demonta z instalacji wodoci agowej
5/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej, ptuczki ustepowej szt.
d.2|0141-01
. 10+12 szt. 22.00
RAZEM 22.00
6/KNNR 8 0108- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-50 mm m
d.2|03
. 70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
3 Demonta z naczynia wzbiorczego
7|KNNR 8 0536- | Demontaz naczynia wzbiorczego V=50 | G~60 kg z wyniesieniem |szt
d.3|01 z budynku
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja kanalizacji zewn etrznej
8/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.4|04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wy-
dobyciem urobku
studz.D400 1.20*1.20%(2.00+0.10) m3 3.02
ks 6.00*0.90*(2.00+0.10) m3 11.34
9.00*0.90*(1.60+0.10) m3 13.77
RAZEM 28.13
9|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4|01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
28.13 m3 28.13
RAZEM 28.13
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.4|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. 1-1V) ponad 1 km
28.13 m3 28.13
RAZEM 28.13
11|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.4|01 rozpietosci 2 m -kolizje
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNNR 1 0313-|Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.4|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
1.20*2.10*4 m?2 10.08
6.00*2.10*2 m?2 25.20
9.00*1.70*2 m?2 30.60
RAZEM 65.88
13|/KNNR 8 0222- | Demontaz rurociggu o $r.160 mm w wykopie m
d.4|02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
14/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.4|01
1.20*1.20*0.10 m3 0.14
(6.00+9.00)*0.90*0.10 m3 1.35
RAZEM 1.49
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|02
6.00+9.00 m 15.00
RAZEM 15.00

-19 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16| KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe D 400 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.4|02 teleskopowag,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.4|03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll z dowozem piasku
28.13 m3 28.13
-1.49 m3 -1.49
-3.14*0.20*0.20*2.00 m3 -0.25
-3.14*0.08*0.08*15.00 m3 -0.30
RAZEM 26.09
5 Instalacja kanalizacji wewn _etrznej
18/KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw betonowych - posadzka i podtoze m3 bet.
d.5/01
(9.00+10.30+2.00+4.50)*0.80*0.15 m3 bet. 3.10
(3.30+0.80)*0.80*0.15 m3 bet. 0.49
RAZEM 3.59
19|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. |m3
d.5/0104-01 gruntu
(9.00+10.30+2.00+4.50+3.30+0.80)*0.80*1.20 m3 28.70
RAZEM 28.70
20|KNNR-W 3 Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odl. |m3
d.5/0107-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-Il
3.59 m3 3.59
-25.80*3.14*0.08*0.08 m3 -0.52
-4.10*3.14*0.05*0.05 m3 -0.03
RAZEM 3.04
21|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z m3
d.5/0104-04 parteru
3.59-3.04 m3 0.55
RAZEM 0.55
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.5/0108-06 1 km grunt.kat. Il
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
23|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.5/0108-08 stepny 1 km
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
24/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.5/01
(9.00+10.30+2.00+4.50+3.30+0.80)*0.80*0.10 m3 2.39
RAZEM 2.39
25|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.5|04 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
9.00+10.30+2.00+4.50 m 25.80
RAZEM 25.80
26|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.5|03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.30+0.80 m 4.10
RAZEM 4.10
27|KNNR 4 1322- |Trdjniki PVC kanalizacyjne o $r.160/160 mm szt
d.5/02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
28|KNNR 4 1322- | Tréjniki PVC kanalizacyjne $r. 110/110 mm szt.
d.5/01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNNR 4 1321- |Redukcje PVC kanalizacyjne o $r. 160/110 mm szt
d.5/02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.5|03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
31/ KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach w budyn- |m
d.5|02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
32|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.5|01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
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33|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 160 mm (z  |szt.
d.5|05 demontazem istniejgcych)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni w $cianach, stropach i dachu szt.
d.5/0208-02
16+5 szt. 21.00
RAZEM 21.00
35/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, dachu szt.
d.5/0206-04
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
36|KNR-W 4-01 |Uzupehienie pokrycia dachéw betonowych dwoma warstwami pa- |m?2
d.5/0514-02 py asfaltowej
1.00*1.00*5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
37|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczkag ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5/03
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
38/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/02
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
39|KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm |szt.
d.5|03 0 potaczeniach wciskowych
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
40/ KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |szt.
d.5|01 potaczeniach wciskowych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
41|KNNR-W 3 Uzupetienie podtoza z betonu monolitycznego z wyk.izolacji po- |m3 bet.
d.5/0202-05 ziomej z dwéch warstw papy lub folii izolacyjnej
+20% uzup. |(9.00+10.30+2.00+4.50)*0.80*0.10*1.2 m3 bet. 2.48
(3.30+0.80)*0.80*0.10*1.2 m3 bet. 0.39
RAZEM 2.87
6 Instalacja wodoci agowa, cwu
42|KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer do 10 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.6/0105-07
30.00+50.00+20.00+50.00 m 150.00
RAZEM 150.00
43 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd |m
d.6/0207-01 o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stropach i $cianach
30.00+50.00+20.00+50.00 m 150.00
RAZEM 150.00
44|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z przektadka aluminiowg o ér. |m
d.6|04 zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
45|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z przektadka aluminiowg o $r.|m
d.6|02 zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
46|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z przektadka aluminiowg o $r.|m
d.6|01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
47|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE z przektadka aluminiowg o $r.|m
d.6|01 zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
48|KNNR 4 0137-|Baterie umywalkowe mieszajace szt.
d.6|01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
49| KNNR 4 0132-|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.6|05 sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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50/KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.6|03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 4 0132-|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.6|02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
52|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.6|01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53/KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6|03 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 15-32 mm
11+19 szt. 30.00
RAZEM 30.00
54|/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6|06 nych do ptuczek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
55|KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.6|01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.6|04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 63 mm)
30.00+50.00+20.00+50.00 m 150.00
RAZEM 150.00
57|KNNR 4 0128- | Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach nie- |m
d.6|02 mieszkalnych
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
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1./robocizha

918.2213

RAZEM
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40 mm

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|pale szalunkowe stalowe t 0.0224
2.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8400
3. klamry ciesielskie kg 6.5880
4. piasek m3 4.7336
5.|piasek do betonéw zwykiych m3 1.4490
6./ pospodtka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
7.|zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 2.4720
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.8310
9.|lepiki asfaltowe bez wypetniaczy kg 16.0000

10.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 17.2200
11.|emulsje asfaltowe izolacyjne kg 1.5000
12.|papa asfaltowa izolacyjna m2 28.3025
13.|mieszanka betonowa B10 m3 2.8987
14.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1350
15.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.1244
16.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 0.0567
17.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KLII m3 0.0500
18.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0547
19.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1134
20.|korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 44.0000
21.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 23.9940
22.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 69.0360
23.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 20.8000
24.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 25.0000
25.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. 160 mm m 15.3000
26.|rury PVC przepustowe 0 $r. 110 mm m 8.4000
27.|rury PVC przepustowe o0 $r. 75 mm m 3.0000
28.|rury PVC przepustowe o0 $r. 50 mm m 2.8000
29.|rury z polietylenu o sr. zewnetrznej 40 mm z przektadkg alumi- |m 32.4000
niowg
30.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm z przektadkg alumi- |m 54.0000
niowg
31.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm z przektadkg alumi- |m 24.0000
niowg
32.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 15 mm z przektadkg alumi- |m 55.0000
niowg
33. |ksztattki PE cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm__ |szt. 37.0000
34. |ksztattki PE cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm__ |szt. 38.6000
35. |ksztattki PE cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm_ |szt. 33.0000
36. | ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 40 mm |szt. 4.0000
37.|ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm szt. 82.0660
38. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 40.2000
39. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm szt. 11.7500
40. kolana kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt. 6.4500
41.|rewizje kanalizacyjne szt 1.0320
42.|tréjniki PVC $r. 160/160 mm z uszczelkg szt. 4.0000
43.|tréjniki PVC $r. 110/110 mm z uszczelkg szt. 4.0000
44.|redukcje kanalizacyjne PVC 0 $r.160/110 mm szt. 2.0000
45. ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 15-32 mm |szt. 43.0000
46. ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm szt. 14.1000
47.|zwezka 425/315 szt. 1.0000
48.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.2000
49.|zawory wodne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.0000
50.|zawory wodne przelotowe o0 $r. nominalnej 20 mm szt 13.0000
51.|zawory wodne przelotowe o0 $r. nominalnej 15 mm szt 2.0000
52.|zawory wodne przelotowe o0 $r. nominalnej 40 mm szt. 2.0000
53.|baterie umywalkowe $cienne standardowe o $r. nominalnej 15 |szt 11.0000
mm
54.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 11.0000
55.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.2000
56.|umywalki porcelanowe szt 11.0000
57.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 13.0000
58.|sedesy typu kompakt szt 13.0000
59.|wsporniki do umywalek szt 11.0000
60.|rury wywiewne z PVC o0 $r. 160 mm szt. 5.0000
61.|pokrywa zeliwna szt. 1.0000
62.|trzon studzienki rura karbowana m 1.0500
63.|rura teleskopowa szt. 1.0000
64. kineta studzienki z PP szt. 1.0000
65.|uszczelka szt. 2.0000
66.|uchwyty do rurociggéw o $r.nominalnej 50 mm szt 31.0000
67.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 110 mm szt. 69.0000
68.|uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 75 mm szt. 20.0000
69.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |szt. 205.6000
15-32 mm
70.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |szt. 30.0000
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
71.|konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl. 0.0500
72.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 3.6400
73.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.15 m3 m-g 2.5598
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0408
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 2.9876
4.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 1.1000
5.|zuraw okienny m-g 18.1100
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9945
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.3955
8. betoniarka 150 dm3 m-g 4.2600
RAZEM
Stownie:
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