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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty poddane remontowi są to części szkoły w której mieszczą się toalety. Szkoła jest bu-
dynkiem murowanym. Toalety te mieszczą się na parterze i na piętrze. Aktualnie na parterze
znajdują się toalety dla chłopców a na piętrze toalety dla dziewczynek.  Po remoncie zarów-
no na parterze jak i na piętrze znajdować się będą toalety dla dziewczynek i chłopców  a po-
nadto na parterze przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wyremon-
towane zostaną toalety dla personelu, znajdujące się po 1 szt. na parterze i na piętrze.     
 
WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- warunki zasilania w wodę i odprowadzenie ścieków - istniejące, na dotychczasowych zasa-
dach;
- warunki zasilania w energię elektryczną - istniejące, na dotychczasowych zasadach.
 
OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH
Zmiany adaptacyjne projektowane są wewnątrz obiektu. Toalety zostaną przystosowane na
potrzeby chłopców i dziewczynek. Zostaną wydzielone pomieszczenia z kabinami ustępowy-
mi z laminatu.
Planowane roboty budowlane w budynku to roboty związane z remontem sanitariatów i po-
mieszczeń towarzyszących, wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz remont in-
stalacji wod.-kan. i elektrycznej.
 
Zakres robót przewiduje:
- demontaŜ ścianek dzielących WC wraz z drzwiami;
- demontaŜ ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami;
- wykonanie ścianek działowych z otworami;
- montaŜ ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami;
- wymiany okładzin ściennych;
- wymiany posadzek i podłoŜa;
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych;
- wymiany i montaŜ stolarki drzwiowej;
- dostosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych.
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2
(1,0*2,07+1,0*2,05)*2

m2

8.24 m2 8.240
RAZEM 8.240

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.
3,36*3,2-2,05*1,0-0,8*2,03+3,47*3,2-0,9*2,0-1,58*0,9+3*1,39*2,3+3,37*2,3-4*0,
6*2,05+3*1,36*2,23+3,37*2,3-4*0,6*2,05+1,15*2,23+1,24*2,23*2+3,37*2,23-4*
0,6*2,05

m2

30.82 m2 30.820
RAZEM 30.820

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
24,53+25,08+3,84

m2

53.45 m2 53.450
RAZEM 53.450

6
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek
34,52+39,42+9,54+9,86

m2

93.34 m2 93.340
RAZEM 93.340

7
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

15.18 m3 15.180
RAZEM 15.180

8
d.1

TZKNBK I
0810-01
analogia

Przenoszenie drewnianej konstrukcji sklepiku.o cięŜarze do 100 kg w jednym
poziomie na odl.do 10 m

m3

26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880

2 Wykucie otworów
9

d.2
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 180 mm
1,6*2*2

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

10
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
1,0*2,05*0,48*2

m3

1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970

11
d.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

12
d.2

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeŜach szer. do 40 cm
1,6*2*2

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

13
d.2

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 Ścianki działowe
14

d.3
KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły
2,4*3,2+1,62*3,2-1,0*2,05

m2

10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810

15
d.3

NNRNKB
202 2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
1,6*3,2

m2

5.12 m2 5.120
RAZEM 5.120

16
d.3

NNRNKB
202 2023-02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedyn-
czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75
(3,18+1,20+1,62)*3,2*2+1,63*4*3,2-0,9*2,05*4

m2

51.88 m2 51.880
RAZEM 51.880
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3 kalk. własna
Ściany działowe z płyt laminowanych na profilach aluminiowych z aprobatą
techniczną i atestem PZH
(1,1*5+1,0*5)*2

m2

21.0 m2 21.000
RAZEM 21.000

4 Stolarka drzwiowa
18

d.4
KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

19
d.4

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną - szkło matowe
bezpieczne
0,9*2,05*10+0,8*2,05*2+1,0*2,05

m2

23.78 m2 23.780
RAZEM 23.780

5 Roboty wyko ńczeniowe
20

d.5
TZKNBK
XXII 0725-01

Kratka wentylacyjna ozdobna pcv szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6 Podłogi
21

d.6
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
24,90+26,00+3,84

m2

54.74 m2 54.740
RAZEM 54.740

22
d.6

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

54.74 m2 54.740
RAZEM 54.740

23
d.6

NNRNKB
202 2807-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

54.74 m2 54.740
RAZEM 54.740

7 Tynki i okładziny ścian
24

d.7
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

56.01 m2 56.010
RAZEM 56.010

25
d.7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach (naprawy i
uzupełnienia)

m2

1.28 m2 1.280
RAZEM 1.280

26
d.7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
2,4*3,2*3+1,6*3,2*2-1,0*2,05*2

m2

29.18 m2 29.180
RAZEM 29.180

27
d.7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach (naprawy i
uzupełnienia)

m2

1.86 m2 1.860
RAZEM 1.860

28
d.7

TZKNBK VIII
08-87

Tynk wewn.ościeŜy otworów o pow.ponad 1 m2 z zapr.wap.lub cem.-
wap.wyk.ręcznie kat.III/IV o szer do 30 cm z malowaniem (naprawy)

m2

3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960

29
d.7

KNR-W 4-01
0704-02
analogia

Gruntowanie tynków na ścianach
63,,42+29,18

m2

92.60 m2 92.600
RAZEM 92.600

30
d.7

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wyko-
nywane mechanicznie na ścianach na podłoŜu ceramicznym
63,42+24,90+26,00

m2

114.32 m2 114.320
RAZEM 114.320

31
d.7

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa rur instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

28.16 m2 28.160
RAZEM 28.160

32
d.7

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m
141,08+13,8

m2

154.88 m2 154.880
RAZEM 154.880

8 Malowanie
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.8
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem
84,64+24,90+26,00+8,28+3,84

m2

147.66 m2 147.660
RAZEM 147.660

34
d.8

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

147.66 m2 147.660
RAZEM 147.660

9 Remont instalacji elektrycznej
35

d.9
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - dla instalacji oświetleniowej
wieloŜyłowe typu YDYp o przekroju Ŝyły 1,5 mm2

m

51.5 m 51.500
RAZEM 51.500

36
d.9

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.9

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Ŝarowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.9

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40
W - sufitowe z rastrem, z inwerterem

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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