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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty poddane remontowi sg to czesci szkoty w ktorej mieszczg sie toalety. Szkota jest bu-
dynkiem murowanym. Toalety te mieszczg sie na parterze i na pietrze. Aktualnie na parterze
znajdujg sie toalety dla chtopcéw a na pietrze toalety dla dziewczynek. Po remoncie zarOw-
no na parterze jak i na pietrze znajdowac sie bedg toalety dla dziewczynek i chtopcéw a po-
nadto na parterze przewidziano toalete dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo wyremon-
towane zostang toalety dla personelu, znajdujgce sie po 1 szt. na parterze i na pietrze.

WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- warunki zasilania w wode i odprowadzenie sciekow - istniejgce, na dotychczasowych zasa-
dach;

- warunki zasilania w energie elektryczng - istniejgce, na dotychczasowych zasadach.

OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Zmiany adaptacyjne projektowane sg wewnatrz obiektu. Toalety zostang przystosowane na
potrzeby chtopcow i dziewczynek. Zostang wydzielone pomieszczenia z kabinami ustepowy-
mi z laminatu.

Planowane roboty budowlane w budynku to roboty zwigzane z remontem sanitariatow i po-
mieszczen towarzyszacych, wydzieleniem sanitariatu dla niepetnosprawnych oraz remont in-
stalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Zakres robot przewiduje:

- demontaz $cianek dzielgcych WC wraz z drzwiami;

- demontaz $cianek (kabin) WC wraz z drzwiami;

- wykonanie $cianek dziatowych z otworami;

- montaz scianek (kabin) WC wraz z drzwiami;

- wymiany oktadzin $ciennych;

- wymiany posadzek i podtoza;

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych;

- wymiany i montaz stolarki drzwiowej;

- dostosowanie sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych.
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-08 (1,0*2,07+1,0%2,05)*2
8.24 m?2 8.240
RAZEM 8.240
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1/0346-03 ceg.
3,36*3,2-2,05*1,0-0,8*2,03+3,47*3,2-0,9*2,0-1,58*0,9+3*1,39*2,3+3,37*2,3-4*0,
6*2,05+3*1,36*2,23+3,37%2,3-4*0,6*2,05+1,15*2,23+1,24*2,23*2+3,37*2,23-4*
0,6*2,05
30.82 m?2 30.820
RAZEM 30.820
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0353-13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04 24,53+25,08+3,84
53.45 m?2 53.450
RAZEM 53.450
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/0820-08 34,52+39,42+9,54+9,86
93.34 m?2 93.340
RAZEM 93.340
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
15.18 m3 15.180
RAZEM 15.180
8|TZKNBK | Przenoszenie drewnianej konstrukcji sklepiku.o ciezarze do 100 kg w jednym m3
d.1/0810-01 poziomie na odl.do 10 m
analogia
26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880
2 Wykucie otworéw
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2|/0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
1,6*2*2
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
10|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie  |m3
d.2|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,0*2,05*0,48*2
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
11|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-03 osciezach szer. do 40 cm
1,6%2*2
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
13|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2|0335-10 mentowo-wapiennej
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3 Scianki dziatowe
14|KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly m2
d.3/0701-02 2,4*3,2+1,62*3,2-1,0*2,05
10.81 m?2 10.810
RAZEM 10.810
15|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.3|202 2023-04 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
1,6*3,2
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
16|{NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedyn- |m2
d.3|202 2023-02 |czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75
(3,18+1,20+1,62)*3,2*2+1,63*4*3,2-0,9*2,05*4
51.88 m?2 51.880
RAZEM 51.880
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Sciany dziatowe z ptyt laminowanych na profilach aluminiowych z aprobatg m?2
d.3|kalk. wkasna |techniczng i atestem PZH
(1,1*5+1,0*5)*2
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
4 Stolarka drzwiowa
18|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |szt.
d.4/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
19|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |mz2
d.4/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjng - szkto matowe
bezpieczne
0,9*2,05*10+0,8*2,05*2+1,0*2,05
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
5 Roboty wyko hAczeniowe
20| TZKNBK Kratka wentylacyjna ozdobna pcv szt.
d.5|XXIl 0725-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6 Podtogi
21|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko|m?2
d.6/1105-01 24,90+26,00+3,84
54.74 m?2 54.740
RAZEM 54.740
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.6/1105-02
54.74 m?2 54.740
RAZEM 54.740
23/NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z plytek GRES na zaprawie klejowej o grub.warst- |m?2
d.6/202 2807-05 |wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
54.74 m?2 54.740
RAZEM 54.740
7 Tynki i oktadziny $cian
24|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.7|0713-01
56.01 m?2 56.010
RAZEM 56.010
25/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach (naprawy i m?2
d.7|/0803-06 uzupetnienia)
1.28 m?2 1.280
RAZEM 1.280
26|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.7/0803-03 2,4*3,2*3+1,6*3,2*2-1,0*2,05*2
29.18 m?2 29.180
RAZEM 29.180
27|/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach (naprawy i |m?2
d.7/0803-03 uzupetnienia)
1.86 m?2 1.860
RAZEM 1.860
28| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o$ciezy otworéw o pow.ponad 1 m2 z zapr.wap.lub cem.- m2
d.7/08-87 wap.wyk.recznie kat.Ill/IV o szer do 30 cm z malowaniem (naprawy)
3.96 m?2 3.960
RAZEM 3.960
29|KNR-W 4-01 |Gruntowanie tynkéw na $cianach m2
d.7|0704-02 63,,42+29,18
analogia
92.60 m?2 92.600
RAZEM 92.600
30|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wyko- |m?2
d.7/2010-01 nywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
63,42+24,90+26,00
114.32 m?2 114.320
RAZEM 114.320
31|KNR-W 2-02 |Obudowa rur instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.7/2004-01 pojedynczych jednowarstwo 50-01
analogia
28.16 m?2 28.160
RAZEM 28.160
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m m2
d.7|0840-05 141,08+13,8
154.88 m?2 154.880
RAZEM 154.880
8 Malowanie
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33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.8/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
84,64+24,90+26,00+8,28+3,84
147.66 m2 147.660
RAZEM 147.660
34|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych|m?2
d.8/1510-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
147.66 m2 147.660
RAZEM 147.660
9 Remont instalacji elektrycznej
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.9/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - dla instalacji o$wietleniowej
wielozytowe typu YDYp o przekroju zyty 1,5 mm2
515 m 51.500
RAZEM 51.500
36/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.9|0307-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.9|0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne przykrecane (zwykle) - swietlbwkowa do 2x40 | kpl.
d.9/0502-03 W - sufitowe z rastrem, z inwerterem
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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