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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Kserokopia uprawniebudowlanych projektanta.
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1. KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT Toalety w Szkole Podstawowej] w Przygtowie
INWESTOR Gmina Sulejéw

2. DANE OGOLNE

Obiekty poddane remontowi g0 czsci szkoty w ktérej mieszezsie toalety. Szkotfa jest
budynkiem murowanym. Toalety te mieszczie na parterze i na grze. Aktualnie na
parterze znajdgjsic toalety dla chtopcéw a nagbize toalety dla dziewczynek. Po remoncie
zarOwno na parterze jak i nappze znajdowa sig beda toalety dla dziewczynek i chtopcow
a ponadto na parterze przewidziano tealdta osob niepetnosprawnych. Dodatkowo
wyremontowane zostantoalety dla personelu, znajdag s¢ po 1 szt. na parterze i na
pigtrze.

3. WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- warunki zasilania w wagdi odprowadzeniesciekOw — istniggce, na dotychczasowych
zasadach;

- warunki zasilania w energelektryczm — istniepce, na dotychczasowych zasadach.

4. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Zmiany adaptacyjne projektowane wewrtrz obiektu. Toalety zostanprzystosowane na
potrzeby chtopcéw i dziewczynek. Zostarwydzielone pomieszczenia z kabinami
ustpowymi z laminatu.

Planowane roboty budowlane w budynku to robotyazeme z remontem sanitariatow i
pomieszcze towarzysacych, wydzieleniem sanitariatu dla niepetnospraviingcaz remont

instalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Zakres robot przewiduje:
- demonta scianek dziedcych WC wraz z drzwiami;
- demonta scianek (kabin) WC wraz z drzwiami;
- wykonaniescianek dziatowych z otworami;

- monta scianek (kabin) WC wraz z drzwiami;



- wymiany oktadzirciennych;

- wymiany posadzek i podia;

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych;
- wymiany i monta stolarki drzwiowej;

- dostosowanie sanitariatu dla osob niepetnospraiuny

W ramach robaot rozbiérkowych i demontazowych nalezy

* Wykucie z muru, écieznic stalowych drzwiowych;

* Rozebranigcianek, z cegiet na zaporowe cementowo wapienmdaei 1 /2cegty;

* Rozebranie wyktadzin§ciennej z ptytek;

* Rozebranie posadzek;

» Zeskrobanie farby olejnej z tynkovcian celem przygotowania powierzchni pod
“fartuch” z ptytek ceramicznych;

» Usunkcie z gruzu z budynku;

* Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przgcenym zatadowaniu i wytadowaniu, ( ha
odlegta¢ 1 -km), samochodemegarowym skrzyniowym-wraz z utylizagj

* Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych;

W ramach roboét odtworzeniowych i przebudowy naléy wykonaé

» Licowaniescian ptytkami na klej ,przygotowanie podé.Przygotowanie podia pod
okfadzirg ceramiczn na wysokéci 200 cm,;

» Gruntownie podtay powierzchniowe. Gruntownigcian pod okladzig ceramiczn i
ptyty g-k;

» Licowaniescian ptytami glazurowanymi na zaprawie klejowej;

* Uzupetnienie ptytek oktadzinowyckciennych ukfadanych na kleju. Uzupetnienie
ptytek po rozebranigcianek dziatowych — ptytki w nawzaniu do istniejcych;

* Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wofdoodpornygjedyncze nécianach, na
zaprawie, bez paskow. WKklejenie ptyt GKI nad glazzglem zlicowania powierzchni
glazury z powierzchaiponad glazu,

* Odbudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-&adwymi na rusztach
metalowych, piony kanalizacyjne, 1-warstwowo,50-01;

« Sciany dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztachatowtych, obustronnie 1-
warstwowo,75-01,;

* Malowanie farbami emulsyjnymi, pityty gipsowe spowmtane i szpachlowane, z
gruntowaniem, 2-krotnie;

* Frezowanie powierzchni betonowych frezadkszerokéci watka 20 cm na gt. 2 mm-
szlifowanie. Przygotowanie powierzchni posadzek pamblacg i okladziny
ceramiczne;

* Gruntownie poditga pod powtoki hydroizolacyjne gruntownigcene;



* Uszczelnienie powierzchni mokrych i wilgotnychzfenki, kuchnie ,pralnie itp.) oraz
balkonow i tarasow pod oktadzin ceramicza ptynm folia uszczelniajca
powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny;

* Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (tazienki)pod oktadzirceramiczn
ptynna folg uszczelniajca, powierzchnie pionowe, bez wkitadki z widkniny;

* lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnyclrteami — podczeniesciana -podtoga;

* Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane w paeageeniach, zatarte na
ostro, z wykonaniem spadow do wypustéw podtogowych;

* Gruntownie poditgy, powierzchnie poziome, pod ptytki podtogowe;

» Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek grysowych na zapg&lejowej w pomieszczeniach;

* Uzupetnienie posadzek z pilytek z kamienia sztuocanem kleju, ptytki grysowe
30x30-cm,;

* Obsadzaniedieznic, sciany z cegty, écieznica,

» Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne, fabrycznie wykiczone,petbe,1-skrzydiowe
.Rama drewniana wykeozona obustronnie piyt HDF, malowanie lakierami
akrylowymi wg palety RAL (w nawzaniu do Kkolorystki kabin iscian
dziatowych),wypetnienie ptyta widérowa otwarta, dotekrataka wentylacyjna o
przeptywie powietrza min. 0,022 m2, okucia (klankkamhka, trzy zawiasy z
ostonkami, szyld z otworem tylko dla klamki);

* Kabiny na wysokich stupach z piyt laminowanych wemsywnych, wesotych
kolorach . Drzwi kabin montowane na dwoch zawiasarhoczynnie sidomykajce,
pochwyty z blokad tazienkowa. Drzwi o wysokdci 200 cm. Zwiéczenie kabin nad
drzwiami dagce sztywnéc konstrukcji . Wysoké&é ok.220 cm;

* Uzupehnienie tynkéw wewgtrznych kategorii 1, {ciany ptaskie i stupy) na
podtazach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk;c-w.
* Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowah)

powierzchni tynkow;
* Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2etkre,scian;
» drzwi balkonowe z PCV z obréblobsadzenia, swietla stale, osadzenie na kotwach;

5. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY PODDANE REMONTOWI

1. Kabiny na wysokich stupkach z ptyt laminowanych w intemsych, wesotych kolorach.
Drzwi kabin mocowane na dwoOch zawiasach samoczysiiedomykajce, zamiast
zamkow pochwyty. Zwigczenie kabin nad drzwiami dap sztywné¢ i trwalos¢

konstrukciji.

2. Scianki dziatlowe w toaletach z ptyt g+k wodoodporne na ruszcie foetgm na peinej

Wysokasci pomieszczi.



. Wydzielenie WC dla niepetnosprawnyéhbianka z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie

cem.-wap.

. Plytki ceramiczne podtogowe— kolorystycznie dobrane do ptytékiennych. Ptytki w
»zywych, wesotych” kolorach. IV klasa odpoteo nascieranie wg. normy PN-EN ISO
10545-7. Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm.

. Plytki ceramiczne §ciana — ptytki w ,, zywych, wesotych” kolorach uzgodnionych z
uzytkownikiem. Wysoké¢ do 200 cm ponad poziom posadzki. Plytki muspetnig

normy dla sanitariatow w obiektackvaatowych.

. Stolarka drzwiowa — drzwi wejciowe do kabin sanitariatow petne o konstrukcjnaa
drewniana wykaczona obustronnie piytHDF, malowanie lakierami akrylowymi wg
palety RAL (w nawazaniu do kolorystyki kabin §cianek dziatowych), wypetnienie ptyta
wiorowa, dotem kratka wentylacyjna, okucia (klankamka, trzy zawiasy z ostonami,
szyld z otworem tylko dla klamki). $8ieznica drzwiowa stalowa, malowana proszkowo w
kolorze uzgodnionym zaytkownikiem. Drzwi do sanitariatow ptytowe, oszkiszyl

matows bezpieczna z kratka wentylacyjn



