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1. KARTA INFORMACYJNA  
 

OBIEKT   Toalety w Szkole Podstawowej w Przygłowie 

INWESTOR   Gmina Sulejów 
 
 
2. DANE OGÓLNE  
 
Obiekty poddane remontowi są to części szkoły w której mieszczą się toalety. Szkoła jest 

budynkiem murowanym. Toalety te mieszczą się na parterze i na piętrze. Aktualnie na 

parterze znajdują się toalety dla chłopców a na piętrze toalety dla dziewczynek.  Po remoncie 

zarówno na parterze jak i na piętrze znajdować się będą toalety dla dziewczynek i chłopców  

a ponadto na parterze przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 

wyremontowane zostaną toalety dla personelu, znajdujące się po 1 szt. na parterze i na 

piętrze.      

 

3. WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
- warunki zasilania w wodę i odprowadzenie ścieków – istniejące, na dotychczasowych 

zasadach; 

- warunki zasilania w energię elektryczną – istniejące, na dotychczasowych zasadach. 

 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH  
 
Zmiany adaptacyjne projektowane są wewnątrz obiektu. Toalety zostaną przystosowane na 

potrzeby chłopców i dziewczynek. Zostaną wydzielone pomieszczenia z kabinami 

ustępowymi z laminatu. 

Planowane roboty budowlane w budynku to roboty związane z remontem sanitariatów i 

pomieszczeń towarzyszących, wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz remont 

instalacji wod.-kan. i elektrycznej. 

 

Zakres robót przewiduje: 

- demontaŜ ścianek dzielących WC wraz z drzwiami; 

- demontaŜ ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami; 

- wykonanie ścianek działowych z otworami; 

- montaŜ ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami; 



- wymiany okładzin ściennych; 

- wymiany posadzek i podłoŜa; 

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych; 

- wymiany i montaŜ stolarki drzwiowej; 

- dostosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy 

• Wykucie z muru, ościeŜnic stalowych drzwiowych; 

• Rozebranie ścianek, z cegieł na zaporowe cementowo wapiennej grubości 1 /2cegły; 
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek; 

• Rozebranie posadzek; 
• Zeskrobanie farby olejnej z tynków ścian celem przygotowania powierzchni pod 

‘’fartuch’’ z płytek ceramicznych; 

• Usunięcie z gruzu z budynku; 
• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, ( na 

odległość 1 ·km), samochodem cięŜarowym skrzyniowym-wraz z utylizacją; 

• Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych; 
 
W ramach robót odtworzeniowych i przebudowy naleŜy wykonać 

• Licowanie ścian płytkami na klej ,przygotowanie podłoŜa .Przygotowanie podłoŜa pod 
okładzinę ceramiczną na wysokości 200 cm; 

• Gruntownie podłoŜy powierzchniowe. Gruntownie ścian pod okładzinę ceramiczną i 
płyty g-k; 

• Licowanie ścian płytami glazurowanymi na zaprawie klejowej; 
• Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju. Uzupełnienie 

płytek po rozebraniu ścianek działowych – płytki w nawiązaniu do istniejących; 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wofdoodpornych, pojedyncze na ścianach, na 
zaprawie, bez pasków. Wklejenie płyt GKI nad glazurą celem zlicowania powierzchni 
glazury z powierzchnią ponad glazurą; 

• Odbudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, piony kanalizacyjne, 1-warstwowo,50-01; 

• Ściany działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-
warstwowo,75-01; 

• Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spointowane i szpachlowane, z 
gruntowaniem, 2-krotnie; 

• Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm- 
szlifowanie. Przygotowanie powierzchni posadzek pod izolację i okładziny 
ceramiczne; 

• Gruntownie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne gruntownie ręczne; 



• Uszczelnienie  powierzchni mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie ,pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą 
powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny; 

• Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki)pod okładziną ceramiczną 
płynna folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny; 

• Izolacja  poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami – połączenie ściana -podłoga; 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane w pomieszczeniach, zatarte na 

ostro, z wykonaniem spadów do wypustów podłogowych; 
• Gruntownie podłoŜy, powierzchnie poziome, pod płytki podłogowe; 
• Posadzki 1- i 2-barwne z płytek grysowych  na zaprawie klejowej w pomieszczeniach; 

• Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego, na kleju, płytki grysowe 
30x30·cm; 

• Obsadzanie ościeŜnic, ściany z cegły, ościeŜnica; 
• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone,pełbe,1-skrzydłowe 

.Rama drewniana wykończona obustronnie płytą HDF, malowanie lakierami 
akrylowymi wg palety RAL (w nawiązaniu  do kolorystki kabin i ścian 
działowych),wypełnienie płyta wiórowa otwarta, dołem krataka wentylacyjna o 
przepływie powietrza min. 0,022 m2, okucia (klamka/klamka, trzy zawiasy  z 
osłonkami, szyld z otworem tylko dla klamki); 

• Kabiny na wysokich słupach z płyt laminowanych w intensywnych, wesołych  
kolorach . Drzwi kabin montowane na dwóch zawiasach samoczynnie się domykające, 
pochwyty z blokadą łazienkową. Drzwi o wysokości 200 cm. Zwieńczenie kabin nad 
drzwiami dające sztywność konstrukcji . Wysokość ok.220 cm; 

• Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na 
podłoŜach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w.; 

• Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności  (sfalowań) 
powierzchni tynków; 

• Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2- krotne, ścian; 
• drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, naświetla stale, osadzenie na kotwach; 

 

 

5. OPIS SZCZEGÓŁOWY – ELEMENTY PODDANE REMONTOWI  
 

1. Kabiny  na wysokich słupkach z płyt laminowanych w intensywnych, wesołych kolorach. 

Drzwi kabin mocowane na dwóch zawiasach samoczynnie się domykające, zamiast 

zamków pochwyty. Zwieńczenie kabin nad drzwiami dające sztywność i trwałość 

konstrukcji. 

 

2. Ścianki działowe w toaletach z płyt g+k wodoodporne na ruszcie metalowym na pełnej 

wysokości pomieszczeń.  



 
3. Wydzielenie WC dla niepełnosprawnych ścianką z cegły pełnej gr. 12 cm na zaprawie 

cem.-wap. 

 

4. Płytki ceramiczne podłogowe – kolorystycznie dobrane do płytek ściennych. Płytki w  

„Ŝywych, wesołych”  kolorach. IV klasa odporności na ścieranie wg. normy  PN-EN ISO 

10545-7. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm. 

 

5. Płytki ceramiczne ściana – płytki w „ Ŝywych, wesołych” kolorach uzgodnionych z 

uŜytkownikiem. Wysokość do 200 cm ponad poziom posadzki. Płytki muszą spełniać 

normy dla sanitariatów w obiektach oświatowych. 

 

6. Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do kabin sanitariatów pełne  o konstrukcji rama 

drewniana wykończona obustronnie płytą HDF, malowanie lakierami akrylowymi wg 

palety RAL (w nawiązaniu do kolorystyki kabin i ścianek działowych), wypełnienie płyta 

wiórowa, dołem kratka wentylacyjna, okucia (klamka/klamka, trzy zawiasy z osłonami, 

szyld z otworem tylko dla klamki). OścieŜnica drzwiowa stalowa, malowana proszkowo w 

kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem. Drzwi do sanitariatów płytowe, oszklone szybą 

matową bezpieczna z kratka wentylacyjną. 


