
Sulejów, 22.07.2014 r. 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.16.2014 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (1) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi w Barkowicach w kierunku na 

Murowaniec w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa/remont drogi  

w Barkowcach w kierunku na Murowaniec” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku  

z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 18.07.2014 r. pytań odnośnie prowadzonego 

postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące  zapytania: 

 

Pytania: 

 

1. Jaka jest szerokość jezdni odcinka od km 0+000 do km 0+119,92 ( wg przekroju 

normalnego – 3,5 m; wg sytuacji 4,0 m)? 

2. Czy w zakresie inwestycji wchodzi usunięcie kolizji ze słupem zlokalizowanym w zjeździe 

w km 0+384? Jeżeli tak, to proszę o podanie rozwiązania kolizji oraz uwzględnienia robót 

w kosztorysie ofertowym.  

3. Czy w zakresie inwestycji wchodzi wycinka i karczowanie istniejących drzew 

kolidujących z projektowaną drogą? Jeżeli tak, to proszę o uwzględnienie robót  

w kosztorysie ofertowym. 

4. Od km 0+700 do końca odcinka projektowana droga nie pokrywa się z istniejącym śladem. 

Proszę o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym robót związanych z wycinką drzew, 

odhumusowaniem oraz robotami ziemnymi.  

 

Odpowiedzi na pytania:  

Ad. 1. Szerokość jezdni na odcinka od km 0+000 do km 0+119,92 wynosi 4,0 m.  

W załączeniu nowy załącznik mapa sytuacyjno - wysokościowa oraz przekrój  

( rysunki D1, D3). 

Ad. 2. W załączeniu nowy załącznik mapa sytuacyjno - wysokościowa – PZT, bez zjazdu 

0+400 km ( rysunek D1). 

Ad.3 i 4. W ramach przetargu nie wchodzi w zakres wycinka drzew i krzewów. Zakres ten 

należy do Inwestora. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie dotyczące odhumusowania oraz 

uwzględnienia robót ziemnych, informuję, iż w przedmiarach robót uwzględniono w 

poz. 2 - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na 

głębokość 5 cm, dalej w poz. 3 - wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 

odległość 5 km oraz w poz. 4 - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, co umożliwi przygotowanie 

drogi pod warstwy konstrukcyjne drogi poza wyjeżdzonym śladem.  

 

Uwaga: Proszę o zapoznanie się z zapisami umowy, która to zakłada wykonanie robót do 

końca lutego 2015 rok, co jest związane z środkami finansowymi przeznaczonymi na daną 

inwestycję.  


