Sulejow, 22.07.2014 r.

Znak sprawy: ZP.271.16.2014

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA (1)

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa drogi w Barkowicach w kierunku na
Murowaniec w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa/remont drogi
w Barkowcach w kierunku na Murowaniec”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z podézn. zm.) w zwigzku
z wplynigciem do Zamawiajgcego w dniu 18.07.2014 r. pytan odnos$nie prowadzonego
postepowania, o ktérym mowa wyzej, udzielam odpowiedzi na nastepujace zapytania:

Pytania:

1. Jaka jest szerokos$¢ jezdni odcinka od km 0+000 do km 0+119,92 ( wg przekroju
normalnego — 3,5 m; wg sytuacji 4,0 m)?

2. Czy w zakresie inwestycji wchodzi usunigcie kolizji ze stupem zlokalizowanym w zjezdzie
w km 0+384? Jezeli tak, to prosze o podanie rozwigzania kolizji oraz uwzglednienia robot
w kosztorysie ofertowym.

3. Czy w zakresie inwestycji wchodzi wycinka 1 karczowanie istniejacych drzew
kolidujacych z projektowang droga? Jezeli tak, to prosz¢ o uwzglednienie robot
w kosztorysie ofertowym.

4. Od km 0+700 do konca odcinka projektowana droga nie pokrywa si¢ z istniejacym $ladem.
Prosz¢ o uwzglednienie w kosztorysie ofertowym robdt zwigzanych z wycinka drzew,
odhumusowaniem oraz robotami ziemnymi.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Szeroko$¢ jezdni na odcinka od km 0+000 do km 0+119,92 wynosi 4,0 m.
W zalgczeniu nowy zalgcznik mapa sytuacyjno - wysokosciowa oraz przekroj
( rysunki D1, D3).

Ad. 2. W zalaczeniu nowy zalgcznik mapa sytuacyjno - wysokosciowa — PZT, bez zjazdu
0+400 km ( rysunek D1).

Ad.3 i 4. W ramach przetargu nie wchodzi w zakres wycinka drzew i krzewow. Zakres ten
nalezy do Inwestora. Jezeli chodzi o wyjasnienie dotyczace odhumusowania oraz
uwzglednienia robot ziemnych, informuje, 1z w przedmiarach robot uwzgledniono w
poz. 2 - mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw na
glebokos¢ 5 cm, dalej w poz. 3 - wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km oraz w poz. 4 - mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, co umozliwi przygotowanie
drogi pod warstwy konstrukcyjne drogi poza wyjezdzonym $ladem.

Uwaga: Prosze o zapoznanie sie z zapisami umowy, ktora to zaktada wykonanie robot do
konca lutego 2015 rok, co jest zwigzane z srodkami finansowymi przeznaczonymi na dang
inwestycje.




