PRZEKROJ NORMALNY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 20cm

POBOCZE UTWARDZONE Kt FRAKCJI 0-31,5mm gr. 10cm .W_
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 10cm

GRZEGORZ RUDZKI

IST. UTWARDZENIE TLUCZNIOWE

97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

Zleceniodawca:

GMINA  SULEJOW
97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres inwestycji:
GMINA SULEJOW m. Wostostwo, teczno

dz. nr ewid. 574, 572/3, 573/2 obreb leczno
dz. nr ewid. 199, 200, 202 obreb Wojtostwo
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Opracowa: | Damian Hryniszyn
projekt:— Budowa drogi wewnetrznej
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