PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drég gminnych na terenie miasta Sulejéw
ADRES INWESTYCJI : Odcinki ulic - Garncarskiej, Milejowskiej, Przejazd w Sulejowie
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach remontu nawierzchni drég gminnych - ulic w mieécie Sulejowie przewidziano do
remontu ulice: Garncarska (z wyjatkiem odcinkéw juz wyremontowanych), Przejazd ( z wyjat-
kiem odcinka juz wyremontowanego), Milejowska.

Remont bedzie polegat na:

- sfrezowaniu miejscowych nierowno$ci istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

- oczyszczeniu istniejgcej odkrytej podbudowy;

- regulacji pionowej istniejgceych w nawierzchni studzienek urzadzen podziemnych;

- utozeniu wyroéwnania z masy asfaltowej;

- skropieniu istniejacej nawierzchni asfaltoweyj;

- utozeniu srednio 4 cm warstwy asfaltowej $cieralnej.

Norma PRO Wersja 4.20



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Ul. Garncarska
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
268.05 m?2 268.050
RAZEM 268.050
2|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m?2
d.1/1004-01
480.31 m?2 480.310
RAZEM 480.310
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacyjnych szt.
d.1/1406-03
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych = wpusty kanaliza- |szt.
d.1/1406-04 cji deszczowej
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.1/0108-02 niem mechanicznym
43.23 t 43.230
RAZEM 43.230
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1/1004-06 1576,0+566,0+445,5
2587.5 m?2 2587.500
RAZEM 2587.500
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
2578.5 m?2 2578.500
RAZEM 2578.500
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.1/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
2578.5 m?2 2578.500
RAZEM 2578.500
2 Ul. Milejowska
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
289.5 m?2 289.500
RAZEM 289.500
10|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m2
d.2|1004-01
566.5 m?2 566.500
RAZEM 566.500
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacyjnych szt.
d.2|1406-03
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.2|0108-02 niem mechanicznym
50.99 t 50.990
RAZEM 50.990
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06
2683.5 m?2 2683.500
RAZEM 2683.500
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
2683.5 m?2 2683.500
RAZEM 2683.500
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
2683.5 m?2 2683.500
RAZEM 2683.500
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.2|/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 34*0,075
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-03 wo-piaskowej
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna frakcji 31,5 mm - 63 mm o |m?2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
20/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna frakcji 0 - 31,5 mm o gru- m2
d.2|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosé 8 cm na m2
d.2|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
3 Ul. Przejazd
22|/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m?2
d.3/1004-01
8.7 m?2 8.700
RAZEM 8.700
23|/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.3/0108-02 niem mechanicznym
8.7 t 8.700
RAZEM 8.700
24| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06 553,6+96,2
649.8 m?2 649.800
RAZEM 649.800
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
649.8 m?2 649.800
RAZEM 649.800
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.3/0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
649.8 m?2 649.800
RAZEM 649.800
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