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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJĄCY
Chodnik, który planuje się wyremontować przebiega w ul. Taraszczyńskiej w Sulejowie. 
Chodnik ułoŜony jest z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej.
Od strony jezdni ograniczony jest obrzeŜem, pasem zieleni oraz krawęŜnikiem betonowym.
Odbywa się po nim wzmoŜony ruch pieszych z uwagi na jej lokalizację w centrum miasta Su-
lejowa i gęstej zabudowy mieszkaniowej.
Zjazdy do posesji połoŜone w ciągu chodnika są utwardzone róŜnym materiałem - kostką be-
tonową, trylinką betonową, asfaltem, kruszywem kamiennym.
 
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Parametry techniczne chodnika przy  ciągu drogi, są następujące:
- chodnik szerokości  -  1,5 m - 3,0 m ,
- spadek poprzeczny chodnika - róŜny na długości chodnika.
 
ODWODNIENIE
Droga na odcinku objętym remontem chodnika nie posiada kanalizacji deszczowej. Odwod-
nienie odbywa się powierzchniowo spadkami poprzecznymi na jezdnię drogi.
 
 
DANE  PROJEKTOWANEGO  REMONTU
PODSTAWOWY ZAKRES BUDOWY
Podstawowy zakres inwestycji polega na remoncie chodnika. od strony wschodniej ulicy Ta-
raszczyńskiej. Roboty remontowe naleŜy rozpocząć od rozbiórki istniejącego chodnika  z płyt
chodnikowych 50 cm x 50 cm x 7 cm, krawęŜników, obrzeŜy oraz nawierzchni zjazdów do
posesji i wywiezienia materiału z rozbiórki z placu budowy.
Materiał z rozbiórek będący w dobrym stanie technicznym stanowi własność Inwestora.  
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA  I  UTWARDZEŃ TERENU
- szerokość chodnika  -  1,5 m - 2,0m
- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
 
 
KONSTRUKCJA  CHODNIKA I ZJAZDÓW
Chodnik
Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki szary, grubość 6cm. Przewi-
dziano chodnik od strony granic i ogrodzeń posesji na szerokości 1,5m. Następnie obrzeŜe 6
x 20 cm, pas zieleni, krawęŜnik 15 x 30 cm i istniejąca jezdnia.  
Kostka ułoŜona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 4 cm + 5 cm = łącznie 9 cm podsypki
cementowo-piaskowej. 
Chodnik ograniczony obrzeŜami 6 cm x 20 cm, ułoŜonymi na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4, przy jezdni krawęŜniki15 cm x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
 
 
Zjazdy
W miejscach zjazdów nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.  Kolor kostki czerwony,
grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa ła-
manego 0-31,5 mm grubości 10 cm. Na szerokości zjazdów nawierzchnia ograniczony z jed-
nej strony obrzeŜem 8 cm x 30 cm ułoŜonymi na ławie betonowej z oporem a z drugiej stro-
ny krawęŜnikiem 15 cm x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
 
 
Przekrój podłuŜny
Spadek podłuŜny dostosowano do istniejącego spadku podłuŜnego. Rzędne niwelety zostały
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

określone z uwzględnieniem takich czynników jak:
- zachowanie rzędnych istniejącej niwelety
- zachowanie minimalnych spadków poprzecznych
- moŜliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych
 
Roboty ziemne
Wykonanie robót ziemnych w ramach remontu chodnika polega na:
- zdjęcie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodników, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodników, 
- utwardzenie wjazdów.
 
Odwodnienie
Odwodnienie chodników pozostawia się bez zmian jako powierzchniowe. 
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP I

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

92.3 m 92.300
RAZEM 92.300

2
d.1.

1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1,8*15,6+1,5*248,3+2,0*120,5

m2

641.53 m2 641.530
RAZEM 641.530

3
d.1.

1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej i asfaltowej o grubości 12 cm
Krotność = 0.5

m2

28.3 m2 28.300
RAZEM 28.300

4
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- zjazdy
Krotność = 0.667

m2

237.0 m2 237.000
RAZEM 237.000

5
d.1.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm
Krotność = 0.25

m2

641.53 m2 641.530
RAZEM 641.530

1.2 Kraw ęŜniki i obrze Ŝa
6

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem
92,3*0,075

m3

6.92 m3 6.920
RAZEM 6.920

7
d.1.

2

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

92.3 m 92.300
RAZEM 92.300

8
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem
100,4*0,033

m3

3.31 m3 3.310
RAZEM 3.310

9
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - we wjazdach

m

100.4 m 100.400
RAZEM 100.400

10
d.1.

2

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

416.10 m 416.100
RAZEM 416.100

1.3 Nawierzchnia zjazdów i chodników
11

d.1.
3

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10
cm - nawierzchnia zjazdów
237,0*0,1

m3

23.70 m3 23.700
RAZEM 23.700

12
d.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

237.0 m2 237.000
RAZEM 237.000

13
d.1.

3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

641.53 m2 641.530
RAZEM 641.530

14
d.1.

3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

641.53 m2 641.530
RAZEM 641.530
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