PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie odcinek drogi w Nowej Wsi objety opracowaniem posiada nawierzchnie ttuczniowa.
Istniejgca nawierzchnia posiada nierowng niwelete, wyrwy i ubytki. Szerokos¢ drogi 3,0 m.
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano wzmocnienie dogi na szerokosci 3,0 m, Na is-
tniejacej nawierzchni ttuczniowej utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gru-
bosci od 10 cm. Mastepnie na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie przewidizano uto-
zenie warstwy scieralnej nawierzchni grubosci 4 cm. Na catym odcinku drogi przewidziano
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm.

Do realizacji przyjeto etap | o dlugosci 448,61 m. Pozostaty odcinek projetkowanej drogi be-
dzie realizowany w nastepnym etapie.

Norma PRO Wersja 4.20



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
0.449 km 0.449
RAZEM 0.449
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy m?2
d.2|0103-05 448,61*3,0
analogia
1345.83 m?2 1345.830
RAZEM 1345.830
3 Podbudowa
3/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.3/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
cm
1345,83*0,1
134.58 m3 134.580
RAZEM 134.580
4 Nawierzchnia
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.4/0202-01 tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1345.83 m?2 1345.830
RAZEM 1345.830
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.4|/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1345.83 m?2 1345.830
RAZEM 1345.830
5 Pobocza
6/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm |m?2
d.5/1301-05
448.61 m?2 448.610
RAZEM 448.610
7|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.5/0109-06 1)
0109-08 448,61*0,1
44.86 m3 44.860
RAZEM 44.860
8/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.5/0114-07 cm
0114-08
analogia
448.61 m?2 448.610
RAZEM 448.610
6 Oznakowanie poziome i pionowe
9/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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