
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie odcinek drogi w Nowej Wsi objęty opracowaniem posiada nawierzchnię tłuczniową.
Istniejąca nawierzchnia posiada nierówną niweletę, wyrwy i ubytki. Szerokość drogi  3,0 m.
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano wzmocnienie dogi na szerokości 3,0 m , Na is-
tniejacej nawierzchni tłuczniowej ułoŜenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gru-
bości od 10 cm. Mastepnie na wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowie przewidizano uło-
Ŝenie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm. Na całym odcinku drogi przewidziano
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
Do realizacji przyjęto etap I o długości 448,61 m. Pozostały odcinek projetkowanej drogi bę-
dzie realizowany w następnym etapie.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - wraz z inwentaryzacją geodezyjną

km

0.449 km 0.449
RAZEM 0.449

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0103-05
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy
448,61*3,0

m2

1345.83 m2 1345.830
RAZEM 1345.830

3 Podbudowa
3

d.3
KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10
cm
1345,83*0,1

m3

134.58 m3 134.580
RAZEM 134.580

4 Nawierzchnia
4

d.4
KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej; zuŜycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

1345.83 m2 1345.830
RAZEM 1345.830

5
d.4

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1345.83 m2 1345.830
RAZEM 1345.830

5 Pobocza
6

d.5
KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm m2

448.61 m2 448.610
RAZEM 448.610

7
d.5

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat.
III)
448,61*0,1

m3

44.86 m3 44.860
RAZEM 44.860

8
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

448.61 m2 448.610
RAZEM 448.610

6 Oznakowanie poziome i pionowe
9

d.6
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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