PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Romariskiej w Sulejowie

ADRES INWESTYCJI :  Sulejéw ul. Romariska dz nr ewid. 443, 527, 562, 610 obr. 4 m. Sulejowa
INWESTOR :  Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : 03.2015r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ......coecvervenceerneenineenennnennn. % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Vat [V] ettt % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2015r

mgr inZ. Krzysziof Pabich
Upr. bud. Nr ewid. LOD/0114/PW,

w specjalnosci kqnstrukcyjno—budgsgggj
do Kisrowania i projgktowana bez egraniczen,
Upr. bud Nr ew 404/ZO0A/ 11
ograniczeniami

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany odcinek posiada:
- dlugo$é 329,97 mb od ul. Kazimierza Jagielloriczyka do ul. Krolowej Jadwigi oraz dwa wiaczenia w ul. Bolestawa Chrobrego i
ul. Grodzka.

Projektowana jezdnia posiada¢ bedzie statg szeroko$¢ i wynosi¢ bedzie 6,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% . Od strony zachodniej i wschodniej projektuje sie chodnik szerokosci 1,5 m w celu po-
fgczenia komunikacji. Odwodnienie projektuje sie w postaci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do projektowanego zbiornika
odparowujgcego - wedtug projektu branzowego. Wpusty uliczne zlokalizowane po stronie wschodniej i zachodniej przy
krawezniku, potgczone kolektorem.

Chodnik o szerokosci 1,5 m znajduje sig po stronie wschodniej i zachodniej. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm
w kolorze, natomiast wjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w. gr. 8 cm w kolorze.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje sig konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategorii Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

" Warstwa odsgczajgca z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie -gr. 10 cm

" Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

" Warstwa wigzaca z asfaltobetonu 0/12,8 wg PN-EN-13108-1 -gr. 5¢cm

" Warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/16 wg PN-EN-13108-1 -gr4 cm

Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: warstwa stabilizujgca z podsypki cementowo- piaskowej gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 8
cm kolor. Warstwy konstrukcyjne pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z tlucznia kamiennego, podsypka cementowa gr. 5
cm, kostka betonowa gr. 8 cm kolor.

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie lezy w otoczeniu obiektéw znajdujgcych sie w
rejestrze zabytkéw i objetych ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z infrastruktura techniczna.
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ul. Romanska w Sulejowie.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1(0111-01 réwninnym.
0.330 km 0.330
RAZEM 0.330
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1]0802-02
(329.97)*4.0 m2 1319.880
RAZEM 1319.880
3|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1{1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
poz.2*0.15 m3 197.982
RAZEM 197.982
4|KNR 4-04 (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.3 m3 197.982
RAZEM 197.982
2 Roboty ziemne
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na calej |m2
d.2|0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw - koryto o gtebokosci 30 cm
Krotno$¢ = 1.5
(329.97+4*10)*6.5-poz.3 m2 2206.823
RAZEM 2206.823
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|0205-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
poz.5 m3 2206.823
RAZEM 2206.823
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
poz.6 m3 2206.823
RAZEM 2206.823
3 Podbudowa
8|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3|0104-01
(329.97+4*10)*6.5 m?2 2404.805
RAZEM 2404.805
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-02
(329.97+4*10)*6.2 m2 2293.814
RAZEM 2293.814
4 Krawezniki
10|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(329.97*2+6*8)*0.045 m3 31.857
RAZEM 31.857
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.4|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
329.97*2+6*8 m 707.940
RAZEM 707.940
12|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 [m
d.4|0403-07 m
6*8 m 48.000
RAZEM 48.000
5 Nawierzchnia
13|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5|1005-07
(329.97+4*10)*6.0 m2 2219.820
RAZEM 2219.820
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci [m2
d.5(|0308-02 5 cm (warstwa wigzgca)
poz.13 m?2 2219.820
RAZEM 2219.820
15|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5(0308-07 Krotno$¢ = 3
276.15 t 276.150
RAZEM 276.150
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.5/0309-02 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.13 m2 2219.820
RAZEM 2219.820
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ul. Romariska w Sulejowie kst OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5{0309-07 Krotno$¢ =3
226.42 t 226.420
RAZEM 226.420
6 Chodnik
18|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szero- |[m2
d.6/0101-09 kosci jezdni i chodnikéw
1.5%(3.9+6.4+2.8+5.6+3.4+9.0+7.8+15.0+17.9+1.5+10.35+28.9+1.5+24.2+ [m2 747.330
26.1+8+8+7.5+11.8+1.5+17.9+16.5+1.5+10.3+7.05+1.5+8.5+1.5+5.9+7 .4+
9.1+8+19.4+1.5*2+12.3+1.5*2+3.5+3.6+5.6+3.85+3.9+7.4+21.25+1.5+
21.22+8.6+15.4)+1.5*(23.15+3+3+3+2*8+5+15.25)
RAZEM 747.330
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.6|0205-04 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyiad.
poz.18 m3 747.330
RAZEM 747.330
20(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.6/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 5
poz.19 m3 747.330
RAZEM 747.330
21|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie ogr.5 |m?2
d.6|0105-06 cm
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 747.330
RAZEM 747.330
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor na podsypce ce-|m2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem do uzgodnienia z za-
mawiajgcym
poz.18 m2 747.330
RAZEM 747.330
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.6|0404-02 wej, spoiny wypetnione piaskiem
3.9%2+6.4*2+2.8*2+5.6*2+3.4*2+9.0*2+7.8*2+1.5*2+17.9*2+1.5*2+10.35* |m 812.140
2+28.9*2+1.5*2+24.2*2+26.1*2+8+8+7.5*2+11.8*2+1.5*2+17.9*2+16.5*2+
1.5*2+10.3*2+7.05*2+8.5*2+1.5+5.9*2+7.4*2+9.1*2+8+8+19.4*2+1.5*4+
12.3*2+1.5%*4+3.5*2+3.6*2+5.6*2+3.85*2+3.9*2+7.4*2+21.25*2+1.5*2+
21.22*2+8.6*2+15.4*2
RAZEM 812.140
7 Wijazdy
24|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szero- |m?2
d.7|0101-09 kosci jezdni i chodnikéw
5*5+4*3.8+5*3.8+4*3.8+5.5*3.9+5.5*"4+4*4+5.5*4.2+5.5*4.4+4*4.2+4*4 4+ |m2 747.165
4*4.55+5.3*4.6+5.5"4.4+4*4 4+8.5%4.6+3.7*4*2+3.9*4+8*3.95+6.5*4.15+
8.6%4+8.5"4+11.5*3.8+4"4+4.1*4.1+4*4+8.5%4.1+4.2*4+4 .2*4+4 2*4*2+5 2*
4.5+4*4.5
RAZEM 747.165
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.7|0205-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
poz.24*0.30 m3 224.150
RAZEM 224.150
26|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.7|0204-02
poz.24 m2 747.165
RAZEM 747.165
27|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm kolorowa na podsyp- |m2
d.7|0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - BEHATON do
uzgodnienia z zamawiajgcym
poz.24 m2 747.165
RAZEM 747.165
28|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.7(0404-01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5*3+4+3.8*2+5+3.8*2+4+3.8*2+5.5+3.9*2+5.5+4*2+4*3+5.5+4.2*2+5.5+ |m 462.700
4.4*2+4.0+4.2*2+4.0+4.4*2+4.0+4.55*2+5.3+4.6*2+5.5+4 .4*2+4+4 4*2+
8.5+4.6*2+42+3.7*4+4+3.9*2+8+3.95*2+6.5+4.15*2+8.6+4*2+8.5+4*2+
11.5+3.8*2+4*3+4.1*3+4*3+8.5+4.1*2+4+4.2*2+4+4.2*2+4*2+4.2*4+5.2+
4.5*2+4+4.5*2
RAZEM 462.700
8 Regulacja urzadzen
29|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci  |m3
d.8/1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3




ul. Romarnska w Sulejowie.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
9 Oznakowanie pionowe i poziome
30/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.9|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR 2-31  [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych |m2
d.9|0706-06 farbg chlorokauczukowg
3*6*3*0.5+330*0.15*0.5 m?2 51.750
RAZEM 51.750
10 Pobocza humusowanie
33|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych  [m2
d.10|{0503-03 mechanicznie w gruntach kat.|-11
329.97*3.2 m?2 1055.904
RAZEM 1055.904
34/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2
d.10{0507-01
p0oz.33 m2 1055.904
RAZEM 1055.904
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ul. Romariska w Sulejowie.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Roboty pomiarowe i rozbiér-
kowe

Roboty ziemne

Podbudowa

Krawezniki

Nawierzchnia

Chodnik

Wijazdy

Regulacja urzadzern

O ND ;A (WN

Oznakowanie pionowe i po-
ziome

Pobocza humusowanie

-
o

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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