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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii kemunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL, ROMANSKIEJ W SULEJOWIE
ADRES INWESTYCJl  :  ul. ROMANSKA, m. SULEJOW, dzialki o nr ew. 443; 527: 562; 610 obr. 4 m. SULEJOW
INWESTOR : GMINA SULEJOW . »

ADRES INWESTORA :  97-400 SULEJOW, ul. Konecka 42
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeczowy zakres projektowanej kanalizacji;
kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U ?500x14,6 - 20,0 m
kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U ?400x11,7 - 175,0 m
kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U ?315x9,2 - 84,0 m
kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U ?250x7,3-72,0 m
przykanalikow z rur kielichowych PCV-U ?200x5,9 - 6,0 m
przykanalikow z rur kielichowych PCV-U ?160x4,7 - 60,0 m
studzienka betonowa DN1000 z wiazem zeliwnym - 9 szt.
wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym - 20 szt.
likwidacja kolizji z siecig wodociggowa - 4 szt.

Kanat zbiorczy wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ cigzki) o Srednicy 250x7,3 315x9,2; 400x11,7,
500x14,6 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze $cianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze

$cianka o rdzeniu spienionym).

Przykanaliki wpustow deszczowych wykonaé z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ cigzki) o $rednicy 200x5,9 dla
odptywu z dwoch osadnikéw i 160x4,7 z pojedynczych wpustéw.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetniac¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:
2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

Studzienki inspekcyjne wlazowe betonowe 1000 z elementéw prefabrykowanych, faczonych na uszczelke odpo-
wiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 | PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany
jako monalit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajgcego wymaga-
niom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wylazowe staliwne w ostonie poliamidowe;
koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejécia rur kanatowych przez scianki stu-

dzienki.

Wopusty deszczowe zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez kotnierza od
strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiadaé normie PN-EN 124:2000.
Studzienki osadnikowe z elementéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 500mm, szczelne przejécie o Srednicy
DN150 lub DN200 umozliwiajgce zamontowanie rury PCV?160 lub PCV?200.

Studzienke osadnikowg montowaé na podbudowie z chudego betonu.

Wykopy o écianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego nie przekracza 1,5m, bez szalo-
wania, o Scianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke
wykopdw nalezy prowadzi¢ piaskiem ze stopniem zageszczenia minimum Is=1,0.

Zewngtrzne powierzchnie studzienek i innych elementéw betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN
1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajgcymi
atest i wykazujacymi odpornosc dla srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci. Zabezpie-
czenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykonac dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

Roboty wstepne - ze wzgledu na brak rzednych posadowienia niektérych odcinkéw sieci wodociagowej i niektd-
rych przylgczy zardwno wodociagowych i kanalizacyjnych dla uniknigcia awarii i skorygowania spadkéw dla
przewidzianego do realizacji kanatu deszczowego nalezy przed przystapieniem do robét wykonaé odkrywki
kontrolne w celu ich okreslenia.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa

| Robocizna

Materialy

Sprzet

Ko

RAZEM

[ROBOTY ZIEMNE

N =

KANALIZACJI

ROBOTY MONTAZOWE

)

RAZEM netto

ELEMENTY WSPOLNE

VAT

|Razem brutto

Slownie:
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OFERTA

Norma STD Wersja 4,36 Nr seryjny: 12029 Uzylkownik: Wojciech Welnicki

Lp.| Podstawa Opis | Jedn. mia- | llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zl
| (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 | 6 7
1 ] ROBOTY ZIEMNE )
1/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko- |m3 | 5.0%1.50*
d.1/01 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w 1 1.60"1.80 =
gr.kat, I-Il - WYKONANIE ODKRYWEK KONTROL- 20.25
NYCH W CELU OKRESLENIA RZEDNYCH POSA-
DOWIENIA UZBROJENIA ISTNIEJACEGO - 5 SZT.
Wwraz z zasypaniem -
2|KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.413 =
d.1/01 nych - trasa kanatu w terenie réwninnym. 0.41
____|analogia i} N - ]
3|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-  |m?3 (1.2*1.90*
d.1/04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z 20.0)+(1.2*
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 1.85"17.4)+
(1.2"2.0*
41,7)+(1.2*
2.36%38.45)
+(1.2*2.10*
30.65)+
(1.2*1.90*
38.50)+
(1.0%2.0*
35.0)+(1.0*
2.0*48.35)+
(1.0*1.85*
54.7+(1.0*
1.85%16.75)
B " - - =779.78 ]
4/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 2*0.6*2.0%
d.1|04 biernymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z (2.0+2.38+
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - po- 2.75+2.10+
szerzenie na studnie i pogtebienie 2.10+2.30+
2.30+2.20+
1.85) =
e _ . ) 47.95
5 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 5570.90%
d.1]02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku 1.60 =
na odl.do 1 km sam.samowylad. - dla przykanalikéw 79.20
wpustéw deszczowych
6|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m?3 2.0*0.5"
d.1|02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku 0.5720 =
na odl.do 1 km sam.samowyiad.z poszerzeniem na 10.00
wpusty deszczowe
7|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |'m3 779.78+
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na- 47.95+
wierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) do 5km - WY- 79.20+10.0
WIEZIENIE UROBKU - PELNA WYMIANA GRUN- =916.93
TU |
8/KNNR 1 0527- | MontaZz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 18
d.1/01 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
analogia pieto$ci 4 m - PODWIESZENIE SKRZYZOWAN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO
9|KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 18
d.1|06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
pietosci 4 m i B
10{KNNR 1 0313- | Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z roz- |m?2 (313.75+
d.1|04 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraska- 19.90+
analogia mi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi 16.75)*
igteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV-zalozono szalunki 1.80*2 =
S P wielokrotnego uzytku ) - 1261.44 ]
11/KNNR 4 1411- Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich |m3 ! (195.0"
d.1,02 !grub. 15 cm - zaggszczenie ubijakami do stopnia 1.20*0.15)+
11s=0.98 (155.0*1.0*
| 0.15)+
' (55.0%0.8*
[ 045)=
o Lo - B B L | 64.95 -




OFERTA

Lp. [ Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
wyceny ‘ zt zt
(5 x 6)

1 2 3 ] 5 6 7
12|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i cbiekty z materialéw sypkich  |m3 (195.0*
d.1]/03analog grub. 20 cm-jako obsypka rur 1.20%0.20)+
(155.0%1.0*
0.20)+
(55.0*0.8*
0.20) =
B 86.60
13|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich |m3 (195.0"
d.1|03analog grub. 20 cm-jako obsypka rur - druga warstwa do 1.20%0.20)+
zageszczania (155.0*1.0*
0.20) =

i ) 77.80 N
14|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 (195.0*
d.1/03analog grub. 20 cm-jako obsypka rur - UZUPELNIENIE OB- 1.20%0.20)+
SYPKI DO 20 cm PONAD WIERZCH RURY (155.0*1.0*
0.20)+
(55.0*0.8*
0.20) =
~ 86.60
15/KNNR 2 0106- | Betonowanie stp i plyt fundamentowych niezbrojo- |m3 9*1.5%1.5*
d.1/02 nych w deskowaniu tradycyjnym - wykonanie podbu- 0.30=6.08

analogia dowy gr. 30cm z betonu chudego pod studnie

16/ KNNR 2 0106- | Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojo- |m3 20.0*0.8*
d.1|02 nych w deskowaniu tradycyjnym - wykonanie podbu- 0.8*0.40 =
analogia dowy z betonu chudego pod studnie sadnikowe 5.12
wpustow _ N
17| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, 'm3 916.93-
d.1/04 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za- (64.95+
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- 86.60+
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll UWAGA /dowdz pias- 77.80+
'ku /ZASYPANIE PIASKIEM W PASIE ULICY DO 86.60)-
WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA [=1.0 0.25%3.14~
1.2"1.2*7.0-
0.25*3.14*
0.5*0.5*20-
0.25*3.14*
0.4*0.4*
176.0-0.25"
3.14*0.315*
0.315*83.0-
0.25*3.14*
0.25%0.25*
72.0-0.25*
3.14*0.2*
0.2*7.0-
0.25*3.14*
0.16%0.16*
55.0-0.25*
3.14*0.65*
0.65*20.0-
(6.08+5.12)
| =537.88|
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PODSUMOWANIE

RAZEM

koszty ogéine [Ko]
RAZEM

koszty zakupu [KzZ]
RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM




OFERTA

Lp.| Podstawa Opis Jedn.mia- | llos¢ | Cena | Wartosé
wyceny ry zt zl
i (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 6 i
2 B ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
18| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn.  |m ‘ 20.0 |
~d.2|o7 500x14.6 mm - $cianka lita L | ] B
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 176.0
d.2|06 400 mm PVC 400*11,7mm -$cianka lita -
20/ KNNR 4 1321- |Ksztafttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczo- |szt 3.0
d.2|04 ) ne na weisk o ér. zewn. 250 mm -
21/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczo- |szt 2.0 ]
d.2|06 ne na wcisk o $r. zewn. 500 mm - tréjnik PVC500-
| 160/45"
22| KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {aczo- [szt 1.0
d.2|06 ne na wcisk o sr. zewn. 400 mm - korek do zabez-
\pieczenia koncowki kanatu _
23|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 83.0
d2jos 315 mm - rura PVC 315x9,2 mm-§cianka lita
24| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 72.0
d.2|04 250x7,3 mm $cianka lita B )
25|KNNR 4 1308- |[Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. m 7.0
d.2|04 200x5.9 mm $cianka lita | -
26/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 55.0
d.2|02 160 mm-rura PVC 160*4,7mm-$cianka lita
27/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1000 |stud. 9.0
d.2/01 mm w gotowym wykopie o glebok. 1,90m z wlazem
Zzeliwnym z otworami wentylacyjnymi i koszem typ
ciezki 40T /przejscia szczelne/, zabezpieczenie an-
tykorozyjne e S
28 KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.wewn. |szt, 20.0
d.2(02 500 mm z osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIE-
analogia KOWY bez kotnierza od strony kraweznika z uchyl-
ina kratg na zawiasach klasy C250 z piytg Zzelbetowg,
odcigzajacg 880mm, i koszem podwieszanym N,
29 Préba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych o $r. od |m 350.0
d.2|kalk. wiasna ,180mm do 400mm R -
30 'INSPEKCJA KAMERA TV m [ 350.0
d.2 kalk. wiasna |

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
RAZEM

RAZEM

koszty ogdine [Ko]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12028 Uzytkownik: Wejciech Wolnicki



OFERTA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- |  llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zl zt
J (5 x 6)
1 2 3 | 4 \ 5 [ 6 7
3 ELEMENTY WSPOLNE
31{kalkulacja Projekt organizacji ruchu, oznakowanie, oéwietlenie |kpl ‘ 1 \
d.3|wtasna nocne |
32|KNR 2-26 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3 1
d.3/0416-01 _
33/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3 1
d.3/0416-03 ] -
34 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych |m 35.0
| d.3/]0417-01 _|- budowa ] ) ]
35|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych |m 35.0
d.310417-02 - rozebranie
36 Pompowanie wody z wykopu godz. 30.0
d.3|kalk. wlasna
PODSUMOWANIE
ELEMENTY WSPOLNE
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
koszty ogdine [Ko]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
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