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. CZESC WSTEPNA

Catos¢ robot i badan geotechnicznych oraz niniejsza dokumentacja geotechn?czna:'jest sporzgdzona wg
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (D.U.,poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).
WIiw Rozporzadzenie wprowadza zasady wykonywania terenowych roboét i badan geotechnicznych — zgodnie z
Polskimi Normami PN-EN 1997-1:Eurokod 7 i PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

Normy te zostaty przyjete przez Polske z Unii Europejskiej i sg stopniowo wdrazane w naszym kraju, przy
réwnowaznym uznawaniu dotychczasowych polskich norm w zakresie badarn geotechnicznych podioza
gruntowego.

Tak wigc, dopuszczalne jest tymczasowe wykonywanie robét i badan geotechnicznych wg dotychczasowych
zasad, jednak geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych nalezy przedstawiaé zgodnie z w/iw
eurokodami, w formie nastepujgcych dokumentow:

1. Opinii geotechnicznej
2. Dokumentacji badan podioza gruntowego
3. Projektu geotechnicznego

[l. OPINIA GEOTECHNICZNA BUDOWY OBIEKTOW MIESZKALNYCH

Zgodnie z § 7 ust. 1 w/w rozporzadzenia, w przypadku obiektow budowlanych wszystkich kategorii
geotechnicznych, opracowuje sie opinie geotechniczng (dokument wg pkt.1 — powyzej).

W opinii geotechnicznej (pkt 1 — powyzej), ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych polega m.innymi na:

1/ Zaliczeniu warunkéw gruntowych do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - w zaleznoéci od stopnia ich
skomplikowania
2/ Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;

3/ Okresleniu zakresu czynno$ci przy ustalaniu geotechnicznych warunkow posadawiania obiektdw, ktory to
zakres powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechniczne;j.

Dla obiektow budowlanych | kategorii geotechnicznej, dokumentacja geotechniczna moze sktadaé sie wytacznie
Z opinii geotechnicznej, w ktorej zostaje ustalona przydatno$¢ gruntéw do posadowienia tych obiektow.

Dla obiektow budowlanych Il i lll kategorii geotechnicznej, opracowuje sie dodatkowo dokumentacje badan
podfoza gruntowego i projekt geotechniczny.

1. Wstepne okreslenie kategorii warunkéw gruntowych

Wstepne rozpoznanie podioza gruntowego na podstawie archiwalnych materiatéw geologicznych, daje podstawe
do okreslenia, ze w rejonie budowy projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej bedg wystepowaty w
przewidywanym podfozu gruntowym proste warunki geotechniczne — bedg to do gtebokosci kilkku metrow od
terenu plejstocenskie wodnolodowcowe jednorodne genetycznie i litologicznie, grunty niespoiste w postaci
piaskéw roznej granulacji, w obrebie ktorych nie powinny wystepowaé stabo nosne grunty organiczne oraz inne
stabo nosne grunty.

W obrebie projektowanej przebudowy drég gminnych, do gtebokosci 2 m od terenu nie bedzie wystepowata woda
gruntowa i nie powinny rowniez wystepowac¢ inne niekorzystne zjawiska, obnizajgce no$nos¢ gruntéw rodzimych.
Tak wiec — podioze gruntowe mozna wstepnie zliczy¢ jako proste warunki posadowienia projektowanych
konstrukcji przebudowywanych drég gminnych.

Gdyby w trakcie wykonywania wiercen i badan geotechnicznych wystapity grunty stabo no$ne — wowczas
kategoria warunkéw gruntowych zostanie zmieniona na ztozone warunki gruntowe.

2. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych

Projektowana przebudowa gminnych drég w Sulejowie-Podklasztorzu bedzie polegata m.innymi na wykonywaniu
wykopow budowlanych, ktérych gteboko$é bedzie w niektdrych miejscach przekraczata 1,2 m od terenu. W
zwigzku z tym oraz w zwigzku z § 4, ust. 3, pkt 2c cytowanego we wstgpie rozporzadzenia, projektowane wykopy
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.



Konstrukcyjne warstwy przebudowywanych drog bedg posadowione bezposrednio.w gruncie rodzimym i
wstepnie przedstawionym przez Projektanta sposobem posadowienia obiektu oraz zgodnie z § 4, ust.3, pkt 1ci
2c cytowanego na wstepie Rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 1. — bedzie to obiekt budowlany czesciowo
pierwszej i czesciowo drugiej kategorii geotechnicznej — gtéwnie z uwagi na gtebokosci posadowienia elementow
konstrukeyjnych drég na gtebokosci powyzej 1,2 m od terenu.

3. Okreslenie zakresu czynnosci w celu ustalenia warunkéw posadowienia obiektu

Merytorycznie, zaréwno badania jak i ocena zostang wykonane zgodnie z:

- Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- obowigzujgcymi normami budowlanymi w zakresie geotechnicznego badania podioza gruntowego.

Zgodnie z (§ 6, ust.1, 2 i 3) Rozporzadzenia z dnia 25.04. 2012 r.— dla obiektow budowlanych pierwszej i drugiej
kategorii geotechnicznej, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz
okresélenia rodzaju i obliczeniowych parametrow geotechnicznych gruntéw na podstawie terenowych badan
makroskopowych.

W omawianym przypadku, Projektant zalecit wykonanie metodg reczng okretng tacznie 10 otwordéw badawczych
— kazdy do gtebokosci 2,0 m od terenu. Lokalizacja wiercen zostata pokazana na zatgczonej mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 1250 — zat. nr 1.

Podczas wiercenia otwordw zostaly przewidziane makroskopowe badania geologiczne oraz polowe badania
podstawowych parametréw geotechnicznych (IL, ID) przewiercanych gruntow — metodg A, natomiast pozostate
parametry geotechniczne — metodg B, tzn. przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych, na co
pozwalajg polskie i w dalszym ciagu prawnie wazne normy w zakresie geotechnicznych badan podioza
gruntowego. W tym wypadku, norma PN-81/B — 03020 (Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie) pozwala na zastosowanie do okreslenia parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego metody B. Metoda ta polega na przyjeciu wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw
na podstawie zaleznoéci korelacyjnych tych parametréw od parametrow wskaznikowych (stopien zageszczenia Ip
lub stopien plastycznosci I.), wyznaczonych bezposrednio poprzez badania geotechniczne gruntéow w terenie
(metoda A).

W omawianym rejonie, w obrebie podioza rodzimego, wystepujg jednorodne genetycznie, poziomo zalegajgce
nosne grunty niespoiste (piaski roznej granulacji), w obrebie ktorych nie powinny wystgpié stabo no$ne grunty
organiczne oraz inne stabo no$ne grunty.

Gdyby takie stabo-nosne grunty pojawity sie, wéwczas zostang wykonane dodatkowe wiercenia i badania
geotechniczne w celu okreslenia parametréw geotechnicznych tych gruntow. Wyniki wiercen i polowych badan
geotechnicznych zostang przedstawione ponizej - w dokumentacji z badar podioza gruntowego.

lll. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

W przypadku obiektow budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej, sporzadza sie réwniez dokumentgcje z
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny (dokumenty wg pkt-6w 2 i 3— wg czesci wstepnej
powyzej). '

Forma przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz zakres niezbednych badar powinny by¢
uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Opis wykonanych prac

Prace wiertnicze i terenowe badania geotechniczne zostaty wykonane w grudniu 2013 r. przez firme
HYDROGEOWIERT Sp. z 0.0. z Tomaszowa Maz. pod nadzorem geologicznym Jana Miynarczyka. .
W zwigzku z pierwszg i drugg kategorig projektowanej przebudowy gminnych drog oraz z przewidywanymi
prostymi warunkami gruntowymi, wykonany zakres robot i badan byt wystarczajgcy do okreslenia warunkow
geotechnicznych projektowanych roboét ziemnych.



Podczas wykonywania wiercer prowadzono makroskopowe badania geologiczne«éfaip‘dk)we badania
geotechniczne przewiercanych gruntow.

Zaréwno lokalizacja jak i gtebokosci otwordw zostaty uzgodnione z Projektantem robét drogowych.
Lokalizacja wiercer jest pokazana na zataczonej mapie dokumentacyjnej — zat. nr 1.

Wyniki wiercenia otworéw zostaty podane ponizej i potwierdzity archiwalne informacje o budowie geologicznej i
geotechnicznej omawianego rejonu i pozwolity one na okreslenie stopnia skomplikowania budowy geotechnicznej
podtoza budowlanego.

Na podstawie tych wynikow oraz archiwalnych materiatow geologicznych zostaly wydzielone poszczegéine
warstwy geotechniczne oraz okreslone parametry geotechniczne gruntéw — zestawione w tabeli na zat. nr 2.
Uwaga: rzedne otworéw badawczych zostaty okre$lone na przekrojach geotechnicznych na podstawie mapy w
skali 1: 1250 — zat. nr 1.

Wyniki wiercenia otworéw badawczych

Teren w rejonie ul. Zamkowe;j.
Otwor nr 1 - rzedna terenu 175.2 mnpm

0,0- 0,2m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, tluczen),
- 2,0 m piasek $redni i drobny, zditoszary, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gteboko$ci 2,0 m od terenu.

Otwér nr 2 - rzedna terenu 174.4 mnpm

0,0- 0,3m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, tluczen),
- 2,0 m piasek $redni i drobny, zditoszary, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwér nr 3 - rzedna terenu 175.6 mnpm

0,0- 0,3m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, tluczen),
- 2,0 m piasek $redni i gruby, zottoszary, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwér nr 4 - rzedna terenu 172.5 mnpm

0,0- 0,2m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, tluczen),
- 4,0 m piasek $redni i gruby, zéttoszary, mato wilgotny, wilgotny i nawodniony.

Woda gruntowa zostata stwierdzona na gtebokosci 3,2 m od terenu.

Otwér nr 5 - rzedna terenu 174.3 mnpm

0,0- 0,2m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, ttuczen),
- 2,0 m piasek $redni i drobny, zotty, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwoér nr 6 - rzedna terenu 174.4 mnpm

0,0- 0,3m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, ttuczen),
- 2,0m piasek $redni i gruby, zétty, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwor nr 7 - rzedna terenu 175.0 mnpm

0,0- 0,2m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, ttuczen),
- 2,0 m piasek $redni i drobny, zoity, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.



Teren w rejonie ul. Romanskiej.
Otwor nr 8 - rzedna terenu 173.5 mnpm

0,0- 0,3 m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, ttuczen),
- 20m piasek $redni i gruby, zoity, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwér nr 9 - rzedna terenu 175.2 mnpm

0,0- 0,2 m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, ttuczen),
- 2,0m piasek $redni i drobny, zoity, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

Otwér nr 10 - rzedna terenu 175.3 mnpm

0,0- 0,3m nawierzchnia drogi gruntowej (piasek, tluczen),
- 2,0 m piasek $redni i drobny, z6tty, mato wilgotny.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,0 m od terenu.

2. Charakterystyka geologiczna podtoza

Na podstawie analizy Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Sulejow mozna
stwierdzi¢, ze dokumentowany rejon jest potozony w obrebie czwartorzedowe;, plejstocenskiej wysoczyzny
polodowcowe;j i grunty rodzime stanowig piaski wodnolodowcowe dolne stadiatu maksymalnego réznej
granulacji, z przewaga piaskéw $rednich z dodatkiem drobnych i grubych. W obrebie tych utworéw - do
gtgbokosci 2,0 m od terenu, w wigkszosci otworéw badawczych nie wystepuje lustro wody gruntowej, ktore
zostata stwierdzone na gtebokosci 3,2 m od terenu w jedynym otworze, wykonanym do gtebokosci 4,0 m od
terenu.

3. Ocena geotechniczna podioza gruntowego — parametry geotechniczne gruntéw

Warstwa nawierzchniowa obydwu badanych ulic - stanowi aktualnie warstwe jezdng tych ulic i jest
zbudowana z warstwy 0,1 — 0,2 m piasku z humusem i wierzchniej warstwy do 0,1 m tiucznia.

W obrebie podtoza gruntowego, ktdre stanowig grunty rodzime, zostata wyodrebniona pod warstwa jezdng do
gtebokosci 2 — 4 m od terenu jedna warstwa geotechniczna.
Kryteriami wydzielenia warstwy sg: pochodzenie stratygraficzne, wyksztatcenie litologiczne oraz wskaznikowe

parametry geotechniczne.

Warstwa nr 1 — grunty rodzime niespoiste: wodnolodowcowe piaski gltéwnie $rednie z domieszkg drobnych i
grubych, szarozotte, mato wilgotne, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip w granicach 0,48 - 0,55, do
celow obliczeniowych zostata przyjeta warto$é charakterystyczna Ip = 0,50. Stosunkowo duza zmienno$é
zageszczenia warstwy.

Warstwa przydatna do bezposredniego posadowienia warstw konstrukcyjnych drogowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Przyjecie syntetycznych przekrojéw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych 10 otworéw wiertniczych oraz terenowych badan geotechnicznych (pomiary stopnia
zageszczenia gruntéw) a takze archiwalnych materiatéw geologicznych zostata wyodrebniona oprécz.warstwy
jezdnej obydwu ulic, jedna warstwa geotechniczna w obrebie gruntéw rodzimych. Sg to do g%ebokqécu 20-40m
od terenu grunty niespoiste - piaski wodnolodowcowe gtéwnie $rednie i drobne z domieszkg lokalnie grubych.

Wre wszystkich otworach badawczych - do gtebokosci 2,0 m od terenu nie zostata stwierdzona woda grun’tqwa.
Woda zostata stwierdzona na gtebokosci 3,2 m od terenu jedynie w otworze nr 4, wykonany_m do g%ebokosm 4.0
m od terenu — w rejonie projektowanego separatora w postaci studni zelbetowej, ktéra bedzie posadowiona na

gtebokosci 2,0 m od terenu.



2. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Stwierdzona warstwa geotechniczna jest warstwa jednorodna, poziomag i nie jest nawodniona. W zwigzku z tym,
woda gruntowa nie bedzie miata wptywu na no$nosé podioza gruntowego.

Inne niekorzystne zjawiska geologiczne i geotechniczne nie bedg miaty miejsca w rejonie projektowanej
przebudowy droég gminnych.

3. Okreslenie obliczeniowych wskaznikow geotechnicznych

Zgodnie z Polskimi Normami, wartoé¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego dla gruntéw, wyznacza sie z
zastosowaniem v, (wspdtczynnika materiatowego). Dotyczy to wyznaczania parametréw geotechnicznych
metodami B i C, na podstawie wyznaczonego w terenie parametru zasadniczego A — czyli w tym wypadku
stopnia plastycznosci (IL) i stopnia zageszczenia (ID) gruntéw. W niniejszej dokumentacji, zostat zastosowany
wspotczynnik materiatowy vy, = 0,9.

Dodatkowo, przy dalszych obliczeniach geotechnicznych, do wyliczonych parametréw geotechnicznych z
zastosowaniem wspotczynnika yn, nalezy zastosowaé dodatkowy wspotczynnik korekcyjny m =0,9.

4. Obliczenia maksymalnej jednostkowej no$nosci podioza gruntowego

Obliczenie oporu jednostkowego podioza gruntowego pod ciagami jezdnymi w obrebie warstwy nr 1

Obliczenia maksymalnej jednostkowej no$nosci podtoza gruntowego w poziomie posadowienia warstw
konstrukcyjnych przebudowywanych drég gminnych bedg dokonane przy zatozonym posadowieniu warstw
konstrukcyjnych na zaggszczonej podsypce piaszczystej odsgczajgcej o grubosci 0,20 m i 0 wspotczynniku
zageszczenia lg = 0,97.

Ciagi jezdne o szeroko$ci 6 mb bedg posadowione na gtebokosci $rednio - 1,00 m od poziomu ,0” —tj. w obrebie
warstwy nr 1, dla ktorej zostat okreslony podstawowy parametr geotechniczny — stopien zageszczenia ID = 0,50.
Szeroko$¢ zageszczonej podsypki piaskowej — 6,00 m.

Obliczeniowy opér jednostkowy podioza gruntowego pod poziomem posadowienia projektowanych ciggow
jezdnych —tj. dla warstwy gruntéw rodzimych zostanie obliczone Wg Wzoru:

G =(1+0,3B/L) ¢ Ncic+ (1+ 1,5 B/L) y'5 g Dmin. Npip+ (1-0,25B/L) ys g B Ngis, gdzie:

B — szeroko$¢ podioza nognego = 6,0 m, L — diugos¢ fundamentéw = powyzej 5 x B. W takim przypadku
wyrazenie B/L mozna przyja¢ jako wartosé ,0”.

Obnizenie posadowienia konstrukcji drogi ponizej najnizszego poziomu terenu Dmin = 1,00 m

¢’ - obliczeniowa spéjnosé gruntu, w tym przypadku ¢’ = 0,

@', obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @', = 32° x 0,9 = 28.8°.

Nc, Nd i Nb — wspotczynniki zalezne od obliczeniowego kata tarcia wewnetrznego gruntu pod konstrukcjg drogi
ktére wynosza: Nd = 16,30, Nb = 6,36.

ic, ip, iz - wspoiczynniki wptywu nachylenia wypadkowej obcigzenia, wyznaczane z nomogramow w normie
budowlanej i przy centrycznym obcigzeniu konstrukeji drogi wynoszg ca 1,00.

y'o - ciezar objetoéciowy gruntu do poziomu posadowienia konstrukcji drogi =1,70x 0,9 = 1,53 /m3

y's - ciezar objetosciowy gruntu od poziomu posadowienia konstrukcji drogi do gtebokosci B = 1,70 x0,9=
1,53 m3.

Po wstawieniu podanych warto$ci do powyzszego wzoru — otrzymujemy jednostkowy opér podioza gruntowego
pod poziomem posadowienia konstrukcji drogi w obrebie warstwy nr 1

gr = 833,238 kPa

Te wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez dodatkowy wspotczynnik korekcyjny m = 0,9 i wowczas otrzymamy
ostateczng wartos¢ no$nosci podtoza pod poziomem posadowienia konstrukgji drogi w obrebie warstwy nr 1 :
di = 749,91 kPa

Wyliczona warto$¢ oporu jednostkowego gruntu w poziomie posadowie2r1ia konstrukcji drogi, oznacza, ’Ze
projektowane drogi gminne moga wywiera¢ jednostkowy nacisk na 1 m* powierzchni na warstwy gruntéw
rodzimych w wysokosci :

749,91 kPa x 100kG/m® = 74 991 kG/m? = ca 75 T/m? powierzchni podsypki odsgczajgcej w podstawig ciggév;
jezdnych.



Obliczenie oporu jednostkowego podioza gruntowego w poziomie posadowienia separatora w rejonie otworu
wiertniczego nr 4.

Obliczenia maksymalnej jednostkowej nosnosci podioza gruntowego w poziomie posadowienia separatora bedag
dokonane przy zatozonym posadowieniu separatora na warstwie chudziaka o grubosci 0,10 m.

Separator o $rednicy 1,5 mb bedzie posadowiony na gtebokosci - 2,00 m od poziomu ,0” — tj. w obrebie warstwy
nr 1, dla ktérej zostat okreslony podstawowy parametr geotechniczny — stopien zageszczenia ID = 0,50.

Obliczeniowy opér jednostkowy podioza gruntowego pod poziomem posadowienia projektowanych ciagow
jezdnych —tj. dla warstwy gruntéw rodzimych zostanie obliczone wg wzoru:

qr=( 1+ 0,3 B/L) ¢"Ncic+ (1+ 1,5 B/L) y'5 g Dmin. Npip+ (1=-0,25B/L) y's g BNgis, gdzie:

Promient kotowego dna separatora wynosi 0,75 m i stagd, zgodnie z normg PN-81/B — 03020 Grunty Budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie mozna przyjaé, ze B=L = 1,77R =
1,33 m.

Obnizenie posadowienia separatora ponizej najnizszego poziomu terenu Dmin = 2,00 m

¢’ — obliczeniowa spéjnosé gruntu, w tym przypadku ¢’ = 0,

@', obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @', = 32° x 0,9 = 28,8°.

Nc, Nd i Nb — wspotczynniki zalezne od obliczeniowego kata tarcia wewnetrznego gruntu pod fundamentem,
ktore wynosza: Nd = 16,30, Nb = 6,36.

ic, in, i - wspdiczynniki wptywu nachylenia wypadkowej obcigzenia, wyznaczane z nomogramdw w normie
budowlanej i przy centrycznym obcigzeniu taw wynoszg ca 1,00.

y'p - ciezar objetosciowy gruntu do poziomu posadowienia separatora = 1,70 x 0,9 = 1,53 /m3

y's - ciezar objetosciowy gruntu od poziomu posadowienia separatora do gtebokosci B=1,70x 0,9 = 1,53 Ym3

Po wstawieniu podanych wartosci do powyzszego wzoru — otrzymujemy jednostkowy opér podtoza gruntowego
pod poziomem posadowienia separatora w obrebie warstwy nr 1

qr = 1344 kPa

Te warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez dodatkowy wspétczynnik korekcyjny m = 0,9 i wéwczas otrzymamy
ostateczng warto$¢ no$nosci podioza pod poziomem posadowienia separatora w obrebie warstwy nr 1 :
a¢ = 1209.61 kPa

Wyliczona warto$¢ oporu jednostkowego gruntu w poziomie posadowienia separatora, oznacza, ze projektowany
separator moze wywieraé jednostkowy nacisk na 1 m? powierzchni na warstwy gruntow rodzimych w wysokosci :

1209,61 kPa x 100kG/m? = 120,961 kG/m? = ca 121 T/m? powierzchni stawie ciagéw jezdnych.

5. Whnioski

1. Zbadane rodzime podtoze gruntowe jest podiozem jednowarstwowym o niezbyt skomplikowanych i ogéinie
korzystnych warunkach geotechnicznych posadowienia konstrukcji drogowych.

W przypadku posadawiania obiektu w rejonie do$¢ duzych migzszosci gruntdéw nasypowych, zalecane
dodatkowe badania kontrolne rodzaju i zageszczenia gruntdow w dnie wykopdw pod fundamenty — w
miejscach, w ktérych wg pobieznej oceny Kierownika budowy moga wystepowac lokalnie grunty nasypowe
lub mniej zageszczone.

2. Projektant posadowienia ciggéw drogowych powinien wyliczyé, czy wyliczone wyzej warto$ci maksymalnego
oporu jednostkowego podioza gruntowego w poziomach posadowienia projektowanych ciggdéw sg wyzsze od
ogolnych obcigzen jednostkowych od projektowanych obiektéw w podtozu w poziomie posadowienia tych
ciggow.

3. Przy wykonywaniu prac fundamentowych przestrzegac¢ zalecen normy PN-68/B-06050- Roboty ziemne
budowlane — zwtaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopéw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopoéw.
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ZAL.NR 2

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
na terenie projektowanej przebudowy drog gminnych: ul. Zamkowej i ul. Romanskie
w m. PODKLASZTORZE-SULEJOW, gm. Sulejow

Numer warstwy 1
Geneza Qpf
Opis litologiczny irodzaj Grunt rodzimy niespoisty: piasek $redni i drobny,
gruntu z6ttoszary, mato wilgotny, Srednio zageszczony
Symbol gruntéw spoistych
wg PN-81/B-03020 |  =mmemeees
Cechy Ip 0,50
wskaznikowe
P B SRR
€ 1,70
(tm3)
Parametry @, 39
wyznaczone 0)
na podstawie cech C 0
wskaznikowych (Kp;)
z PN-81/B-03020 Mo 20
M 94
(MPa)
Eo
Mpa 62
Wn 6
(%)
Ym 1+-0,10
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