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OBJASNIENIE

Chudy beton klasy 7,5

. Warstwa papy na lepiku
. Monolityczne dno studni

z betonu hydrotechnicznego klasy B45

. Kreg. zelb. 61200 mm, wys. 250 cm,

z bet. B45 tqczone na uszcz. gumowe
Pokrywa zelbetowa klasa obcigzenn D400

Wtaz zeliwny 8600 klasa D400

Pierscienie dystansowe wtazu

rézne wysokosci — regulacja wtazu do niwelety
Uszczelka gumowa

. Ksztattka — przejscie przez sciane
10.
1.
12.

Wypefnienie zaprawq cementowq
Stopnie staliwne w otulinie poliamid.
Izolacja odziemnych &cian Abizolem

PVC#500x14,6

PVCA400x11,7

Zadanie:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OSIEDLE "PODKLASZTORZE" W SULEJOWIE

UL. ROMANSKA

Lokalizacja:

SULEJOW, os. Podklasztorze

Inwestor:
Gmina Sulejow
97-400 Sulejéw, ul. Konecka 42

Generalny Projektant:

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/28
97-300 Piotrkéw Tryb

Branza:

SANITARNA

Jednostka Projekiowa:

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/28
97-300 Piotrkéw Tryb

Projektant . Podpis:
mgr inz. Bogdan Adamus
nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Sprawdzaj:

praczagcy mgr inz. Wojciech Wolnicki Fodeis

nr upr. LOD/2036/PWOS/12
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