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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 97-300 Plotrkéw Trybunalski

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest kanalizacja deszczowa w ulicy Romariskiej w Sulejowie odprowadzajgcej
wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej w
ulicy Krolowej Jadwigi. Projekt kanalizacji deszczowej w ulicach Zamkowej i Krélowej Jadwigi stanowi
odrebne opracowanie.

Budowa kanalizacji deszczowej jest zwigzana z budowa drogi wewnetrznej — ulicy Romariskie;.

2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 610, 562, 443, 527 obr. 4.
Wszystkie wymienione dziatki stanowig wlasno$¢ Gminy Sulejow i sg objete decyzjg o lokalizacii
inwestyciji celu publicznego nr IGP.6733.25.2013 z dn. 27.11.2013.

Teren inwestycji skomunikowany jest z ulicami Zamkowa, Krélowej Jadwigi, Jagieloficzyka i Chrobrego.
2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Dziatki lezg w obszarze zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania z roznicg w terenie wynoszacq
4,0m. Teren objety inwestycjg jest osiedlem budynkow jednorodzinnych.

2.3. Obiekty kubaturowe

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie ma obiektow kubaturowych. Dziatki przewidziane sg
pod drogi.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Ulica Romariska w Sulejowie posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong zuzlem oraz
materiatem kamiennym. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna, gazowa oraz kable energetyczne i o$wietlenia terenu.

Wody opadowe wraz z zawiesing odprowadzane sg w sposob niezorganizowany do istniejgcego rowu
melioracyjnego.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych szczego6towych,
urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, inwestor zobowigzany jest we wkasnym zakresie do
zapewnienia prawidtowego odptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji z
tymi urzadzeniami. Rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych powinno by¢
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Po zmianie sposobu uzytkowania zmeliorowanych gruntébw — w celu wykre$lenia z ewidencji wod,
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow powierzchni zajetej pod zabudowe, zgodnie
z §6 ust.2 pkt 2b Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.12.2004 (Dz. U. z dnia

13.01.2005 nr 7, poz.55) — inwestor winien przesta¢ pisemng informacje o zakonczeniu inwestycji wraz

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. Prochnika 3/28



STAROSTWO POWIATOWE
Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Romariskiej w Sulejowie w Piotrkowie Trybunalskifn
Budowa kanalizacji deszczowej . Dabrowskiego 7

97-300 Piotrkéw Trybunalski
z decyzjg wiasciwego organu — pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowe lub rozbiorke urzadzen

do Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych w todzi — Terenowy Inspektorat w

Piotrkowie Tryb. ul. Miynarska 2.

2.5. Informacje o terenie i inwestyciji

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Jest pofozony w granicach otuliny
~Sulejowskiego Parku Krajobrazowego®. Nie jest sprzeczna ustaleniami wynikajacymi z Rozporzadzenia
nr 24/2006 Wojewody tddzkiego z dn/ 3 lipca 2006r. w sprawie utworzenia ,Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego” oraz planu jego ochrony.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w otoczeniu obiektow znajdujacych sie w rejestrze zabytkow i
objetych ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja nie narusza uktadu przestrzennego, na ktérym bedzie realizowana i nie zmienia

jego sposobu uzytkowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje kanalizacje deszczowg stanowigca odwodnienie
zaprojektowanej na terenie istniejacego w czesci wydzielonego pasa drogowego przebiegajacego w
rejonie budownictwa mieszkaniowego, jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika dwustronnego.
Projektowana jezdnia posiada¢ bedzie statg szeroko$¢ wynoszacg 6,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%. Od obu stronach jezdni projektuje sie chodnik szerokosci
1,5 m w celu potgczenia komunikaciji pieszej.
Odwodnienie projektuje sie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi osadnikowymi
Zlokalizowanymi po dwéch stronach jezdni przy krawezniku.
Kanalizacja deszczowa bedzie realizowana na nastepujacych odcinkach:
—  w ulicy Romanskiej o dtugosci 314,0m,
—  wulicy Krélowej Jadwigi o dtugosci 20,0m.
—  wulicy Grodzkiej o dtugosci 17,0m.
4. Uwagi ogolne
— Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
— Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg

wytycznych o zalecen producenta.
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— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
Zleceniodawcy.

— Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

— Wszystkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
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OPIS TECHNICZNY 57300 piagan 0207
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
W ULICY ROMANSKIEJ W SULEJOWIE

I. WSTEP
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT,

- Projekt Budowlany ,Budowa drogi wewnetrznej — ulicy Romanskiej w Sulejowie” opracowany
przez MEG-BUD,

- Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla ,Podklasztorze” w Sulejowie opracowang przez
Pracownig Projektéw Budownictwa Ladowego Piotrkdw Tryb. ul. Wislana 5b,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych,

- Wizja lokalna,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego.

l.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa w ulicy Romanskiej w Sulejowie
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ulicach Krélowej Jadwigi i Zamkowej.

Budowa kanalizacji deszczowej jest zwigzana z budowg drogi wewnetrznej — ulicy Romanskie;.

3. Normy i przepisy

[.3.1. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
5. PN-64/H-74086
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
6. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
7. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogdline wymagania i badania
8. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (U)
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Budowa kanalizacji deszczowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
1.3.2. Przepisy
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

Il. PROPONOWANE ZALOZENIA | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Opis stanu istniejacego

Ulica Romariska w Sulejowie posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong zuzlem oraz
materiatem kamiennym. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna, gazowa oraz kable energetyczne i o$wietlenia terenu.

Wody opadowe wraz z zawiesing odprowadzane sg w sposob niezorganizowany do istniejgcego rowu

melioracyjnego.

2. Stan projektowany

Nawierzchnia ulicy Romanskiej i skrzyzowan z ulicami Krélowej Jadwigi, Jagielonczyka,
Chrobrego i Grodzkg zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Przy jezdni zostang wykonane
chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Rodzaj pochylenia projektowanych jezdni —
daszkowy ze spadkiem 2%.

Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywaé sie powierzchniowo w sposob zorganizowany
ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych wpustow ulicznych jezdniowych, osadnikowych
wpietych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC.

Projektowany system kanalizacji bedacy przedmiotem ponizszego opracowania, bedzie
odprowadzat wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy Romar’lskiej do projektowanego odcinka
kanalizacji deszczowej w ulicach Krolowej Jadwigi i Zamkowej z odprowadzeniem do zbiornika
odparowalnego. Kanalizacja deszczowa w ul. Zamkowej i Krélowej Jadwigi stanowi odrebne
opracowanie projektowe a sposob odwodnienia kanalizacji deszczowej w ul. Romanskiej przedstawiono
narys nr0.

Kanat deszczowy w ul. Krélowej Jadwigi zostat zaprojektowany w sposob umoZliwiajacy jego
rozbudowe i odprowadzenie wéd opadowych z ulic: Kirasjeréw, Husarskiej, Mieszka |, Grodzkiej i

Kazimierza Jagieloriczyka.
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Obszar objety opracowaniem, zlewnia czastkowa ul. Romanékis|” sbjgta¢jest roperatem

wodnoprawnym na podstawie, ktérego uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Romariskiej w Sulejowie
Budowa kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze $cianka lita i uzbrojona w studnie
rewizyjne betonowe DN1000 zwiericzone wtazami Zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi
oraz wpusty deszczowe uliczne Zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych
studzienkach osadnikowych.

Rzeczowy zakres projektowanej kanalizacji przedstawia si¢ nastepujaco:

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @500x14,6 — 20,0 m
— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @400x11,7 - 175,0 m
— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @315x9,2 — 84,0 m

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @250x7,3 — 72,0 m

—  przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U @200x5,9 - 6,0 m

—  przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U @160x4,7 — 60,0 m

— studzienka betonowa DN1000 z wiazem Zeliwnym — 9 szt.

— wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym — 20 szt.

— likwidacja kolizji z siecig wodociggowa - 4 szt.

3. Okreslenie zlewni i ilosci $ciekow
3.1. Zalozenia i metodologia obliczen

llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu i czestotliwosci wystepowania wedtug zaleznosci:

Q=yxFxq mds
gdzie:

g - wspdiczynnik sptywu zalezny od nawierzchni i gestosci zabudowy,
F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu na powierzchnie¢ odwadniang I/s/ha.
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie:
q =130l/s/ha
3.2. Charakterystyka zlewni
Zlewnie objete projektowang kanalizacja deszczowa charakteryzujg sig Srednio zwartg
zabudowg budynkow jednorodzinnych z udzialem 35% terenow zielonych. Ulice bedg posiadaty
nawierzchnie bitumiczng i chodniki obustronne z kostki betonowej. Zaktada sig $redni wspdiczynnik
sptywu wynoszacy g = 0,5.
3.3. Obliczenia wielkosci sptywu
— powierzchnia zlewni - 2,33 ha
jednostkowe natezenie sptywu Qr1 i wyniesie:
Qr1=2,33*0,5 *130 = 151,4 dm3/s

Wielko$¢ sptywu do rowu przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t = 15 min wyniesie:

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. Préchnika 3/28



Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Romaniskiej w Sulejowie wIARKOSTWO *"“YY%%;{}WE
olrkowie Trybunalskim

Budowa kanalizacji deszczowej W
ul. Dabrowskiego 7

V=900 * 151,4 dm3/s = ~ 136 m? 67-300 Piotrkéw Trybunalsk

Wyzej wyliczone splywy jednostkowe stanowig jednoczesnie obciazenia koricowych odcinkow kanatu

deszczowego.

lil. OPIS ROZWIAZAN | ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
1. Kanalizacja deszczowa

1.1. Kanaly zbiorcze i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ cigzki) o $rednicy
@250x7,3; @315x9,2; @400x11,7 i @500x14,6 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze
écianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze $cianka o rdzeniu spienionym).
Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ cigzki) o
$rednicy @200x5,9 dla odptywu z dwoch osadnikéw i £160x4,7 z pojedynczych wpustow.
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

1.2. Studnie rewizyjne

Na kanatach zbiorczych w punktach weziowych projektuje sig studzienki inspekcyjne betonowe
21000 z elementdw prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-
6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz Zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe staliwne w osfonie
poliamidowej koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejScia rur

kanatowych przez $cianki studzienki.

1.3. Wpusty uliczne

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustow ulicznych.
Projektuje sie wpusty zeliwne jézdniowe w klasie obcigzen 0250 z kratg uchylng na zawiasaéh bez
kolnierza od strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiada¢
normie PN-EN 124:2000.
Projektowane wpusty bedg zwiericzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skiad, ktorych
wchodza elementy betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny miec rézng
wysoko$¢, aby umozliwialy ksztattowanie studzienek o réznych wysokosciach.
Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejécie o $rednicy DN150 lub DN200

umozliwiajace zamontowanie rury PCV@160 lub PCV@200.
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wyrdwnawczymi. Studzienke osadnikowa montowaé na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec

osiadaniu.
Odplywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ cigzki)
o $rednicy: @160x4,7 i @200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢
strukture jednolita. Nie dopuszcza sig zastosowania rur ze $cianka o rdzeniu spienionym. Warunki
montazu j/w .
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Wyjécie i wiaczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztaltek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Jin situ”.
Przy wykonywaniu wpustow deszczowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

2. Warunki techniczne wykonania
2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociagu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkéw.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajgcia na okres
prowadzenia budowy.

O zamiarze przystapienia do robot powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zakiad
Energetyczny, Telekomunikécje i Gazownig zgodnie z zapisémi w opinii ZUDP. |
Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi podanymi w tomach | i Il WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopow otwartych tam gdzie jest to konieczne dokonaé zdjgcia humusu i

wykona¢ niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego

nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
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zageszczenia minimum Is=1,0.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalowych z PVC i PP-B powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do
315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowow) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sig ziemi, za pomocg
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skiada sig z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykona¢ z piasku sypkiego drobno - $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi byé zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwracaé szczeg6ing uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére moglyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypaé kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

W pasie drogowym nalezy zasypke wykona¢ w calosci piaskiem i zaggszcza¢ do wskaznika Is> 1.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala przewiduje si¢ wykonywanie
wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowa szczelng w strefie kanatowe;.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacii

geodezyjnej.

5.3. Roboty montazowe kanalizacji

Kanaly zbiorcze i przylacza do osadnikéw wpustow deszczowych uktadaé w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizacji.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i

przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagar okreslonych w w/w normach.
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utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utoZeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg Scisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopient zageszczenia obsypki i zasypki
rurociggu ustala sie na min. Is =1,0.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukgq budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5.4. Roboty montazowe studni, studzienek wpustow

Rewizyjne studnie betonowe, osadniki wpustow deszczowych i korpusy separatora oraz
osadnika, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-
10 grubosci 30cm. Po ustawieniu korpuséw studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy
podtgczy¢ rury, zamontowaé niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg a nastgpnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i
zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potaczen rur ze
studniami i zbiornikami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym:
- siecig telekomunikacyjng
siecig gazowg

kablami energetycznymi eNN
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W wypadku odkrycia istniejacego uzbrojenia nalezy postepowaé nastepujaco:

- siec telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie,
a odkrytg kanalizacje telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. Kable TP nie bedace w kanalizacji teletechnicznej ostoni¢ rurg dwudzielng.

O zamiarze prowadzenia robét powiadomi¢ gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.

- sie¢ gazowa - roboty w obrebie skrzyzowania i zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a odkryte
rurociggi na czas prowadzenia robét oszalowaé i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ RDG w Piotrkowie Tryb. na zasadach
zawartych w opinii ZUDP.
kable energetyczne eNN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na odkryte i
nie zabezpieczone kable naktada¢ rury ostonowe dzielone AROT. Sposéb oraz technologie
ostoniecia kabli energetycznych ustali¢ z wydziatem Majatku Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb.
przed przystapieniem do robét.

O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ Zaktad Energetyczny na zasadach opisanych w opinii
ZUD. Prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych mogg nastapi¢ tylko po
wylgczeniu napigcia.
Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ robét w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napigeciem.
sie¢ wodociggowa — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a
odkryte rurociggi oszalowac¢ i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. W
przypadku wystapienia kolizji sie¢ wodociggowg lub przytacze przebudowaé. O fakcie
wystepowania kolizji i zamiarze jej usunigcia powiadomi¢ Inwestora i MZK w Sulejowie.
Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia niektorych odcinkéw sieci wodociggowej i niektorych
przytaczy zarbwno wodociggowych i kanalizacyjnych dla unikniecia awarii i skorygowania spadkéw dla
przewidzianego do realizacji kanatu deszczowego nalezy przed przystapieniem do robot wykonaé

odkrywki kontrolne w celu ich okreslenia.

5.6. Warunki gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopow
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano 6 otworéw badawczych o gtebokosci
2,0m w ktérych stwierdzono piasek Sredni i gruby, zotty, mato wilgotny. Wody gruntowej do tej
gtebokosci nie stwierdzono. W miejscu lokalizacji zbiornika retencyjnego wode gruntowq stwierdzono
na gtebokosci 3,2m.
Ze wzgledu na brak badar gruntu w wykopach o gtebokosci powyzej 2,56 m nalezy przewidzie¢

konieczno$¢ odprowadzenia wéd gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w
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wykopach i studzienek zbiorczych. Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najﬁlzsz’egopﬁcﬁhkiu co ur%%ﬁ\ﬁi

odprowadzenie wody.
5.7. Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujaé je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe na
eksfiltracje Sciekow.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajq dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj
zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracjge, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

W celu szczegdlowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatow zapewni¢ inspekcje
kamerg TV.

6. Uwagi koficowe
6.1. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkow BHP przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z
umocnieniem $cian. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia
do budynkéw zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w
sposob widoczny w dzieri i w nocy.

6.2. Uwaqii zalecenia.

1. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkoéw zawartych w protokole ZUD i

zalgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestorow sieci.. W przypadku
“napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwaé roboty i

zawiadomi¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyskac zgode odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosi¢ je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

6.3. Odbidr koricowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.

Odbiér techniczny koficowy obejmuije:
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- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych, - :

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnier,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cafosci rob6t przewidzianych
dokumentacja.
Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

6.4. Przejecie kanatu do eksploataciji

Kanat sieci kanalizacji moze zosta¢ przyjety do eksploatacii, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:

- wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakonczone,

- kanati urzadzenia nie s zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie

odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

mgr inz. Bogdan Adamus
By

\damus

25/PWOS/12

do projektowania i kiérowania robotami

budowlanymi w zakresie 5Cl, insgalacji
i urzadzen sanitarnych b oqraniczen

mgr inz. Wojciech Wolnicki

i urzadzghn sanitamych bez 'raniczeﬂ
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ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ cigzki) Nie dopuzzcza sig
1| PVC 500x14,6 ze &cianka o strukturze litej b I
2. | Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) mb 176 Ntie dopuszcza sig
PVC 400x11,7 ze $ciankg o strukturze litej fﬁ?,‘?f,;":pri:;;nym
3. | Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) mb 83 Ntie dopuszcza sig
PVC 315x9,2 ze $ciankg o strukturze litej ,sdzz?,ﬁ?;":pr;%nym
Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) Nis dopuszcze slg
4 PVC 250x7,3 ze $ciankg o strukturze litej ’ s - :;(;Z(r)\‘i';anr\“:p,ig;;nym
Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) i st
> | PVC 200x5,9 ze Scianka o strukturze lite L R
6. |Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) mb 55 Ntie dopuszcza sig
PVC 160x4,7 ze $ciankg o strukturze litej fuizﬁﬁan?':pﬁgi,;nym
do wiaczenia wpustow
7. | Tréjnik PCV 250/160 szt. 3
8. | Trojnik PCV 500/160 szt. 2
9. [Studzienka betonowa 1000 z wtazem Zeliwnym z otworami kpl 1

wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi koloru
26itego i szczelnymi przej$ciami przez $ciane na kanale PVC
wylot @250

z dolotami 160, Srednie Hswe= 1,60m

kregi faczona na uszczelke gumowg

10. | Studzienka betonowa @1000 z wtazem zeliwnym z otworami kpl 1
wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi koloru
26Mtego i szczelnymi przejsciami przez $ciang na kanale PVC
wiot @250, wylot @315

z dolotami ©160, $rednie Hsws= 2,00m

kregi faczona na uszczelke gumowg

11. | Studzienka betonowa &1000 z wtazem zeliwnym z otworami kpl 2
wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi koloru
20ltego i szczelnymi przejsciami przez $ciane na kanale PVC
2315

z dolotami 160, Srednie Hswe= 2,00m

kregi faczona na uszczelke gumowg

12. | Studzienka betonowa &1000 z wtazem Zeliwnym z otworami kpl 1
wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi koloru
Z6ttego i szczelnymi przejsciami przez $ciane na kanale PVC
wlot @315, wylot @400 ‘

z wlotami @160, Hswe= 1,90m

kregi taczona na uszczelke gumowg

13. | Studzienka betonowa &1000 z wtazem Zeliwnym z otworami kpl 4
wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi koloru
26ttego i szczelnymi przejsciami przez $ciane na kanale PVC
2400

z wlotami @160, Hswe= 1,90m; 2,50; 2,0

kregi taczona na uszczelke gumowg

14. | Wpust uliczny z koszem i osadnikiem (betonowy): kpl 20
- wpust Sciekowy jezdniowy z uchylng kratg na zawiasach,
klasy C250 bez kotnierza od strony kraweznika H=150mm
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- piyta Zelbetowa odcigzajaca

- podstawa betonowa pod wpust

- osadnik betonowy z nadstawkg Dwes500

- zZlaczka PVC/beton @160

- kosz osadnikowy podwieszany zgodnie z DIN 4052

15. [ Wykonanie podwieszen tymczasowych odkrytego uzbrojenia szt. 18
podziemnego; kabli energetycznych, kanalizacji
telekomunikacyjnej i przytaczy wodociggowych
16. | Podbudowa z chudego betonu pod wpustu deszczowe m3 1,50
17. | Podbudowa z chudego betonu pod studnie rewizyjne m3 6,0
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. 67.300 Piotrkow Trybunalsk
Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. ROMANSKIEJ W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :
1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY ROMANSKIEJ W SULEJOWIE
(OSIEDLE PODKLASZTORZE)

2/ INWESTOR: :

GMINA SULEJOW

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
3/ PROJEKTANT : mgr inz. Bogdan Adamus

upr. bud. LOD/2035/PWOS/12

PIOTRKOW TRYB, grudzier 2013
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Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Romariskiej w Sulejowie 300 Piotriéy
~iotr Trybunatski

Budowa kanalizacji deszczowej

1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 610, 562, 443, 527 obr. 4.
Wszystkie wymienione dziatki stanowig wtasno$¢ Gminy Sulejow i sg objete decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr IGP.6733.25.2013 z dn. 27.11.2013.

Teren inwestycji skomunikowany jest z ulicami Zamkowa, Krélowej Jadwigi, Jagieloriczyka i Chrobrego.

2. Celi zakres inwestyciji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
projektowanych drég i chodnikéw.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia — zakres robét

Odwodnienie projektuje sie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi osadnikowymi
Zlokalizowanymi po dwdch stronach jezdni przy krawezniku.
Kanalizacja deszczowa bedzie realizowana na nastepujacych odcinkach:

—  wulicy Romanskiej o dtugosci 314,0m,

—  wulicy Krélowej Jadwigi o dtugo$ci 20,0m.

—  w ulicy Grodzkiej o dtugosci 17,0m.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne, potozone wzdtuz ul. Romanskiej,
— ulice Krolowej Jadwigi, Jagieloczyka, Grodzka i Chrobrego o nawierzchni gruntowej o matym
natezeniu ruchu.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg sa;
— ulice Krélowej Jadwigi, Jagieloriczyka, Grodzka i Chrobrego, na ktérych odbywa sie ruch
kolowy i pieszy,
— zabudowania jednorodzinne na sasiednich dziatkach potozone bezpo$rednio w zasiegu robot.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunlkacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopéw o $cianach plonowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkt a w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robo6t przy pomocy dzwigéw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w giebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonac¢ projekt BIOZ.
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1. Sposoby zapobiegania mebezpleczenstwom wynlkajqcym Z -Swykonywania' mmbg\

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i pedczas ruchu
pojazdow.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem rob6t budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzernn gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okre$lajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r.)
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

mgr inz. Bogdan Adamus

mgr inz. Bogdian Adamus
upr. bud. Nr LOD/2035/PWOS/12
do projektowant@ i kierowania robotami
budowlanymi w zakresie siedi, instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen
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w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
wa1
w42
w43
wé4
w45
w46

5693604.38
5693599.18
5693587.11
5693546.39
5693508.71
5693469.42
5693431.15
5693411.46
5693396.48
5693349.21
5693352.58
5693296.71

5693599.84
5693599.70
5693337.32
5693351.95
5693352.08

5693600.57
5693595.28
5693586.34
5693585.27
5693545.26
5693544.19
5693507.57
5693506.50
5693467.86
5693467.23
5693429.59
5693428.96
5693408.18
5693401.44
5693395.61
5693348.85
5693353.72
5693349.02
5693337.90
5693295.36
5693296.91

7422080.60
7422099.83
7422078.37
7422069.35
7422061.66
7422056.32
7422051.97
7422052.19
7422055.37
7422065.52
7422081.94
7422080.97

7422097.38
7422097.91
7422069.01
7422078.90
7422079.53

7422099.58
7422098.24
7422076.35
7422081.70
7422067.97
7422073.32
7422060.27
7422065.62
7422054.71
7422060.13
7422050.35
7422055.77
7422046.54
7422047.98
7422059.67
7422064.21
7422080.16
7422079.51
7422073.04
7422079.87
7422085.21
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97-300 Piotrkéw Trybunalski

IV. ZALACZNIKI

e

OPINIA ZUD

2. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
PROJEKTANTA

4. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

SPRAWDZAJACEGO
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STAROSTW O POWIATOWE Piotrkéw m;b,L QBWWLB
) W plOTRKoWIE TRY’B W r«’mm(m mﬁﬁ
ZESPOL UgGADNECY S OPINIA NR ZUD-980/2013  , .\ Dab

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrkow Tryb. ; s .
ul. Sienkiewicza 16 A w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" ( tekst jednolity
Dz.U.Nr 193 z dn. 19 paZdiernika 2010 r, poz. 1267) craz § 11 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regicnalnego i
Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-12-17

otrzymanego dnia 2013-12-18
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2013-12-19

opiniuje sie pozytywnie: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej

potozonego: m. SULEJOW - OSIEDLE PODKLASZTORZE ul. Zamkowa,
Romarnska

inwestor : Gmina Sulejéw
. 97-330 SULEJOW
ul. Konecka 42

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £.6dz -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejenie skrzyZzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywac wytgcznie
recznie z zachowanier: szczegolnej ostroznosci.

2. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV lub 0.4 kV
zachowac odlegtos¢ pionowg min. 0.5 m.

3. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac odlegfosc
poziomg min. 0.8m.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy osfonic rurg
dwudzielng $rednicy 110 koloru niebieskiego. Sposdb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego 0.4 kV
ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystgpieniem do prac.

5. Zachowac odlegfo$¢ poziomg od podziemnej cze$ci stupdw energetycznych do krawedzi wykopu min. 1.0 m.
6. Rozpoczecie prac nalezy zgfosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
. budowlanego ( wraz z protokofem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
7. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci

elektro-energetycznej.

ORANGE S.A.
1. W migjscach skrzyzowan i zblizeri z urzgadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wraz z kopig protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163
Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami sprawowac bedzie
pracownik upowazniony przez TP S.A. firmy . "Relacom” Sp. zo.o. Oddziat £6dZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07
61, fax. 42 611 07 60.

2. W miejscach skrzyzowari z kablem TP stosowac na nim rure ostonowg dwudzielng.

3. Przy zblizeniu do stupow telefonicznych zachowac cdlegfos¢ min. 0.5 m od krawedzi wykopu do stupa.

4. W przypadku nie zastcsowania sie do w/w uwag cafosc kosztoéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor ( Wykonawca).

Zakiad Gazowniczy "Gazownia .6dzka” - Rejon Gazowniczy w Piotrkowie Tryb.
1. Roboty ziemne i montazowe w obrebie sieci gazowej wykonac pod nadzorem przedstawicieli RDG Piotrkow

Tryb,, powiadamiajgc pisemnie 7 dni przed rozpoczeciem robot.



STAROSTWO POWIATOWE

Pouczenie: W Plotrkowie Trybunalskim
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezngsl inWeht onawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 300 Piotrkéw T rybunaiski

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedifozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od daty
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos$c¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
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‘ toazka UKregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 =
NIP 725-18-49-050, REGON 473043890 : s
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2035/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2i ust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

szczegblowy zakres uprawnieth jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zloZzonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Bogdan Adamus posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem YEo6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB, | E g ft :
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ; /\/ =
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Bogdan Adamus jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzama pro;cktéw archxtcktomczno—budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego oraz 4
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzef
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14-ust. 3 pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

'3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr int. Zbigniew Cichofiski /&W‘/j 7

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / £
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skiladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska o

Otl'zytmuac

Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 8/11

97-300 Piotrk6w Trybunalski;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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VO POWIATOWE
W iPtotrkowie  Trybunalskim
ul. Dabrowskiego 7

§7-300 Plotrkéw Trybunalski

1.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku _
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 5 lutego 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 9804

Pan Bogdan ADAMUS
zamieszkaly: 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. 9-go Maja 8m. 11

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/9804/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2013 r. do'31 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZACY
Rgdy Lddzkie) Okregows)
nlerébw Budownictwa

£
rinZ. Ggﬁefggé‘céﬁh;ﬁﬂ

91-425 ¥.6dZ, ul. Pénocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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tédzka Okrggowa w Piotrk 5« i
Izba Inzynieréw Budownictwa u‘ Da b ,"‘;"’J“”.““"“ ,
91425 L6ds, ul. Pémocna 39 Q7 Qorowskiego 7
Plotrk inalski
tel. (042) 632.97-39, fax (042) 630-56-39 Lédi dnine gridnia 2012 punalsk

NIP 725-1849-050, REGON 475043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2036/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. ym.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 5,
art. 13 ust. I pkt 1i2iust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzklej Okregowej Izby lniymeréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Michalowi Wolnickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 23 kwietnia 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2036/PWO0OS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 siérpnia 2012 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojciech Wolnicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwallﬁkacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie ,
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £OIIB W ‘
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB <’ W ~
mgr inz. Jan Galazka 7 ~

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO 5
megr inz. Tomasz Kluska "%Q/’

1z2



Pan Wojciech Wolnicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami' budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; ;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg:

1. Wojciech Wolnicki

ul. Préchnika 3/5 m. 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9W1-006-SSN *

Pan Wojciech WOLNICKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9803/13

adres zamieszkania Piotrkéw Trybunalski ul. Préchnika 3/5 m. 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-06 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Romanskiej w Sulejowie

Budowa kanalizacji deszczowej
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STAROSTWQ POWIATOWE

W Piotrkowie Trybunalskim
ul, .z.)f‘b('(;w'\:gvi‘;,,.-,(. 7

o) iy 4 WIS

97-300 Piotrkéw Trybunalski

VI. SPIS RYSUNKOW

Lp. |Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku
1. |PZT - ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH 1:500 0
1. | Plan sytuacyjny — KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500 1
wersja color
2. | Plan sytuacyjny — KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500 wers1jaliz/b
3. | Profil kanatu w ul. Romanskiej 1:100/250 | 2
4. | Profile kanatéw bocznych 1:100/250 | 3
5. | Profile przykanalikéw do wpustow 1:100/200 | 4
6. | Schemat technologiczny 1:500 5
7. | Schemat studzienki — d14 1:20 6
8. | Schemat studzienki — d20 1:20 7
9. |Schemat studzienki — d21 1:20 8
10. Schemat studzienki DN1000 — wigczenie 2 wpustu 1:20 9
(kaskada)
1" Sghemat studzienki DN1000 — wigczenie 2 wpustu 1:20 10
(kineta)
12. | Schematy wpustow 1:100 1"

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. Préchnika 3/28
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