Sulejow, dnia 18.03.2015r.

ZP.271.3.2015

ZMIANA (NR2) ,
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) informuj¢, ze w postgpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,Budowe spoleczenstwa
informacyjnego poprzez wdrozenie e-uslug publicznych dla mieszkancow Gminy
Sulejow” dokonuje si¢ zmian w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, obowigzujacej

dla tego zamodwienia, w taki sposob, ze:

1. zmienia si¢ zapis Zalacznika Nr 1 do SIWZ - Szczegélowy opis przedmiotu
zamowienia w punkcie III nastepujaco:

bylo:

I11. Zakup sprzetu informatycznego

Jednostka centralna / komputer — 30szt

Obudowa Midi Tower, Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 2
porty z przodu obudowy, Zasilacz - Typ ztacza zasilania: ATX 20-pin + 4-pin, EPS12V
4+4-pin, 1 x PCI-Express Wentylator 120mm z kontrolg obrotow.

Plyta gldwna Plyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania procesoré6w czterordzeniowych, umozliwiajaca
przepustowos¢ do 25 GB/s. Obstuga pamigci DDR3 1600MHz do 32GB Minimum 2
zlacza PCle x16 trzeciej generacji, SATA3

Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 pamig¢ L3 8 MB o wydajno$ci pozwalajacej na
osiggnigcie wartosci ,,Passmark CPU Mark” min. 10000 w testach CPU opublikowanych
przez niezalezna firme PassMark Software na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (dot. tylko wydajno$ci procesora bez wzgledu
na testowang konfiguracje komputera). Wyniki testow procesoréw majg by¢ aktualne z
dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiajgcego. Lub procesor rownowazny
wydajnosciowo wedtug wyniku testow przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku
zaoferowania procesora roéwnowaznego Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu
sprawdzenia  poprawno$ci  przeprowadzenia testow oferent musi  dostarczy¢
zamawiajacemu oprogramowanie testujace, oba rownowazne poréwnywalne zestawy oraz
doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

Pamig¢ Rodzaj pamigci: DDR3
Pojemnos$¢ pamieci: 4096 MB (2x2048)

Czestotliwos¢ szyny pamigci: 1600 MHz
Typ pamigci: Non-ECC

Naped optyczny Wewnetrzny naped DVD-RW wraz z oprogramowaniem do zapisywania na plytach CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Min. 500 GB SATA Il1I

Dysk twardy HDD Dysk twardy skonfigurowany: 2 rowne partycje: systemowa + druga

VGA Video Typ ztgcza magistrali: PCI-E 16x , Rozdzielczo$¢ obrazu: 2560 x 1600 pikseli
Ztacze zewnetrzne: D-Sub, DVI-D, HDMI, przejsciowka DVI -> VGA




System/oprogramow
anie

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit z Service Pack 1 Ilub réwnowazny
niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu. Dotaczony nos$nik z
oprogramowaniem

Oprogramowanie
dodatkowe

Pakiet biurowy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym obstugujace pliki z
rozszerzeniem doc, docx, XIs, xIsx

System antywirusowy, wraz z zapora firewall. Skuteczno$§¢ programu potwierdzona
nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezalezne organizacje np. ICSA labs lub Check
Mark wersja programu dla stacji roboczych Windows w jezyku polskim, pomoc w
programie (help) w jezyku polskim.

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostgp do najnowszych sterownikoéw 1 uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Ustugi

Podlaczenie i uruchomienie stacji roboczej, przylaczenie do domeny, przekopiowanie
profilu uzytkownika ze starej stacji roboczej — wraz z instalacja aplikacji uzytkownika.
Testy poprawnosci dziatania stacji roboczej.

Mysz i klawiatura

Mysz optyczna, przewodowa, wejscie USB/PS2, min. 800DPI, dwa przyciski + scroll
Klawiatura przewodowa, QWERTY - 104 klawisze (pelnowymiarowe), wejscie

USB/PS2,

Notebook - 3szt

Plyta gldwna

O czestotliwosei taktowania FSB minimum 1333MHz, obstugujaca standard SATA2,
wyposazona w: co najmniej w 2 banki pamieci standardu minimum DDR3 obshugujace
technologi¢ Dual-Channel, zintegrowana kart¢ dzwickowa, zintegrowana karte sieciowg
wspierajaca standard Ethernet, zapewniajgca komunikacj¢ Bluetooth w standardzie
przynajmniej Bluetooth v2.0 + EDR, posiadajgca co najmniej 3 porty USB z czego jeden w
standardzie 3.0, wraz ze sterownikami umozliwiajacymi prace w 64-bitowym systemie
operacyjnym

Procesor

Procesor czterordzeniowy klasy x86 pamig¢ Cache 6 MB o wydajnosci pozwalajacej na
osiggnigcie wartosci ,,Passmark CPU Mark” min. 6355 w testach CPU opublikowanych
przez niezalezng firme PassMark Software na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (dot. tylko wydajnosci procesora bez wzgledu
na testowang konfiguracje komputera). Wyniki testow procesorow maja by¢ aktualne z
dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiajacego. Lub procesor rownowazny
wydajnosciowo wedhug wyniku testow przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku
zaoferowania procesora réwnowaznego Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu
sprawdzenia  poprawnosci  przeprowadzenia testow oferent musi dostarczyc
zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, oba rownowazne porownywalne zestawy oraz
doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

Pamigé

8GB DDR3

Przekatna ekranu

17.3"

Grafika

NVIDIA® GeForce® GTX 460M 1.5GB GDDRS5 VRAM

Dysk twardy

750GB 7200rpm

System/oprogramow
anie

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit z Service Pack 1 lub rownowazny
niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu. Dotaczony nosnik z
oprogramowaniem

jest:

II1. Zakup sprzetu informatycznego

Jednostka centralna / komputer — 30szt

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostgpu do internetu oraz poczty elektronicznej




Obudowa

Midi Tower, Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 2 porty z
przodu obudowy, Zasilacz - Typ ztgcza zasilania: ATX 20-pin + 4-pin, EPS12V 4+4-pin, 1 x PCI-
Express Wentylator 120mm z kontrolg obrotow.

Plyta gldwna

Plyta gldéwna z mozliwo$cia zainstalowania procesoréw czterordzeniowych, umozliwiajaca
przepustowos¢ do 25 GB/s. Obstuga pamigci DDR3 1600MHz do 32GB Minimum 2 ztacza PCle
x16 trzeciej generacji, SATA3

Procesor

Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajno$ci pozwalajacej na osiagnigcie wartosci -
SYSmark 2012 Rating — minimum 193 punktéw na stronie http://bapco.com/results#SY Smark-
2012, dokumentem potwierdzajacym spetnianie ww. wymagan bedzie dolgczony do oferty
wydruk raportu z oprogramowania testujgcego lub wydruk zawarto$ci ekranu [Print Screen
ekranu] z przeprowadzonych testow, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testu
Wykonawca moze zosta¢ wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu oprogramowania
testujacego, komputera do testow oraz doktadnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego.

Pamigé

4GB 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB.

Naped optyczny

Wewngtrzny naped DVD-RW wraz z oprogramowaniem do zapisywania na plytach CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW

Dysk twardy HDD

Min. 500 GB SATA 1lI
Dysk twardy skonfigurowany: 2 réwne partycje: systemowa + druga

VGA Video

Typ ztacza magistrali: PCI-E 16x , Rozdzielczo$¢ obrazu: 2560 x 1600 pikseli
Z¥acze zewnetrzne: D-Sub, DVI-D, HDMI, przej$ciéwka DVI -> VGA

System/oprogramo
wanie

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwosciag wyboru
instalowanych poprawek. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez
Internet. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbgdne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat)
— wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi). Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany
domyslnej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej podigczony jest komputer.

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem uzytkownika interaktywna czes$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore
uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze strony producenta. Mozliwo$¢ zdalnej
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikoéw réznego typu) dostepny z
kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych. Zintegrowane =z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztoSliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostgpne u producenta nicodptatnie bez ograniczen czasowych.
Funkcje zwigzane z obstuga komputerow typu TABLET PC, z wbudowanym modutem ,,uczenia
si¢” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy,
pozwalajaca na sterowanie komputerem glosowo, wraz z modulem ,uczenia si¢” glosu
uzytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewngtrznymi. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim. Mozliwosé
przystosowania stanowiska dla osob niepetnosprawnych (np. slabo widzacych). Mozliwosé
zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityk¢ rozumiemy zestaw regul
definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji. Wdrazanie IPSEC oparte
na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regul definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie)
certyfikatow PKI X.509. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki
bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada




narzedzia shuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania
oraz generowania raportow z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programéw réwnowaznych, tj. —
umozliwiajacych uruchomienie aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript lub réwnowaznych — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w cato$ci poprzez sie¢ komputerowa. Rozwiazanie umozliwiajace wdrozenie
nowego obrazu poprzez zdalng instalacj¢. Graficzne s$rodowisko instalacji 1 konfiguracji.
Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialow (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikdéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.
Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwo$cia automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej. Mozliwo$¢ przywracania plikéw systemowych. System
operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktorych jest podiaczony, zapamictywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory Sieciowej,
udostepniania plikéw itp.). Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych
sprzgtu). mozliwo$é zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ushuga katalogows (Active
Directory lub funkcjonalnie rownowazng) - uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach
oferowanego rozwiazania bez potrzeby oddzielnego monitowania go 0 ponowne uwierzytelnienie
sie. Sytem niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu. Dotaczony nosnik z
oprogramowaniem.

Oprogramowanie

System antywirusowy, wraz z zapora firewall. Skuteczno$¢ programu potwierdzona nagrodami

dodatkowe VB100 i co najmniej dwie inne niezalezne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark wersja
programu dla stacji roboczych Windows w jezyku polskim, pomoc w programie (help) w jezyku
polskim.

Wsparcie Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkow

techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

producenta Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta humeru seryjnego lub modelu
komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Ushugi Podfaczenie i uruchomienie stacji roboczej, przytaczenie do domeny, przekopiowanie profilu

uzytkownika ze starej stacji roboczej — wraz z
poprawnosci dziatania stacji robocze;j.

instalacjg aplikacji uzytkownika. Testy

Mysz i klawiatura

Mysz optyczna, przewodowa, wejscie USB/PS2, min. 800DPI, dwa przyciski + scroll
Klawiatura przewodowa, QWERTY — 104 klawisze (pelnowymiarowe), wejscie USB/PS2.

Notebook - 3szt

Plyta gléwna

Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset
Zaprojektowana na zlecenie producenta oferowanego komputera.

dla oferowanego procesora.

Zastosowanie

Komputer przeno$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

Procesor

Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajno$ci pozwalajacej na osiaggnigcie wartosci -
Mobilemark 2012 Rating - minimum 140 punktow na stronie
http://bapco.com/results#MobileMark-2012, dokumentem potwierdzajacym spetnianie ww.
wymagan bedzie dotaczony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testujacego lub wydruk
zawartosci ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testow, potwierdzony za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawcg. Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Wykonawca moze zosta¢c wezwany do dostarczenia Zamawiajacemu
oprogramowania testujacego, komputera do testdéw oraz dokladnego opisu metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

Pamigc

Min 8GB

Przekatna ekranu

17.3"



http://bapco.com/results#MobileMark-2012

Grafika dedykowana
Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik
1300 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Dysk twardy Min 750GB 7200rpm

System/oprogramo | Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania, poprzez

wanie wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwos$cia wyboru
instalowanych poprawek. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzgdzen przez
Internet. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych opflat)
— wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi). Funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany
domyslnej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej podtaczony jest komputer.

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem uzytkownika interaktywna czes$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore
uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobraé ze strony producenta. Mozliwos¢ zdalne;j
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu) dostepny z
kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna Systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzg¢dzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nicodptatnie bez ograniczen czasowych.
Funkcje zwigzane z obstuga komputeréw typu TABLET PC, z wbudowanym modulem ,,uczenia
si¢” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy,
pozwalajaca na sterowanie komputerem glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” glosu
uzytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim. Mozliwosé¢
przystosowania stanowiska dla 0sob niepelnosprawnych (np. stabo widzacych). Mozliwos¢
zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw regut
definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnosé systemu lub aplikacji. Wdrazanie IPSEC oparte
na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie)
certyfikatow PKI X.509. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki
bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada
narzgdzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania
oraz generowania raportow z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i NET Framework 1.112.0 1 3.0 lub programéw réwnowaznych, tj. —
umozliwiajgcych uruchomienie aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript lub rownowaznych — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa. Rozwigzanie umozliwiajace wdrozenie
nowego obrazu poprzez zdalng instalacj¢. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.
Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.
Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwos$cig automatycznego
przywrocenia wersji wezesniejszej. Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych. System




operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktorych jest podlaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostgpniania plikow itp.). Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych
sprzetu). mozliwo$¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg katalogowa (Active
Directory lub funkcjonalnie rownowazna) - uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach
oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie
si¢. Sytem niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu. Dolaczony nosnik z
oprogramowaniem.




