
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska do piłki plaŜowej w Sulejowie ETAP II
ADRES INWESTYCJI   :     Sulejów nr ewid. dz. 93 obr. 17 m. Sulejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów 
ADRES INWESTORA   :     97 - 330 Sulejów, ul. Konecka 42
BRANśA   :     budowlana

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na działce projektuje się boisko do piłki plaŜowej wraz z ogrodzeniem i miejscami do siedze-
nia. Lokalizację boiska przewidziano w niezabudowanej i nieutwardzonej części terenu dział-
ki połoŜonej między sąsiadującym od strony południowej zespołem boisk Orlik i połoŜonymi
od strony północnej trawiastymi boiskami do piłki noŜnej. Od strony wschodnie boisko bę-
dzie połoŜone w odległości kilku metrów od granicy działki a od strony zachodniej zlokalizo-
wana jest w odległości kilku metrów droga wewnętrzna. Nawierzchnia boiska z piasku płuka-
nego. W obrębie terenu boiska przewidziano boisko do piłki noŜnej plaŜowej o wymiarach
35,0 m x 26,0 m z dwumetrowymi strefami wybiegu. Teren ten będzie wypełniony piaskiem
płukanym. W obrysie boiska do piłki noŜnej przewidziano jedno boisko do piłki ręcznej oraz
dwa boiska do piłki siatkowej plaŜowej.  Boisko będzie wygrodzone ogrodzeniem z siatki na
słupkach metalowych o wysokości 3,0 m. Od strony południowej i wschodniej przewidziano
miejsca siedzące dla kibiców z utwardzonym dojściem do miejsc siedzących. Dojście i do-
jazd do projektowanego boiska z istniejącego zjazdu i dojścia z ul. Koneckiej. 
 
W Etapie IIb przewidziano zakup piasku na nawierzchnię boiska.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIA BOISK - MATERIAŁY
1

d.1
KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - piasek płukany o gruboś-
ci po zagęszczeniu 40 cm - tylko nakłady na Materiały (R,S = 0)

m2

1170.0 m2 1170.000
RAZEM 1170.000
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Kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 NAWIERZCHNIA BOISK - MATERIAŁY
1

d.1
KNR 2-31 0114-
03 0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna -
piasek płukany o grubości po zagęszczeniu 40 cm - tyl-
ko nakłady na Materiały (R,S = 0)
obmiar  = 1170.0 m2

m2

-- M --
1* piasek płukany

0.0982+32*0.0123=0.4918m3/m2
m3 575.4060

2* woda
0.008+32*0.001=0.04m3/m2

m3 46.8000

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: NAWIERZCHNIA BOISK - MATERIAŁY
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 NAWIERZCHNIA BOISK - MATERIA-

ŁY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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