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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na dzialce projektuje sie boisko do pitki plazowej wraz z ogrodzeniem i miejscami do siedze-
nia. Lokalizacje boiska przewidziano w niezabudowanej i nieutwardzonej czesci terenu dzial-
ki potozonej miedzy sasiadujgcym od strony potudniowej zespotem boisk Orlik i potozonymi
od strony potnocnej trawiastymi boiskami do pitki noznej. Od strony wschodnie boisko be-
dzie potozone w odlegtosci kilku metréw od granicy dziatki a od strony zachodniej zlokalizo-
wana jest w odlegtosci kilku metrow droga wewnetrzna. Nawierzchnia boiska z piasku ptuka-
nego. W obrebie terenu boiska przewidziano boisko do pitki noznej plazowej o wymiarach
35,0 m x 26,0 m z dwumetrowymi strefami wybiegu. Teren ten bedzie wypetniony piaskiem
ptukanym. W obrysie boiska do pitki noznej przewidziano jedno boisko do pitki recznej oraz
dwa boiska do pitki siatkowej plazowej. Boisko bedzie wygrodzone ogrodzeniem z siatki na
stupkach metalowych o wysokosci 3,0 m. Od strony potudniowej i wschodniej przewidziano
miejsca siedzgce dla kibicéw z utwardzonym dojsciem do miejsc siedzacych. Dojscie i do-
jazd do projektowanego boiska z istniejgcego zjazdu i dojscia z ul. Koneckiej.

W | Etapie przewidziano wykonanie robo6t ziemnych oraz wykonanie podtoza pod boisko i
miejsca siedzgce, ustawienie obrzezy i wykonanie schodow a takze wykonanie dojscia do
boiska i miejsc siedzgcych. Przewidizano rowniez z zakresu nawierzchni boiska koszty doty-
czace sprzetu i robocizny przy uktadaniu nawierzchni a takze ustawienia ogrodzenia i pit-
kochwytow.

Dojscia do boiska i do miejsc siedzacych - kostka brukowa gr. 6 cm, na podbudowie z pias-
ku gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, zamknieta obrzezem betonowym
30 cm x 6cm.

Pitkochwyty

Za bramka do pitki noznej od strony wschodniej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 3,0
m i diugosci 22,0 m. Pitkochwyt wykonany jest z ocynkowanych i nastepnie powleczonych
poliestrem rur o $rednicy fi 75 mm w kolorze zielonym RAL 6005, ktGre montuje sie w beto-
nowym monolitycznym fundamencie o wymiarach 60,0 cm x 60,0 cm x 60,0 cm. Kazdy stu-
pek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Krancowe przesta
wzmocnione zastrzatem z rur o srednicy 060mm w kolorze zielonym RAL 6005. Wypetnienie
z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym o oczkach 10 cm x 10 cm, gr. siatki 3 mm.
Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie terenu boiska na stupkach stalowych mocowanych na fundamentach betono-
wych. Wypetnienie z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 6005 - zielonym o gru-
bosci rdzenia 2,0 mm. Wysokos¢ ogrodzenia 3,0 m. Rozstaw stupkow co 2,5 m. Stupki na-
rozne z zastrzatami. Przekroj stupkow ? 76mm x 3,2 mm. Co 50 cm w poziomie w celu
usztywnienia siatki nalezy zastosowac linke stalowg gr. 3 mm. Elementy metalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowsg i pomalowac 2 x farbg olejng chlorokauczu-
kowa.

Furtki i brama systemowe rozwieralne. Szerokos¢ furtek 1,5 m, wysokos¢ furtek 2,0 m. Sze-
roko$¢ bramy 3,6 m, wysokos¢ bramy 2,0 m.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych z p6zniejsza in- |ha
d.1/0112-02 wentaryzacjg
analogia
0.139 ha 0.139
RAZEM 0.139
2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia metalowego od strony pétnocnej m
d.1/0804-01
analogia
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
3/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08 25,0*0,25*0,5
3.125 m3 3.125
RAZEM 3.125
4/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek - boisko ze strefg wybiegu
1170,0+45,45
1215.45 m?2 1215.450
RAZEM 1215.450
5/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-01 kat. 1-11
468.0 m3 468.000
RAZEM 468.000
6/KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0227-01 kat. 1-11
468.0 m3 468.000
RAZEM 468.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1/0103-04 boiska w gruncie kat. I-IV
1215.45 m?2 1215.450
RAZEM 1215.450
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 15cm
45.45 m?2 45.450
RAZEM 45.450
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0.625
45.45 m?2 45.450
RAZEM 45.450
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
45.45 m?2 45.450
RAZEM 45.450
2 OBRZEZA
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa z naktadkami elastycznymi gr. 40 mm
analogia kolor i atestem PZH
30,0+39,0
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2|/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
30,0+39,0+17,17
86.17 m 86.170
RAZEM 86.170
3 SCHODY
13|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni z |m?2
d.3/0118-01 przerzutem
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne scho-  |m2
d.3/0103-02 déw w gruncie kat. I11-1V
analogia
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
15|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.3/1103-03 tozu gruntowym
5,64*0,15
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
16| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.3/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na skarapach |ms3
d.3/0219-01 nasypoéw na gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
1.41 m3 1.410
RAZEM 1.410
18/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o |m
d.3/1207-02 masie do 10 kg
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
4 TEREN WIDOWNI
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod miejsca siedzace i dojs- |m2
d.4/0103-04 cia
196.2 m?2 196.200
RAZEM 196.200
20/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowag,
185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
21/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szero- |m?2
d.4/0104-05 kosci chodnika - grubosé warstwy po zag. 10 cm
196.2 m?2 196.200
RAZEM 196.200
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4|0511-02 wo-piaskowej gr. 4 cm
196.2 m?2 196.200
RAZEM 196.200
5 NAWIERZCHNIA BOISK - ROBOCIZNA, SPRZ ET
23|/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem recznym - tylko |m?2
d.5/0201-02 naktady na Robocizne (M=0)
analogia 1170,0+0,4*(30,0*2+39,0*2)
1225.20 m?2 1225.200
RAZEM 1225.200
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - piasek ptukany o grubos- |m2
d.5/0114-03 ci po zageszczeniu 40 cm - tylok naklady na Robocizne i Sprzet (M=0)
0114-04
analogia
1170.0 m?2 1170.000
RAZEM 1170.000
6 OGRODZENIE
25|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. grun-|dét.
d.6/0308-10 tu 1)
49+9
58 dot. 58.000
RAZEM 58.000
26| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.6/0203-01 z.sz. |nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7. 58*0,6*0,6*0,6
9907-05
12.53 m3 12.530
RAZEM 12.530
27 /KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.6/0401-01 2,5 m i wysokosci 3.0 m
113.0 m 113.000
RAZEM 113.000
28|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.6/0401-02 2,5 m - dodatek za rdodatkowe linki stalowe rozpinane co 50 cm ( z pozycji
analogia usung¢ siatke, rurke i malowanie)
Krotnos¢ = 3
113.0 m 113.000
RAZEM 113.000
29/ KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci |m
d.6/0401-01 3.0 m - pitkochwyty o wysokosci 3,00 m, siatka polipropylenowa zielona
analogia
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
30/ KNR 2-23 Furtka o wym. 150x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia boisk sportowych z szt.
d.6/0402-03 siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-23 Worota stalowe o wym. 360x200 cm ogrodzenia boisk sportowych z siatki w ra- |szt.
d.6/0402-01 mach stalowych na gotowych stupkach
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys naktadczy

0.0433m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNNR 1 0112-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1|analogia ziemnych z p6zniejsza inwentaryzacjg,
obmiar =0.139 ha
-R--
1* robocizna r-g 77.1728
555.2r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0278
0.2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.5020
18kg/ha
-S -
4 samochdd dostawczy m-g 0.3197
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 0804- |Rozebranie ogrodzenia metalowego od strony pétnoc- | m
d.1/01 nej
analogia obmiar =25.0m
-R--
1* robocizna r-g 23.0000
0.92r-g/m
- M --
2% tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1.7000
0.068m3/m
3* acetylen techniczny kg 0.2000
0.008kg/m
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5% zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1.5000
0.06m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci m3
d.1/08 ponad 15 cm
25,0*0,25*0,5
obmiar =3.125 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.7813
5.69r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.1 bosci do 15 cm za pomoca spycharek - boisko ze stre-
fa wybiegu
1170,0+45,45
obmiar =1215.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9557
0.0049r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7955
0.0023m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-| m3
d.1/0221-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
obmiar =468.0 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.9140
0.0105m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m | m3
d.1/0227-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
obmiar =468.0 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.1640
0.073r-g/m3
-S -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20.2644

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2
d.1|04 warstwy konstrukcyjne boiska w gruncie kat. I-IV
obmiar =1215.45 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.4033
0.0028r-g/m2
- M --
2% woda m3 6.0773
0.005m3/m2
- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.2264
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.7403
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2
d.1|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =45.45 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.5135
0.0333r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 14.4622
0.3182t/m2
3* woda m3 0.6818
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1227
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.7589
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2
d.1|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos$¢ = 0.625
obmiar =45.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8636
0.0304*0.625=0.019r-g/m?2
- M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 4.8206
0.1697*0.625=0.106063t/m?
3* miat kamienny t 0.4062
0.0143*0.625=0.008938t/m?
4% woda m3 0.2273
0.008*0.625=0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0710
0.0025*0.625=0.001563m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7272
0.0256*0.625=0.016m-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 m2
d.1{03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =45.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.2304
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm czerwona m?2 46.5863
1.025m2/m2
3* piasek m3 3.7178
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.5318
0.0117t/m2
5% woda m3 1.2272
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
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Kosztorys naktadczy

d.3{1103-03 przemystowym na podtozu gruntowym
5,64*0,15
obmiar =0.85 m3
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7 wibrator powierzchniowy m-g 5.9085
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.1363
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
2 OBRZEZA
11|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementowg z naktadkami elastycznymi gr. 40 mm kolor
i atestem PZH
30,0+39,0
obmiar =69.0 m
-R--
1* robocizna r-g 19.1199
0.2771r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm z naktadka elastyczna gr. m 70.3800
40 mm i atestem PZH
1.02m/m
3* piasek m3 0.3795
0.0055m3/m
4= cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1104
0.0016t/m
5% woda m3 0.0966
0.0014m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
30,0+39,0+17,17
obmiar =86.17 m
-R--
1* robocizna r-g 23.8777
0.2771r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 87.8934
1.02m/m
3* piasek m3 0.4739
0.0055m3/m
4 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1379
0.0016t/m
5% woda m3 0.1206
0.0014m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: OBRZE ZA
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
3 SCHODY
13|KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.3/0118-01 o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem
obmiar =5.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1788
0.209r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-| m2
d.3|02 wy konstrukcyjne schodéw w gruncie kat. Ill-IV
analogia obmiar =5.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0524
0.1866r-g/m2
- M --
2% woda m3 0.0113
0.002m3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie | m3




Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R -
1* robocizna r-g 3.1195
3.67r-g/m3
- M --
2% piasek m3 0.9180
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym m3
d.3|1101-07 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grun-
towym
obmiar =0.85 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.0995
2.47r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.8755
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* pompa do betonu m-g 0.0850
0.1m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17 |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.3/0219-01 wewnetrzne na skarapach nasyp6w na gotowym podto-
analogia 2u - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =1.41 m3
-R--
1* robocizna r-g 26.5221
18.81r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.4382
1.02m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0073
0.0052m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0973
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4241
1.01kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1128
0.08m-g/m3
8* pompa do betonu m-g 0.2820
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowa-| m
d.3|1207-02 ne w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
obmiar =7.0m
-R--
1* robocizna r-g 14.4900
2.07r-g/m
- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe m 7.0000
1m/m
3* zaprawa cementowa M 12 (dostawca: CENY_SRED- m3 0.0140
NIE_M)
0.002m3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2800
0.04dm3/m
5* elektrody szt. 14.0000
2szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.0700
0.01m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 3.1500
0.45m-g/m
9* $rodek transportowy m-g 0.0700
0.01m-g/m

Norma PRO Wersja 4.20

Razem koszty bezpo $rednie:




Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
Razem dziat: SCHODY
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
4 TEREN WIDOWNI
19|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2
d.4|04 miejsca siedzace i dojscia
obmiar =196.2 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.5494
0.0028r-g/m2
- M --
2% woda m3 0.9810
0.005m3/m2
-S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.8437
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7652
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.4|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar =185.0 m
-R -
1* robocizna r-g 51.2635
0.2771r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 188.7000
1.02m/m
3* piasek m3 1.0175
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2960
0.0016t/m
5% woda m3 0.2590
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- | m?2
d.4|05 rycie lub na catej szerokosci chodnika - grubo$¢ warst-
wy po zag. 10 cm
obmiar =196.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2061
0.0826r-g/m2
- M --
2% piasek m3 24.1326
0.123m3/m2
3* woda m3 0.9810
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8044
0.0041m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 m2
d.4|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
obmiar =196.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 242.1500
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 201.1050
1.025m2/m2
3* piasek m3 15.4606
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.2955
0.0117t/m2
5% woda m3 5.1012
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

Norma

PRO Wersja 4.20

0.5%(od M)

-S--




Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.20

3.8052*0.955=3.633966r-g/m

M-

-10 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7 wibrator powierzchniowy m-g 25.5060
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 4.9050
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: TEREN WIDOWNI
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
5 NAWIERZCHNIA BOISK - ROBOCIZNA, SPRZ ET
23/KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtoékninami uktadanymi m?2
d.5|02 sposobem recznym - tylko naktady na Robocizne (M=
analogia 0)
1170,0+0,4%(30,0*2+39,0*2)
obmiar =1225.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.2600
0.05r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - | m2
d.5/03 0114-04 piasek ptukany o grubosci po zageszczeniu 40 cm - ty-
analogia lok naktady na Robocizne i Sprzet (M=0)
obmiar =1170.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.7620
0.0186r-g/m2
-S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.4350
0.0023+32*0.0001=0.0055m-g/m?
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.3470
0.0127+32*0.0002=0.0191m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: NAWIERZCHNIA BOISK - ROBOCIZNA, SPRZ ET
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
6 OGRODZENIE
25|KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo-| dét.
d.6|0308-10 kosci do 1.0 m (kat. gruntu IIl)
49+9
obmiar =58 dot.
-R--
1* robocizna r-g 58.0000
1r-g/dét.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetos$ci do 0.5 m3 - | m3
d.6/0203-01 z.sz.r  |reczne ukiadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
03 5.7.9907-05 |58*0,6*0,6*0,6
obmiar =12.53 m3
-R--
1* robocizna r-g 147.1649
7.83*1.5=11.745r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12.7180
1.015m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0752
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.2882
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.1629
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.6433
0.61kg/ms3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* $rodek transportowy m-g 1.3783
0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z m
d.6|01 rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 3.0 m
obmiar =113.0 m
-R--
1* robocizna r-g 410.6382
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% masa betonowa m3 2.2600
0.02m3/m
3* stupki z rur stalowych 76 x 3,2 kg 2708.6100
23.97kg/m
4* rura stalowa 76 mm x 3,2 mm kg 31.6400
0.28kg/m
5* lina stalowa $r.3 mm z drutu ocynkowanego kg 35.0300
0.31kg/m
6* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego | m2 345.4410
powlekana 50x50 mm sr.rdzenia 2.0 mm
3.057m2/m
7 farba olejna do gruntowania dm3 5.6500
0.05dm3/m
8* farba olejna nawierzchniowa dm3 4.9155
0.0435dm3/m
9* rozcienczalnik dms3 2.2600
0.02dm3/m
10* tlen techniczny sprezony m3 0.2373
0.0021m3/m
11* acetylen techniczny kg 0.1695
0.0015kg/m
12* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z m
d.6|/02 rur stalowych o rozstawie 2,5 m - dodatek za rdodatko-
analogia we linki stalowe rozpinane co 50 cm ( z pozycji usungé
siatke, rurke i malowanie)
Krotno$¢ = 3
obmiar =113.0 m
-R--
1* robocizna r-g 186.2506
0.5753*0.955*3=1.648235r-g/m
- M --
2* lina stalowa $r.3 mm z drutu ocynkowanego kg 34.9170
0.103*3=0.309kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o roz- m
d.6|01 stawie 2,5 m i wysokosci 3.0 m - pitkochwyty o wyso-
analogia kosci 3,00 m, siatka polipropylenowa zielona
obmiar =22.0m
-R--
1* robocizna r-g 79.9473
3.8052*0.955=3.633966r-g/m
- M --
2% masa betonowa m3 0.4400
0.02m3/m
3* stupki z rur stalowych 76 x 3,2 kg 527.3400
23.97kg/m
4* rura stalowa 76x3,2 mm kg 6.1600
0.28kg/m
5* siatka polipropylenowa oczka 100x100 mm grubosci 3, | m2 67.2540
0mm
3.057m2/m
6* farba olejna do gruntowania dm3 1.1000
0.05dm3/m
7* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9570
0.0435dm3/m
8* rozcienczalnik dms3 0.4400
0.02dm3/m
9* tlen techniczny sprezony m3 0.0462
0.0021m3/m
10* acetylen techniczny kg 0.0330
0.0015kg/m
11* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-23 0402- |Furtka o wym. 150x200 cm w $rodku przesta ogrodze- | szt.
d.6|03 nia boisk sportowych z siatki w ramach stalowych na
analogia gotowych stupkach
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.3959
6.49*0.955=6.19795r-g/szt.
- M --
2% furtka stalowa kg 188.0000
94kg/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4000
0.2dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-23 0402- |Wrota stalowe o wym. 360x200 cm ogrodzenia boisk szt.
d.6|01 sportowych z siatki w ramach stalowych na gotowych
analogia stupkach
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.5623
11.06*0.955=10.5623r-g/szt.
- M --
2* wrota stalowe kg 177.5600
177.56kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.5600
0.56dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: OGRODZENIE
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE
2|OBRZEZA
3|SCHODY
4| TEREN WIDOWNI
5/NAWIERZCHNIA BOISK - ROBOCIZ-
NA, SPRZET
6| OGRODZENIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
12 -
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