
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na działce projektuje się boisko do piłki plaŜowej wraz z ogrodzeniem i miejscami do siedze-
nia. Lokalizację boiska przewidziano w niezabudowanej i nieutwardzonej części terenu dział-
ki połoŜonej między sąsiadującym od strony południowej zespołem boisk Orlik i połoŜonymi
od strony północnej trawiastymi boiskami do piłki noŜnej. Od strony wschodnie boisko bę-
dzie połoŜone w odległości kilku metrów od granicy działki a od strony zachodniej zlokalizo-
wana jest w odległości kilku metrów droga wewnętrzna. Nawierzchnia boiska z piasku płuka-
nego. W obrębie terenu boiska przewidziano boisko do piłki noŜnej plaŜowej o wymiarach
35,0 m x 26,0 m z dwumetrowymi strefami wybiegu. Teren ten będzie wypełniony piaskiem
płukanym. W obrysie boiska do piłki noŜnej przewidziano jedno boisko do piłki ręcznej oraz
dwa boiska do piłki siatkowej plaŜowej.  Boisko będzie wygrodzone ogrodzeniem z siatki na
słupkach metalowych o wysokości 3,0 m. Od strony południowej i wschodniej przewidziano
miejsca siedzące dla kibiców z utwardzonym dojściem do miejsc siedzących. Dojście i do-
jazd do projektowanego boiska z istniejącego zjazdu i dojścia z ul. Koneckiej. 
 
W III Etapie przewidizano wykonanie montaŜu siedzisk widowni i akcesoriów sportowych. 
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 AKCESORIA SPORTOWE - MONTAś
1

d.1
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. grun-
tu III)

dół.

4 dół. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.15 m3 - do
osadzenia tulei
4*0,5*0,5*0,4

m3

0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400

3
d.1

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki - bez kosztów tulei
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - słupki aluminiowe z
osłonami - bez kosztów stojaków
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1 kalk. własna

Siatka do siatkówki plaŜowej wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze
czarnym. Siatka obszyta z czterech stron taśmą. W komplecie pokrowce na an-
tenki. Wymiary: 8,5x1m. Długość linki 11,5m - bez kosztów siatki
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 kalk. własna

Dekle maskujące tuleje  ze stali nierdzewnej - bez kosztów dekli
Krotność = 2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szerokości 6 cm w kolorze
ciemnoniebieskim wraz z mocowaniami - bez kosztów tasmy
(16,0+8,0)*2
Krotność = 2

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

8
d.1 kalk. własna

Antenka do siatkówki montowana do siatki - bez kosztów antenki
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1 kalk. własna

Bramka do piłki noŜnej plaŜowej. Wymiary bramki: 5,5 x 2,2m, głębokość 80/
150cm (góra/dół). Owalny profil aluminiowy 120x100mm, wzmocniony. Ramka
montowana przez zakopanie podstawy w piachu. Mocowanie siatki do ramy
głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Pałąki podtrzymujące
siatkę składane. Kolor : Ŝółty. Transport, montaŜ - bez kosztów bramki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1 kalk. własna

Siatka do piłki noŜnej plaŜowej. Wymiar siatki 220x550 cm, głębokość góra/dół:
80/150 cm. Oczko 10x10cm. Polipropylen bezwęzłowy. Grubość splotu 3 mm -
bez kosztów siatki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1 kalk. własna

Chorągiewki do boiska do piłki noznej plaŜowej. Sześć sztuk czerwonych, cztery
sztuki Ŝółtych - bez kosztów chorągiewek

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szerokości 8 cm w kolorze
czerwonym wraz z mocowaniami - bez kosztów taśmy
(35+26)*2

m

122.0 m 122.000
RAZEM 122.000

13
d.1 kalk. własna

Bramka do piłki ręcznej. Wymiary bramki: 3,0 x 2,0m. Profil aluminiowy
80x80mm, wzmocniony. Ramka montowana przez zakopanie podstawy w pia-
chu. Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa
sztucznego. Pałąki podtrzymujące siatkę składane. Kolor. Transport, montaŜ -
bez kosztów bramki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1 kalk. własna

Siatka do piłki ręcznej. Wymiar siatki 3,0x2,0 m, głębokość góra/dół: 80/110 cm.
Oczko 10x10cm. Polipropylen . Grubość splotu 4 mm - bez kosztów siatki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szerokości 6 cm w kolorze zie-
lonym wraz z mocowaniami - bez kosztów taśmy
(27+12)*2

m

78.0 m 78.000
RAZEM 78.000

2 WIDOWNIA - MIEJSCA SIEDZĄCE Z MONTAśEM
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
0,3*0,3*0,3*126

m3

3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400

17
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Słupki stalowe pod ławki
1,85*0,73*126

kg

170.16 kg 170.160
RAZEM 170.160

18
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Podpory stalowe ławki
1,2*0,26*126

kg

39.31 kg 39.310
RAZEM 39.310

19
d.2

KNR 2-23
0501-05

MontaŜ listew siedzeń z tworzyw sztucznych
3*3*6*7

m

378.0 m 378.000
RAZEM 378.000
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Kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 AKCESORIA SPORTOWE - MONTA ś
1

d.1
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo-
kości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 4 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół.
r-g 4.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-23 0308-
01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwiro-
wego o obj.0.15 m3 - do osadzenia tulei
4*0,5*0,5*0,4
obmiar  = 0.40 m3

m3

-- R --
1* robocizna

105.47*0.955=100.72385r-g/m3
r-g 40.2895

-- M --
2* masa betonowa

1.015m3/m3
m3 0.4060

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0.006m3/m3

m3 0.0024

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0092

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0052

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.2440

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki - bez
kosztów tulei
Krotność = 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.2611*0.955*2=6.228701r-g/szt.
r-g 12.4574

-- M --
2* zaprawa cementowa M 100

0.037*2=0.074m3/szt.
m3 0.1480

3* farba olejna do gruntowania
0.0216*2=0.0432dm3/szt.

dm3 0.0864

4* farba syntetyczna nawierzchniowa
0.02*2=0.04dm3/szt.

dm3 0.0800

5* rozcieńczalnik
0.0079*2=0.0158dm3/szt.

dm3 0.0316

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-23 0310-
02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatków-
ki - słupki aluminiowe z osłonami - bez kosztów stoja-
ków
Krotność = 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.32*0.955*2=2.5212r-g/szt.
r-g 5.0424

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1 kalk. własna

Siatka do siatkówki plaŜowej wykonana z polipropylenu
PP/b 3mm w kolorze czarnym. Siatka obszyta z czte-
rech stron taśmą. W komplecie pokrowce na antenki.
Wymiary: 8,5x1m. Długość linki 11,5m - bez kosztów
siatki
Krotność = 2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955*2=1.208839r-g/szt.
r-g 1.2088

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072*2=0.144m-g/szt.
m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1 kalk. własna

Dekle maskujące tuleje  ze stali nierdzewnej - bez
kosztów dekli
Krotność = 2
obmiar  = 2 szt

szt
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Kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955*2=1.208839r-g/szt
r-g 2.4177

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szero-
kości 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim wraz z moco-
waniami - bez kosztów tasmy
(16,0+8,0)*2
Krotność = 2
obmiar  = 48.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.012658*0.955*2=0.024177r-g/m
r-g 1.1605

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1 kalk. własna

Antenka do siatkówki montowana do siatki - bez kosz-
tów antenki
Krotność = 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25316*0.955*2=0.483536r-g/szt.
r-g 0.9671

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1 kalk. własna

Bramka do piłki noŜnej plaŜowej. Wymiary bramki: 5,5
x 2,2m, głębokość 80/150cm (góra/dół). Owalny profil
aluminiowy 120x100mm, wzmocniony. Ramka monto-
wana przez zakopanie podstawy w piachu. Mocowanie
siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzy-
wa sztucznego. Pałąki podtrzymujące siatkę składane.
Kolor : Ŝółty. Transport, montaŜ - bez kosztów bramki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955=0.60442r-g/szt.
r-g 1.2088

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072m-g/szt.
m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1 kalk. własna

Siatka do piłki noŜnej plaŜowej. Wymiar siatki 220x550
cm, głębokość góra/dół: 80/150 cm. Oczko 10x10cm.
Polipropylen bezwęzłowy. Grubość splotu 3 mm - bez
kosztów siatki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955=0.60442r-g/szt.
r-g 1.2088

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072m-g/szt.
m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1 kalk. własna

Chorągiewki do boiska do piłki noznej plaŜowej. Sześć
sztuk czerwonych, cztery sztuki Ŝółtych - bez kosztów
chorągiewek
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955=0.60442r-g/szt.
r-g 6.0442

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072m-g/szt.
m-g 0.7200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szero-
kości 8 cm w kolorze czerwonym wraz z mocowaniami
- bez kosztów taśmy
(35+26)*2
obmiar  = 122.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.012658*0.955=0.012088r-g/m
r-g 1.4747

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1 kalk. własna

Bramka do piłki ręcznej. Wymiary bramki: 3,0 x 2,0m.
Profil aluminiowy 80x80mm, wzmocniony. Ramka mon-
towana przez zakopanie podstawy w piachu. Mocowa-
nie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z two-
rzywa sztucznego. Pałąki podtrzymujące siatkę składa-
ne. Kolor. Transport, montaŜ - bez kosztów bramki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955=0.60442r-g/szt.
r-g 1.2088

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072m-g/szt.
m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1 kalk. własna

Siatka do piłki ręcznej. Wymiar siatki 3,0x2,0 m, głębo-
kość góra/dół: 80/110 cm. Oczko 10x10cm. Polipropy-
len . Grubość splotu 4 mm - bez kosztów siatki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6329*0.955=0.60442r-g/szt.
r-g 1.2088

-- S --
2* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.072m-g/szt.
m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o duŜej trwałości o szero-
kości 6 cm w kolorze zielonym wraz z mocowaniami -
bez kosztów taśmy
(27+12)*2
obmiar  = 78.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.012658*0.955=0.012088r-g/m
r-g 0.9429

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: AKCESORIA SPORTOWE - MONTA ś
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

2 WIDOWNIA - MIEJSCA SIEDZĄCE Z MONTAśEM
16
d.2

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -
ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
0,3*0,3*0,3*126
obmiar  = 3.40 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83*1.5=11.745r-g/m3
r-g 39.9330

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 3.4510

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0204

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0782

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0442

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 2.0740

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.3740

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Słupki stalowe pod ławki
1,85*0,73*126
obmiar  = 170.16 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.768*0.74=0.56832r-g/kg
r-g 96.7053

-- M --
2* wsporniki stalowe Rk 40x80x3,   L=0,73m, , szt. 126

0.74szt./kg
szt. 125.9184

3* zaprawa cementowa M 12 (dostawca: CENY_SRED-
NIE_M)
0.0015*0.74=0.00111m3/kg

m3 0.1889
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Kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* farba olejna do gruntowania
0.03*0.74=0.0222dm3/kg

dm3 3.7776

5* farba olejna nawierzchniowa
0.036*0.74=0.02664dm3/kg

dm3 4.5331

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0042*0.74=0.003108m-g/kg
m-g 0.5289

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Podpory stalowe ławki
1,2*0,26*126
obmiar  = 39.31 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.768*0.74=0.56832r-g/kg
r-g 22.3407

-- M --
2* element stalowy Rk 40x40x3,   L=0,26m, , szt. 126

3.21szt./kg
szt. 126.1851

3* farba olejna do gruntowania
0.03*0.74=0.0222dm3/kg

dm3 0.8727

4* farba olejna nawierzchniowa
0.036*0.74=0.02664dm3/kg

dm3 1.0472

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0042*0.74=0.003108m-g/kg
m-g 0.1222

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-23 0501-
05

MontaŜ listew siedzeń z tworzyw sztucznych
3*3*6*7
obmiar  = 378.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0847*0.955=0.080889r-g/m
r-g 30.5760

-- M --
2* deska ławkowa PCV 85x35x3

1.05m/m
m 396.9000

3* wkręty stalowe do drewna 75 mm (dostawca: CENY_
SREDNIE_M)
0.0292kg/m

kg 11.0376

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: WIDOWNIA - MIEJSCA SIEDZ ĄCE Z MONTAśEM
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 AKCESORIA SPORTOWE - MONTA ś
2 WIDOWNIA - MIEJSCA SIEDZĄCE Z

MONTAśEM
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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