PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont czgstkowy nawierzchni ul. Szkoolnej w Uszczynie Etap |
ADRES INWESTYCJI . Ulica Szkolna w Uszczynie gm. Sulejéw

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres remontu czastkowego ulicy Szkolnej w Uszczynie przewidziano: sciecie jednos-
tronne ziemnych poboczy, oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow nawierzchni, utozenie na uli-
cy wraz ze skrzyzowaniami naktadki asfaltowej o gr. 4 cm.

W | etapie przewidziano remont nawierzchni ulicy na odcinku 495 mb - od strony drogi krajo-
wej nr 12 za Szkote Podstawowg w Uszczynie. Naprawione zostang réwniez ubytki nawierz-
chni na catej dlugosci ulicy przewidizanej do remontu w dwoch etapach - 810 mb.

Norma PRO Wersja 4.20



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05 426,5*0,5
213.25 m?2 213.250
RAZEM 213.250
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m?2
1402-06 380,0*0,5
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
3|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. 1) m3
0109-02
0109-04
30.83 m3 30.830
RAZEM 30.830
4/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m?2
1004-01 1,5*11,0+2,0+1,0+5,0*9,0+1,0+2,2*2,6+2,7*3,0+5,0*1,5+5,0*1,5+19,0+5,0+6,0+
11,0+7,0+8,0+4,2+8,5+8,5+7,5
179.02 m?2 179.020
RAZEM 179.020
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-07 8cm
86.0 m?2 86.000
RAZEM 86.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m2
0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
179.02 m?2 179.020
RAZEM 179.020
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06 495,0*5,15+(13,0+5,9)/2*7,2+(16,0+5,5)/2*7,8+(13,0+5,0)/2*6,9+(9,8+4,1)/2*6,0
2799.45 m?2 2799.450
RAZEM 2799.450
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
2799.45 m?2 2799.450
RAZEM 2799.450
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
2799.45 m?2 2799.450
RAZEM 2799.450
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