
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont cząstkowy nawierzchni ul. Szkoolnej w Uszczynie Etap II
ADRES INWESTYCJI   :     Ulica Szkolna w Uszczynie gm. Sulejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejów ul. Konecka 42
BRANśA   :     drogowa

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres remontu cząstkowego ulicy Szkolnej w Uszczynie przewidziano: ścięcie jednos-
tronne ziemnych poboczy, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków nawierzchni, ułozenie na uli-
cy wraz ze skrzyŜowaniami nakładki asfaltowej o gr. 4 cm.
W II etapie przewidziano remont nawierzchni ulicy Szkolnej na odcinku 315 mb - od Szkoły
Podstawowej w Uszczynie za skrzyŜowanie z ulicą. Działkową.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

1402-05
Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
288,0*0,5

m2

144.0 m2 144.000
RAZEM 144.000

2 KNR 2-31
1402-06

Mechaniczne ścinanie poboczy - za kaŜde dalsze 5 cm grub.
266,0*0,5

m2

133.0 m2 133.000
RAZEM 133.000

3 KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km (grunt kat. III) m3

21.05 m3 21.050
RAZEM 21.050

4 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
315,0*5,0+(19+11)/2*7,8+4,5*5,5

m2

1712.25 m2 1712.250
RAZEM 1712.250

7 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1712.25 m2 1712.250
RAZEM 1712.250

8 KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1712.25 m2 1712.250
RAZEM 1712.250
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