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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

  



Radomsko, 25.05.2015r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
                         

   Na podstawie art. 20 ust. 4 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 
1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany p.t. 

 
Remont drogi w Klementynowie 

  
Na działkach ewidencyjnych nr:344/2 i  345/2 – obręb Adelinów-Klementynów 

 
 

wykonany dla Gminy Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów - został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Projektant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:  
 
1. Kserokopie uprawnień budowlanych, 

2. Zaświadczenie o wpisie do Izby Samorządu Zawodowego     
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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Inwestor i obiekt 
 
 
ZADANIE:    Remont drogi w Klementynowie, Gmina Sulejów 
 
 
ADRES:    działki ewidencyjne nr 344/2 i 345/2 
      obręb Adelinów – Klementynów 
 
 
INWESTOR:    Gmina Sulejów 
      ul. Konecka 42 
      97-330 Sulejów 
 
 
BRANŻA:    Drogowa 
 
 
STADIUM:    Projekt budowlany 
 
 
 
1.2 Jednostka projektowa 
 
 
JEDNOSKTA PROJEKTOWA: PROFIL Inżynieria Lądowa 
      Kamil Ziółkowski 
      ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
      97-500 Radomsko 
 
 
PROJEKTANT:   mgr inż. Kamil Ziółkowski 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
2.1 Podstawa opracowania 
 
• Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawartej z Gminą Sulejów 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500 do celów projektowych 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z późn. 

zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. 

• obowiązujące normy i przepisy 
• ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie 
• ustalenia z Inwestorem 

 
 
2.2 Wielkości podstawowe zadania 
 
• klasa drogi: wewnętrzna 
• długość drogi: 725,00m 
• szerokość nawierzchni jezdni: od 3,50m do 4,50m  
• szerokość poboczy utwardzonych: 0,50m 
• powierzchnia jezdni bitumicznej: 532,38m2 
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 1995,84m2 
• powierzchnia poboczy utwardzonych: 122,60m2 
• powierzchnia włączenia do drogi wojewódzkiej: 19,45m2 

 
 
2.3 Lokalizacja i stan istniejący 
 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię tłuczniową, szerokości od 4,5 do 
3,0m. Na omawianym odcinku występują liczne nierówności nawierzchni. Wpływa to 
niekorzystnie na ruch pojazdów kołowych. Brak utwardzonych poboczy.  
 Na obszarze przeznaczonym pod realizację inwestycji (pasie drogowym) brak jest 
istniejącego zadrzewienia. Nie przewiduje się wycinki żadnych drzew.  

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne 
na tereny gruntowe oraz częściowo do rowów otwartych.  

Lokalizacje planowej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1 – Lokalizacja 
inwestycji. 
 
 
2.4 Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie nawierzchni jezdni. Istniejąca 
nawierzchnia tłuczniowa zostanie wyprofilowana i uzupełniona tłuczniem kamiennym do 
projektowanych rzędnych wysokościowych. Częściowo zostanie wykonane koryto, aby nie 
podnieść niwelety drogi w stosunku do terenu przyległego. Na przygotowanej podbudowie 
tłuczniowej zostaną wykonane dwie warstwy nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca 
i ścieralna. Dodatkowo zakłada się profilowanie i umocnienie poboczy obustronnych 
o szerokości 0,50m. 
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Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia. Wody opadowe będą 
odprowadzane na przyległy teren oraz częściowo do istniejących rowów otwartych. Plan 
zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.1 i 2.2. 
 
 
2.5 Charakterystyka ekologiczna 
 
 Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian warunków środowiska, oddziaływanie 
nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów 
jakości środowiska. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
 
3.1 Rozwiązania konstrukcyjne 
 

W zakresie opracowania znajduje się wykonanie: 
• korytowanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej ze spadkiem 

daszkowym 2% 
• uzupełnienie podbudowy tłuczniowej 
• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
• wzmocnienie poboczy obustronnych, szer. 0,50m 
• wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego asfaltem i grysami 
• czyszczenie rowów przydrożnych 
• czyszczenie przepustów pod zjazdami gruntowymi 

 
 
3.2 Rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe 
 
 Nową nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%. Ukształtowanie 
wysokościowe osi drogi przedstawiono na rysunkach nr 3.1 i 3.2. Na rysunkach nr 2.1 i 2.2, 
przedstawiono charakterystyczne punkty geometrii poziomej dla wytyczenia rozwiązania 
projektowego. Punkty zestawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1: punkty wytyczenia trasy 
Lp. Wsp. N Wsp. E Uwagi 
1 5684261,56 7420046,61 Punkt początkowy 
2 5684272,29 7419933,43 Początek łuku 
3 5684272,83 7419928,84 Środek łuku 
4 5684272,72 7419928,82 W1 
5 5684273,58 7419924,28 Koniec łuku 
6 5684273,88 7419922,73 Początek łuku 
7 5684274,63 7419918,17 Środek Łuku 
8 5684274,74 7419918,19 W2 
9 5684275,17 7419913,58 Koniec łuku 
10 5684285,12 7419808,60 Początek łuku 
11 5684285,50 7419804,80 Środek łuku 
12 5684285,48 7419804,80 W3 
13 5684285,90 7419801,00 Koniec łuku 
14 5684286,77 7419793,13 Początek łuku 
15 5684287,64 7419784,59 Środek łuku 
16 5684287,71 7419784,60 W4 
17 5684288,36 7419776,04 Koniec łuku 
18 5684290,25 7419750,93 Początek łuku 
19 5684290,75 7419744,57 Środek łuku 
20 5684290,73 7419744,57 W5 
21 5684291,29 7419738,22 Koniec łuku 
22 5684294,74 7419699,30 Początek łuku 
23 5684295,07 7419695,44 Środek łuku 
24 5684295,08 7419695,44 W6 
25 5684295,40 7419691,58 Koniec łuku 
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26 5684306,12 7419564,76 Początek łuku 
27 5684306,68 7419558,55 Środek łuku 
28 5684306,64 7419558,55 W7 
29 5684307,32 7419552,34 Koniec łuku 
30 5684311,10 7419517,92 Początek łuku 
31 5684311,99 7419495,95 Środek łuku 
32 5684313,51 7419495,91 W8 
33 5684309,86 7419474,07 Koniec łuku 
34 5684301,40 7419423,47 Początek łuku 
35 5684299,54 7419412,83 Środek łuku 
36 5684299,63 7419412,91 W9 
37 5684297,49 7419402,42 Koniec łuku 
38 5684293,45 7419382,64 Początek łuku 
39 5684292,37 7419377,10 Środek łuku 
40 5684292,32 7419377,11 W10 
41 5684291,40 7419371,54 Koniec łuku 
42 5684293,94 7419326,40 Punkt końcowy 

 
 
3.3 Nawierzchnia  jezdni 

 
 Istniejącą nawierzchnię tłuczniową wstępnie wyprofilować i zagęścić pod wykonywaną 
podbudowę tłuczniową. Ze względu na ograniczenia terenowe zastosowano dwa rodzaje 
nawierzchni: 
 

a) od km 0+000,00 do km 0+118,31 
 Na tym odcinku należy wykonać nawierzchnię jezdni o szerokości 4,50m oraz 
obustronne pobocza o szerokości 0,50m. Konstrukcja nawierzchni na tym odcinku: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  3cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  4cm 
• warstwa górna podbudowy tłuczniowej 0/31,5mm  15cm  

Przed warstwą wyrównawczą i przed warstwą ścieralną należy skropić nawierzchnię 
emulsją bitumiczną. 
 

b) od km 0+118,31 do km 0+725,00 
Na tym odcinku należy wykonać nawierzchnię tłuczniową o szerokości 3,00m, 

a następnie wykonać na niej podwójne utrwalenie powierzchniowe emulsją bitumiczną 
i grysami kamiennymi. Konstrukcja nawierzchni na tym odcinku: 

• utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa górna – grys kamienny frakcji 5-8 w ilości 
8,0dm3/m2 

• utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa dolna – grys kamienny frakcji 8-12 w ilości 
10,0dm3/m2 

• warstwa górna podbudowy tłuczniowej 0/31,5mm  8cm 
• warstwa dolna podbudowy tłuczniowej 0/63mm  12cm 

 
Nośność górnej warstwy podbudowy powinna wynosić minimum 100MPa (moduł 

wtórny), lub w przypadku badania płytą dynamiczną Evd ≥ 60 MN/m2. Szczegóły konstrukcji 
nawierzchni jezdni podano na rysunku nr 4.  

Na początku i końcu remontowanego odcinka konieczne będzie wykonanie koryta, 
aby dowiązać się z remontowaną nawierzchnia jezdni do istniejących rzędnych terenowych. 
Pod warstwą tłucznia należy wykonać w tych miejscach warstwę odsączającą z piasku. 
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3.4 Nawierzchnia włączenia do drogi wojewódzkiej nr 742 
 
 Obecnie włączenie do drogi wojewódzkiej ma nawierzchnię utwardzoną tłuczniową. 
W ramach remontu drogi projektuje się wykonanie nowej nawierzchni całego zjazdu: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  3cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  4cm 
• warstwa górna podbudowy tłuczniowej 0/31,5mm  10cm 
• warstwa dolna podbudowy tłuczniowej 0/63mm  15cm  
• warstwa odsączająca z piasku    10cm 

Przed warstwą wyrównawczą i przed warstwą ścieralną należy skropić nawierzchnię 
emulsją bitumiczną. 
 Włączenie do drogi wojewódzkiej należy wykonać ze spadkiem 1% od krawędzi drogi 
głównej w kierunku granicy pasa drogowego. Następnie od km 0+000.00 remontowanej drogi 
zastosowano spadek przeciwny spadek przeciwny 1,53%. Załamanie należy wyokrąglić 
łukiem pionowym wklęsłym o promieniu R600. Pochylenie poprzeczne (wzdłuż drogi 
wojewódzkiej) należy dostosować do przebiegu drogi głównej. 
 Złącze na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej oraz nowej 
nawierzchni włączenia należy oblać bitumem. 
 Dodatkowo należy wykonać pobocza tłuczniowe o konstrukcji jak dla jezdni 
bitumicznej remontowanej drogi wewnętrznej 
 
 
3.5 Konstrukcja utwardzonych poboczy 
 
  Należy wykonać obustronne pobocza utwardzone na odcinku od km 0+000,00 do km 
0+118,31 o szerokości 0,50m. Konstrukcja poboczy utwardzonych: 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 10cm 
• uzupełnienie poboczy niesortem, w niezbędnym zakresie 

  Szczegóły konstrukcji nawierzchni poboczy podano na rysunku nr 4.  
 
 
3.6 Wzmocnienie nawierzchni zjazdów 
 
 Wyprofilowanie istniejących zjazdów gruntowych do nowej rzędnej nawierzchni jezdni 
zostanie wykonane na szerokości pasa drogowego. Należy wykonać ich utwardzenie 
tłuczniem kamiennym 0/31,5mm, średnia grubość utwardzenia 10cm. 
  
 
3.7 Odwodnienie 
 

Odwodnienie realizowane będzie tak jak dotychczas - powierzchniowo. Poprzez 
spadki podłużne i poprzeczne woda będzie odprowadzana na przyległe tereny oraz 
częściowo do istniejących rowów otwartych. Istniejące rowy przydrożne w granicach pasa 
drogowego należy oczyścić i odmulić.  

Przepusty pod zjazdami należy oczyścić i odmulić. 
 
 
3.8 Kolizje 
 
 W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
i przestawić punkt osnowy geodezyjnej znajdujący się na włączeniu do drogi wojewódzkiej 
nr 742.  
 Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót 
koszty ponosi wykonawca. 
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3.9 Oznakowanie 
 
 Przewiduje się ustawienie nowych znaków pionowych na słupkach stalowych. Tablice 
znaków należy wykonać jako małe, folia odblaskowa I generacji. Oznakowanie pionowe 
przewiduje ustawienie znaków: 

• znaki A-7 i D-47 na jednym słupku 
• znaki D-4a i D-46 na jednym słupku 
• znak A-12c na słupku 

 
3.10 Uwagi ogólne 
 
• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 

pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów 
i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 
formy uzgodnień. 

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.  

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

• W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 
- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 
do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 

 
 
ZADANIE: 
 
 
ADRES: 
 
 

Remont drogi w Klementynowie, Gmina Sulejów 
 
Działka nr ewid. 405, obręb Biestrzyków Wielki 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych ma 
obowiązek na podstawie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
wiedząc o ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do realizacji zamierzenia 
projektowego sporządzić Plan BIOZ 
 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
 
• Całe zamierzenie budowlane obejmuje budowę drogi gminnej polegającą na:  

- Remont drogi w Klementynowie  
 

• Proponowana kolejność realizacji poszczególnych robót:  
- pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych),  
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 
- frezowanie nawierzchni jezdni 
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia 
- wykonanie warstw bitumicznych na jezdni 
- wykonanie poboczy 
- wzmocnienie zjazdów 
- roboty porządkowe i wykończeniowe.  

 
 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia.  

 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

- brak istniejących sieci technicznych 
 
 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych: 

- ryzyko wypadków drogowych, 
- obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 

(rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły 
do cięcie nawierzchni drogowych itp.) 

- gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 
atmosferyczne itp. 

 
W trakcie przebudowy należy przestrzegać przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich 
przepisów i norm branżowych 
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4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwia roboczego. 
 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 

 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 
• Zagospodarowanie placu budowy.  

Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem 
robót, co najmniej w zakresie: 

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 
- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
- zapewnienia łączności, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany   
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy 
w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej   
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 
dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego 
funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 
w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 
pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn 
i urządzeń.  

Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno – 
asfaltowych winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, rękawice i ubrania robocze 
zapewniające pełne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robót 
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna należy zapewnić 
pracownikom  możliwość czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury 
układanej mieszanki oraz promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy zapewnić 
niezbędną ilość wody pitnej, oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 
medyczne  o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  
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• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy , 

- dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
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odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze opracowaną przez pracodawcę. Kierownik 
budowy obowiązany jest informować pracowników  o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  

 

 

6. Podstawa prawna opracowania 
 

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, 
poz. 94 z późń. zm.), 

b) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159, 
poz. 1118 z późń. zm.), 

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 
z późń. zm.), 

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285), 

f) Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 278), 
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