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PRZEDMIAR ROBÓT 

 



Remont drogi w Klementynowie
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
725,00m

km

0.725 km 0.73
RAZEM 0.73

2
d.1

Kalkulacja
własna

Zabezpieczenie i przestawienie punktu poligonowego osnowy geodezyjnej na
zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 742

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

Kalkulacja
własna

Opracowanie i wdrożenie organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania
robót na drodze wojewódzkiej nr 742

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 ZJAZD Z DW742
4

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

5
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

6
d.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

7
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

8
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

9
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B5 ZM
PRZED WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

10
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

11
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B3 ZM
PRZED WARSTWĄ ŚCIERALNĄ

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

12
d.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

19.45 m2 19.45
RAZEM 19.45

3 NAWIERZCHNIA OD KM 0+000.00 DO KM 0+118.31
13

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
koryto na długości 40m

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

14
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

532.38 m2 532.38
RAZEM 532.38

15
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

532.38 m2 532.38
RAZEM 532.38

16
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B5 ZM
PRZED WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ

m2

532.38 m2 532.38
RAZEM 532.38

17
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

532.38 m2 532.38
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 532.38

18
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B3 ZM
PRZED WARSTWĄ ŚCIERALNĄ

m2

532.38 m2 532.38
RAZEM 532.38

19
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

532.38 m2 532.38
RAZEM 532.38

4 POBOCZA OD KM 0+000.00 DO KM 0+118.31
20

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

122.60 m2 122.60
RAZEM 122.60

21
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z niesortu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

122.60 m2 122.60
RAZEM 122.60

22
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

122.60 m2 122.60
RAZEM 122.60

5 NAWIERZCHNIA OD KM 0+118.31 DO KM 0+725.00
23

d.5
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - ostatnie 35m odcinka

m2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00

24
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2158.61 m2 2158.61
RAZEM 2158.61

25
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
12 cm

m2

2158.61 m2 2158.61
RAZEM 2158.61

26
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

2158.61 m2 2158.61
RAZEM 2158.61

27
d.5

KNR 2-31
1001-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

1995.84 m2 1995.84
RAZEM 1995.84

28
d.5

KNR 2-31
1001-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

1995.84 m2 1995.84
RAZEM 1995.84

6 UMOCNIENIE ZJAZDÓW
29

d.6
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

65.51 m2 65.51
RAZEM 65.51

7 CZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW
30

d.7
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
RÓW LEWOSTRONNY

m

427 m 427.00
RAZEM 427.00

31
d.7

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
RÓW PRAWOSTRONNY

m

491.60 m 491.60
RAZEM 491.60

32
d.7

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

8 OZNAKOWANIE PIONOWE
33

d.8
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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34

d.8
KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaskowa I generacji
Znak A-7

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaskowa I generacji
Znak A-12c

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaskowa I generacji
Znak D-4a

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaskowa I generacji
Znak D-46

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaskowa I generacji
Znak D-47

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
39

d.9
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - GEODEZYJNA INWEN-
TARYZACJA POWYKONAWCZA
725,00m

km

0.725 km 0.73
RAZEM 0.73
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Remont drogi w Klementynowie
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym
725,00m

km 0.73

2
d.1

Kalkulacja włas-
na

Zabezpieczenie i przestawienie punktu poligonowego osno-
wy geodezyjnej na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 742

szt. 1.00

3
d.1

Kalkulacja włas-
na

Opracowanie i wdrożenie organizacji ruchu zastępczego na
czas wykonywania robót na drodze wojewódzkiej nr 742

kpl. 1.00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ZJAZD Z DW742
4

d.2
KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2 19.45

5
d.2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 19.45

6
d.2

KNR 2-31 0104-
07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej sze-
rokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 19.45

7
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 19.45

8
d.2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 19.45

9
d.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60
B5 ZM
PRZED WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ

m2 19.45

10
d.2

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 19.45

11
d.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60
B3 ZM
PRZED WARSTWĄ ŚCIERALNĄ

m2 19.45

12
d.2

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2 19.45

Razem dział: ZJAZD Z DW742
3 NAWIERZCHNIA OD KM 0+000.00 DO KM 0+118.31

13
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
koryto na długości 40m

m2 180.00

14
d.3

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 532.38

15
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 532.38

16
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60
B5 ZM
PRZED WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ

m2 532.38

17
d.3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 532.38

18
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60
B3 ZM
PRZED WARSTWĄ ŚCIERALNĄ

m2 532.38

19
d.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2 532.38

Razem dział: NAWIERZCHNIA OD KM 0+000.00 DO KM 0+11 8.31
4 POBOCZA OD KM 0+000.00 DO KM 0+118.31

20
d.4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 122.60

21
d.4

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

Podbudowa z niesortu - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 122.60

22
d.4

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 122.60

Razem dział: POBOCZA OD KM 0+000.00 DO KM 0+118.31
5 NAWIERZCHNIA OD KM 0+118.31 DO KM 0+725.00

23
d.5

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ostatnie
35m odcinka

m2 160.00

24
d.5

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2158.61

25
d.5

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2 2158.61
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26

d.5
KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 2158.61

27
d.5

KNR 2-31 1001-
02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfal-
tem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-
12 w ilości 10.0 dm3/m2

m2 1995.84

28
d.5

KNR 2-31 1001-
01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfal-
tem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8
w ilości 8.0 dm3/m2

m2 1995.84

Razem dział: NAWIERZCHNIA OD KM 0+118.31 DO KM 0+72 5.00
6 UMOCNIENIE ZJAZDÓW

29
d.6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 65.51

Razem dział: UMOCNIENIE ZJAZDÓW
7 CZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW

30
d.7

KNR 2-31 1403-
05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilo-
waniem skarp rowu
RÓW LEWOSTRONNY

m 427.00

31
d.7

KNR 2-31 1403-
05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilo-
waniem skarp rowu
RÓW PRAWOSTRONNY

m 491.60

32
d.7

KNR 2-31 1404-
01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 40.00

Razem dział: CZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW
8 OZNAKOWANIE PIONOWE

33
d.8

KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 3.00

34
d.8

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
folia odblaskowa I generacji
Znak A-7

szt. 1.00

35
d.8

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
folia odblaskowa I generacji
Znak A-12c

szt. 1.00

36
d.8

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
folia odblaskowa I generacji
Znak D-4a

szt. 1.00

37
d.8

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
folia odblaskowa I generacji
Znak D-46

szt. 1.00

38
d.8

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
folia odblaskowa I generacji
Znak D-47

szt. 1.00

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE
9 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

39
d.9

KNR 2-01 0119-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - GE-
ODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
725,00m

km 0.73

Razem dział: GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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