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1. Dane ogólne
Obiekt: Szkoła Podstawowa w Łęcznie: Budowa placu zabaw

Adres inwestycji: Łęczno 12, 97-330 Sulejów, dz. nr ewid. 93

Inwestor: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

2. Podstawa opracowania

• Umowa z Inwestorem nr IGP.70133.16.P.Z.01.2015 zawarta w dniu 13 sierpnia 2015r.

• Mapa do celów projektowych

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy

• Polskie Normy

• Uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel inwestycji
Przedmiotowa  inwestycja  dotyczy  organizacji  placu  zabaw  przy  Szkole  Podstawowej  w Łęcznie.

Realizacja inwestycji związana jest z koniecznością upowszechnienia edukacji przedszkolnej co niesie

konieczność doposażenia przedmiotowego oddziału w plac zabaw.

Zgodnie  z koncepcją  resortu  edukacji,  od 1.09.2015r.  gminy  zostaną  zobowiązane  do zapewnienia

wszystkim  dzieciom  4- ro letnim,  a od 1.09.2016r.  również  3-letnim  miejsca  realizacji  wychowania

przedszkolnego.  Zgodnie  z podstawą  programową  1/5  czasu  pobytu  dziecka  w przedszkolu,

a w przypadku  dzieci  młodszych  (3 i 4 -latki)  1/4  powinna  być  przeznaczona  na zabawy  ruchowe

na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym- placu zabaw, na boisku).

Oddział  przedszkolny  przy  Szkole  Podstawowej  w Łęcznie  nie  ma  miejsca  do zabawy  na świeżym

powietrzu przeznaczonego dla przedszkolaków, dlatego też realizacja przedmiotowej inwestycji jest

niezbędna dla spełnienia warunków wynikających z podstawy programowej.

Projektowana  inwestycja  jest  częścią  projektu  pn.”Radosne  maluchy-  doposażenie  oddziałów

przedszkolnych na terenie gminy Sulejów” realizowanego w ramach działania 9.1: Wyrównanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu  zlokalizowanego  w Łęcznie,

dz. nr ewid.  625  obręb  0014  Łęczno,  dla zamierzenia  inwestycyjnego  polegającego  na  budowie

placu zabaw przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych.

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektuje  się  lokalizację  przedmiotowej  inwestycji  na działce  nr ewid. 625  obręb  0014  Łęczno,

w Łęcznie,  woj. łódzkie.  Szczegółową  lokalizację  przedstawiono  na aktualnej  mapie  sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500.

Na przedmiotowej działce w chwili obecnej zlokalizowany są budynki szkolne wraz z infrastrukturą

i roślinnością.  Obszar  przeznaczony  pod  plac  zabaw  zlokalizowany  jest  po zachodniej stronie

budynku  szkoły,  wzdłuż  istniejącego  chodnika.  Obszar  ten  pokryty  pokryty  jest  roślinnością

trawiastą, w jego sąsiedztwie występuje niska roślinność ozdobna.
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4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym  obszarze  projektuje  się  budowę  placu  zabaw  w postaci  3 bujaków

sprężynowych,  huśtawki  wagowej,  tablicy  z regulaminem  placu  zabaw  i instrukcją  korzystania

z urządzeń  zabawowych,  4  ławek  oraz  nawierzchni  bezpiecznej  piaskowej  o grubości  30cm

ograniczonej obrzeżem bezpiecznym. 

4.4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia opracowania:  116m2

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 41m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 56.5m2

Powierzchnia chodnika: 18.5m2

4.5. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy teren ani obiekty na nim zlokalizowane nie są wpisane do rejestru zabytków.

4.6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

4.7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

4.8. Dane dotyczące zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

4.9. Inne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i stopnia  skomplikowania  robót

budowlanych

Inwestycja  nie  spowoduje  zmiany  przeznaczenia  terenu,  nie  powoduje  ograniczeń  w dostępie

do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności. Nie

powoduje  uciążliwości  powodowanych  przez  hałas,  wibrację,  zakłócenia  elektryczne,

promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Nie należy do przedsięwzięć mogących

potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie

realizacji nie będą wykraczać poza granice nieruchomości.

5. Projekt architektoniczno- budowlany

5.1. Wyposażenie placu zabaw

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w 3 bujaki sprężynowe, huśtawkę

wagową, 4 ławki oraz tablicę z regulaminem placu zabaw i instrukcją korzystania z urządzeń.

Bujaki sprężynowe:

Bujaki o wymiarach max.1,57x0,27x1,05 m. Elementy stalowe malowane proszkowe. Korpus bujaka

i siedzisko wykonane z płyty HDPE obustronnie malowane farbami akrylowymi. Urządzenie na stałe

posadowione w gruncie poprzez stalową sprężynę ᴓ20mm, betonowane betonem klasy minimum

C16/20.  Wszelkie  otwory  niebezpieczne  oraz  wystające  elementy  śrub  i nakrętek  osłonięte

zaślepkami.  Połączenia  śrubowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez  ocynkowanie.  Maksymalna

wysokość upadku: 0,4m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,0m.
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Huśtawka wagowa na podstawie metalowej

Huśtawka  wagowa  konik,  na podstawie  metalowej,  o wymiarach  3,0x0,44x1,10m.  Elementy

stalowe  ocynkowane  i malowane  proszkowo,  elementy  drewniane  bezrdzeniowe,

impregnowane  powierzchniowo  lub  z drewna  klejonego  warstwowo.  Wszelkie  otwory

niebezpieczne  oraz  wystające  elementy  śrub  i nakrętek  osłonięte  zaślepkami.  Połączenia

śrubowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez  ocynkowanie.  Maksymalna  wysokość  upadku:

1,0m.
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Ponadto na placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem placu zabaw oraz

instrukcją  korzystania  z urządzeń  zabawowych-  tablica  o wymiarach

0,2x0,22x1,9m,  drewno  bezrdzeniowe  impregnowane  powierzchniowo,  sklejka

wodoodporna  obustronnie  lakierowana.  Urządzenie  na stałe  posadowione

w gruncie, fundament zgodnie z wymaganiem producenta- beton klasy minimum

C16/20 Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek

osłonięte  zaślepkami.  Połączenie  śrubowe  zabezpieczone  antykorozyjnie

przez ocynkowanie.

Wszystkie  urządzenia  i elementy wyposażenia  placu  zabaw  należy

fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

i specyfikacją  techniczną.  Wszystkie  montowane  urządzenia  i elementy

wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że

zostały  wykonane  w oparciu  o obowiązujące  normy w tym  zakresie  oraz  posiadać  dopuszczenie

do stosowania  w kontakcie  z dziećmi.  Wszystkie  urządzenia  mają  być  posadowione  w podłożu

za pośrednictwem  stalowych  kotew  wynoszących  drewniane  elementy  konstrukcyjne  powyżej

poziomu terenu.  Sposób zamontowania  urządzeń,  będący  warunkiem prawidłowego  i zgodnego

z normami  posadowienia  i późniejszego  użytkowania  urządzeń,  powinien  przebiegać  zgodnie

z instrukcją  montażu  producenta.  Dobór  wielkości  i głębokości  fundamentów  musi  być  zgodny

z instrukcjami  instalacji  urządzeń  placu  zabaw.  Jakiekolwiek  zmiany  sposobu  posadowienia

urządzeń,  ze  względu  na  konieczność  określenia  sposobu  instalacji  w procesie  uzyskiwania

certyfikatu  na  urządzenie,  mogą  być  wprowadzane  jedynie  przez  producenta  urządzeń  lub

w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń

pozostaje w gestii  wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z normami

i dostarczonej  przez  producenta.  Wykonanie  montażu  urządzeń  mogą  dokonywać  osoby,  firmy

przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń,

wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. 

W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, ani żadne

inne  elementy  mogące  powodować  zagrożenie  użytkowników  podczas  zabawy  (np.  betonowe

krawężniki,  studzienki,  itp.).  Rozmiary  pola  żwirowego uwzględniają  zasięg stref  bezpieczeństwa

wokół zaprojektowanych urządzeń. Strefy wokół urządzeń zabawowych nie mogą naruszać granic

pól piaskowych.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna

Zgodnie  z wytycznymi  Zamawiającego  pod  zestawem  zabawowym  projektuje  się  nawierzchnię

bezpieczną amortyzującą upadki w postaci pola piaskowego o parametrach określonych w normie

PN-EN 1176:2009  „Wyposażenie  placu  zabaw  i nawierzchnie”.  Na całej  powierzchni  pola

piaskowego  przyjęto  grubość  warstwy  piaskowej  300mm.  Nawierzchnia  winna   zabezpieczać

użytkowników placu zabaw przed swobodnym upadkiem z wysokości 2m. Nawierzchnię piaskową

należy oddzielić od istniejącej nawierzchni trawiastej obrzeżem bezpiecznym elastycznym w kolorze

zielonym. Zamocowanie  obrzeża winno uniemożliwiać potknięcie  użytkowników. Po zakończeniu

prac nawierzchnię trawiastą wokół placu zabaw należy doprowadzić do pierwotnego stanu.
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5.3. Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub  niejasności

należy  odpowiednio  niezwłocznie  zwrócić  się  z zapytaniem  do projektanta  lub/i  do dostawcy

określonego  systemu/materiałów.  Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  odpowiadać

obowiązującym  normom  oraz  posiadać  wymagane  atesty  i certyfikaty  oraz  nie  mogą  stanowić

zagrożenia dla  higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia

7 lipca  1994  roku  z późniejszymi  zmianami.  W zależności  od zastosowanych  materiałów  należy

bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać

z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst jednolity

z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja została wykonany zgodnie

z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostaje przekazana

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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