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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW.  

 

1.1. Przedmiot  opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw wraz                                    

z zagospodarowaniem terenu w Uszczynie, dz. 71/1 obr. 21 gm. Sulejów. 

 

1.2. Podstawa  opracowania. 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 terenu objętego przedmiotem 

 Opracowania; 

- wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych; 

- aktualne przepisy i normatywy projektowania, 

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późn. zm. 

 
1.3. Zakres  opracowania. 

Podniesienie walorów uŜytkowych i estetycznych terenu, poprzez stworzenie 

atrakcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w róŜnym wieku,                                

z wykorzystanie urządzeń zabawowych kształtujących wszechstronnie cechy 

motoryczne dzieci oraz siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla dorosłych i młodzieŜy 

powyŜej 10 roku Ŝycia. 

 
1.4. Istniej ący  stan  zagospodarowania  terenu: 

Działka objęta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowości Uszczyn w 

Gminie Sulejów, przy ulicy Szkolnej.  

Od strony północnej działki znajduje się budynek szkoły. Na wschodniej części 

działki usytuowane jest boisko. Część działki przewidziana pod projektowany plac 

zabaw posiada nawierzchnię gruntowa, teren działki płaski. Działka porośniętą trawą. 

 
1.5. Warunki terenowo - prawne: 

Działka nr 71/1 (obręb nr 21, gmina Sulejów) objęta projektowanym placem 

zabaw stanowi własność Gminy Sulejów. 

 



 

1.6. Informacja dotycz ąca wpisu do rejestru zabytków oraz 

podleganiu ochronie: 

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń z inwestorem. 

 

1.7. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej:  

Działka nie leŜy na obszarze wpływów eksploatacji górniczej. 

 

1.8. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana 

do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie występuje oraz 

nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska i higieny i zdrowia uŜytkowników 

projektowanego obiektu i otoczenia 

 

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Opracowanie zakłada wykonanie zagospodarowania terenu na części działki 

nr 71/1 obr. 21, gminy Sulejów wraz z montaŜem zestawu zabawowego , urządzeń 

pojedynczych oraz elementów siłowni zewnętrznej wraz ze strefami bezpieczeństwa, 

które zostały określone przez producenta urządzeń, tworzących ogólnodostępny plac 

zabaw. Ponadto wykonany zostanie ciąg pieszy z kostki betonowej ograniczonej 

obrzeŜami betonowymi ( kolor czerwony ) oraz ogrodzenie systemowe.  

W ramach budowy placu zabaw naleŜy dokonać zasiewu trawy w miejscu 

usytuowania pomiędzy elementami zabawowymi po ich wcześniejszym wbudowaniu 

oraz wykonaniu całości robót montaŜowych. 

 

1.10. Parametry techniczne projektowanych elementów  

         zagospodarowania placu zabaw . 

Projektuje się plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi  

(zaproponowano elementy placu zabaw firmy Interf-Flora, oraz Muller lub 

równowaŜne, które spełniają wymagania obowiązujących norm). Przy wyborze 

urządzeń posłuŜono się katalogiem produktów firmy Inter-Flora sp. z o.o. oraz Muller 

Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. 



 

Przewidziano następujące urządzenia zabawowe, siłowe i zagospodarowania 

terenu: 

�  Zestaw zabawowy – Rafał; 

�  Huśtawka podwójna SH2 ; 

�  SpręŜynowiec pojedynczy; 

�  SpręŜynowiec – kwiat; 

� Huśtawka wagowa SHW 

� Karuzela Maciek KAR/MAC 

�  Ławki parkowe; 

�  Kosze na śmieci – metalowe; 

�  Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw; 

�  Siłownia zewnętrzna – steper; 

�  Siłownia zewnętrzna – narciarz biegowy; 

�  Siłownia zewnętrzna – twister; 

�  Ogrodzenie terenu przewidzianego pod plac zabaw (zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu). 

 

Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanowiące zagospodarowanie terenu 

powinny być wykonane z następujących materiałów: 

� Zestaw zabawowy Rafał – tworzywo HDPE, drewno klejone, zjeŜdŜalnia 

metalowa, stopy stalowe ocynkowane 

� Huśtawka podwójna SH2 - belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, 

słupy wykonane z drewna klejonego  o przekroju 90x90mm posadowione na 

stopach stalowych ocynkowanych, zakotwione w gruncie przez 

zabetonowanie. Zawiesia łoŜyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. 

Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. 

� SpręŜynowiec pojedynczy - element konstrukcyjnym jest spręŜyna o ∅200 

mm, wysokości max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocą kotwy 

ocynkowanej ogniowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15  

� SpręŜynowiec kwiat - element konstrukcyjnym jest spręŜyna o ∅200 mm, 

wysokości max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocą kotwy 

ocynkowanej ogniowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15 

� Huśtawka wagowa SHW - słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej 

malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 



 

90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedzisko profilowane wykonane z 

tworzywa sztucznego. 

� Karuzela Maciek KAR/MAC - Płyta podestu karuzeli wykonana jest z 

aluminiowej blachy ryflowanej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 

� Siłownia zewnętrzna narciarz biegowy - Konstrukcja nośna wykonana z rury 

stalowej okrągłej ø88,9 x 3,2mm, podnóŜki wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm ze 

stopami z Ŝywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi, uchwyty 

wykonane z rury ø38 x 2,6mm zapewniające stabilne podparcie podczas 

wykonywania ćwiczeń, praca urządzenie oparta na łoŜyskach nie 

wymagających konserwacji, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i 

dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym 

� Siłownia zewnętrzna steper - konstrukcja nośna wykonana z rury stalowych 

okrągłych ø60,3 x 2,9mm, podnóŜki wykonane rury ø57 x 2,9mm ze stopami z 

Ŝywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi, uchwyt wykonany z 

rury ø38 x2,6mm zapewniający stabilne podparcie podczas wykonywania 

ćwiczeń, płynny przyrost oporu urządzenia zapewniający bezobsługowe 

przeguby metalowo-gumowe, całość urządzenia zabezpieczona 

antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym 

� Siłownia zewnętrzna twister - konstrukcja nośna wykonana z rury okrągłej 

ø76,1 x 3,2mm, uchwyt wykonany z rury ø38 x 2,6mm zapewniający stabilne 

podparcia podczas wykonywania ćwiczeń, element obrotowy wykonany na 

bębnie ø470mm, pokryty blachą antypoślizgową, płynny opór urządzenia 

zapewnia spręŜyna powrotna, narastający opór pozwalający na obrót w 

zakresie kąt 120 º co zapobiega kontuzjom, całość urządzenia zabezpieczona 

antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym 

 

 
Monta Ŝ elementów placu zabaw nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z instrukcj ą 

dostarczon ą przez producenta wyrobu oraz obowi ązującymi normami.  

Tolerancja wymiarów zastosowanych urz ądzeń zabawowych oraz 

przestrzeni bezpiecznej  mo Ŝna przyj ąć do 10 % uwzgl ędniaj ąc wytyczne 

danego producenta urz ądzeń. 

 

 



 

UWAGA :  

Zamawiaj ący nie narzuca producenta sprz ętu zabawowego, podane przykłady 

wyposa Ŝenia placu zabaw stanowi ą jedynie okre ślenie standardu, jakich nale Ŝy 

zapewni ć przy dostawie urz ądzeń. Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie 

sprz ętu innych producentów, ni Ŝ zaproponowane w dokumentacji, przy 

zachowaniu takich samych parametrów, jak proponowan e w dokumentacji 

projektowej, lub wy Ŝszych. 

  

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref 

bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń placu zabaw o nawierzchni trawiastej. 

Zalecane zastosowanie określonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej określa 

norma PN-EN 1176-1:2008 w zaleŜności od wysokości swobodnego upadku. 

 

MATERIAŁ MAKSYMALNA WYSOKO ŚĆ UPADKU 
(mm) 

Beton, nawierzchnie bitumiczne 600 

Grunt (warstwa powierzchniowa) 1000 

Darń 1500 

Wióry, piasek, Ŝwir, kora 20 cm grubości 3000 

Nawierzchnie syntetyczne 3000 

 

Z uwagi na powyŜsze wytyczne projektuje się nawierzchnie z piasku 

zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do kaŜdego 

z nich. Grubości nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych 

upadków. Dla urządzeń siłowych zastosowano wspólną połączoną strefę 

bezpieczeństwa o wymiarach 10,8 x 4,5 m z uwagi na ich sąsiedztwo. Strefę tą 

naleŜy wykonać ze Ŝwiru (ziarno od 2 do 8 mm) o gr. 30 cm.  

ObrzeŜa stref bezpieczeństwa wykonać z betonowych krawęŜników z 

elastyczną nakładką. 

Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 – 2,5 mm 

której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana                        

i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu    

Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic. 



 

Parametry obrzeŜa: 

Poz. Właściwo ści  Wymagania  

1 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

2 Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

3 Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

4 WydłuŜenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 

5 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłuŜenia względnego przy 

zerwaniu, % 

- ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 

zmian wyglądu 

zewnętrznego 

6 

Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w 

skali szarej, stopień 

≥4 

 

 

Utwardzenie terenu: 

Projektuje się utwardzenie placu oraz ciągu pieszego o nawierzchni z kostki 

betonowej i podbudowie wg rysunków szczegółowych.  

 

Ogrodzenie: 

Projektuje się ogrodzenie działki z paneli ogrodzeniowych. Panel zgrzewany              

z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Drut ocynkowany 

malowany proszkowo o średnicy 5 mm. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność -

W3. Szerokość paneli 2,5 m, wysokość 1,23 m. Wysokość całego ogrodzenia 1,5m 

wraz z podmurówką. Długość ogrodzenia 65m. Podmurówka z płyt betonowych 

wysokości 20 cm. Słupki zakotwić w słupach fundamentowych osadzonych na 

głębokości 1 m zgodnie z głębokością przemarzania gruntu w strefie w jakiej znajduje 

się teren inwestycji. Furty projektowane szerokości 1,2 m wykonane z profili 

stalowych zamkniętych z wypełnieniem panelowym 3W.  

 

 



 

1.11 Harmonogram prac: 

 

� wyłączenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i 

oznakowanie, 

� wytyczenie projektowanych obiektów, 

� wyznaczenie dróg transportu oraz miejsc składowania materiałów i 

stacjonowania sprzętu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie, 

� roboty porządkowe oraz wywóz zanieczyszczeń, 

� zdjęcie i złoŜenie w pryzmy darni, 

� usunięcie i wywóz warstwy humusu, 

� usunięcie zarodników, grzybów, roślin oraz korzeni drzew w wykopie, 

zabezpieczenie krawędzi wykopu oraz jego odwodnienie, 

� utwardzenie dna wykopu, 

� osadzenie palisady betonowej w fundamencie z suchego betonu, 

� zagęszczenie gruntu rodzimego, 

� wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod fundamenty urządzeń 

zabawowych, ogrodzenia oraz pod chodnik 

� wylanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, i ogrodzenie 

� wykonanie podbudowy, podsypki, osadzenie krawęŜników oraz ułoŜenie kostki 

betonowej chodnika 

� osadzenie słupków oraz kotew w stopach fundamentowych, 

� montaŜ elementów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń 

siłowych oraz ogrodzenia, 

� wykonanie warstwy geowłókniny, 

� wykonanie nawierzchni piaskowej, 

� uzupełnianie uszkodzonych trawników, 

� usunięcie zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na czas budowy, 

uprzątnięcie terenu, 

� przywrócenie ruchu pieszego. 

 

 

 

 



 

Uwagi ko ńcowe: 

• Projektowany plac zabaw spełnia wymogi określone w § 40 warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Lokalizacja placu zabaw w terenie zabudowanym, zapewnia nasłonecznienie 

co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16; 

• Strefy bezpieczeństwa elementów oznaczono na kartach informacyjnych 

elementów zgodnie z  informacyjnymi producenta; 

• Proponowane elementy placu zabaw spełniają wymagania obowiązującej 

normy PN-EN1176; 

• Wszystkie urządzenia i elementy naleŜy fundamentować i instalować zgodnie 

z normom PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami; 

• Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z normom               

PN –EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi być wykonana 

bez Ŝadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci; 

• Proponowane elementy spełniają wymagania pod względem bezpieczeństwa 

(konstrukcji, poŜarowego oraz uŜytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne 

oraz ochrony środowiska. 

• Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, są 

wytwarzane do budowy placów zabaw muszą być wytwarzane zgodnie z 

wytycznymi normy EN 1176 1 do 7. Ponadto urządzenia montowane na placu 

zabaw muszą posiadać certyfikaty potwierdzone przez Urząd Dozoru 

Technicznego, Instytut Sportu, co do zgodności z normą EN 1176 1 do 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.  

 

2.1. Część opisowa 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do 

obowiązujących aktów prawnych, w trakcie realizacji zamierzenia 

budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty 

budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                

i ochrony zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych - wymagane jest sporządzenie planu „BiOZ". 

 

2.2. Zakres prac obj ętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: 

Roboty przygotowawcze: - zagospodarowanie placu budowy oraz jego 

oznaczenie i ogrodzenie; - prace pomiarowe; - niwelacja terenu; - wykonanie 

zagęszczonych warstw z kruszy- , roboty betonowe - ułoŜenie obrzeŜy na 

chudym betonie; - wykonanie stóp fundamentowych; - montaŜ urządzeń, 

ogrodzenia i sprzętu dodatkowego; - przygotowanie obiektu do odbioru. 

 

2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych: 

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane 

jako stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, tj.: 

• moŜliwość uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nie 

wykazanego na podkładach geodezyjnych; 

• dowóz, wyładunek oraz montaŜ materiałów i urządzeń; 

• bliskość do drogi krajowej. 

 

 

 



 

2.4. Zapewnienie bezpiecze ństwa na budowie: 

Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz" zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i 

rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a takŜe sposoby 

zapobiegania tym zagroŜeniom. 

W celu zapewnienia naleŜytego poziomu bezpieczeństwa w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy 

powinien:  

- wdroŜyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy; 

- upewnić się, Ŝe prace wykonywane są w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracowników na budowie; 

-  zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi; 

- opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i 

sprawnej komunikacji umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 

awarii i innych zagroŜeń; 

- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy 

zagroŜenia itp., rozmieścić sprzęt ratunkowy; 

- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami 

producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony 

dostęp osób niezatrudnionych; 

- przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych naleŜy sprawdzić sieci 

podziemne;  

- przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni naleŜy 

sprawdzić kompletność uzbrojenia podziemnego; 

- wytyczyć ręczne przekopy w miejscach występowania uzbrojenia 

podziemnego płytkiego sprawdzić lokalizację i faktyczną głębokość 

posadowienia; 

- sprawdzać by materiały uŜyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadały 

POLSKIM NORMOM oraz posiadały wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje 



 

zgodności, kompletować je, zachować do odbioru końcowego robót oraz 

przekazać inwestorowi; 

- zapobiegać sytuacją, w których prace jednego z wykonawców stwarzają 

zagroŜenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez wykonanie 

harmonogramu prac;  

- nadzorować by tylko osoby upowaŜnione miały dostęp do miejsc, gdzie 

prowadzone są prace i kontrolować strój ochronny stosowny do 

wykonywanych prac i związanych z nimi zagroŜeniami; 

-prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą 

szkolenia;  

- zadbać o to, aby kaŜdy wchodzący na teren budowy był informowany                    

o zagroŜeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być 

przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść kaŜdy pracownik 

przed przystąpieniem do pracy na budowie jak równieŜ, w razie potrzeby, 

podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań; 

- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem 

bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie 

istnieje zagroŜenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim 

pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej. 

W trakcie prowadzonych prac naleŜy przestrzegać przepisy BHP. 

Wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania naleŜy czyścić                              

i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych; 

stosować szczegółowy, zakres BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

 

2.5. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej: 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜenie w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwie robocze, zgodne z tabelami 

przydziału środków ochrony indywidualnej, jak i odzieŜ i obuwie robocze 

opracowane przez pracodawcę w zaleŜności od rodzaju wykonywanych 

czynności. 



 

2.6. Wskazania środków zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

- teren budowy naleŜy wygrodzić oraz umieścić w widocznych miejscach 

tablice ostrzegawcze; 

- naleŜy zapewnić wywiezienie odpadów z budowy. 

 

2.7. Prace budowlane prowadzić pod stałym dozorem osób uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo  Budowlane  oświadczam,  Ŝe  niniejszy  projekt  został  

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 
 

Kwiecień  2014 r. 
 
 
 
 
 

Dotyczy: 
 
 
 
 
 

Inwestor : Gmina Sulejów.  
 
 
 
 

Adres budowy : Uszczyn,  Działka o nr ewid. 71/1,  obr. 21  
                                     gm. Sulejów.  

 
 
 
 
 

Przedmiot projektu:  

          Zagospodarowanie nieruchomo ści na cele  

               sportowe i rekreacyjne  

               w miejscowo ści Uszczyn  
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