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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

|. CZESC OPISOWA.:
1. Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw.

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Il. CZESC GRAFICZNA:

1. Rys.nr 1 — Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1:500
2. Rys.nr 2 — Zestaw zabawowy - Rafat - skala 1:50
3. Rys.nr 3 — Hustawka podwaojna SH2 - skala 1:50
4. Rys.nr 4 — Sprezynowiec pojedynczy - skala 1:50
5. Rys.nr 5 — Sprezynowiec — kwiat - skala 1:50
6. Rys.nr 6 — tawka parkowa - skala 1:50
7. Rys.nr 7 — Sitownia zewnetrzna narciarz biegowy - skala 1:50
8. Rys.nr 8 — Sitownia zewnetrzna steper - skala 1:50
9. Rys.nr 9 — Sitownia zewnetrzna twister - skala 1:50
10. Rys. nr 10 — Piaskownica czworokagtna - skala 1:50
11. Rys. nr 11 — Hustawka wagowa SHW - skala 1:50
12. Rys. nr 12 — Karuzela Daniel - skala 1:50
13. Rys. nr 13 — Kotko i krzyzyk - skala 1:50
14. Rys. nr 14 — Sprezynowiec labirynt - skala 1:50
15. Rys. nr 15 — Szczegdt furty ogrodzeniowe;j - skala 1:50
16. Rys. nr 16 — Szczegdt ogrodzenia panelowego - skala 1:50
17. Rys. nr 17 — Przekrdj pionowy utw. ciggu pieszego - skala 1:50
lIl. ZALACZNIKI:

1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane.
Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta.

3. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB.



. CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wprowadzenie zmian do projektu
budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Witdw

Kolonia, dz. ewid. nr 174 obr. 4.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem
Opracowania;

- wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych;

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézn. zm.

1.3. Zakres opracowania.

Podniesienie walorow uzytkowych i estetycznych terenu, poprzez stworzenie
atrakcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w réznym wieku,
z wykorzystanie urzadzen zabawowych ksztattujgcych wszechstronnie cechy
motoryczne dzieci oraz sitowni zewnetrznej przeznaczonej dla dorostych i mfodziezy

powyzej 10 roku zycia.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowosci Witow
Kolonia w Gminie Sulejow.

Od strony potnocnej dziatki znajduje sie budynek szkoty. Na zachodniej czesci
dziatki usytuowane jest boisko. Cze$¢ dziatki przewidziana pod projektowany plac
zabaw posiada nawierzchnie gruntowa, teren dziatki ptaski. Dziatka porosnietg trawg

i drzewami.

1.5. Warunki terenowo - prawne:
Dziatka nr 174 (obreb nr 4, gmina Sulejéow) objeta projektowanym placem

zabaw stanowi wkasnos¢ Gminy Sulejow.



1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz

podleganiu ochronie:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen z inwestorem.

1.7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej:

Dziatka nie lezy na obszarze wptywow eksploatacji gérnicze;.

1.8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz
nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i otoczenia

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Opracowanie zaktada wykonanie zamiennego zagospodarowania terenu na
czesci dziatki nr 174 obr. 4. Gtéwny zestaw zabawowy zostanie zamieniony na inny,
oraz zostang dodane trzy nowe urzgdzenia zabawowe. Nowe urzgdzenia dostang

nowgq lokalizacje (wg rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”).

1.10. Parametry techniczne projektowanych elementéw

zagospodarowania placu zabaw.

Projektuje sie zmiane zagospodarowaniu placu zabaw poprzez dodanie trzech
urzgdzen zabawowych oraz zamiane gtdwnego zestawu zabawowego na inny
(zaproponowano elementy placu zabaw firmy Interf-Flora, lub rownowazne, ktére
spetniajg wymagania obowigzujgcych norm). Przy wyborze urzgdzen postuzono sie
katalogiem produktéw firmy Inter-Flora sp. z o.0.

Dodano nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

» Zestaw zabawowy — Rafat (zamieniony zamiast zestawu Gosia);
» Sprezynowiec — labirynt SPR/LB;

» Karuzela Daniel KAR/DAN



> Kotko i krzyzyk KiK

Urzadzenia zabawowe ktore zostaty dodane powinny byC wykonane z

nastepujgcych materiatéw:

» Zestaw zabawowy Rafat — ptyta HPL, drewno klejone, zjezdzalnia metalowa,
stopy stalowe, ocynkowane

» Sprezynowiec labirynt - element konstrukcyjnym jest sprezyna o $200 mm,
wysokosci max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocg kotwy
ocynkowanej ogniowo. Korpus wykonany z tworzywa HDPE gr. min. 15

» Karuzela Daniel — bez trzpieniowa, tozyskowana tocznie, bezobstugowa
rurowa konstrukcja malowana proszkowo. Podest wykonany z aluminiowej

blachy ryflowane;j.

Montaz elementdéw placu zabaw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja

dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Tolerancja wymiaréow zastosowanych urzadzen zabawowych oraz
przestrzeni bezpiecznej mozna przyja¢é do 10 % uwzgledniajac wytyczne
danego producenta urzadzen.

UWAGA :

Zamawiajacy nie narzuca producenta sprzetu zabawowego, podane przyktady
wyposazenia placu zabaw stanowig jedynie okreslenie standardu, jakich nalezy
zapewni¢ przy dostawie urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
sprzetu innych producentéw, niz zaproponowane w dokumentacji, przy
zachowaniu takich samych parametréow, jak proponowane w dokumentacji

projektowej, lub wyzszych.

Dla urzgdzen zastosowano strefy bezpieczne.
Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla

norma PN-EN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku.

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU

MATERIAL
(mm)

Beton, nawierzchnie bitumiczne 600

Grunt (warstwa powierzchniowa) 1000




Darm 1500
Widry, piasek, zwir, kora 20 cm grubosci 3000
Nawierzchnie syntetyczne 3000

Z uwagi na powyzsze wytyczne projektuje sie nawierzchnie z piasku
zajmowang przez urzgdzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego
Z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych
upadkow.

Obrzeza stref bezpieczenstwa wykona¢ z betonowych kraweznikow z

elastyczng naktadka.

Parametry obrzeza:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Opor poslizgu:
1 | - wwarunkach suchych <105 PTV
- w warunkach zawilgoconych 275 PTV
2 Odpornos¢ na Scieranie w urzadzeniu Tabera, mg | <560
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa 20,65
4 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 240
Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych: <6
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % ; 10
5 | - zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy -
] bez sladoéw uszkodzen lub
zerwaniu, %
zmian wygladu
- ocena makroskopowa
zewnetrznego
Odpornos¢ na sztuczne starzenie:
6 | - kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanejw | 24
skali szarej, stopien




Uwagi koncowe:

Projektowany plac zabaw spetnia wymogi okreslone w § 40 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Lokalizacja placu zabaw w terenie zabudowanym, zapewnia nastonecznienie
co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16;

Strefy bezpieczenstwa elementdéw oznaczono na kartach informacyjnych
elementéw zgodnie z informacyjnymi producenta;

Proponowane elementy placu zabaw spetniajg wymagania obowigzujgcej
normy PN-EN1176;

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie
z normom PN-EN 1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami;
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z normom
PN —EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi by¢ wykonana
bez zadnych ostrych krawedzi i elementéw niebezpiecznych dla dzieci;
Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukciji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne
oraz ochrony srodowiska.

Wszystkie zestawy zabawowe, urzgdzenia sportowe i rekreacyjne, sg
wytwarzane do budowy placow zabaw muszg by¢ wytwarzane zgodnie z
wytycznymi normy EN 1176 1 do 7. Ponadto urzgdzenia montowane na placu
zabaw muszg posiada¢ certyfikaty potwierdzone przez Urzad Dozoru

Technicznego, Instytut Sportu, co do zgodnosci z normg EN 1176 1 do 7.



2. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

2.1. Czes¢ opisowa

Niniejsza informacja zostata sporzgdzona w nawigzaniu do
obowigzujgcych aktéw prawnych, w trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego bedgcego przedmiotem opracowania mogg wystgpi¢ roboty
budowlane, ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisbw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych - wymagane jest sporzadzenie planu ,BiOZ".

2.2. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze: - zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczenie i ogrodzenie; - prace pomiarowe; - niwelacja terenu; - wykonanie
zageszczonych warstw z kruszy- , roboty betonowe - utozenie obrzezy na
chudym betonie; - wykonanie stop fundamentowych; - montaz urzgdzen,

ogrodzenia i sprzetu dodatkowego; - przygotowanie obiektu do odbioru.

2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystgpig prace budowlane
jako stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, {j.:
e mozliwos¢ uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nie
wykazanego na podktadach geodezyjnych;
e dowdz, wytadunek oraz montaz materiatéw i urzgdzen;

e bliskos¢ do drogi krajowe;j.



2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie:

Przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzagdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
.planem bioz" zawierajgcy informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i
rodzaje zagrozehn oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby
zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczehstwa w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy
powinien:

- wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg W SposOb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikdédw na budowie;

- zwroci¢ szczegolng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- opracowac¢ prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i
sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

- prawidtowo oznakowa¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy
zagrozenia itp., rozmiesci¢ sprzet ratunkowy;

- witasciwie roztadowywa¢ materialty i sktadowaé zgodnie z instrukcjami
producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie utrudniony
dostep o0sbéb niezatrudnionych;

- przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzic¢ sieci
podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy
sprawdzi¢ kompletnos¢ uzbrojenia podziemnego;

- wytyczy¢ reczne przekopy w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego ptytkiego sprawdzi¢ lokalizacje i faktyczng gtebokosc¢
posadowienia;

- sprawdza¢ by materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadaty

POLSKIM NORMOM oraz posiadaty wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje



zgodnosci, kompletowa¢ je, zachowa¢ do odbioru koncowego robot oraz
przekazac inwestorowi;

- zapobiega¢ sytuacjg, w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg
zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez wykonanie
harmonogramu prac;

- nadzorowaé¢ by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie
prowadzone sg prace i kontrolowa¢ stréj ochronny stosowny do
wykonywanych prac i zwigzanych z nimi zagrozeniami;

-prowadzi¢ liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg
szkolenia;

- zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany
o zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢
przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy pracownik
przed przystgpieniem do pracy na budowie jak rowniez, w razie potrzeby,
podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan;

- kontrolowa¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowacC akcje tam, gdzie
istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢
i konserwowaC oraz poddawaé okresowym przeglagdom technicznych;
stosowa¢ szczegétowy, zakres BHP podczas wykonywania robot

budowlanych.

2.5. Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej:

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwie robocze, zgodne z tabelami
przydziatu srodkow ochrony indywidualnej, jak i odziez i obuwie robocze
opracowane przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

CZyNNOSCi.



2.6. Wskazania srodkéw zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz umiesci¢ w widocznych miejscach
tablice ostrzegawcze;

- nalezy zapewni¢ wywiezienie odpadow z budowy.

2.7. Prace budowlane prowadzi¢ pod statym dozorem oséb uprawnionych.



lll. ZALACZNIKI



OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Wrzesien 2015r.
Dotyczy:
Inwestor : Gmina Sulejéw.
Adres budowy : Witow kolonia, dziatka o nr ewid. 174, obr. 4

gm. Sulejéw.

Przedmiot projektu:

Zagospodarowanie nieruchomosci na cele
sportowe i rekreacyjne w miejscowosci

Witéw Kolonia — projekt zamienny



Il. CZESC GRAFICZNA



