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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW. 

 

1.1. Przedmiot  opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wprowadzenie zmian do projektu 

budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Witów 

Kolonia, dz. ewid. nr 174 obr. 4.  

 

1.2. Podstawa  opracowania. 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 terenu objętego przedmiotem 

 Opracowania; 

- wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych; 

- aktualne przepisy i normatywy projektowania, 

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późn. zm. 

 
1.3. Zakres  opracowania. 

Podniesienie walorów użytkowych i estetycznych terenu, poprzez stworzenie 

atrakcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku,                                

z wykorzystanie urządzeń zabawowych kształtujących wszechstronnie cechy 

motoryczne dzieci oraz siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla dorosłych i młodzieży 

powyżej 10 roku życia. 

 

1.4. Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu: 

Działka objęta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowości Witów 

Kolonia w Gminie Sulejów.   

Od strony północnej działki znajduje się budynek szkoły. Na zachodniej części 

działki usytuowane jest boisko. Część działki przewidziana pod projektowany plac 

zabaw posiada nawierzchnię gruntowa, teren działki płaski. Działka porośniętą trawą 

i drzewami. 

 

1.5. Warunki terenowo - prawne: 

Działka nr 174 (obręb nr 4, gmina Sulejów) objęta projektowanym placem 

zabaw stanowi własność Gminy Sulejów. 



 

 

1.6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz 

podleganiu ochronie: 

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń z inwestorem. 

 

1.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej:  

Działka nie leży na obszarze wpływów eksploatacji górniczej. 

 

1.8. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana 

do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie występuje oraz 

nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu i otoczenia 

 

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Opracowanie zakłada wykonanie zamiennego zagospodarowania terenu na 

części działki nr 174 obr. 4. Główny zestaw zabawowy zostanie zamieniony na inny, 

oraz zostaną dodane trzy nowe urządzenia zabawowe. Nowe urządzenia dostaną 

nową lokalizację (wg rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”). 

 

1.10. Parametry techniczne projektowanych elementów  

         zagospodarowania placu zabaw. 

Projektuje się zmianę zagospodarowaniu placu zabaw poprzez dodanie trzech 

urządzeń zabawowych oraz zamianę głównego zestawu zabawowego na inny  

(zaproponowano elementy placu zabaw firmy Interf-Flora, lub równoważne, które 

spełniają wymagania obowiązujących norm). Przy wyborze urządzeń posłużono się 

katalogiem produktów firmy Inter-Flora sp. z o.o.  

Dodano  następujące urządzenia zabawowe: 

  Zestaw zabawowy – Rafał (zamieniony zamiast zestawu Gosia); 

 Sprężynowiec – labirynt SPR/LB; 

  Karuzela Daniel KAR/DAN 



 

 Kółko i krzyżyk KiK 

 

Urządzenia zabawowe które zostały dodane powinny być wykonane z 

następujących materiałów: 

 Zestaw zabawowy Rafał – płyta HPL, drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, 

stopy stalowe, ocynkowane 

 Sprężynowiec labirynt - element konstrukcyjnym jest sprężyna o ∅200 mm, 

wysokości max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocą kotwy 

ocynkowanej ogniowo. Korpus wykonany z tworzywa HDPE gr. min. 15 

 Karuzela Daniel – bez trzpieniowa, łożyskowana tocznie, bezobsługowa 

rurowa konstrukcja malowana proszkowo. Podest wykonany z aluminiowej 

blachy ryflowanej. 

   
Montaż elementów placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami. 

Tolerancja wymiarów zastosowanych urządzeń zabawowych oraz 

przestrzeni bezpiecznej  można przyjąć do 10 % uwzględniając wytyczne 

danego producenta urządzeń. 

UWAGA :  

Zamawiający nie narzuca producenta sprzętu zabawowego, podane przykłady 

wyposażenia placu zabaw stanowią jedynie określenie standardu, jakich należy 

zapewnić przy dostawie urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

sprzętu innych producentów, niż zaproponowane w dokumentacji, przy 

zachowaniu takich samych parametrów, jak proponowane w dokumentacji 

projektowej, lub wyższych. 

  

Dla urządzeń zastosowano strefy bezpieczne. 

Zalecane zastosowanie określonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej określa 

norma PN-EN 1176-1:2008 w zależności od wysokości swobodnego upadku. 

 

MATERIAŁ 
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKU 

(mm) 

Beton, nawierzchnie bitumiczne 600 

Grunt (warstwa powierzchniowa) 1000 



 

Darń 1500 

Wióry, piasek, żwir, kora 20 cm grubości 3000 

Nawierzchnie syntetyczne 3000 

 

Z uwagi na powyższe wytyczne projektuje się nawierzchnie z piasku 

zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego 

z nich. Grubości nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych 

upadków.  

Obrzeża stref bezpieczeństwa wykonać z betonowych krawężników z 

elastyczną nakładką. 

 

Parametry obrzeża: 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

2 Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

3 Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

4 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 

5 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłużenia względnego przy 

zerwaniu, % 

- ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 

zmian wyglądu 

zewnętrznego 

6 

Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w 

skali szarej, stopień 

≥4 

 

 

 

 

 

 



 

Uwagi końcowe: 

 Projektowany plac zabaw spełnia wymogi określone w § 40 warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Lokalizacja placu zabaw w terenie zabudowanym, zapewnia nasłonecznienie 

co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16; 

 Strefy bezpieczeństwa elementów oznaczono na kartach informacyjnych 

elementów zgodnie z  informacyjnymi producenta; 

 Proponowane elementy placu zabaw spełniają wymagania obowiązującej 

normy PN-EN1176; 

 Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie 

z normom PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami; 

 Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z normom               

PN –EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi być wykonana 

bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci; 

 Proponowane elementy spełniają wymagania pod względem bezpieczeństwa 

(konstrukcji, pożarowego oraz użytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne 

oraz ochrony środowiska. 

 Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, są 

wytwarzane do budowy placów zabaw muszą być wytwarzane zgodnie z 

wytycznymi normy EN 1176 1 do 7. Ponadto urządzenia montowane na placu 

zabaw muszą posiadać certyfikaty potwierdzone przez Urząd Dozoru 

Technicznego, Instytut Sportu, co do zgodności z normą EN 1176 1 do 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

2.1. Część opisowa 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do 

obowiązujących aktów prawnych, w trakcie realizacji zamierzenia 

budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty 

budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                

i ochrony zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych - wymagane jest sporządzenie planu „BiOZ". 

 

2.2. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: 

Roboty przygotowawcze: - zagospodarowanie placu budowy oraz jego 

oznaczenie i ogrodzenie; - prace pomiarowe; - niwelacja terenu; - wykonanie 

zagęszczonych warstw z kruszy- , roboty betonowe - ułożenie obrzeży na 

chudym betonie; - wykonanie stóp fundamentowych; - montaż urządzeń, 

ogrodzenia i sprzętu dodatkowego; - przygotowanie obiektu do odbioru. 

 

2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych: 

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane 

jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, tj.: 

 możliwość uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nie 

wykazanego na podkładach geodezyjnych; 

 dowóz, wyładunek oraz montaż materiałów i urządzeń; 

 bliskość do drogi krajowej. 

 

 

 



 

2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie: 

Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz" zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby 

zapobiegania tym zagrożeniom. 

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy 

powinien:  

- wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy; 

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracowników na budowie; 

-  zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi; 

- opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i 

sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń; 

- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy 

zagrożenia itp., rozmieścić sprzęt ratunkowy; 

- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami 

producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony 

dostęp osób niezatrudnionych; 

- przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci 

podziemne;  

- przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni należy 

sprawdzić kompletność uzbrojenia podziemnego; 

- wytyczyć ręczne przekopy w miejscach występowania uzbrojenia 

podziemnego płytkiego sprawdzić lokalizację i faktyczną głębokość 

posadowienia; 

- sprawdzać by materiały użyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadały 

POLSKIM NORMOM oraz posiadały wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje 



 

zgodności, kompletować je, zachować do odbioru końcowego robót oraz 

przekazać inwestorowi; 

- zapobiegać sytuacją, w których prace jednego z wykonawców stwarzają 

zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez wykonanie 

harmonogramu prac;  

- nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie 

prowadzone są prace i kontrolować strój ochronny stosowny do 

wykonywanych prac i związanych z nimi zagrożeniami; 

-prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą 

szkolenia;  

- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany                      

o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być 

przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik 

przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, 

podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań; 

- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem 

bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie 

istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim 

pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej. 

W trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisy BHP. 

Wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania należy czyścić                              

i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych; 

stosować szczegółowy, zakres BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

 

2.5. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej: 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażenie w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie robocze, zgodne z tabelami 

przydziału środków ochrony indywidualnej, jak i odzież i obuwie robocze 

opracowane przez pracodawcę w zależności od rodzaju wykonywanych 

czynności. 



 

2.6. Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- teren budowy należy wygrodzić oraz umieścić w widocznych miejscach 

tablice ostrzegawcze; 

- należy zapewnić wywiezienie odpadów z budowy. 

 

2.7. Prace budowlane prowadzić pod stałym dozorem osób uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo  Budowlane  oświadczam,  że  niniejszy  projekt  został  

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 

Wrzesień  2015 r. 
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Inwestor : Gmina Sulejów. 
 
 
 
 

Adres budowy : Witów kolonia, działka o nr ewid. 174,  obr. 4  
                                     gm. Sulejów. 

 

 
 
 
 

Przedmiot projektu:  

          Zagospodarowanie nieruchomości na cele   

               sportowe i rekreacyjne w miejscowości  

               Witów Kolonia – projekt zamienny 
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