PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni ulicy Polnej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI : Odcinek ulicy Polnej w Sulejowie
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami m?2
1108-02 mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - gr. 4 cm
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
2|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia- |m?2
0102-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km na wiaczeniach do istniejacych nawierz-
chni
(11,4+7,5+10,20+8,30+9,40)*2,0
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
1406-04 wych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06 1640,36+93,60
1733.96 m?2 1733.960
RAZEM 1733.960
6/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
1733.96 m?2 1733.960
RAZEM 1733.960
7|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z |t
0108-02 wbudowaniem mechanicznym w ilosci 50 kg/m2
1640,36*0,05
82.02 t 82.020
RAZEM 82.020
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
0311-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1733.96 m?2 1733.960
RAZEM 1733.960

Norma PRO Wersja 4.20




