PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka ulicy Ks. Kardynata Wyszynskiego we Wiodzimierzowie
ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr ewid. 712/1 obr. Wtodzimierzéw gm. Sulejow

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  : 97 - 330 Sulejéw, ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm |m?2
0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
20,0*4,5
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
2|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m?2
0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
1036.31 m2 1036.310
RAZEM 1036.310
3/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|mz2
0311-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1036.31 m2 1036.310
RAZEM 1036.310
4/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cina- |m?2
1301-05 nia 10 cm
195,76*0,5
97.88 m2 97.880
RAZEM 97.880
5/KNR-W 4- |Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km  |m3
01 0109-06 |(grunt kat. I11)
0109-08 97,88*0,1
9.79 m3 9.790
RAZEM 9.790
6/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa z profilowania istniejagcej podbudowy nawierzchni |m?2
0114-01 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
97.88 m2 97.880
RAZEM 97.880

Norma PRO Wersja 4.20




