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SIEDZISKO tAWKI 3xdeska tawkowo PCV
wym, 85x35x3mm, L=6000mm

OBRZEZE BETONOWE 6x20x100cm %&
na fawie z betonu klasy C10/12

KONSTRUKCJA POD SIEDZISKO

Rk40x40x3mm

OBRZEZE BETONOWE 6x20x100cn
na fawie z betonu klasy C10/12

]

KOSTKA BETONOWA - 8cm

PODSYPKA CEM-PIAS. 114 - 4cm <
WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSP. - 15cm Lo

GRUNT RODZIMY

SLUPEK Rk40x80x3mm

KOSTKA BETONOWA — 8cm

PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:14 - 4cm

WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSP. - 15cm

GRUNT RODZIMY

STOPA FUNDAMENTOWA
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wym, 30x30x30cm bet. C16/20

TRYBUNA ROZBIERALNA -

KOSTKA BETONOWA - 8cm

PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:14 - 4cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSP. - 15cm
GRUNT RODZIMY

AN

STOPA FUNDAMENTOWA
wym, 30x30x30cm bet. Cl6/20

W POZIOMIE CHODNIKA
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SIEDZISKO LAWKI 3xdeska tawkowa PCV wym.
85x35x3mm, L=6000mm

KONSTRUKCJA POD SIEDZISKO
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Rk40x40x3mm

| KOSTKA BETONOWA - 8cm

KOSTKA BETONOWA - 8cm

PODSYPKA CEM-PIAS. 114 - 4cm

KRUSZYwWO rAM. STAB. MECH. 0/31,5mm — 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSP. - 10cm

GRUNT RODZIMY

SLUPEK \Rk40x80x3mm

N

PODSYPKA CEM.-PIAS., - 1:4 - 4cm

KRUSZYwO tAM. STAB. MECH. 0/31,5mm - 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA 7 POSP. - 10cm
GRUNT RODZIMY
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STOPA FUNDAMENTOWA
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wym, 30x30x30cm bet. C16/20

KOSTKA BETONOWA - 8cm
PODSYPKA CEM-PIAS., - 1:4 - 4cm
KRUSZYWO tAM. STAB. MECH. 0/31,5mm — 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSP. — 10cm
GRUNT RODZIMY

STOPA FUNDAMENTOWA
wym, 30x30x30cm bet. Cl6/20

ZABEZPIECZENIE StUPKA TRYBUN /

SPOSaB MOCOWANIA TRYBUN
ROZBIERALNYCH

SLUPEK Rk40x80x3mm

TULEJA DO OSADZENIA StUPKaw TRYBUN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: i:
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D | = INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:
GMINA SULEJOW

97-330 SULEJOW, UL. KONECKA 42

Rk 45x835x3mm

ZADANIE:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W tECZNIE

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
SZCZEGOLY TRYBUN /

PROJEKTOWAL : ] NR UPRAWNIEK PODPIS STADIUM:

MGR INZ. ZDZIStAW BARANSKI 14/01/W|’_

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS SKALA

MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI - 1:20

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS DATA OPRACOWANIA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - Kwiecien 2016




