Nawierzchnia boiska do pitki noznej

......................

warstwa trawy sytnetycznej

w—wa wyréwnujgca z miafu kamiennego 0/4mm

w—wa klinujgca z kruszywa tamanego 0/31,5mm

kruszywo famane stab. mechanicznie 31,5/63mm

warstwa odsqgczajgca z pospotki

Nawierzchnia poliuretanowa

1,3cm

nawierzchnia poliuretanowa

3,5cm

elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa

4cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 4/31,5mm

16cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 31,5/63mm

30cm

warstwa odsqczajgca z pospoftki

Nawierzchnia trubvyn przejezdnych
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0.5% \

O |

R

PR

8cm

kostka betonowa

4cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm

warstwa odsqgczajgca z pospotki

Nawierzchnia dojs¢ do trybun
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kostka betonowa

4cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm

warstwa odsqczajgca z pospotki

Boisko do siatkdowki plazowe]
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40cm| piasek pfukany drobnoziamisty 0,5/1,0mm

geowfoknina

Szczegb! posadowienia
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O~W5‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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<8 INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski

97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA SULEJOW
97-330 SULEJOW, UL. KONECKA 42

ZADANIE:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

PRZY S/ZKOLE PODSTAWOWEJ W LECZNIE

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NR RYSUNKU:

3

PROJEKTOWAL: ) NR UPRAWNIEN PODPIS STADIUM:

MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14/01 /W PR
ASYSTENT 'PROJEKTANTA: PODPIS SKALA

MGR INZ. KAMIL ZIOrKOWSKI - 1:50
ASY_STENT PROJEKTANTA: PODPIS DATA OPRACOWANIA:
INZ. BARTL.OMIEJ OLEJNIK - Kwiecien 2016




