Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m2
1004-01
125.8 m?2 125.800
RAZEM 125.800
2|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m2
0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
125.8 m2 125.800
RAZEM 125.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06 515,0*4,7+682,0*4,0
5148.5 m2 5148.500
RAZEM 5148.500
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
5148.5 m?2 5148.500
RAZEM 5148.500
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
5148.5 m2 5148.500
RAZEM 5148.500
6(KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05 1569,0*0,5*2
1569.0 m2 1569.000
RAZEM 1569.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
1402-06 Krotnosc = 2
1569.0 m2 1569.000
RAZEM 1569.000
8|KNR 4-04 Wywiezienie czesci urobku ze $cinania poboczy przy mechanicznym zatadowa- |m3
1103-04 niu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05 1569,0*0,1
156.9 m3 156.900
RAZEM 156.900
9|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 [m?2
0114-07 cm
0114-08
analogia
1569.0 m?2 1569.000
RAZEM 1569.000

Norma PRO Wersja 4.20




