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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
fax 44 616 25 30 
www.sulejow.pl 
um@sulejow.pl 
 
2. Rodzaj zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Roboty budowlane w zakresie remontu / modernizacji drogi gminnej. 
Kody CPV: 

 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 
 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia.  
Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
4.1. Zakres. 
Zadanie realizowane i dofinansowane będzie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących  
z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. 
Przedmiotem zadanie będzie wykonanie remontu drogi gminnej G-6 jako dojazdowej do gruntów rolnych 
pomiędzy miejscowością Witów Kolonia, a  Kłudzice. 
Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuję drogę gminna nr 110406E (G-6) położoną na 
działkach 462, 414, 114 obr. Kłudzice i 204 obr. Kolonia Witów pomiędzy miejscowością Kolonia Witów,  
a miejscowością Kłudzice gmina Sulejów. 
Odcinek drogi do remontu - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy i odtworzeniem 
rowów – długości 1,197 km. 
Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia: 
- wykonanie remontu ubytków nawierzchni (wycięcie, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków mieszanką 
mineralno – bitumiczną gr. 4 cm) około 126 m2; 
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej – 5148,50 m2; 
- skropienie nawierzchni asfaltem – 5148,50 m2; 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo żwirowej – warstwa ścieralna grubości  
4 cm (100 kg/m2); 
- mechaniczne ścinanie poboczy grubości około 20 cm wraz z wywozem urobku – 2 x 1569 mb x szerokości 
około 0.5 m; 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (frakcji 0-31,5) grubości 10 cm po zagęszczeniu  – 2 x 1569 mb x 
szerokości około 0.5 m; 
- odtworzenie rowów poprzez ich odmulenie, wykoszenie na długości wykonywanych robót wraz z wycinką 
samosiejek i innych roślin znajdujących się w śladzie rowów (wywóz nieczystości wraz z urobkiem i namułem 
oraz ich utylizacja leży po stronie  Wykonawcy) bez przebudowy i budowy przepustów – długość istniejących 
rowów około 250 mb. 
 
Spadek na poboczach w kierunku rowów – do 8%. 
Przekrój konstrukcyjny w km 0+000 do 0+515 zgodny z rysunkiem D-2 (załącznik do warunków) oraz od km 
0+515 do 1+197 zgodny z rysunkiem D-3 (załącznik do warunków). 
Wykonawca do dokumentacji  powykonawczej dołączy opinie niezależnego laboratorium drogowego 
z wykonanych 3 szt,. odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego potwierdzających grubość 
wykonanej warstwy ścieralnej oraz jej skład. 
  
Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo w obrębie pasa drogowego na pobocza  

oraz nieutwardzony teren w obrębie pasa drogowego zgodnie z naturalnymi spadkami terenu oraz do rowów 

przydrożnych, które należy odtworzyć w istniejącym śladzie w ramach przedmiotowego zamówienia po 

wykonaniu poboczy. Odmulenie i odtworzenie rowów będzie stanowić odrębna pozycje w kosztorysie 

ofertowym i kosztorysie powykonawczym.  

Wykonawca na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, uzyska niezbędne 
uzgodnienia oraz oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla 
wykonanego zakresu robót wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów. 
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Konstrukcję nawierzchni drogi i poboczy należy wykonać według w/w warunków technicznych i przekroju 

konstrukcyjnego. Podany wyżej obmiar robót do wykonania jest przybliżony i może nieznacznie odbiegać od 

stanu rzeczywistego. Składający ofertę powinien we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy  

i dokonać własnego obmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie 

będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót.  

Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania oraz dostarczenia kosztorysu 
ofertowego i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu.  
Kosztorysy należy sporządzić na podstawie przedmiaru stanowiącego złącznik do warunków. 
 
4.2. Odbiór robót 
Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru: 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie realizacji nie 
będą widoczne – odbierający Inspektor Nadzoru. 
 
b/ odbiorowi końcowemu (odbierający: zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy 
oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot zamówienia 
na podstawie oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiającemu na 4 dni przed wyznaczonym 
terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów między innymi: 

 inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem (ilości i powierzchnie) wbudowanych materiałów;   

 oryginału dziennika budowy (wewnętrznego) z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika 
budowy o zakończeniu robót; 

 kosztorysu powykonawczego; 

 certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do obrotu na 
zastosowane materiały; 

 badań laboratoryjnych masy bitumicznej; 

 badania laboratoryjne kruszywa użytego do wykonania poboczy; 

 wyniki laboratoryjne z wykonanych 3 szt. odwiertów; 

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z zgłoszeniem robót 
nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi normami 

 dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania; 

 zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora Nadzoru. 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do 15.09.2016 roku (termin wymagany). 
 
6. Warunki płatności. 
Za wykonanie robót objętych przedmiotowym zmówieniem, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu. Płatność na podstawie faktury wraz z dołączonym protokołem odbioru 
wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Kierownika 
Budowy. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokółem odbioru robót. 
Zapłata faktur Wykonawcy za roboty,  które były wykonane przez Podwykonawców / Konsorcjantów nastąpi po 
dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach lub dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców / 
Konsorcjantów. 
W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty lub oświadczenia Podwykonawcy / Konsorcjanta, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wstrzymania płatność dla Wykonawcy.  
 
7. Gwarancja. 
Wykonawca w ofercie udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. 
 
 
 
 
Opracował: Jarosław Miller 

 


