
Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m. Poszcz Razem 
1 KNR 2-31 

1004-01 
Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone] - ubytki nawierzchni 

125.8 

m2 

m2 125.800 
RAZEM 125.800 

2 KNR 2-31 
0110-01 

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu 
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
125.8 

m2 

m2 125.800 
RAZEM 125.800 

3 KNR 2-31 
1004-06 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 
515,0*4,7+682,0*4,0 
5148.5 

m2 

m2 5148.500 
RAZEM 5148.500 

4 KNR 2-31 
1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 

5148.5 

m2 

m2 5148.500 
RAZEM 5148.500 

5 KNR 2-31 
0311-05 
0311-06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst­
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 

5148.5 

m2 

m2 5148.500 
RAZEM 5148.500 

6 KNR 2-31 
1402-05 

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 
1569,0*0,5*2 
1569.0 

m2 

m2 1569.000 
RAZEM 1569.000 

7 KNR 2-31 
1402-06 

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 
Krotność = 2 
1569.0 

m2 

m2 1569.000 
RAZEM 1569.000 

8 KNR 4-04 
1103-04 
1103-05 

Wywiezienie części urobku ze ścinania poboczy przy mechanicznym załadowa­
niu 1 wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 
1569,0*0,1 
156.9 

m3 

m3 156.900 
RAZEM 156.900 

9 KNR 2-31 
0114-07 
0114-08 
analogia 

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 
cm 

1569.0 

m2 

m2 1569.000 
RAZEM 1569.000 

Norma PRO Wersja 4.20 
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