
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie od ul. Jodłowej do ul. Sosnowej
ADRES INWESTYCJI   :     Włodzimierzów ulica Zdrowie 
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejów ul. Konecka 42
BRANŻA   :     drogowa

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach remontu ulicy Zdrowie we Wlodzimierzowie przewidziano:
- usunięcie istniejących w poboczu pni drzew - 5 sztuk;
- obcięcie skruszonej krawędzi jezdni od strnony południowej;
- poszerzenie istniejącej jezdni o 70 cm:
- zmiana na odcinku 145 mb od ulicy Łącznej do Sosnowej istniejącego spadku dwustronnego na
spadek jednostronny;
- ułożeniu 4 cm warstwy asfaltowej ścieralnej.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wykarczowanie pni drzew
1

d.1
KNR-W 2-
01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 2-
01 0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR-W 2-
01 0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2.2 mp 2.200
RAZEM 2.200

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5
cm - obcinanie pokruszonej krawędzi jezdni od strony południowej 

m

260.00 m 260.000
RAZEM 260.000

5
d.2

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
0,15*260,00

m2

39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000

6
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km
39,00*0,04
Krotność = 2

m3

1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560

3 Roboty ziemne
7

d.3
KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm
głębokości koryta z przemieszczeniem gruntu na planowane pobocza
0,7*260,00

m2

182.00 m2 182.000
RAZEM 182.000

8
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
0,7*260,00

m2

182.00 m2 182.000
RAZEM 182.000

4 Podbudowa
9

d.4
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - piasek 10 cm gru-
bość po zagęszczeniu

m2

182.00 m2 182.000
RAZEM 182.000

10
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

182.00 m2 182.000
RAZEM 182.000

11
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm
Krotność = 0.625

m2

182.00 m2 182.000
RAZEM 182.000

5 Nawierzchnia
12

d.5
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
260,00*4,65

m2

1209.00 m2 1209.000
RAZEM 1209.000

13
d.5

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
(4,8+0,7)*260,00

m2

1430.00 m2 1430.000
RAZEM 1430.000

14
d.5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
(0,7+0,15)*260,00

m2

221.00 m2 221.000
RAZEM 221.000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.5
KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym - ukształtowanie spadku jednostronnego
od ulicy Łącznej do Sosnowej
145,0*2,75*0,150

t

59.82 t 59.820
RAZEM 59.820

16
d.5

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1430.00 m2 1430.000
RAZEM 1430.000

6 Pobocza
17

d.6
KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścina-
nia 10 cm
0,75*260,00

m2

195.00 m2 195.000
RAZEM 195.000

18
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

195.00 m2 195.000
RAZEM 195.000

19
d.6

KNR-W 2-
01 0520-01
analogia

Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi niezbrojonymi
gr. min. 7 cm - skarpa pobocza na długości 30,0 m od ul. Sosnowej
30*1,2

m2

36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
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