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1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BARWIONEJ GRUBOSC 6 CM
2. PODSYPKA (MIESZANKA) CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GRUBOSCI 10 CM

3. NASYP PIASKOWY ZAGESZCZONY
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NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA tAMANEGO 4-31,5 MM GRUBOSCI 5 CM Z ZAMIALOWANIEM 0—4 MM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (40-60) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 10 CM
PODBUDOWA PIASKOWA 10 CM

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA tAMANEGO 4-31,5 MM GRUBOSCI 10 CM Z ZAMIALOWANIEM 0—4 MM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (31,5-63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 10 CM
PODBUDOWA PIASKOWA 8-10 CM

GRUNT RODZIMY
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1. KRAWEZNIK BETONOWY Aw\uo CM Przedmiot_opracowana
2. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GRUBOSC 5 CM SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODST. W WITOWIE KOLONII
3. LAWA BETONOWA Z OPOREM POD KRAWEZNIK, B10 Adres inwestycj Tnwestor
WITOW KOLONIA GMINA SULEJOW
4. PODBUDOWA PIASKOWA 10 CM OBREB KOLONIA WITOW - 16
GMINA SULEJOW 97-330 SULEJOW
9. GRUNT RODZIMY DZ. NR EWID. 173, 174 UL. KONECKA 42
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