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1. OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze
projekt budowlano- wykonawczy budowy budowy sali gimnastycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego zewnetrznego przy Szkole Podstawowej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna (w zakresie specjalnosci architektektonicznej) w miejscowosci Witow Kolonia,
obreb Kolonia Witéw 0021 gmina Sulejow, 97-330 Sulejow, powiat piotrkowski, dziatki nr
173, 174 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniaja od odpowiedzialnosSci prawnej projektanta za skutki wynikle z
dokonanej zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyé.

Projektanci i Sprawdzajacy:

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech — Gaj
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu architektonicznego — budowlano - wykonawczego budowy budowy sali gimnastycznej
oraz boiska wielofunkcyjnego zewnetrznego przy Szkole Podstawowej wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng

Lokalizacja : 97-330 Sulejow, Kolonia Witéw, obr. Witéw Kolonia 0021,
dziatka nr ewid. 173, 174
Inwestor : Gmina Sulejow, powiat piotrkowski
97-330 Sulejow, ul. Konecka 42
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy istniejacej Szkole Podstawowej oraz
zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego sportowego w miejscowosci Witow Kolonia, gmina Sulejow
wg zalaczonego projektu. Projektowana inwestycja polega na budowie tgcznika z istniejaca szkolg
podstawowa, stanowiacym zaplecze socjalne sali gimnastycznej. Sala przeznaczona jest przede
wszystkim dla dzieci uczeszczajacych do tej szkoty, a takze dla innych os6b (mieszkancow) z
pobliskich i okolicznych miejscowosci, dla ktérych sport i spedzanie wolnego czasu aktywnie ma
sens i znaczenie dla zdrowia. Budowa sali powstala z mysla o aktywnym spedzaniu czasu przez
dzieci i mtodziez, ich intergracji, nauce "zdrowej" rywalizacji; i jest inwestycja w przysztos¢ dzieci
i ma na celu propagowanie sportu wsréd najmtodszych mieszkancow miejscowosci gminy
Sulejow.
Glownym zadaniem sali gimnastycznej jest funkcja wspomagania rozwoju ruchowego i
aktywnosci fizycznej podczas zaje¢ wychowania fizycznego (obowiazujace zajecia w szkole) oraz
poprzez organizacje zajec sks, turniejow, zawodow i inych rozgrywek nie tylko na poziomie
szkolnym, ale i miedzyszkolnym.
Niewatpliwie moze rowniez stuzy¢ promocji gminy w kontekscie odbywajacych sie imprez
kulturowych i intergacyjnych z ukierunkowaniem na imprezy sluzace promocji gminy, wspélne
spedzanie czasu przez mieszkancow Witowa i okolic.
zaprojektowana sala gimnastyczna ma wymiary (w Swietle): 18,12m x 29,76m (wymiary pola gry
w koszykéwke i siatkowke) a zaprojektowano ja z mysla o jej podziale na dwa pola do gry w
minisiatkowke, czyli mozliwosci jednoczesnego korzystania z sali np.dzieci z dwéch klas lub grup.
Oddzielenie pél gry stanowic¢ bedzie kotara w przyjaznym kolorze sterowana automatycznie
biegnaca w poprzek hali.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie dwukondygnacyjny budynek Szkoly Podstawowej
usytuowany centralnie na dziatkach 173, 174 (ksztalt obiektu w postaci odwroconej litery 'U" o
wymiarach catosci ok. 46mx46m), jako budynek uzytecznosci publicznej o charakterze
dydaktycznym; od strony zachodniej dodatkowo zewnetrzne trawiaste boisko do gry w pitke
nozna o wymiarach ok. 44,0 m x 80,0 m, zesp6l szamb szczelnych (studzienek kanalizacyjnych)
od strony péinocnej dziatek, piaskownica i teren przeznaczony pod plac zabaw (utwardzenie o
wymiarch 26,0m x 14,0m) od strony potudniowe;j.

Budynek Szkoly Podstawowej jest czeSciowo (od str. pin) podpiwniczony (kottownia olejowa i
magazyn oleju), jest to budynek wolnostojacy, niski (do 12m wysokosci).

Na dzialke prowadza dwa wjazdy z drogi gminnej min. 4m szerokosci (Witow-Ktudzice) o nr ewid.
11788. Budowa obiektu w czesci péinocnej dzialki. Kolizja infrastruktury - na przedmiotowe;j
dzialce i w miejscu lokalizacji sali przewiduje sie do likwidacji studzienke kanalizacyjna od sieci
kanalizacji deszczowej 150, za$ dla zabezpieczenia rury wodociagowej @50 nalezy zastosowac
rure oslonowa. Roboty w mijescu kolizji nalezy prowadzic recznie.

Dzialka, na ktérej przewiduje sie budowe hali sportowej i zewnetrznego boiska do gier
terenowych obiektu, jest zagospodarowana, jest zadrzewiona (pojedyncze sztuki po obrzezach
dzialki), zostalo przeprowadzone docelowe uksztaltowanie terenu podczas budowy obiektu.
Dodatkowo, od strony drogi gminnej znajduje sie parking zewnetrzny na ok. 8-10 samochodéw
utwardzony kostka betonowa. (poza ogrodzeniem szkoty).

Budowa budynku sali gimnastycznej odbedzie sie w kierunku péinocnym z zachowaniem ca 7-8
stopni odchylenia od kierunku péinocy.

Boisko wielofunkcyjne - odrebne opracowanie w trybie zgloszenia.
Zagospodarowanie dziatki przewiduje dojscia i dojazdy (utwardzenia, miejsca postojowe dla
samochodow osobowych - min. 20 sztuk i dodatkowe 2 miejsa przeznaczone dla os6b
niepelnosprawnych), przytacze wodne z istniejacego wodociagu gminnego woD160- istniejace,



przylacze energetyczne napowietrzne - istniejace, kanalizacje sanitarng (szambo szczelne,
atestowane, powyzej 10m?3) — istniejace.

Dach w konstrukcji stalowej (tj. kratownice ptatwiowe i stezenia kratowe i ptatwie blachownicowe
azurowe) dwupotaciowy i wielopotaciowy, o zachowanym jednakowym stopniu spadku potaci, tj.
14 stopni, czyli 24,2%.

Obiekt przystosowany dla os6b niepelnosprawnych (poziom wejscia do budynku nie jest rowny z
poziomem chodnika):

- istniejaca pochylnia dla os6b niepelnosprawnych, nieostonieta i nieprzekryta, prowadzaca do
hallu gtownego szkotly

- zaprojektowana pochylnia/podjazd dla oséb niepelnosprawnych od strony zachodniej
uwzgledniajaca naturalny spadek terenu - prowadzaca bezposrednio na czes¢ sportowa
(poprzez wiatrotap)

- wejscie do budynku z poziomu terenu za pomoca schodéw - od strony wschodniej i
zachodniej) i progéw). Wejscia — przejezdne dla wozkéw inwalidzkich.

0 Teren w miejscu lokalizacji budynku bez zadrzewieni.

0 Projektowane zagospodarowanie dzialki przewiduje naniesienia budowlane w postaci

Ooono

budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i boiska wielofunkyjnego

Woda - z istniejacej sieci gminnej wodociagowej (w drodze gminnej dziatka nr ewid. 11788;
przylacze istniejace - zestaw wodomierzowy usytuowany poza budyniem w studzience
wodociagowej) - projekt instalacji zewnetrznej wodociagowej i zewnetrzny hydrant HP80 w
tomie branzy instalacji sanitarnej (Tom III)

Scieki — do istniejacych zbiornikéw szczelnych o pojemnosci powyzej 10 m3 poprzez
projektowana sie¢ studzienek kanalizacyjnych (przykanalikéw St.1-St.3) - projekt instalacji
zewnetrznej kanalizacyjnej w tomie branzy instalacji sanitarnej (Tom III)

Wody deszczowe — odplyw powierzchniowy, na nieutwardzony teren wlasnej posesji

Energia elektryczna — z istniejacej linii eNN; stup linii napowietrznej niskiego napiecia;

Gaz — nie wystepuje;

Ogrzewanie — lokalne, z wlasnej kotlowni w budynku szkoly (przyziemie)- istniejace ogrzewanie
szkoly systemem olejowym; ogrzewanie sali: przewidziano ogrzewanie dwoma wariantami -
olejowym i na ekogroszek (propagowane);

Odpady state — do konteneréw sukcesywnie wywozonych na wysypisko Smieci, utwardzony plac
do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi na terenie posesji 2/2m;
niezadaszone wg PZT (od strony wschodniej w odleglosci min.2,0m od granicy dzialki));
selektywna zbiérka odpadoéw i wywoz nieczystosci przez specjalistyczna firme na podstawie
umowy;

Utwardzenia, miejsca postojowe — projektowane wg PZT (glownie na terenie dzialki nr 173), wg
PZT, utwardzenie z kostki betonowej, wyodrebnione kolorem (np. czerwonym)

Ogrodzenie - istniejace; przewiduje sie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Zagospodarowanie dzialki przewiduje dojscie i dojazd do budynku od ulicy gminnej (o
numerze ewidencyjnym 11788) istniejacymi dwoma zjazdami indywidualnymi.

Zielen na gruncie naturalnym — trawa z nasadzeniami drzew i krzewéw ozdobnych wg PZT; trawa
niska o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Tereny zielone — obsadzone
roslinnoscia (rosliny okrywowe) min. 3 sztuki/m?2 powierzchni gruntu - charakteryzujace sie
szybkim tempem wzrostu, dorastajace maksymalnie do 25cm wysokosci - w otoczeniu budynku
nalezy obsadzi¢ roslinami plozacymi tak zeby uzyskac jednolity ,dywan” (np. gatunek: Irga
pozioma lub inny podobny).Nalezy zastosowaé gatunek tolerancyjny na zanieczyszczenie
powietrza i niskie temperatury, dobrze znoszacy ciecie i formowanie. Nalezy zachowaé
jednorodnos¢ materiatu roslinnego, ktéry powinien pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Mata architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Budynek nie bedzie emitowal szkodliwych zanieczyszczen
Projekt dostosowany jest do warunkow stref:

IIT klimatycznej

I wiatrowej



- II sniegowej
- I gruntowej

Przyjeto poziom +0,00 = 184,18 mnpm wedlug poziomu wejscia do
istniejacego budynku szkoly.

0 Opinia (ocena) geotechniczna gruntow

- Kategoria geotechniczna pierwsza i warunki gruntowe proste

- Do adaptacji przyjeto grunt wg badan gruntowych polowych, piaski srednie (PS) Id=0,65 z
przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) [1=0,20

- Poziom posadowienia taw fundamentowych — min 1,10 m ponizej poziomu terenu

- Poziom wody gruntowej znajduje sie¢ ponizej posadowienia ltaw fundamentowych

- Teren i dziatka nie znajduja sie w granicach wplywow eksploracji gérniczej

- Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pylow i ptynow niebezpiecznych dla srodowiska

- Projektowany obiekt wystepuje w strefie ochrony ekspozycji obiektéw zabytkowych (objetym
ochrona konserwatorska i archeologiczna)

- Hatlas i zaklécenia — projektowany budynek nie bedzie emitowal ucigzliwych dla srodowiska
dzwiekow — odgloséw oraz obiekt nie wytwarza zaklocen elektromagnetycznych.

0 metoda realizacji:

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
oraz czesSciowo uprzemystowiona (kratownice stalowe, stezenia ). realizacja najprawdopodobnie;j
bedzie przeprowadzona etepowo: I etap - sala spotrowa z zapleczem, II etap - boisko
wielofunkcyjne.

0 uwagi koncowe:

- Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty CE, B, zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym i odpowiada¢ obowigzujacym normom,

- Roboty budowlane i rzemies§lnicze nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Powiatowy Urzad Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie
Tryb., po zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

0 Po zakoficzeniu budowy obiekt zglosi¢ do odbioru.

0 Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia dziatki (173,174) 34.697,18 m?
- powierzchnia zabudowy obiektu szkoly (przed budowa sali gimnast. 1315,86 m?2
- powierzchnia zabudowy budynku sali sportowe;j 868,56 m?
(podjazd dla nps i schody zewn. 894,79 m?2)
- powierzchnia uzytkowa 801,99 m?
- projektowana kubatura budynku sali sportowe;j 6227,58 m3
- powierzchnia zabudowy - calosS¢ inwestycji (szkota+sala gimn.) 2184,42 m?
- powierzchnia zabudowana (obiektem bud.-boisko wielofunkcyjne) 4620,99 m?

(w tym nawierzchnia utwardzona: 2372,10 m?, trawiasta: 2248,80 m?)

- powierzchnia dojs$¢, dojazdow i utwardzen - istniejaca 1218,90 m?2
- powierzchnia dojs$¢, dojazdéw i utwardzen - projektowana 2641,80 m?
- powierzchnia dojs$¢, dojazdow i utwardzen - razem (uwzgl. boisko) 6232,80 m?2
- powierzchnia zabudowana razem 8443,46 m?
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - projektowana 75,66 % (0,795)
- wskaznik zabudowy (obiektem kubaturowym) 6,00 % (0,06)

- wskaznik urbanizacji (zabudowy obiektem kubat. i utwardz.) 24,33 % (0,25)



Teren podlega wylaczeniu z produkcji rolnej. Do wylaczenia grunt o klasie RV 2621,06 m? ,
110,32 m2 RVI i Lz: 192,16 m?2 przyjeto w ilos§ci (2923,54 m?2) 2924 m?2. Pozostale grunty
zostaly zakwalfikowane przed budowa jako grunt budowlany (klasa Bi).

0 Ocena i zakres oddzialywania na otoczenie (Srodowisko)

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiska
wielofunkcyjnego nie wykracza poza teren objety wnioskiem (dz. nr ewid. 173,174); nie ogranicza
dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze sSrodkéw tacznosci, dostepu do sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi-na nieruchomosciach sasiednich. Inwestor zapewni ochrone przed uciazliwosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Budynek nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowany obiekt budowlany od granic dzialki zlokalizowano
w odlegtosci:

- 69,50m - z dzialtka sgsiednig nr 167 (od str. zach.) Sciang z otworami okiennymi i

drzwiowymi;

- powyzej 55,30m od granicy dzialki nr ewid. 172/1 od strony po6lnocnej - brak otworéw

okiennych i drzwiowych;

- 49,80 od strony wschodniej (drogi dojazdowej - dz. nr ewid. 11788) Sciana z otworami

okiennymi i drzwiowymi;

- powyzej 150m od strony potudniowej Sciang z otworami okiennymi granicy z dziatka nr

177/10, 177/11.

Okapy, daszki, taras widokowy zaprojektowano w odleglosci powyzej 1,5 m od
wszystkich granic sasiednich dziatek. Budynek sali zaprojektowano w taki sposéb, aby
umozliwi¢ naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na catodzienny pobyt
uzytkownikéwDoswietlenie bezposrednio typowa stolarka okienng Scienna, tarasowymi
(balkonowymi). Nie wystepuje tutaj efekt przestaniania ze wzgledu na lokalizacje obiektu
wzgledem stron swiata. (brak zabudowan w odleglosci 20m). Obiekt nie posiada
wysunietych elementéw przestaniajacych. Zachowano i uwzgledniono wszystkie odlegltosci
ujete w w/w paragrafach. Odleglos¢ budynkéw od zbiornika gazu lub oleju - nie dotyczy.

0 Zgodnosé projektu budowlanego z decyzja o warunkach zabudowy

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczono na zalgczniku graficznym do niniejszej
decyzji - czyli 22,00m od pasa drogowego - warunek spelniony - obiekt usytuowany w
odleglosci 49,83m powyzej 22,00m od zewnetrznej krawedzi drogi gminne;j.

2. Maksymalna powierzchnia projektowanej zabudowy 1200m?2 - powierzchnia zabudowy
dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem wynosi 868,56m?, - warunek spelniony -
wielkos¢ powierzchni zabudowy wynosi zatem 868,56m2<1200m?.

3. Wskaznik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki) ustala sie
na maksimum 0,15 - warunek spelniony - wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki wynosi: 0,06.

4. Obowiazek zachowania min. 50% (tj. 17.348,59m?2) terenu inwestycji jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo niezabudowanej i nieutwardzonej nawierzchnia sztuczna -
warunek spelniony - wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej dla calej dziatki wynosi
26253,72m? tj. 75,66% >30% .

5. Szerokos§¢ elewacji frontowej ustalona na:
- dla catego zespotu budynkéw - do 80,00m - warunek spetniony - szerokosc elewacji
frontowej wynosi 76,49m (<80,00m).

6. Wysokosé gzymsu ustalona na:

- dla budynku sali gimnastycznej - maksimum 12,00m npt w najwyzszym punkcie
kalenicy od strony drogi gminnej. - warunek spelniony - wysokos¢ gzymsu elewacji od
strony drogi gminnej wynosi: 5,81m , 7,71m (<12,00m).



7. Geometria dachu - dach jedno-, dwupotaciowy lub wielopotaciowy - warunek
spelniony - zaprojektowano dach dwuspadowy i wielospadowy na calym obiekcie.
- nachylenie polaci maksymalnie do 45° - warunek spetniony - 14° .

WYSTEPUJACE PARAMETRY OKRESLAJACE ZABUDOWE NA DANYM TERENIE
ZOSTALY LACZNIE SPELNIONE
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

- Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
- Przepisy bhp branzowe.
- Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwiazku ze
specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych /poz. la-
pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH
WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOZLIWOSCI ICH
WYSTAPIENIA.

- Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci — wysokos¢ obiektu powyzej 6m — wystepuja.

- Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.

- Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

- Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikoéw — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja.

- Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

- Prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza — nie wystepuja.

- Prace wymagajace uzycia materialow wybuchowych — nie wystepuja.

- Prace prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — wystepuja - montaz
elementow konstrukcyjnych dachu.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepiséw zwiazanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i lukiem elektrycznym,

- betoniarki do 250 I,

- rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- maszyny do obrobki drewna /pity tarczowe, strugi/,

- maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO -
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH I PRZEPISOW ZWIAZANYCH.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

-  Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst
jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z 2002 r.
nr 91, poz,. 811) Dziat Il i Dziat IV — rozdz. 4

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82
poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 10 pracownikow
- zakres roboét: powyzej 500 osobodni

W zwiazku z powyzszym nalezy umiescic na budowie tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LOOIA/ 10
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Knap
(branza architektura, PZT) GP.1V.7342(30)92
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IV. OPIS BUDOWLANY

1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy istniejacej Szkole Podstawowej oraz
zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego sportowego w miejscowosci Witow Kolonia, gmina Sulejow wg
zalgczonego projektu.

Obiekt uzytecznosci publicznej jednokondygnacyjny, tj. parter, dach w konstrukcji stalowe;j
kratownicowej wg rozwigzan zawartych w PT konstrukcji.

Dodatkowym atutem jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia trawiasta spelniajace dodatkowe
funkcje sportowe, i jako element wspomagajacy prace samej sali gimnastycznej. Przewidywane
funkcjonowanie boiska- gtéwnie w okresie letnim i wiosennym.

Dane wyjSciowe oparte sa na inwentaryzacji architektonicznej oraz pomiarach uzupelniajacych
wykonanych na obiekcie w kwietniu i maju 2016 r. oraz wizji lokalnej dzialki i znajdujacego sie na
niej obiektu.

Wytyczne Inwestora okreslaly zaréwno program budynku w wersji docelowej, jak i zakres rzeczowo-
finansowy zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym jest obiektem zespolonym z szkota
podstawowa, jednak zaprojektowany jako odrebna strefa, na osobnych fundamentach i wydzielona
ogniomurem. Rozpatrujac catos¢ inwestycji w kontekscie urbanistycznym, szkola z
nowoprojektowana sala stanowiag jednolity i wsp6lny uklad architektoniczny. Wolnostojacy. Obiekt o
wysokosci kalenicy w najwyzszym punkcie 9,40m wzgledem "zera" posadowienia posadzki sali. (od
poziomu terenu i wejscia do glownego budynku szkoly wynosi 9,74 m). Ogélne gabaryty obiektu:
23,10 m x 38,36 m.

Planowane przedsiewziecie, czyli budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiska wielofunkcynejgo w
technologii tradycyjnej i czeSciowo uprzemyslowione;j.

Dach w konstrukgcji stalowej, kratownicowej, dwupotaciowy i wielopolaciowy, o zachowanym
jednakowym stopniu spadku potaci, tj.14 stopni, czyli 24,2%.

2. Program budynku

Projektowany obiekt stanowi budowa o:

sale sportowa wraz z zapleczem dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Witowie. Efektywne wymiary w
Swietle sali sportowej 18,12 x 29,76 m (osiowo 18,36 x 30,00 m). Wysokos¢ w Swietle do spodu plyty
dachu sali wynosi na granicy boiska do siatkowki 687 cm, a w kalenicy 912 cm. Wysokos¢ w swietle
pomieszczen zaplecza — 300 cm.

Wysokosé w s§wietle pozostalych zespotéw logicznych — 330 cm.

Zaplecze przy sali sportowej podzielono funkcjonalnie na trzy czesci:

strefa komunikacji, korytarza i pochylni z sanitariatem dla oséb niepelnosprawnych/damskim,
meskim (jako ogélnodostepne), pokojem trenera z zapleczem; od strony potudniowej sali oraz od
strony potudniowej: zaplecze socjalne tzn. przebieralnie, natryski, zespoly WC usytuowano wzdluz
korytarza przylegajacego do krétszego boku sali, doswietlonego swiattem naturalnym;

od strony zachodniej: szatnia wierzchnia z pokojem trenera i sedziego oraz miejscem wydzielonym na
trybuny (azurowe, przenosne);

przylegajacym do sali magazynem gléwnym sprzetu sportowego.

Dodatkowo wydzielono powierzchnie dla pom. porzadkowego - dla sprzataczki, odpowiedzialnej za
porzadek i czysto§¢ na obiekcie.

Obiekt zaopatrzony we wszystkie media z infrastruktury gminy, tj. dostep do sieci wodociagowe;j i
energetyczne;j.

Obiekt caloroczny, uzytkowany na state, z mnijeszg intensywnoscia w okresie wakacyjnym
przeznaczony do jednoczesnego przebywania 150 os6b. Blok sanitarny (oraz pomieszczenie
porzadkowe) zostatly zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie sali - ale dostepne z komunikacji
og6lnej. Ogrzewanie obiektu - z istniejacej kottowni oleju z magazynem zbiornikéw oleju
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(rozbudowana kotlownia o dodatkowy piec oleju, dla calego obiektu) oraz zaproponowano dodatkowy
piec na ekogroszek .

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddzialtywac znaczaco i stwarzaé zagrozenia dla
Srodowiska.

Zestawienie (tabelaryczne) poszczegolnych powierzchni parteru z wykazaniem
rodzaju posadzki/podlogi znajduje sie na rysunkach branzy architektury:
A.1, rzucie parteru.

Wokét czesci budynku opaska z kostki betonowej z obrzezem chodnikowym 10 cm; szerokosSci
2,00m.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

Lawy betonowe

z betonu B20 posadowione min. 1,0 m ponizej poziomu terenu istniejacego. Zbrojenie taw
konstrukcyjne — wg projektu konstrukcji. Szerokosci taw 50, 60, 70 cm, wysokosé 50 cm. Pod
shupami stopy wg rys. konstrukcyjnych. Pod lawami i stopami wylewka z ,chudego” betonu gr. 10
cm.

Mury fundamentowe

Scian zewnetrznych gr. 24+5 (termoizolacja po wewnetrznej stronie Sciany) = 29cm z bloczkéw
betonowych na zaprawie cement. 5 MPa. Zewnetrzng czes¢ muréw fundamentowych wytozyc
elewacyjnymi plytkami klinkierowymi na styropianie EPS-100. W czesci fundamentéw wspierajacych
Sciane warstwowg z oktadka klinkierowa grubos¢ 36cm. Uklad muréw fundamentowych w
stosunku do law i muréw nadziemia przedstawiono na rzucie taw fundamentowych i na
przekrojach detali.

Sciany zewnetrzne warstwowe gr. 39 cm

- wyprawa silikatowa szlachetna

- termoizolacja - styropian EPS-100, 15cm
- gazobeton 24cm odm 06 na kleju

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny
- plytki polerowane, malowanie silikonowe

- Sala sportowa — Sciana ostonowa warstwowa gr. 39 cm z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm
+ ocieplenie ze styropianu EPS-100 gr. 15 cm. Lizeny - Sciana warstwowa grubosci 24+2*15
cm z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm + ocieplenie ze styropianu FS-15 frezowany gr. 15
cm, pokryty wyprawa elewacyjna na siatce lub wg rys. konstrukcyjnych z oktadka klinkierows.
Sciany zdylatowane od stupéw stalowych konstrukcji doswietla. Powyzej poziomu przeszklenia
oslone zewnetrzna stanowia ptyty warstwowe typu KINGSPAN gr. 12/15 cm mocowane do stupow
stalowych i kratownicy murtatowej; rygle posrednie przy stolarce okiennej z profilu zamknietego
100/60 mocowane do stupéw, oraz stupkow przeszklenia z profilu zamknietego 60/60mm

Sciany wewnetrzne

- Samonosne gr. 24 cm z bloczkow gazobetonowych odm. 06 na kleju lub zaprawie cementowo-
wapiennej 3 MPa

- Przewody wentylacyjne z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych 19*19*24 (ponad sufitem

przewody zblokowane poprzez rury gietkie do anemostatow). Nad potacia dachu wyprowadzenie
blokami wykonanymi z blachy stalowej lub tradycyjnie z ociepleniem.
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- Scianki dzialowe gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych o wysokosci 330cm, a oddzielajace w
sanitariatach gr. 12 cm z cegly kratéwki, o wysokosci 330 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- Na lawach fundamentowych i murach fundamentowych 2* papa asfaltowa podkladowa na
lepiku asfaltowym - z naddatkiem do wewnatrz obiektu 20 cm, dla polaczenia jej z
izolacja pozioma podlogi.

- Podloga przy gruncie: =zaplecza isali sportowej— 1* papa termozgrzewalna + 1* folia
paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm. Izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa
fundamentow:
na tawach, stopach i murach fundamentowych — z abizolu 2*R + 1*P — na wczeSniej wykonanym
na murach tynku cementowym kat. 1.

Izolacja cieplna:

1. Pionowa muréw fundamentowych od wewnatrz ze styropianu EPS-200 gr. 5 cm lub z welny
mineralnej twardej hydrofobowej gr. 5 cm.

2. Pozioma podlég stykajacych sie z gruntem ze styropianu EPS-200 gr. 2*5=10cm
ukltadanego ,mijankowo”.

Stropy w budynku

Stropy w budynku przewiduje sie jako gestozebrowe, systemowe typu Teriva4.01.

Nadproza

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
Shupy, rdzenie, wiefice zelbetowe

Wienice muréw zbrojone 4 #12 ze stali A-III 34GS, strzemiona ¢ 6 co 20cm. Wienice z betonu
B-20;

- Sala sportowa — wieniec posredni stupow stalowych doswietla, wieniec obwodowy 24*24cm na
wysokosci stropu po obwodzie sali kotwiony do stupow oraz wieniec nakrywajacy mury 24*24cm
(skosny).

- Zaplecze socjalne — wieniec 24*24cm przekrywajacy mury o zmiennym poziomie z zapewnieniem
mozliwosci kotwienia ptatwi dachowych drewnianych (i murtat);

Dach

Dach nad sala sportowa i zapleczem — krycie blacha trapezowa T90/0,7 z izolacja z welny min.
twardej 20 cm i membrana PVC, (dopuszczalne krycie ptyta typu KINGSPAN gr. 12/15 cm
(k=0,19W/m2*K) z rdzeniem poliuretanowym), ukladane zgodnie z wymogami systemu. Pokrycie
oparte oparte na stalowych ptatwiach kratownicowych, przestrzennych.

Nad czescig socjalng — strop gestozebrowy Terriva, krycie blacha trapezowg T90/0,7 i membrana PVC
na platwiach azurowych. Izolacja termiczna z welny mineralnej min. 20 cm.

Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie typowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55 mm. Dla ptyt dachowych

warstwowych obrébki blacharskie systemowe - dostarczane przez producenta, oraz wykonane
warsztatowo (obrébki nad Scianami przeszklonymi i ogniomurami).
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Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody z dachéw przez elementy systemowe typu np POLIPIPE, w kolorze zblizonym
do obrobek blacharskich; rynny @150, rury spustowe @100; na sali indywidualne, prostokatne —
rynny 200/150, rury spustowe 200/100. Rynny z blachy stalowej powlekanej 0,7 mm, rury
spustowe 0,55 mm. Uklad rynien i rur spustowych zgodnie z widokiem dachu.

Stolarka:

- Okienna sali sportowej indywidualna na zamknietych profilach stalowych w kolorze jak obrébki
blacharskie. Wypelnienie stanowia plyty z poliweglanu DP-20 mm 3-5 - komorowego mlecznego
20% (k=1,53W/m2*K). Dolne pasmo okien uchylnych wykonac¢ dokladajac do ptyty poliweglanowej
od zewnetrznej strony szybe zbrojona. (w celu unikniecia dewastacji poliweglanu przez wypalanie
dziur niedopalkami)

- Drzwi wejSciowe, korytarzowe, zewnetrzne aluminiowe w systemie typu YAWAL z
samozamykaczami.

- Okienna pozostata jednoramowa PVC dzwiekochlonna (dzwiekochtonno$§¢ Rw > 30 dB) z okuciami
obwiedniowymi typu np. Winkhaus activpilot; k<2,0 W/m2*K - z zapewnieniem mikrowentylacji
przez nawiewniki typu clima-box oraz oblistwowaniem w oSciezach od wewnatrz.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna PVC o podwyzszonym standardzie przylgowa plycinowa.

Podlogi sali i zaplecza

- Sala sportowa — posadzka typu SPORT MASTERS (KOMFORT) ukladana na dwéch warstwach
plyty OSB i ruszcie drewnianym (typ LUMAFLEX) na plycie — podktadzie zelbetowym zbrojonym
siatka o oczkach 10/10cm z drutu ciagnionego 94,5 z wbudowanymi okuciami do mocowania sprzetu
sportowego + izolacja termiczna styropian FS-30 10cm + podklad z betonu B10 gr. 15 cm na
podsypce z piasku gr. 10-30cm.

- Komunikacja ogélna — posadzki z gresow p. poslizgowych, dobor kolorystyczny uzgodniony z
Inwestorem.

- Pomieszczenia ,mokre” — terakota

- Pozostale — gres i wykladzina PVC homogeniczna o podwyzszonych parametrach.

W pomieszczeniach wykonac listwy cokolowe z materiatow podtogowych.

Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne gladkie 3 kat. malowane 2x farba silikatows. Kolorystyka wg uznania
inwestora. W korytarzach wyprawa silikatowa szlachetna, gladka na wysokos§¢ 2,0 m.

W pomieszczeniach sanitarnych glazura 50/50 cm, polerowana, do wysokosci drzwi. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej, a wewnetrzne z konglomeratu.

Elementy podwieszone

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania na sali elementéw tlumienia akustycznego z ptyt typu
ECOPHON SPORT mocowanych naprzemiennie do krzyzulcow platwi przestrzennych kratownicowych

Wyposazenie sali gimnastycznej (opcja - finansowane przez Inwestora)

- Kotara grodzaca ,tkanina + siatka” wymiary 20 x 8 m - 1 sztuka. Do wysokosci 3,0 m materiat
niepalny(atest), nieprzezroczysty, powyzej siatka o oczkach 4 x4 cm (lub 10 x 10). Kolor wg
koloréw siatek i tkanin producenta.

- Tablice do koszykoéwki profesjonalne, szklo akrylowe o wymiarach 105x180 cm i grubosci 10 mm,
na ramie metalowej — 2 sztuki, tablice juniorskie - 4 szt.

- Stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci — 3 komplety ,
Tuleje montazowe stupka wielofunkcyjnego aluminiowego + ramy podlogowe z deklami. Siatki do
siatkowki turniejowe z antenkami, obszyte z czterech stron tasma — 2 sztuki.

- Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacja wysokosci podestu, oparciem i podstawka do
pisania — 1 sztuka.
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- Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2 - polowy, bezodciagowy, z regulacja wysokosci
poprzeczki co 10 cm - 1 komplet.

- Drabinka gimnastyczna przysciennal80 x 300 cm - podwojna, 11 szt.

- Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kotek gimnastycznych — 2 sztuki.

- Liny do wspinania 1 = 7 m - 2 sztuki.

- Drabinka sznurowa do wspinania 1 = 7 m — 2 sztuki.

- Wozek na materace, 1 =200 cm, b = 100 cm, Qmax = 250 kg — 1 sztuka.

- Wozek na pitki zamykany h = 100 cm, li b = 70 cm.

- Mop swing 40 cm kompletny (wktad bawelniany + uchwyt mopa + styl aluminiowy).

- Wozek do sprzatania podwoéjny chromowany (wiadro 201 - 2 sztuki , prasa

- do wyciskania)

- Mop Sciagajacy 80 cm kompletny (wktad bawelniany + uchwyt mopa +styl aluminiowy).

- Lawki gimnastyczne — 8 sztuk.

- Skrzynia gimnastyczna — 1 sztuka.

- Materace — 10 sztuk.

- Koziot - 1 sztuka.

- Réwnowaznia — 1 sztuka.

- Skocznia nabiegowa — 1 sztuka.

Slusarka
Slusarka - wycieraczki, skrobaczki do obuwia oraz uchwyty do flag — stalowe ocynkowane, typowe.
Wykoficzenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne — cokoét i lizeny oblicowane klinkierowymi plytkami elewacyjnymi typu
NF16. Schody zewnetrzne betonowe wylozone gresem przeciwposlizgowym. Podjazd dla oséb
niepelnosprawnych wylozony kostka granitowa szorstka.

Przy wykonczeniu zewnetrznym nawiazac kolorystyka do istniejacego budynku. Cokoty — plytki
klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej  siatka poliestrowa do
wysokosci ok. 50- 70 cm nad poziomem terenu.

Wokol budynku (poza utwardzeniami komunikacyjnymi) wykonaé¢ opaske chodnikowa z obrzezem
z kostki brukowej na podsypce z piasku stabilizowanego cementem. Teren przy budynku
uksztaltowac¢ z zapewnieniem odplywu wod opadowych na zewnatrz budynku.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oczyszczone do II-go stopnia czystosci wg PN-70/H-
97051 metoda strumieniowo — cierna, malowane dwukrotnie farba miniowa 60% (wg SWA 3121-002-
270, wg KTM 1313-121-1653). Konstrukcje stalowa nosna zabezpieczy¢ ppoz. farba peczniejaca np.
OGNIOKOR do R30. Miejsca powloki malarskiej uszkodzone w trakcie montazu uzupetnié farbg jw.

Instalacje

Instalacje sanitarne: (wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej), elektryczne, zgodnie z projektami branzowymi. Kratki Sciekowe — rozmieszczenie wg
PT instalacji wod.-kan. Instalacja wentylacji ujeta w projekcie architektury. Otwory w stropach i
murach dla instalacji wentylacji - wg czesci rysunkowej wentylacji. - Ogrzewanie lokalne z rozbiciem
na 2 systemy - z uzyciem oleju lub/i ekogroszku.

Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie przewiduje sie jako stalowe, powlekane, nawiazujace do koloru blachodachowki.
Orynnowanie: rynny @ 150 i rury spustowe @ 125 z PCV systemowe, tradycyjne.

Slusarka
Elementy Slusarskie stalowe:
- wycieraczki typowe osadzona w katowniku L30,

- skrobaczka do obuwia, pochwyt flagowy,
- wsporniki balustrady stalowe osadzone na sruby w gniazdach zabetonowanych,
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odbojniki drzwiowe — typowe.

Izolacje w budynku

pozioma Scian — 2 x papa na lepiku / folia PE w ukladzie dwuwarstwowym:
nad $cianag fundamentowa,

na poziomie izolacji poziomej podlogi parteru;

“Z” dla sciany oslonowej

pozioma podtlogi parteru folia PE;

pozioma termiczna podlogi parteru — styropian EPS 200 gr. 10 cm,;
pionowa termiczna $cian zewnetrznych istniejacych— 10,15 cm

pozioma stropu nad parterem folia PE (alternatywa — wykona¢ pod sanitariatem);
termiczna dachu welna mineralna min.20 cm;

przeciwwilgociowa dachu - folia PE;

przeciwwiatrowa — folia przeciwwiatrowa zbrojona.

Wykoficzenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii Inwestora. Ogoélnie przyjmuje sie
zastosowanie tylko materialow naturalnych.

Wykonczenie poddasza z podsufitki z ptyty GK) malowanej farbami ekologicznymi, lub z paneli MDF.
Elementy drewniane zaimpregnowane przed wbudowaniem preparatami solnymi przeciw owadom i
ogniochronnymi typu. FOSOL M-2, FOBOS.

Opracowatl:
Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LOOIA/ 10
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Knap
(branza architektura, PZT) GP.IV.7342(30)9

17



4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

SCIANA WARSTWOWA SZ-1
Przegroda 1 - Sciana zewn etrzna

Zestawienie materiatow

Nr Nazwa materiatu A 1] d
1 Tynk silikatowy Ceresit
CT 72 - ziarno 1,5 mm 1.000 99.33 1.00
0.010
2 Styropian(10) 0.045 80.00 15.00
3.333
3 Mur z betonu komork.(600) 0.300 7.00 24.00
0.800
4 Tynk silikonowy Ceresit
CT 74 - ziarno 1,5 mm 1.000 166.67 1.00
0.010
Suma oporow R =
4.153
A WM K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
i - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢& warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw
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Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 14.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn etrzbudynku T . =-20.0

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Sale gimnastyczne.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =16.0 °C

Wspotczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:
na powierzchni wewn etrznej
m?. K
Rss = 0.130
W
na powierzchni zewn etrznej
m?. K
Ree = 0.040
W

Opor catkowity
R 1=R s+ ZR +R & =

=0.130 + 0.010 + 3.333 + 0.800 + 0.010 + O .040 =

m?. K
= 4.323 ———
W

m?. K
R = Rr = 4.323

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrod e
U = S 0.231
R m?

°C

U=0.231[W/m 2EK]

Wykresy rozkladu temperatury i ci $nie 1 pary wodnej dla najbardziej

niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci $énie i na grubo  &ci przegrody
P[hPa] #
Ps[hPa], <
PrihPal, > == 16.9 Ciénienie pary nasyconej
&

Kondensacja |} >

Rzeczywiste ciénienie czastkowe pary

0.9 —p= 11

sd[m]

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

19




Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo  sci warstwy
powietrza.
Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody
T[“C]* Tw=16.0
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.
Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=14.92  °C
Temperatura punktu rosy wynosi t s = 4.08 °C
Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni sciany
ts+1=5.08<t pow = 14.92
$CIANA WARSTWOWA SZ-COKOL
Przegroda 1 - Sciana zewn etrzna cokotowa
Zestawienie materiatow
Nr Nazwa materiatu A 1] d R
1 Ptytki elewacyjne
klinkierowe 1.050 85.00 3.0 0.029
2 Styropian(10) 0.045 80.00 12.00 2.667
3 Beton zwkt.
z krusz. kam.(1900) 1.000 80.00 24.00 0.240
4 Tynk lub gtad z cementowa 1.000 30.00 1.50 0.015
5 Styropian(10) 0.045 80.00 5.00 1.111
Suma oporéw 2R = 4.061
A WM K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
U [- - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢& warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 14.

Temperatura obliczeniowa powietrza ha zewn
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Strona wewnetrzna

etrz budynku T =-20.0 °C
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Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Sale gimnastyczne.
T, =16.0 °C

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:

na powierzchni wewn etrznej
m?. K
Re = 0.130 ————
W
na powierzchni zewn etrznej
m?. K
Re.e = 0.040
W

Opo6r catkowity
R T=R g+ ZR +R & =

=0.130 + 0.029 + 2.667 + 0.240 + 0.015 + 1
m?. K
w

.111 + 0.040 =

= 4.231

m?. K
R =R = 4.231

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod

U= — = 0.236———
m?. K

U=0.236 [W/m 2]

$nie 1 pary wodnej dla najbardziej

Wykresy rozktadu temperatury i ci
niekorzystnych warunkéw pogodowych

énie finagrubo $ci przegrody

Wykres rozktadu ci

plhPal

pslhPal,
prihPal, § 16.8 Ciénienie pary nasyconej

Kondensacja

Rzeczywiste ciénienie czastkowe pary

7/
i9%,%

11

0.9

-
sd[m]

2.3 9.6 19.2 2.0

358 Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo  sci warstwy
powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody

TL°C]

14.8 2

54 53

> Tw = 16.0

-19.3 .19.7
Tz = -20.0 I

dlem]
12.0 24.0 5. 0|

Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.
Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=14.89  °C
Temperatura punktu rosy wynosi t s = 4.08 °C
Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni sciany
ts+1=5.08<t pow = 14.89
PODLOGA NA GRUNCIE
Przegroda 1 - Posadzka sali
Zestawienie materiatow
Nr Nazwa materiatu A 1] d R
1 Piasek zag eszczony 0.280 2.00 30.00
1.071
2 Beton zwkt.
z krusz. kam.(1900) 1.000 80.00 15.00
0.150
3 Styropian(15-40) 0.040 80.00 10.00
2.500
4 zelbet 1.700 150.00 12.00
0.071
5 Stabo wentylowana
warstwa powietrza 0.476 0.80 5.00
0.105
6 Piyty wiérowe
na lepisz. syntet.(700) 0.130 150.00 6.00
0.462
7 Nawierzchnia sportowa 0.090 3.00 0.50
0.056
Suma oporow :R =
4414
A WM K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
U [- - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢& warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu
Uktad warstw
t
30.0 15.0 [10.¢ 12.0] 5 dlem]
Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza ha zewn etrzbudynkuT =-20.0 °C
Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Sale gimnastyczne.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =160 °C

Wyznaczenie oporu gruntu
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Szeroko $¢ podtogi =1.00m
Zagt ebienie gornej powierzchni podtogi pod poziomem tere
Wysoko $¢ gornej powierzchni podtogi od poziomu zwierciadta
gruntowej = 2.00m
Op6r od gruntu
w strefie pierwszej

m?. K

Ry = 0.50
W

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr

na powierzchni wewn etrznej
m?. K
Ress = 0.170
W
na powierzchni zewn etrznej
m?. K
Ree = 0.040
W

Opor catkowity
R 1=R s+ ZR +R & =

=0.170 + 1.071 + 0.150 + 2.500 + 0.071 + O
0.040 =

2

= 4.624

W

nu = 0.00m
wody

ody:

.105 + 0.462 + 0.056 +

Zwi ekszenie oporu catkowitego przy uwzgl ednieniu oporu gruntu

przylegaj acego do przegrody
w strefie pierwszej

2

R =Ry + Rge = 5.124

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrod
w strefie pierwszej

1
U= — = 0.195
R m?. K

U=0.195[W/m 2K]

Nr

1
2
3
4

5

PODELOGA NA GRUNCIE- 2
Przegroda 1 - Posadzka zaplecza

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu A 1] d R
Piasek zag eszczony 0.280 2.00 30.00 1.071

Beton zwkt.

z krusz. kam.(1900) 1.000 80.00 15.00 0.150
Styropian(15-40) 0.040 80.00 10.00 2.500

Beton zwkt.

z krusz. kam.(1900) 1.000 80.00 12.00 0.120

Gres 3.700 96.00 1.00 0.003

3.844

Suma oporéw R =

A [W/(m K)]
M

d [cm]

R[(m 2K)/W]

- wspotczynnik przewodzenia ciepta

- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
- grubo $¢ warstwy

- opor cieplny warstwy materiatu
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Uktad warstw

Dot

N
SO\ Strona wewnetrzna

el AN A .
Strona zewnetrzna S A NN Gora

P Y
000

—

d[em]
30.0 15.0 [10.0] 12. 0

68.0

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn etrzbudynkuT =-20.0 °C

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Sale gimnastyczne.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =160 °C
Wyznaczenie oporu gruntu
Szeroko $¢ podiogi = 1.00m
Zagt ebienie gornej powierzchni podtogi pod poziomem tere nu = 0.00m
Wysoko ¢ gornej powierzchni podtogi od poziomu zwierciadta wody
gruntowej = 2.00m
Opor od gruntu
w strefie pierwszej
m?. K
Rge = 0.50

W

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:
na powierzchni wewn etrznej

m?. K

Ra = 0.170

na powierzchni zewn etrznej

m?. K

Rse = 0.040
W

Op6r catkowity
R T=R g+ ZR +R & =

=0.170 + 1.071 + 0.150 + 2.500 + 0.120 + O .003 + 0.040 =

m?. K
= 4.054

W

Zwi ekszenie oporu catkowitego przy uwzgl ednieniu oporu gruntu
przylegaj acego do przegrody
w strefie pierwszej
m*. K

R = Ry + Rge = 4.554

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e
w strefie pierwszej

1 W
U= — = 0.220
R m?. K

U=0.220 W/m 2]

DACH SALI
Przegroda 1 - Plyta warstwowa (membrana PVC na we Inie i blasze
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trapezowej)

Zestawienie materiatow

Nr Nazwa materiatu A 7} d
1 Blacha trapezowa-
ocynkowana 50.000 100000.00 0.07 0.000
2 Pianka poliuretanowa 0.027 80.00 12.00 4.444
3 Blacha trapezowa-
ocynkowana 50.000 100000.00 0.07 0.000
Suma oporéw 2R =
A WM )] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
i - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢& warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu
Uktad warstw
}
17_1 12.0 1 dlem]
Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewn etrznej

Numer strefy klimatycznej: 14.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn
Wyznaczenie temperatury wewn etrznej

Pomieszczenie wewn  etrzne: Sale gimnastyczne.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr

na powierzchni wewn etrznej
m?. K
Ress = 0.100
W
na powierzchni zewn etrznej
m?. K

Rse = 0.040

Opor catkowity
R 1=R s+ ZR +R & =

=0.100 + 0.000 + 4.444 + 0.000 + 0.040 =

m?. K
= 4.584

2

R = Ry = 4.584

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrod

1
U= —— = 0.218
R

m?.

etrz budynku T e =-20.0

T, =160 °C

ody:

4.444

°C

U=0.218 [W/m 2K]
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Wykresy rozktadu temperatury i ci $nie 1 pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci énie f nagrubo $ci przegrody

P[hPa] %
Ps[hPal,
prihPal, i 3 Ciénienie pary nasyconej

Kondensacja

0.9

sd[m)

Gora Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo  sci warstwy
powietrza.
Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody

T°C] Tw = 16.0

Gora o o1 12.0 1 )d[cm]strona wewnetrzna
Strona zewne_trzna * 12.1 Dot .
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.
Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=15.21  °C
Temperatura punktu rosy wynosi t s = 4.08 °C
Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni $ciany
ts+1=5.08<t pow = 15.21

V. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA OZE

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, fotowoltaiczna,
energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosS¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Warunki lokalizacyjne i gruntowe nie pozwalaja na wykorzystanie elementéw stuzacych pozyskaniu
energii wiatru i energii geotermalnej (pompa ciepla).

Jedynym mozliwym do wykorzystania zrédlem energii jest pozyskanie energii slonecznej jako
wspomagajacej pozyskiwanie cwu i co. Pola¢ poltudniowa dachu posiada odpowiedni kat nachylenia,
jednak sprawnos¢ i mozliwosci techniczne w stosunku do koniecznosci poniesienia naktadéw, nie
gwarantuje amortyzacji inwestycji w okresie najblizszych 15 lat. Inwestor zadecydowuje o
zlokalizowaniu kolektoréw stonecznych, bedacych zréodltem uzyskania energii odnawialnej - tym
samym powodujac skuteczng ochrone srodowiska.
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W miare postepu technologicznego, w powiazaniu z nieuniknionym spadkiem cen urzadzen, zasadne
jest przeprowadzenie nowej analizy po uptywie ca 5 lat i rozwazenie mozliwoSci zastosowania
dostepnych w owym czasie produktéw powodujacych skuteczniejsza ochrone Srodowiska.

Moduly baterii w postaci ogniw fotowoltaicznych lub kolektoréw slonecznych pracujace wylacznie w
oparciu o swiatto dzienne (w naszym klimacie umiarkowanym) sa niewystarczajace na zapewnienie
odpowiednich parametréw uzytkowych wody, ogrzania budynku - niewatpliwie moga wspomagacé inne
zrodla energii. W Najwieksza produkcje uzyskujemy latem w ciagu dnia, czyli w czasie, gdy
zapotrzebowanie na energie w szkole jest znikome. Natomiast w czasie, gdy potrzeby na energie sa
najwieksze, czyli zima, w pochmurne dni, produkcja energii jest znikoma. Dlatego niezbedne jest
zainstalowanie dwukierunkowego pomiaru energii i sprzedaz jej w okresach najwiekszej produkcji do
sieci elektroenergetycznej. Magazynowac ja mozna jedynie w krotkich okresach (rzad kilkunastu
godzin, ew. kilku dni), jednak akumulatory dla instalacji fotowoltaicznych sa niezwykle drogie.

Wymagania w zakresie ochrony energetycznej i cieplnej budynku dotycza wszystkich przegrod
zewnetrznych (stropodachu, podlogi na gruncie, stolarki okiennej i drzwiowej). W projekcie zostaty
spelnione wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta U zgodnie z rozporzadzeniem, oraz
wymaganiami normowymi PN-EN ISO 6946:2008. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1 zalacznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Wskaznik EP, czyli: jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do
ogrzania budynku wynosi 63 [kWh/(m2rok)], czyli zostaje spelniony warunek Rozporzadzenia o
Warunkach Technicznych rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowywania cieplej wody [kWh/(m?2rok)] dla
budynku uzytecznosci publicznej, ktéry wynosi max. 65 [kWh/(m2rok)|. A zatem pokazane wskaznik
EP, wg WT jest glownym kryterium decydujacym o oszczednosci budynku pod wzgledem
energetycznym.

Opracowatl:
Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LOOIA/ 10
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Knap
(branza architektura, PZT) GP.1V.7342(30)92

VI. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ocena stanu technicznego budynku istniejacego
Budynek istniejacy jest w konstrukcji nastepujacej:

- podpiwniczenie - czeSciowe; istniejace - stan techniczny dobry,

- posadzka parteru — plyta betonowa z terakotg — stan techniczny dobry;

- Sciany parteru konstrukcji murowanej, ceglane i kamiennej, Sciany gr. od 38 do 70 cm na
betonowych tawach szerokosci 50 cm, posadowienie bezposrednie, brak sladow osiadania i
uszkodzen fundamentéw, brak peknieé i zarysowan muréw, brak wpltywu na stabilnosé
konstrukcji; wewnatrz i na zewnatrz tynk cementowo-wapienny — sladowe zarysowania
wynikajace z uzytkowania obiektu - stan techniczny dobry;

- strop nad piwnica — monolityczny — stan techniczny dobry;

- dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy na ramie kalenicowej, kryty blacha, szczelny — stan
techniczny dobry.
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Wnioski

Istniejacy budynek szkoly nadaje sie do budowy sali gimnastycznej, oczywiscie z zachowaniem
elementow konstrukcyjnych parteru, tj. fundamentéw i Scian parteru. Istotne znaczenie ma fakt, ze
projektowana sala gimnastyczna zostanie posadowiona na odrebnym, wlasnym fundamencie, jako

osobny uktad konstrukcyjny.

Projektowany uklad konstrukcyjny nie zwiekszy wielkoSci obciazen przekazywanych na
sasiednie i nizsze kondygnacje, Projektowany uklad konstrukcyjny nie bedzie zagrazaé
przekroczeniem nosnosci istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:

Projektant:
(branza architektura, PZT)

Projektant:
(branza konstrukcja)

Sprawdzajacy:
(branza architektura, PZT)

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/LOOIA/ 10

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88

mgr inz. arch. Tomasz Knap
GP.IV.7342(30)

VII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Lokalizacja

Najmniejsza odlegtos¢ 55,37 m do sasiedniej niezabudowanej dziatki.

odleglosci powyzej 76,0 m.

Drogi pozarowe

Na terenie inwestycji istnieja 2 wjazdy. Droga pozarowa przebiega wzdtuz krétszego i dhuzszego boku
budynku. Nosnos¢ drogi 100 kN, jej szeroko$§¢ minimum 4 m, a krawedz jezdni oddalona od budynku
od 5 do 15 m. Pomiedzy droga a budynkiem nie beda wystepowac stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m. Istotne znaczenie ma fakt, ze droge

pozarowa stanowi¢ bedzie droga gminna (11788 biegnaca w kierunku Witow-Khtudzice).

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

[los¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w/w obiektu wynosi 20 dm3/s. Nalezy zapewnic¢ 1
hydrant — HP80 - lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT.01 - przy drodze
gminnej. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdluz dréog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosci:
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. miedzy hydrantami - do 150 m;

. od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

. od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos§¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,

w zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej: dla hydrantu
nadziemnego DN 80 - 20 dm3/s.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.

Klasyfikacja pozarowa budynku.

Wg przeznaczenia — ZL [

/ powyzej 50 osob /.

Wg wysokosci — niski,

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — C ale dla jednokondygnacyjnego, niskiego moze by¢ D.

Klasyfikacja odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa
odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5
pozarowej
budynku
koﬁls?;v:llljc’a konstrukcja | ., Sciana Sciana Przekrycie
. d dachu p zewnetrznal»? | wewnetrznal) dachu
nosna
Ay BRAK ) i
D R 30 WYMAGAN REI 60 NIEPALNE

1) Jezeli przegroda jest czeScig glownej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku. jezeli Sciana jest obudowsa drogi ewakuacyjnej musi miec
odpornos¢ ogniowa EI 15

2} Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem, czyli w tym przypadku nie ma wymogow dla Sciany zewnetrznej
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $§wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z  uszczelnieniami zlaczy
i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢é nierozprzestrzeniajace ognia. NRO - wg PN 13501
materiaty A1;A2; B.

Stalowe elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym
do uzyskania, co najmniej trudno zapalnosci.

Izolacja cieplna S§cian na granicy stref pozarowych musi by¢ z materialu niepalnego / welna
mineralna /.

Zaprojektowane zwienczenia zapewniaja w warunakch pozaru brak utraty statycznosci dachu, co nie
spowoduje uszkodzenia Scian zewnetrznych i umozliwi bezpieczna ewakuacje z obiektu.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia budynku niskiego strefy ZL I wynosi 8000 m?2. Strefy oddzielone beda od
siebie od siebie Scianami wewnetrznymi
w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (R — dla elementéw nosnych), stropem EI 120 (R — dla elementéw
no$nych), drzwiami EI 30. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 zaprojektowana z niepalna
izolacja termiczna.(welna mineralna).

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem stanowi jedna strefe pozarowa: ZL L.
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Zamiennikiem zaprojektowanych luksferow bedzie pustak szklany EI 60.

Wydzielone pozarowo zostana kotlownia w klasie REI 120 (dot. Scian i zelbetowego stropu),
magazynem opalu (oleju, ekogroszku) — REI 120 oraz magazynem, rowniez w w/w klasie. Drzwi do
kottowni - w klasie odpornosci ogniowej EI 60, prowadzace przez magazyn opatu; drzwi zewnetrzne z
magazynu peletu EI 30.

Kominy spalinowo — powietrzne odprowadzajace spaliny z kotla zabezpieczyé za pomoca zabudowy
atestowanej do odpornosci EI 60.

Oddzielenia przeciwpozarowe, zabezpieczenia przepustow instalacyjnych

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczone beda do klasy odpornosci
ogniowej (EI) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne przez stropy i Sciany oddzielen ppoz. bez wzgledu na Srednice beda miec
zabezpieczenie w klasie rownej klasie oddzielenia ppoz.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej
Sciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunac¢ na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany
zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materialu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E I 60.

EWAKUACJA
Ewakuacja w budynku prowadzona bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Drzwi z
pomieszczenia o szerokosci skrzydtla drzwiowego 90 cm,

80 cm do toalet i pomieszczen w ktérych bedzie przebywaé do 3 osob. Drzwi ewakuacyjne prowadzace
na zewnatrz budynku co najmniej 90 cm. (zaproejtkowano 110 cm i 140 cm). Biegi i spoczniki
wydzielonej pozarowo Scianami REI 60 i zamknietej drzwiami EI 30 klatki schodowej powinny
by¢é wykonane z materialow niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej R 60. Szerokosci biegu
schodow laczacej korytarz sali ze stara czesScia szkoly
co najmniej 120 cm, a szeroko$¢ spocznikow co najmniej 150 cm.

Dlugosci dojsé ewakuacyjnych

Budynek stanowi strefe pozarowa zakwalifikowang do ZL I . Dopuszczalne dlugosci dojsé
ewakuacyjnych wynosza w tej strefie:

- przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — 10 m,

- przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych — 40 m najkrétsze dojscie, 80 m drugie najdtuzsze dojscie.
Dopuszczalne dlugosci dojscia ewakuacyjnego beda zachowane.

Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych

Dopuszczalna dlugosé¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie moze przekracza¢ 40 m i
warunek ten jest zachowany. PrzejScie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dopuszczalna dhugosc¢ przejsé ewakuacyjnych
w pomieszczeniach PM nie moze przekracza¢ 100 m i warunek ten jest zachowany. Przejscie nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

SzerokosSci drég ewakuacyjnych
Drogi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ co najmniej 140 cm.
Szerokosci wyjSé ewakuacyjnych

Z budynku zaprojektowano dwa wyjScia ewakuacyjne o szerokosSci 110 cm (jedno
z sali gimnastycznej (pom. nr 12), drugie 140 cm (dwuskrzydlowe) ze strefy przeznaczonej na
trybuny o szerokosci 140 cm (pom. nr 10).

Instalacje wewnetrzne w budynku
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
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. elektryczng (w tym oswietlenie ewakuacyjne),

. wentylacje grawitacyjna i mechaniczna,

. kanalizacyjng sanitarna,

. odgromowa,

. hydrantéw wewnetrznych 25 mm z wezem polsztywnym w strefie ZL

a s WN —

Instalacje elektryczne

Nalezy zastosowac przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego / dla kazdej strefy pozarowej /,
zlokalizowany przy gléwnym wejsciu do budynku. Polgczenie wylacznika z przyciskiem zrealizowac
kablem PH 90. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowaé
samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradotworczego.
Drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie oswietleniem sztucznym nalezy wyposazy¢ w lampy
oswietlenia ewakuacyjnego.

W budynku przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia przy posadzce
minimum 1 Ix a przy hydrantach i urzadzeniach przeciwpozarowych minimum 5 Ix (gdy znajduja sie
one poza droga ewakuacyjna).

Instalacja wentylacji.

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodoéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2. Odleglosc¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin

i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych.

4. Elastyczne elementy laczace, shluzace do polaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugosé nie wieksza niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢é prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

5. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé¢ wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugosé¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25
m.

6. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sila wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu,

7. Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

8. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

9. Na granicy stref pozarowych przewody wentylacyjne zabezpieczone w klasie EIS oddzielenia lub
obudowane na catej dtugosci strefy, ktorej nie obstuguja do klasy EIS oddzielenia.

Kotlownia wyposazona bedzie w wentylacje nawiewna minimum 5 cm? na kazdy kilowat mocy w
przypadku otwartej komory spalania.

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposaza¢ w instalacje piorunochronna, chronigca od wyladowan atmosferycznych,
jezeli obowiazek taki wynika z Polskiej Normy.( wg PT elektrycznego).

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe

W czesci ZL nalezy zapewnié¢ hydranty wewnetrzne z wezem poélsztywnym o Srednicy nominalnej weza
25 mm - zatem na parterze zaprojektowano dwa (na sali - waz 20m).

Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Minimalne ciSnienie na zaworze
hydrantowym 0,2 MPa, a wydatek 11/s. Instalacja zabezpieczona przed niekontrolowanym wyplywem
wody w przypadku uszkodzenia przyborow sanitarnych (zawor pierwszenstwa). Instalacja wykonana z
rur stalowych bez szwu.
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Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne. W
strefie ZL jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. W strefie PM jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 300 m?2 powierzchni
strefy pozarowe;j.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegblnosci:

. przy wejsciach do budynku,

. na korytarzach,

. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédetl ciepla (piece,
grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

. odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Pomieszczenie kotlowni bedzie wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy $niegowej
5 kg. Sprzet ten nalezy umiescic¢ w miejscu tatwo dostepnym
i widocznym.

System sygnalizacji pozarowej, dzwieckowy system ostrzegawczy, stale urzadzenia gasnicze
wodne
Nie przewiduje sie.

Wykoficzenie wnetrz — zasady ogélne

1. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

2. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia - wymaganie to dotyczy
wszystkich czesci budynku.

3. Na drogach komunikacji ogo6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéow i wyrobow
budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

4. Palne elementy wystroju wnetrz  budynku, przez  ktére lub  obok  ktérych
sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

5. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne
uwaza sie materiatly, ktoérych wlasciwosci okreslone
w  badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci
i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wlékiennicze nie spelniaja
co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts< 30 s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja plonace krople.

Uwagi dodatkowe
Dla budynku przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy opracowacé¢ Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego.

1. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z istniejaca Szkola Podstawowa jest obiektem
1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Powierzchnia uzytkowa parteru wynosi 801,99 m2.
Wysokos¢ budynku od terenu wynosi 9,60 m, jest to wiec budynek niski. Obiekt polaczony z
istniejacym 1 - i 2-kondygnacyjnym budynkiem Szkoty Podstawowe;j.
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. Projektowana budowa sali gimnastycznej stanowi odrebna strefe pozarowa.

Sala polaczona ze szkolg Sciana murowana zakonczong ogniomurem.
Pasy welny mineralnej szerokosci min. 2m na calej wysokosci $ciany.

. Z uwagi na fakt, ze w budynku oraz w pomieszczeniu sali gimnastycznej przebywac¢ beda ludzie w

grupach ponad 50 os6b ale bedacych ich statymi uzytkownikami, budynek zaliczony zostal do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I. W sali gimnastycznej moze przebywac ponad 50 oséb, stad
przewidziano tu dwa wyjScia ewakuacyjne i dwa kierunki ewakuacji. W pozostatych
pomieszczeniach nie przewiduje sie jednorazowego przebywania oséb w grupie ponad 50.
Zaprojektowane trybuny nie sa elementem wyposazenia jako urzadzenia stale, lecz skladane i
uzytkowane (zgodnie z atestem producenta) w okresie trwania zawodow i rozgrywek.

. W budynku nie wystepuja przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to klasa "D". Wszystkie elementy stalowe

konstrukcji nosnej obudowane do klasy odpornosci ogniowej R 30 lub zabezpieczone farbg
ogniochronng réwniez do R 30.

Stropy zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej REI 60, Sciany zewnetrzne REI 120 , Sciany
wewnetrzne EI 60 Sciany stanowiace obudowe droég ewakuacji beda mie¢ odpornosé ogniowa
przynajmniej EI 30.

UWAGA: Elementy stalowe wiezby dachowej musza zostaé zabezpieczone ogniochronnie do klasy
niepalnosci.

. Pokrycie dachu niepalne, spelniajace wymagania § 219 warunkéw technicznych. Dla przekrycia

dachu z palng izolacjg cieplna, warstwa pod ta izolacja musi mie¢ klase RE15.

. Istniejaca kotlownia olejowa (w sasiedzkim budynku Szkoty) wydzielona

Scianami zewnetrznymi i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI 120 z drzwiami EI30. Kotlownia
musi mie¢ zapewnione przynajmniej 5 cm? nawiewu na kazdy kilowat mocy kotlow oraz minimum
2,5 cm?/1kW wywiewu. Istnieje mozliwos¢ dodatkowego wydzielenia kotlowni dla pieca na
ekogroszek.

. Dla wystepujacej: kwalifikacji budynku do kat. ZL, wysokosci i powierzchni strefy zaprojektowano

(wymagana) droge pozarowa o nosSnosci 100kN i szerokosci 4,5m, promieniu skretu 12m.
Przewidziano mozliwos¢ dojazdu wokot catosci inwestycji 2 wjazdami szerokosci 4,5m.

. W budynku projektuje sie instalacje hydrantowg skladajaca sie z 2 hydrantéw p. poz. 25 z wezami

potsztywnymi, zamontowanymi w szafkach podtynkowych

Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35m / +-0,1/ od poziomu posadzki.
Musi by¢ zapewnione ciSnienie na hydrantach minimum 0,2 MPa i wydatek 11/s. Hydranty
lokalizowa¢ w miejscach dostepnych i oznakowanych.

10. Zastosowano podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe 4 kg ABC w

11.

12.

13.

14.

ilosci 2 kg Srodka gasniczego na 100 m? powierzchni. Ponadto 2 gasnice 6 kg dla kottowni
olejowej i na ekogroszek.

Musi by¢ zapewnione zaopatrzenie w wode do celéow przeciwpozarowych w ilosci 20 1/s. W
sgsiedztwie budynku umieszczono hydrant do zewnetrznego

gaszenia pozaru. W przypadku niedoboru wody z sieci nalezy wykonaé¢ uzupelniajace zrodto lub
zastosowac rozwiazanie zastepcze w uzgodnieniu z organami PSP.

Dla przedmiotowego budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
wylacznik gtowny p.poz pradu, instalacje odgromowa i sygnalizacji pozaru wg opracowania w PT
instalacji elektrycznych.

Na drogach komunikacji stuzacych celom ewakuacji, projektuje sie
wystroj wnetrz z materialéw niepalnych.
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Opracowat:

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LOOIA/ 10
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Knap
(branza architektura, PZT) GP.IV.7342(30)92

VIII. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ
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Fot.2. Widok od strony pélnocnej.
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Fot.3. Widok obiektu od strony boiska do gry w pilke (od strony
zachodniej).

Fot.4. Planowane miejsce lokalizacji zaplecza z sala gimnastyczna.
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