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I. OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczamy, Ze
projekt budowlano- wykonawczy budowy budowy sali gimnastycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego zewnetrznego przy Szkole Podstawowej wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna (w zakresie specjalnosci architektektonicznej) w miejscowosci Witéw Kolonia,
obreb Kolonia Witow 0021 gmina Sulejow, 97-330 Sulejow, powiat piotrkowski, dziatki nr
173, 174 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniaja od odpowiedzialnoSci prawnej projektanta za skutki wynikle z
dokonanej zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci i Sprawdzajacy:

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech — Gaj
3/R-468/LOOIA/10
(branza architektura)

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Knap
GP.IV.7342(30)92
(branza architektura)
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu budowlanego boiska terenowego

Lokalizacja : 97-330 Sulejow, Kolonia Witéw, obr. Witow Kolonia 0021,
dziatka nr ewid. 173, 174
Inwestor : Gmina Sulejoéw, powiat piotrkowski
97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska terenowego, wielofunkcyjnego przy istniejace;j
Szkole Podstawowej w miejscowosci Witow Kolonia, gmina Sulejéw wg zalaczonego projektu.
Boisko przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci uczeszczajacych do tej szkoty, a takze
dla innych oséb (mieszkancéw) z pobliskich i okolicznych miejscowosci, dla ktérych sport i
spedzanie wolnego czasu aktywnie ma sens i znaczenie dla zdrowia.

Budowa boiska powstata z mysla o aktywnym spedzaniu czasu przez dzieci i mtodziez, ich
integracji, nauce "zdrowej" rywalizacji i jest inwestycja w przysztos¢ dzieci, ma na celu
propagowanie sportu wsréd najmtodszych mieszkancow miejscowosci gminy Sulejow.
Glownym zadaniem boiska jest funkcja wspomagania rozwoju ruchowego i aktywnosci
fizycznej podczas zaje¢ wychowania fizycznego (obowiazujace zajecia w szkole) oraz poprzez
organizacje zaje¢ SKS, turniejow, zawodow i innych rozgrywek nie tylko na poziomie
szkolnym, ale i miedzyszkolnym.

Niewatpliwie moze rowniez shuzy¢ promocji gminy w kontekscie odbywajacych sie imprez
kulturowych i integracyjnych z ukierunkowaniem na imprezy stuzace promocji gminy,
wspolne spedzanie czasu przez mieszkancow Witowa i okolic.

Zaprojektowane boisko przewiduje boisko podstawowe (futsal) o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz podstawowe boiska lekkoatletyczne (programowe dla zakresu szkoty
podstawowej) - bieznia okrezna 200m, bieznia prosta 60m, skok w dal (tr6jskok), skok
wzwyz, rzutnia kula. Wszystkie boiska lekkoatletyczne z nawierzchnig syntetyczna.

Dziatka, na ktorej przewiduje sie budowe hali sportowej i zewnetrznego boiska do gier
terenowych jest zagospodarowana, jest zadrzewiona (pojedyncze sztuki po obrzezach
dzialki), zostalo przeprowadzone docelowe uksztaltowanie terenu podczas budowy obiektu.

Dodatkowo, od strony drogi gminnej znajduje sie parking zewnetrzny na ok. 8-10
samochodéw utwardzony kostka betonowa. (poza ogrodzeniem szkoly).

Budowa boiska odbedzie sie w kierunku pélnocnym z zachowaniem ca 7-8 stopni
odchylenia od kierunku péinocy.

Zagospodarowanie dziatki (na etapie budowy sali gimnastycznej) przewiduje dojscia i
dojazdy (utwardzenia, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - min. 20 sztuk i
dodatkowe 2 miejsa przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych), przytacze wodne z
istniejacego wodociagu gminnego woD 160- istniejace, przylacze energetyczne napowietrzne -
istniejace, kanalizacje sanitarna (szambo szczelne, atestowane, powyzej 10m3) — istniejace.

0 Teren w miejscu lokalizacji budynku bez zadrzewiefi.

00 Projektowane zagospodarowanie dzialki przewiduje naniesienia budowlane w postaci
budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i boiska wielofunkcyjnego

- Woda - z istniejacej sieci gminnej wodociagowej (w drodze gminnej dzialtka nr ewid. 11788;
przylacze istniejace - zestaw wodomierzowy usytuowany poza budyniem w studzience
wodociagowej) - projekt instalacji zewnetrznej wodociagowej i zewnetrzny hydrant HP8O w
tomie branzy instalacji sanitarnej (Tom III)

- Scieki — do istniejacych zbiornikéw szczelnych o pojemnosci powyzej 10 m3 poprzez
projektowang sie¢ studzienek kanalizacyjnych (przykanalikow St.1-St.3) - projekt
instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej w tomie branzy instalacji sanitarnej (Tom III)

- Wody deszczowe — odplyw powierzchniowy, na nieutwardzony teren wlasnej posesji



- Energia elektryczna — z istniejacej linii eNN; shup linii napowietrznej niskiego napiecia;

- Gaz — nie wystepuje;

- Odpady state — do konteneréw sukcesywnie wywozonych na wysypisko $mieci, utwardzony
plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi na terenie posesji
2/2m; niezadaszone wg PZT (od strony wschodniej w odleglosci min.2,0m od granicy
dzialki)); selektywna zbioérka odpadéw i wywoz nieczystosci przez specjalistyczna firme na
podstawie umowy;

- Utwardzenia, miejsca postojowe — projektowane wg PZT (glownie na terenie dzialki nr
173), wg PZT, utwardzenie z kostki betonowej, wyodrebnione kolorem (np. czerwonym)

- Ogrodzenie — istniejace; przewiduje sie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Zagospodarowanie dzialki przewiduje dojsScie i dojazd do budynku od ulicy gminnej (o
numerze ewidencyjnym 11788) istniejacymi dwoma zjazdami indywidualnymi.

Zielen na gruncie naturalnym - trawa z nasadzeniami drzew i krzewow ozdobnych wg PZT;
trawa niska o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Tereny zielone —
obsadzone roslinnoscia (rosliny okrywowe) min. 3 sztuki/m?2 powierzchni gruntu -
charakteryzujace sie szybkim tempem wzrostu, dorastajace maksymalnie do 25cm
wysokosci - w otoczeniu budynku nalezy obsadzi¢ roslinami plozacymi tak zeby uzyskac
jednolity ,dywan” (np. gatunek: Irga pozioma lub inny podobny).Nalezy zastosowac¢ gatunek
tolerancyjny na zanieczyszczenie powietrza i niskie temperatury, dobrze znoszacy ciecie i
formowanie. Nalezy zachowac jednorodnos$¢ materialu roslinnego, ktéry powinien pochodzi¢
od jednego dostawcy.

Mata architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Obiekt nie bedzie emitowal szkodliwych zanieczyszczen

Projekt dostosowany jest do warunkow stref:
- III klimatycznej
- I wiatrowej
- II Sniegowej
- I gruntowej

Przyjeto poziom +0,00 = 184,18 mnpm wedlug poziomu wejScia do istniejacego
budynku szkoly.

Opinia (ocena) geotechniczna gruntow

- Kategoria geotechniczna pierwsza i warunki gruntowe proste

- Do adaptacji przyjeto grunt wg badan gruntowych polowych, piaski srednie (PS) Id=0,65 z
przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) 11=0,20

- Teren i dzialka nie znajduja sie¢ w granicach wplywéw eksploracji goérniczej

- Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pyléw i plynéw niebezpiecznych dla srodowiska

- Projektowany obiekt wystepuje w strefie ochrony ekspozycji obiektow zabytkowych
(objetym ochrona konserwatorska i archeologiczna)

- Hatlas i zaklécenia — projektowany budynek nie bedzie emitowal uciazliwych dla
Srodowiska dzwiekow — odgloséw oraz obiekt nie wytwarza zaklocen
elektromagnetycznych.

metoda realizacji:

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwigzaniach
II etap - boisko wielofunkcyjne.

uwagi koficowe:

- Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty CE, B, zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym i odpowiadaé¢ obowigzujacym normom,

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét



- O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ Powiatowy Urzad Nadzoru Budowlanego w
Piotrkowie Tryb., po zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe.

0 Po zakornczeniu budowy obiekt zglosi¢ do odbioru.

0 Zestawienie powierzchni :
- powierzchnia dzialki (173,174) 34.697,18 m?
- powierzchnia zabudowy - calos¢ inwestycji (szkota+sala gimn.) 2184,42 m?

- powierzchnia zabudowana (obiektem bud.-boisko wielofunkcyjne) 4620,99 m?
(w tym nawierzchnia utwardzona: 2372,10 m2, trawiasta: 2248,80 m?)

- powierzchnia dojs¢, dojazdéw i utwardzen - istniejaca 1218,90 m?
- powierzchnia doj$¢, dojazdéw i utwardzen - projektowana 2641,80 m?
- powierzchnia dojs¢, dojazdéw i utwardzen - razem (uwzgl. boisko) 6232,80 m?
- powierzchnia zabudowana razem 8443,46 m?
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - projektowana 75,66 % (0,75)
- wskaznik zabudowy (obiektem kubaturowym) 6,00 % (0,06)
- wskaznik urbanizacji (zabudowy obiektem kubat. i utwardz.) 24,33 % (0,295)

Teren podlega wylaczeniu z produkciji rolnej. Do wylaczenia grunt o klasie RV 2621,06
m2, 110,32 m?2 RVIi Lz: 192,16 m? przyjeto w iloSci (2923,54 m?2) 2924 m?2. Pozostale
grunty zostaly zakwalfikowane przed budowa jako grunt budowlany (klasa Bi).

0 Ocena i zakres oddzialywania na otoczenie (Srodowisko)

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa boiska wielofunkcyjnego nie wykracza

poza teren objety wnioskiem (dz. nr ewid. 173,174); nie ogranicza dostepu do: drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

Srodkoéw lacznosci, dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi-na nieruchomosciach sasiednich. Inwestor zapewni ochrone przed uciazliwosciami

powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowany obiekt budowlany od granic dziatki

zlokalizowano w odleglosci:

- 69,50m - z dziatka sgsiednia nr 167 (od str. zach.) Sciana z otworami okiennymi i
drzwiowymi;

- powyzej 55,30m od granicy dzialki nr ewid. 172/1 od strony péinocnej - brak otworéw
okiennych i drzwiowych;

- 49,80 od strony wschodniej (drogi dojazdowej - dz. nr ewid. 11788) Sciana z otworami
okiennymi i drzwiowymi;

- powyzej 150m od strony potudniowej Sciana z otworami okiennymi granicy z dziatka nr
177/10, 177/11.
Okapy, daszki, taras widokowy zaprojektowano w odleglosci powyzej 1,5 m od wszystkich
granic sgsiednich dzialek. Budynek sali zaprojektowano w taki sposéb, aby umozliwic¢
naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na calodzienny pobyt
uzytkownikéwDoswietlenie bezposrednio typowa stolarkg okienng Scienna, tarasowymi
(balkonowymi). Nie wystepuje tutaj efekt przestaniania ze wzgledu na lokalizacje obiektu
wzgledem stron sSwiata. (brak zabudowan w odleglosci 20m). Obiekt nie posiada
wysunietych elementow przestaniajacych. Zachowano i uwzgledniono wszystkie odlegtosci
ujete w w/w paragrafach. Odlegtos¢ budynkow od zbiornika gazu lub oleju - nie dotyczy.

0 Zgodnos¢ projektu budowlanego z decyzja o warunkach zabudowy

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczono na zalaczniku graficznym do niniejszej
decyzji - czyli 22,00m od pasa drogowego - warunek spetniony - obiekt usytuowany w
odleglosci 49,83m powyzej 22,00m od zewnetrznej krawedzi drogi gminne;j.



2. Maksymalna powierzchnia projektowanej zabudowy 1200m?2 - powierzchnia zabudowy dla
budynku sali gimnastycznej z zapleczem wynosi 868,56m?2, - warunek spetniony - wielkos¢
powierzchni zabudowy wynosi zatem 868,56m2<1200m?2.

3. Wskaznik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki) ustala sie na
maksimum 0,15 - warunek spelniony - wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki wynosi: 0,06.

4. Obowiazek zachowania min. 50% (tj. 17.348,59m?2) terenu inwestycji jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo niezabudowanej i nieutwardzonej nawierzchnia sztuczna - warunek
spetniony - wielkoS¢ powierzchni biologicznie czynnej dla calej dzialki wynosi 26253,72m? tj.
75,66% >30% .

5. Szerokos¢ elewacji frontowej ustalona na:
- dla catego zespotu budynkéw - do 80,00m - warunek spetniony - szerokos¢ elewacji frontowe;j
wynosi 76,49m (<80,00m).

6. Wysokos¢ gzymsu ustalona na:

- dla budynku sali gimnastycznej - maksimum 12,00m npt w najwyzszym punkcie kalenicy od
strony drogi gminnej. - warunek spetlniony - wysokos¢ gzymsu elewacji od strony drogi gminnej
wynosi: 5,81m , 7,71m (<12,00m).

7. Geometria dachu - dach jedno-, dwupolaciowy lub wielopotaciowy - warunek spetniony -
zaprojektowano dach dwuspadowy i wielospadowy na calym obiekcie.
- nachylenie potaci maksymalnie do 45° - warunek spetniony - 14° .

WYSTEPUJACE PARAMETRY OKRESLAJACE ZABUDOWE NA DANYM TERENIE ZOSTALY
LACZNIE SPELNIONE



1. Dane ogodlne

W sklad projektowanej inwestycji boiska sportowego wchodza nastepujace elementy:
1.2.1.Bieznia okrezna min. 4 torowa o dlugosci 200 m

- promien tuku: 18,00 m

- szeroko$c¢ torow 1,22 m = 0,01m,

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 % (w kierunku plyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- l-metrowa strefa bezpieczenstwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej nie
moga znajdowac sie zadne elementy stale np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika — musza by¢ one pokryte specjalnymi nakladkami gumowymi np.
typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna,

- (meta na koncu prostej / poczatku tuku - wirazu)

1.2.2. Bieznia prosta — jako przedluzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci ; 80 m

— 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg

szerokoSc¢ torow 1,22 m £+ 0,01m,

nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 % (w kierunku plyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- l-metrowa strefa bezpieczenstwa po obydwoéch stronach biezni prostej, w ktorej nie moga
znajdowac sie zadne elementy stale np. shupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. Oraz
odkryte elementy wykonane z betonu, na ktorych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika - musza byc¢ one pokryte specjalnymi nakladkami gumowymi np.
typu ACO lub przynajmniej nawierzchnia syntetyczna,

1.2.3. Rzutnia do pchniecia kula;

- kolo wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej co najmniej 6 mm grubosci
o Srednicy wewnetrznej 2,135 m + 5 mm, glebokosci 14 — 26 mm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy, préog wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisow (szerokosé
od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o dlugosci 1,21 m + 0,01 m o promieniu takim samym jak
koto i wysokosci 10 cm + 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrzne;j

- powierzchni kola - sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej dlugosci 20 m i kacie
miedzyliniami sektora 34,92 ° (szerokos¢ - 12,00 m), spadek podluzny sektora w
kierunku pchniecia — do 0,1%, - wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) musza
znajdowac¢ sie co najmniej 1 m od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia
bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom,

1.2.4. Skocznia do skoku w dal i trojskoku — usytuowana na przedtuzeniu biezni prostej

- rozbieg dla skoku w dal — dtugosé min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana dlugos¢ 40 m;
w przypadku zamontowania belki do tréjskoku dilugosé rozbiegu min. 30 m do belki
dotréjskoku, szerokos¢ 1,22 m £ 0,01 m (linie malowane na zewnatrz),

- nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 — 1,0% (w kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni,

- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dlugos¢ 1,22 m
+ 0,01 m, szerokosé¢ 200 mm * 2 mm i grubosci nie wiekszej niz 100 mm, wkladka
plastelinowa o szerokosci 100 mm * 2 mm i dtugosci 1,22 m * 0,01m z drewna lub innego
sztywnego materiatu, usytuowana w odleglosci min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m), belka
do odbicia w trgjskoku (opcja) zamontowana w odleglosci min. 9 m od zeskoczni;

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szerokos¢ 2,80 m
(miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od géry gumowymi nakladkami
np. typu ACO), piasek w zeskoczni glebokosci min. 30 cm, dlugos¢ zeskoczni minimum
8,00 m przy belce usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni; wszystkie elementy skoczni
(rozbiegu, zeskoczni) musza znajdowac sie co najmniej 1 m od biezni i innych urzadzen dla
zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom, w 1-metrowej strefie bezpieczenstwa
mozliwe jest tylko instalowanie tzw. lapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku,



1.2.5. Skocznia do skoku wzwyz - usytuowana w jednym z zakoli biezni

- rozbieg o promieniu minimum 15 m w stosunku do srodka zeskoku ,
- zeskok o min. wymiarach 5x3 m x 0,6 m
- nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%,

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) musza znajdowac sie co najmniej 1 m od
biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom,

1.2.6. Nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach
opisanych ponize;j:

Wydtuzenie przy zerwaniu =245
Wytrzymalosé na rozcigganie > IN/mm?
Wytrzymalosé na rozdzieranie > 130N
Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60°C < 0,03 %

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie), utrata masy po 1000 cyklach badawczych < 1,2 g

Przyczepnosé do podkladu betonowego >0,6 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C >35%
Wspélczynnik tarcia kinetycznego
( nawierzchnia sucha > 0,50
( nawierzchnia mokra) > 0,30

1.2.7. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosc¢
zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponize;j:

Parametr wartosci w mg/1
DOC - po 48 godzinach <7

otow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008

rtec (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <0,8

cyna (Sn) < 0,005

1.3. Opis warunkéw gruntowo wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych w ktorych to podtoze gruntowe
przewarstwione jest gruntem spoistym usytuowanym pomiedzy warstwa powierzchniowa
gruntu organicznego a stropem gruntu mineralnego sypkiego.



Wierzchnig warstwe podloza stanowi grunt organiczny o zmiennej miazszosci od 0,10m do
1,20 reprezentowany przez humus oraz mieszanine piasku gliniastego i humusu o
zawartosci czesci organicznych lom=2,0-:-2,2%. Ponizej spagu gruntu organicznego grunt
reprezentowany przez gline piaszczysta w stanie twardoplastycznym z obecnoscia
mieszaniny gruntu matlo spoistego i organicznego reprezentowanego przez piasek gliniasty i
humus o tacznej miazszosci 1,15m. Zawarto$¢ czesci organicznych lom>2,0% kwalifikuje
grunt jako organiczny. Wymienione grunty spoiste zaleza do grupy gruntéow wysadzinowych
o wskazniku piaskowym WP<25. Ponizej spagu gruntu spoistego tj. na glebokosci 0,50m i
1,20m wystepuje grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, na gtebokosci 1,20m pospéiki o
miazszosci 0,20m.

Grunt sypki znajduje sie¢ w stanie zageszczonym w stropie warstwy o wskazniku
zageszczenia 1s=0,9770,98 przechodzac w stan §rednio zageszczony i luzny o 1s=0,88-H),90
Nie stwierdzono w podlozu gruntowym obecnosci wody gruntowe;j.

Wierzchnia warstwe podtoza o migzszosci 0,40m stanowi grunt organiczny reprezentowany
przez humus i mieszanine humusu oraz gliny stanowiacg nawierzchnie gruntowa boiska.
Ponizej spagu gruntu organicznego wystepuje grunt mineralny sypki reprezentowany przez
pospotke i piasek Sredni w stanie od zageszczonego o 1s=0,98-K),99 w strefie stropu
warstwy, przechodzac do Srednio zageszczonego ponizej ols=0,49-H),57.

Wnioski i zalecenia konstrukcyjne.

Wierzchnia warstwe reprezentowana przez grunt organiczny (humus, mieszanina humusu i
gliny) nalezy usunagc.

W podlozu gruntowym ponizej spagu gruntu organicznego z gruntami spoistymi
wysadzinowymi o nieznacznej miazszosci, nalezy usunaé¢ do stropu gruntu sypkiego.

Na stworzenie (wykonanie) warstwy mrozochronnej podloza warstwe mrozochronna nalezy
oddzieli¢ od podloza gruntowego naturalnego organicznego geowléknina separacyjna.

Po zdjeciu gruntu spoistego podloze gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy
mrozochronnej nalezy dogescié¢ na glebokos¢ minimum 0,30m do wskaznika zageszczenia
1s=1,00.

Warstwe mrozochronng optymalnie jest wykonac z pospétki réznoziarnistej (U>5) o
zawartosci ziarn zwirowych (pow 2mm) >25%, i zapyleniu do 6,0% i wskazniku piaskowym
WP>60 stanowiaca zarazem wzmocnienie podtoza gruntowego oraz charakteryzujacego sie
bardzo korzystna wodoprzepuszczalnosScia.

2. Projekt boiska lekkoatletycznego.

W sklad projektowanej inwestycji boiska lekkoatletycznego wchodza nastepujace elementy:

2.1.1. Bieznia okrezna 4 torowa o dlugosci 200 m
- promien tuku: 18,00 m
- szerokos$c¢ torow 1,22 m + 0,01m,
- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 % (w kierunku plyty boiska),
- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

Konstrukcja biezni sklada sie z nastepujacych warstw:

- Warstwa wierzchnia z tartanu (typu Eltan N, lub o zblizonych parametrach) gr. 2+11mm

- Warstwa dolna (wg rozwiazan systemowych) j.w. 35mm

- Podbudowa zageszczona warstwami z kruszywa lamanego (warstwa goérna), fr. 0-31,5mm
gr. 10cm

- Podbudowa zageszczona warstwami z kruszywa tamanego (warstwa dolna), fr. 31,5-63mm
gr. 17cm

- Podsypka piaskowa gr 50cm — wykonac ja z pospotki réznoziarnistej (U>5) o zawartosci
ziaren zwirowych (pow. 2mm) >25%, i zapyleniu do 6,0% i wskazniku piaskowym WP>60
stanowiacg zarazem wzmocnienie podloza gruntowego oraz charakteryzujacego sie bardzo
korzystna wodoprzepuszczalnoscia.

- Geowloknina separacyjna (opcjonalnie) o wytrzymatosci na rozcigganie 150 kN/m i na
przebicie 1550N
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- Grunt rodzimy - podloze gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy mrozochronnej
nalezy dogesci¢ na glebokosé minimum 0,30m do wskaznika zageszczenia 1s=1,00.
Wokoét biezni od wewnatrz i zewnatrz nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe o wym. 8*25 cm na
lawie betonowej z betonu B-15. Obrzeze pokryte bedzie rowniez poliuretanem.

Wokoét biezni od wewnatrz i zewnatrz nalezy ustawic obrzeze betonowe o wym. 8*25cm na
lawie betonowej z betonu B-15. Obrzeze pokryte bedzie rowniez poliuretanem.

2.1.2. Bieznia prosta — jako przedluzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 80 m —
3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg
- szerokos¢ torow 1,22 m + 0,01m,
- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 % (w kierunku plyty boiska),
- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m).

Konstrukcja biezni jak biezni okrezne;j.

Wokoét biezni od wewnatrz i zewnatrz nalezy ustawic¢ obrzeze betonowe o wym. 8*25cm na
lawie betonowej z betonu B-15. Obrzeze pokryte bedzie rowniez poliuretanem.

2.1.3. Rzutnia do pchniecia kula;

- kolo wykonane z betonu B-20 z metalowa obrecza z tasmy stalowej co najmniej 6 mm
grubosci o Srednicy wewnetrznej 2,135 m + 5 mm, glebokosci 14 — 26 mm ponizej poziomu
gornej krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisow (szerokosc¢
od 11,2 cm do 30 cm z cieciwa o dtugosci 1,21 m + 0,01 m o promieniu takim samym jak koto i
wysokosci 10 cm + 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota

- sektor rzutow szerokos¢ — 12,00 m), spadek podtuzny sektora w kierunku pchniecia — do
0,1%,0 nawierzchni mineralnej dtugosci 20 m i kacie miedzy liniami sektora 34,92°

Wnia $rddkowa
sekiora) Zuldw
1

i
3492 _
3,

biate inie
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2.1.4. Skocznia do skoku w dal i trojskoku

- rozbieg dla skoku w dal — dtugos¢ min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana dtugos¢ 40 m,;
w przypadku zamontowania belki do tréjskoku dilugosé rozbiegu min. 30 m do belki do
trojskoku, szerokos¢ 1,22 m + 0,01 m (linie malowane na zewnatrz),

- nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 — 1,0% (w kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni,

- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugosé¢ 1,22 m
+ 0,01 m, szeroko$s¢ 200 mm * 2 mm i grubosci nie wiekszej niz 100 mm, usytuowana w
odleglosci min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m), belka do odbicia w tréjskoku

zamontowana w odleglosci min. 9 m od zeskoczni .
- listwa z wktadka plastelinowa o szerokosci 100 mm * 2 mm i dtugosci 1,22 m + 0,01lm z
drewna lub innego sztywnego materiatu,

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szerokos¢ 2,80 m
(miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od gory gumowymi nakladkami
np. typu ACO), lub obrzezami gumowymi, piasek w zeskoczni glebokosci min. 30 cm,
dtugos¢ zeskoczni minimum 8,00 m przy belce usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni

kierunek linia odbicia plastelina
rozbiegu -
——— 20Cm {izmm) ! A7 T —
| d mm + - 1T mm
4L 7 mm min.
T | belka dc odbicia 10cm (+2 mm)—
10cm max /f
l metalowa blacha

Konstrukcja rozbiegu jak dla biezni.

Wokot biezni od wewnatrz i zewnatrz nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe o wym. 8*25 cm na
lawie betonowej z betonu B-15. Obrzeze pokryte bedzie rowniez poliuretanem.

2.1.5. Skocznia do skoku wzwyz;

- usytuowana w jednym z zakoli biezni

- rozbieg o promieniu minimum 15 m w stosunku do srodka zeskoku ,

- zeskok o min. wymiarach 5x3 m x 0,6 m

- nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%,

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) musza znajdowac sie co najmniej 1 m od
biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom,

Konstrukcja rozbiegu jak dla biezni.

3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o
co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .
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- Powinna posiadac¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.

-  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczna.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru n atrysku.

- Nie nalezy zwiekszaé¢ grubosci warstwy gérnej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni .

- Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniaj acych p6 zniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach [IAAF i PZLA.

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1.

2.

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody po miaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6 zniejszymi zmianami. Wiekszos¢é
producentéw systemoéw opiera si € na tej normie .

Na podstawie wynikéw bada n zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB , ktéra jest podstaw g do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wyk onania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nier6wno $ci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé¢ powinny wartoSciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Odlegtosc Wartosé
p- | pomiedzy mierzonymi | dopuszczalnych
punktami w mb odchytek w mm
0,1 2
1,0 3
4,0 8
10,0 15
15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchylkami podbudowy kamiennej i

asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé
(mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwno
Sci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotycz acych

nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Certyfikat IAAF

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace wszystkie
wymagane parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

PN R W

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametrow technicznych proponowanej przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta
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dokumentow wyzej opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentow jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich mo ze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga
by¢ sktadane).

4. Spos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktér y powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczac¢ do
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany -réwnie z ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogoblne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb
uzytkowania jest zroznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w
szczegoblno Sci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wlasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm.

5. Wyposazenie lekkoatletyczne (zalecane)

Nazwa sprzetu Jedn. | Ilosé.
Konkurencje biegowe:
L Bloki startowe stalowe szkolno-treningowe szt. 4
2. Plotki treningowe uchylne 68 - 106 cm szt.| 20
Skok wzwyz:
L Stojaki do skoku wzwyz (szkolne) kpl.| 1
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Zeskok

2. treningowy ze | (klubowy) 5x 3 x 0,6 m kpl.[ 1
stelazem

3. Pokrowce na zeskok szt.| 1

4. Poprzeczki treningowe do skoku wzwyz szt.| 5

Skok w dal (trojskok):

L Belki do odbicia z listwa wypelniajaca belke tzw. zaslepka| kpl.| 2

2. Sprzet do wyréwnywania piasku w zeskoczni szt.| 1

Pchniecie kula:

L Kule treningowe - 2,00 kg (ré6zne Srednice) szt.| 2

2. Kule treningowe - 3,00 kg (ré6zne Srednice) szt.| 2

3. Kule treningowe - 4,00 kg (ré6zne Srednice) szt.| 2

4. Kule treningowe - 5,00 kg (ré6zne Srednice) szt.| 2

> Stojak na kule szt.| 1

Sprzet pomiarowy, sedziowski, pomocniczy:

L Tasma miernicza stalowa do mierzenia dlugosci 30 m szt.| 1

2. Tasmy miernicze parciane do odmierzania rozbiegu szt.| 2

3. Pachotki o wysokosci 20 cm szt.| 20

Sprzet ogdlny:

L Lawka dla zawodnikow szt.| 4
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6. Oswietlenie boiska - nie przewiduje sie na tym etapie inwestycji.

7. Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk
Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym - ET

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sklada sie z dwéch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. typu Planomatic lub o
zblizonych parametrach). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos§¢ ta wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. typu SMG lub o
zblizonych parametrach). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po calkowitym zwiazaniu
mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosc
zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/1
DOC - po 48 godzinach < 7

otow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) <0,9

cyna (Sn) < 0,005

Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podloza. Do tego
celu uzywa sie odpowiednich materialéw guntujacych.

Wykonuje sie ja recznie — za pomoca waltka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednoskltadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym

(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej.
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Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos$¢ ta wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnosS¢ otoczenia
oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

* Powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.

* Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstalych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwiekszaé¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

» Powstale lgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

* Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ wartosciom
okreslonych w przepisach [IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow.

Wykonawca powinien przedlozy¢é komplet dokumentéw dotyczacych nawierzchni:

* Certyfikat IAAF - na produkt

* Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

» Atest Higieniczny PZH

» Deklaracja zgodnosci

* Badania potwierdzajace zgodnos§¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;

* Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na
zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi byé zalaczona w oryginale.
Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktow w iloSci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

» Karta techniczna systemu

* Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawartos¢ pierwiastkow sladowych)
wedlug normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowana jednostke IAAF;

* Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877 wykonane i
potwierdzone przez laboratorium, posiadajace akredytacje na wykonywanie ww.
badan;

8. Nawierzchnie z trawy syntetycznej

PODBUDOWA
grunt rodzimy (wykop)

geowldoknina
warstwa odsaczajaca z piasku lub pospéiki o gr. 10cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,
istniejaca nawierzchnia asfaltowa,

warstwa wyréwnawcza gr 4-5 cm z granulatu gumowego

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukladanych na tawie z betonu B20 z oporem.
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Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,4 — 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczna przeznaczona na boiska
wielofunkcyjne o nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:
nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokos$¢é widékna min. 20 mm na podbudowie z
kruszywa (wypelnienie traw piaskiem kwarcowym zgodnie z karta techniczng i badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport )
Typ witékna: monofil
Sklad chemiczny wldkna: polietylen
Ciezar wldkna: min. 8800 Dtex,
Gestosé trawy: min. 302000 wlékien /m?2
Kolorystyka nawierzchni — kolor zielony,

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spelnianie warunkéw i dostarczy¢:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancja producenta
na oferowana nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poSwiadczong przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- Atest PZH na sztuczna trawe i podklad z maty elastyczne;j,

- Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajacy
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej
zalaczonej do oferty.

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykieta producenta,

Projektowat:
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