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       Włodzimierzów, 10.06.2016r. 
 
 
 
 

I. OŚWIADCZENIE 
 
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 
projekt budowlano- wykonawczy budowy budowy sali gimnastycznej oraz boiska 
wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Szkole Podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną (w zakresie specjalności architektektonicznej) w miejscowości Witów Kolonia, 
obręb Kolonia Witów 0021 gmina Sulejów, 97-330 Sulejów, powiat piotrkowski, działki nr 
173, 174 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie, a dokonane bez zgody 
projektanta, zwalniają od odpowiedzialności prawnej projektanta za skutki wynikłe z 
dokonanej zmiany. 

 
 

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
Projektanci i Sprawdzający: 
 
 
Projektant:  mgr inż. arch. Ewa Piech – Gaj 
   3/R-468/LOOIA/10 
   (branża architektura) 

 
 
 
 
 
Sprawdzający:  mgr inż. arch. Tomasz Knap 
   GP.IV.7342(30)92 
   (branża architektura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 
 

 
 
PZT I ARCHITEKTURA 
 

Spis zawartości opracowania (spis treści): 
                           

  Strona 
Część opisowa: 

 
1.   Oświadczenie o zgodności projektu z PN             2 
2.   Opis do projektu zagospodarowania terenu z elementami stanu istniejącego  4   
3.   Informacja BIOZ (architektura)          9 
4.   Opis budowlany              12 
5.   Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii   26 
6.   Ekspertyza techniczna budynku        27 
7.   Ochrona przeciwpożarowa        28 
8.   Inwentaryzacja fotograficzna        34 
          
            Załączniki: 
 
8.    Zał.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
                 nr sprawy: IGP.6733.10.2016 z dnia 12.05.2016 r.                37 
9.    Zał.2. Ksero uprawnień projektantów i wpisy do właściwej Izby             41 
                 (branża architektura)  
          
            Część rysunkowa: 
     

        10.   Rys.A-1.      Projekt zagospodarowania terenu    45 
11.   Rys.A-2.      Rzut parteru       46 
12.   Rys.A-3.      Widok dachu        47 
13.   Rys.A-4.      Przekrój A-A        48 
14.   Rys.A-5.      Przekrój B-B        49 
15.   Rys.A-6.      Przekrój C-C        50 
16.   Rys.A-7.     Elewacja północna       51 
17.   Rys.A-8.      Elewacja zachodnia       52 
18.   Rys.A-9.      Elewacja południowa      53 
19.   Rys.A-10.    Elewacja wschodnia       54 
20.   Rys.A-11.    Zestawienie stolarki       55 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Do projektu  budowlanego boiska terenowego 
 
Lokalizacja :  97-330 Sulejów, Kolonia Witów, obr. Witów Kolonia 0021,   
  działka nr ewid. 173, 174 
Inwestor     :  Gmina Sulejów, powiat piotrkowski 
                97-330 Sulejów, ul. Konecka 42    
          

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska terenowego, wielofunkcyjnego przy istniejącej 
Szkole Podstawowej w miejscowości Witów Kolonia, gmina Sulejów wg załączonego projektu. 
Boisko przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do tej szkoły, a także 
dla innych osób (mieszkańców) z pobliskich i okolicznych miejscowości, dla których sport i 
spędzanie wolnego czasu aktywnie ma sens i znaczenie dla zdrowia.   
 
Budowa boiska powstała z myślą o aktywnym spędzaniu czasu przez dzieci i młodzież, ich 
integracji, nauce "zdrowej" rywalizacji i jest inwestycją w przyszłość dzieci, ma na celu 
propagowanie sportu wśród najmłodszych mieszkańców miejscowości gminy Sulejów. 
Głównym zadaniem boiska jest funkcja wspomagania rozwoju ruchowego  i aktywności 
fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego (obowiązujące zajęcia w szkole) oraz poprzez 
organizację zajęć SKS, turniejów, zawodów i innych rozgrywek nie tylko na poziomie 
szkolnym, ale i międzyszkolnym. 
 
Niewątpliwie może również służyć promocji gminy w kontekście odbywających sie imprez 
kulturowych i integracyjnych z ukierunkowaniem na imprezy służące promocji gminy, 
wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców Witowa i okolic. 
 
Zaprojektowane boisko przewiduje boisko podstawowe (futsal) o nawierzchni z trawy 
syntetycznej oraz podstawowe boiska lekkoatletyczne (programowe dla zakresu szkoły 
podstawowej) - bieżnia okrężna 200m, bieżnia prosta 60m, skok w dal (trójskok), skok 
wzwyż, rzutnia kulą. Wszystkie boiska lekkoatletyczne z nawierzchnią syntetyczną. 

 
Działka, na której przewiduje się budowę hali sportowej i zewnętrznego boiska do gier 
terenowych jest zagospodarowana, jest zadrzewiona (pojedyncze sztuki po obrzeżach 
działki), zostało przeprowadzone docelowe ukształtowanie terenu podczas budowy obiektu.  
 
Dodatkowo, od strony drogi gminnej znajduje się parking zewnętrzny na ok. 8-10 
samochodów utwardzony kostką betonową. (poza ogrodzeniem szkoły).  
Budowa boiska odbędzie się w kierunku północnym z zachowaniem ca 7-8 stopni 
odchylenia od kierunku północy.  
Zagospodarowanie działki (na etapie budowy sali gimnastycznej) przewiduje dojścia i 
dojazdy (utwardzenia, miejsca postojowe dla samochodów osobowych - min. 20 sztuk i 
dodatkowe 2 miejsa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), przyłącze wodne z 
istniejącego wodociągu gminnego woD160- istniejące, przyłącze energetyczne napowietrzne - 
istniejące, kanalizację sanitarną (szambo szczelne, atestowane, powyżej 10m3) – istniejące. 

 
∗ Teren w miejscu lokalizacji budynku bez zadrzewień. 

 
∗ Projektowane zagospodarowanie działki przewiduje naniesienia budowlane w postaci 

budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i boiska wielofunkcyjnego 
 

- Woda – z istniejącej sieci gminnej wodociągowej (w drodze gminnej działka nr ewid. 11788; 
przyłącze istniejące - zestaw wodomierzowy usytuowany poza budyniem w studzience 
wodociągowej) - projekt instalacji zewnętrznej wodociągowej i zewnętrzny hydrant HP80 w 
tomie branży instalacji  sanitarnej (Tom III) 

- Ścieki – do istniejących zbiorników szczelnych o pojemności powyżej 10 m3 poprzez 
projektowaną sieć studzienek kanalizacyjnych (przykanalików St.1-St.3) - projekt 
instalacji zewnętrznej kanalizacyjnej w tomie branży instalacji  sanitarnej (Tom III) 

- Wody deszczowe – odpływ powierzchniowy, na nieutwardzony teren własnej posesji 
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- Energia elektryczna – z istniejącej linii eNN; słup linii napowietrznej niskiego napięcia;  
- Gaz – nie występuje; 
- Odpady stałe – do kontenerów sukcesywnie wywożonych na wysypisko śmieci, utwardzony 

plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi na terenie posesji 
2/2m; niezadaszone wg PZT (od strony wschodniej w odległości min.2,0m od granicy 
działki)); selektywna zbiórka odpadów i wywóz nieczystości przez specjalistyczną firmę na 
podstawie umowy;  

- Utwardzenia, miejsca postojowe – projektowane wg  PZT (głownie na terenie działki nr 
173), wg PZT, utwardzenie z kostki betonowej, wyodrębnione kolorem (np. czerwonym) 

- Ogrodzenie – istniejące; przewiduje się ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.  
 

∗ Zagospodarowanie działki przewiduje dojście i dojazd do budynku od ulicy gminnej (o 
numerze ewidencyjnym 11788) istniejącymi dwoma zjazdami indywidualnymi. 
 

∗ Zieleń na gruncie naturalnym – trawa z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych wg PZT; 
trawa niska o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Tereny zielone – 
obsadzone roślinnością (rośliny okrywowe) min. 3 sztuki/m2 powierzchni gruntu - 
charakteryzujące się szybkim tempem wzrostu, dorastające maksymalnie do 25cm 
wysokości - w otoczeniu budynku należy obsadzić roślinami płożącymi tak żeby uzyskać 
jednolity „dywan” (np. gatunek: Irga pozioma lub inny podobny).Należy zastosować gatunek 
tolerancyjny na zanieczyszczenie powietrza i niskie temperatury, dobrze znoszący cięcie i 
formowanie. Należy zachować jednorodność materiału roślinnego, który powinien pochodzić 
od jednego dostawcy.  

∗ Mała architektura  jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
∗ Obiekt nie będzie emitował szkodliwych zanieczyszczeń 
∗ Projekt dostosowany jest do warunków stref: 

- III klimatycznej  
- I wiatrowej 
- II śniegowej 
- I gruntowej 

 
Przyjęto poziom ±0,00 =  184,18 mnpm według poziomu wejścia do istniejącego 
budynku szkoły.  

 
∗ Opinia (ocena) geotechniczna gruntów 

 
- Kategoria geotechniczna pierwsza i warunki gruntowe proste 
- Do adaptacji przyjęto grunt wg badań gruntowych polowych, piaski średnie (PS) Id=0,65 z 

przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) Il=0,20 
- Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploracji górniczej 
- Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska 
- Projektowany obiekt występuje w strefie ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych 

(objętym ochroną konserwatorską i archeologiczną) 
- Hałas i zakłócenia – projektowany budynek nie będzie emitował uciążliwych dla 

środowiska dźwięków – odgłosów oraz obiekt nie wytwarza zakłóceń 
elektromagnetycznych. 

 
∗ metoda realizacji: 

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwiązaniach  
II etap - boisko wielofunkcyjne. 
 

∗ uwagi końcowe: 
 

- Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zlecić uprawnionemu geodecie 
- Materiały budowlane oraz prefabrykaty winny posiadać wymagane atesty CE, B, zgodnie z 

obowiązującym  prawem budowlanym i odpowiadać obowiązującym normom, 
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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- O rozpoczęciu prac należy powiadomić Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego w 
Piotrkowie Tryb., po zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
∗ Po zakończeniu budowy obiekt zgłosić do odbioru.  

  
∗ Zestawienie powierzchni : 

 
- powierzchnia działki (173,174)                               34.697,18 m2 

- powierzchnia zabudowy  - całość inwestycji (szkoła+sala gimn.)     2184,42 m2 
- powierzchnia zabudowana (obiektem bud.-boisko wielofunkcyjne) 4620,99 m2 

  (w tym nawierzchnia utwardzona:  2372,10 m2, trawiasta: 2248,80 m2) 
- powierzchnia dojść, dojazdów i utwardzeń - istniejąca                1218,90 m2 
- powierzchnia dojść, dojazdów i utwardzeń - projektowana      2641,80 m2 
- powierzchnia dojść, dojazdów i utwardzeń - razem (uwzgl. boisko)     6232,80 m2 
- powierzchnia zabudowana razem           8443,46 m2 
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - projektowana  75,66 % (0,75) 
- wskaźnik zabudowy (obiektem kubaturowym)          6,00 % (0,06) 
- wskaźnik urbanizacji (zabudowy obiektem kubat. i utwardz.) 24,33 % (0,25) 
 
Teren podlega wyłączeniu z produkcji rolnej. Do wyłączenia grunt o klasie RV 2621,06 
m2 , 110,32 m2 RVI i Lz: 192,16 m2 przyjęto w ilości (2923,54 m2) 2924 m2. Pozostałe 
grunty zostały zakwalfikowane przed budową jako grunt budowlany (klasa Bi). 
 

∗ Ocena i zakres oddziaływania na otoczenie (środowisko) 
 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa boiska wielofunkcyjnego nie wykracza 
poza teren objęty wnioskiem (dz. nr ewid. 173,174); nie ogranicza dostępu do: drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi-na nieruchomościach sąsiednich. Inwestor zapewni ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Budynek nie stwarza zagrożenia dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowany obiekt  budowlany od granic działki 
zlokalizowano w odległości: 

- 69,50m - z działką sąsiednią nr 167 (od str. zach.) ścianą z otworami okiennymi i 
drzwiowymi; 

- powyżej 55,30m od granicy działki nr ewid. 172/1 od strony północnej - brak otworów 
okiennych i drzwiowych; 

- 49,80 od strony wschodniej (drogi dojazdowej - dz. nr ewid. 11788) ścianą z otworami 
okiennymi i drzwiowymi; 

- powyżej 150m od strony południowej ścianą z otworami okiennymi granicy z działką nr 
177/10, 177/11.  

 Okapy, daszki, taras widokowy zaprojektowano w odległości powyżej 1,5 m od wszystkich 
granic sąsiednich działek. Budynek sali zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić 
naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na całodzienny pobyt 
użytkownikówDoświetlenie bezpośrednio typową stolarką okienną ścienną,  tarasowymi 
(balkonowymi). Nie występuje tutaj efekt przesłaniania ze względu na lokalizację obiektu 
względem stron świata. (brak zabudowań w odległości 20m). Obiekt nie posiada 
wysuniętych elementów przesłaniających. Zachowano i uwzględniono wszystkie odległości 
ujęte w w/w paragrafach. Odległość budynków od zbiornika gazu lub oleju - nie dotyczy. 
 

∗ Zgodność projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy 
 
1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej 
decyzji  - czyli 22,00m od pasa drogowego - warunek spełniony - obiekt usytuowany w 
odległości 49,83m powyżej 22,00m od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej. 
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2.  Maksymalna powierzchnia projektowanej zabudowy 1200m2 - powierzchnia zabudowy dla 
budynku sali gimnastycznej z zapleczem wynosi 868,56m2, - warunek spełniony - wielkość 
powierzchni zabudowy wynosi zatem 868,56m2<1200m2. 
 
3. Wskaźnik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki) ustala się na 
maksimum  0,15 - warunek spełniony - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki wynosi: 0,06. 
 
4. Obowiązek zachowania min. 50% (tj. 17.348,59m2) terenu inwestycji jako powierzchni 
aktywnej przyrodniczo niezabudowanej i nieutwardzonej nawierzchnią sztuczną - warunek 

spełniony - wielkość powierzchni biologicznie czynnej dla całej działki wynosi 26253,72m2, tj. 
75,66% >30% . 
 
5. Szerokość elewacji frontowej ustalona na: 
- dla całego zespołu budynków - do 80,00m - warunek spełniony - szerokość elewacji frontowej 
wynosi 76,49m (<80,00m). 
 
6. Wysokość gzymsu ustalona na: 
- dla budynku sali gimnastycznej - maksimum 12,00m npt  w najwyższym punkcie kalenicy od 
strony drogi gminnej. - warunek spełniony - wysokość gzymsu elewacji od strony drogi gminnej 
wynosi: 5,81m , 7,71m (<12,00m). 
 
7. Geometria dachu - dach jedno-, dwupołaciowy lub wielopołaciowy - warunek spełniony - 

zaprojektowano dach dwuspadowy i wielospadowy na całym obiekcie. 
- nachylenie połaci maksymalnie do 45° - warunek spełniony - 14° . 
 
WYSTĘPUJĄCE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZABUDOWĘ  NA DANYM TERENIE ZOSTAŁY 
ŁĄCZNIE SPEŁNIONE 
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1. Dane ogólne 
  
W skład projektowanej inwestycji boiska sportowego wchodzą następujące elementy: 
 
1.2.1.Bieżnia okrężna min. 4 torowa o długości 200 m 
 

- promień łuku: 18,00 m  
- szerokość torów 1,22 m ± 0,01m,  
- nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8 % (w kierunku płyty boiska),  
- nachylenie podłużne bieżni 0,1% (na odcinkach 25 m), 
- 1-metrowa strefa bezpieczeństwa (wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej, w której nie 

mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. 
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo 
kontuzji zawodnika – muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np. 
typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną,  

- (meta na końcu prostej / początku łuku - wirażu)  
 
1.2.2. Bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości ; 80 m 

– 3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg  
- szerokość torów 1,22 m ± 0,01m, 
- nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8 % (w kierunku płyty boiska),  
- nachylenie podłużne bieżni 0,1% (na odcinkach 25 m), 
- 1-metrowa strefa bezpieczeństwa po obydwóch stronach bieżni prostej, w której nie mogą 

znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. Oraz 
odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo 
kontuzji zawodnika – muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np. 
typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną, 

 
1.2.3. Rzutnia do pchnięcia kulą; 
  

- koło wykonane z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej co najmniej 6 mm grubości 
o średnicy wewnętrznej 2,135 m ± 5 mm, głębokości 14 – 26 mm poniżej poziomu górnej 
krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szerokość 
od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym jak 
koło i wysokości 10 cm ± 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnętrznej 

 
- powierzchni koła - sektor rzutów o nawierzchni mineralnej długości 20 m i kącie 

międzyliniami sektora 34,92 ° (szerokość – 12,00 m), spadek podłużny sektora w 
kierunku pchnięcia – do 0,1%, - wszystkie elementy rzutni (koło z progiem, sektor) muszą 
znajdować się co najmniej 1 m od bieżni i innych urządzeń dla zapewnienia 
bezpieczeństwa trenującym zawodnikom, 
 

1.2.4. Skocznia do skoku w dal i trójskoku – usytuowana na przedłużeniu bieżni prostej 
 

 
- rozbieg dla skoku w dal – długość min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana długość 40 m; 

w przypadku zamontowania belki do trójskoku długość rozbiegu min. 30 m do belki 
dotrójskoku, szerokość 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewnątrz),  

- nachylenie poprzeczne rozbiegu – 0,8 – 1,0% (w kierunku odwodnienia),  
- nachylenie podłużne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),  
- nawierzchnia rozbiegu jak dla bieżni,  
- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału – długość 1,22 m  

± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, wkładką 
plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01m z drewna lub innego 
sztywnego materiału, usytuowana w odległości min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m), belka 
do odbicia w trójskoku (opcja) zamontowana w odległości min. 9 m od zeskoczni; 

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednościeżkowej - minimalna szerokość 2,80 m 
(między wewnętrznymi krawędziami obudowy zakończonej od góry gumowymi nakładkami 
np. typu ACO), piasek w zeskoczni głębokości min. 30 cm, długość zeskoczni minimum 
8,00 m przy belce usytuowanej w odległości 2 m od zeskoczni; wszystkie elementy skoczni 
(rozbiegu, zeskoczni) muszą znajdować się co najmniej 1 m od bieżni i innych urządzeń dla 
zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom, w 1-metrowej strefie bezpieczeństwa 
możliwe jest tylko instalowanie tzw. łapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku, 
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1.2.5. Skocznia do skoku wzwyż - usytuowana w jednym z zakoli bieżni 
 
- rozbieg o promieniu minimum 15 m w stosunku do środka zeskoku ,  
- zeskok o min. wymiarach 5 x 3 m x 0,6 m 
- nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%, 
 
- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) muszą znajdować się co najmniej 1 m od 
 bieżni i innych urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom, 

 
1.2.6. Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach 

opisanych poniżej: 
 
 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 45  
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1N/mm²  
Wytrzymałość na rozdzieranie > 130 N  
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC ≤ 0,03 %  
Odporność na zużycie (ścieranie), utrata masy po 1000 cyklach badawczych < 1,2 g  
   
Przyczepność do podkładu betonowego >0,6 MPa  
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC > 35 % 
  

Współczynnik tarcia kinetycznego 
( nawierzchnia sucha       ≥ 0,50 
( nawierzchnia mokra)       ≥ 0,30  

   
  
  

1.2.7. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

 

Parametr wartości  w mg/l 
  

DOC - po 48 godzinach ≤ 7 
  

ołów (Pb) < 0,005 
  

kadm (Cd) < 0,0005 
  

chrom (Cr) < 0,005 
  

chrom VI (CrVI) < 0,008 
  

rtęć (Hg) < 0,0002 
  

cynk (Zn) ≤ 0,8 
  

cyna (Sn) < 0,005 
  

 
1.3.  Opis warunków gruntowo wodnych. 

  
Na podstawie przeprowadzonych badań polowych w których to podłoże gruntowe 
przewarstwione jest gruntem spoistym usytuowanym pomiędzy warstwa powierzchniową 
gruntu organicznego a stropem gruntu mineralnego sypkiego. 
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Wierzchnią warstwę podłoża stanowi grunt organiczny o zmiennej miąższości od 0,10m do 
1,20 reprezentowany przez humus oraz mieszaninę piasku gliniastego i humusu o 
zawartości części organicznych Iom=2,0-;-2,2%. Poniżej spągu gruntu organicznego grunt 
reprezentowany przez glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym z obecnością 
mieszaniny gruntu mało spoistego i organicznego reprezentowanego przez piasek gliniasty i 
humus o łącznej miąższości 1,15m. Zawartość części organicznych Iom>2,0% kwalifikuje 
grunt jako organiczny. Wymienione grunty spoiste zależą do grupy gruntów wysadzinowych 
o wskaźniku piaskowym WP<25. Poniżej spągu gruntu spoistego tj. na głębokości 0,50m i 
l,20m występuje grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, na głębokości 1,20m  pospółki o 
miąższości 0,20m. 
Grunt sypki znajduje się w stanie zagęszczonym w stropie warstwy o wskaźniku 
zagęszczenia Is=0,97^0,98 przechodząc w stan średnio zagęszczony i luźny o Is=0,88-H),90 
Nie stwierdzono w podłożu gruntowym obecności wody gruntowej. 
Wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 0,40m stanowi grunt organiczny reprezentowany 
przez humus i mieszaninę humusu oraz gliny stanowiącą nawierzchnię gruntową boiska. 
Poniżej spągu gruntu organicznego występuje grunt mineralny sypki reprezentowany przez 
pospółkę i piasek średni w stanie od zagęszczonego o Is=0,98-K),99 w strefie stropu 
warstwy, przechodząc do średnio zagęszczonego poniżej oIs=0,49-H),57. 
 
Wnioski i zalecenia konstrukcyjne.  
Wierzchnią warstwę reprezentowaną przez grunt organiczny (humus, mieszanina humusu i 
gliny) należy usunąć. 
W podłożu gruntowym poniżej spągu gruntu organicznego z gruntami spoistymi 
wysadzinowymi o nieznacznej miąższości, należy usunąć do stropu gruntu sypkiego. 
Na stworzenie (wykonanie) warstwy mrozochronnej podłoża warstwę mrozochronną należy 
oddzielić od podłoża gruntowego naturalnego organicznego geowłókniną separacyjną. 
 
Po zdjęciu gruntu spoistego podłoże gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy 
mrozochronnej należy dogęścić na głębokość minimum 0,30m do wskaźnika zagęszczenia 
ls=l,00. 
 
Warstwę mrozochronną optymalnie jest wykonać z pospółki różnoziarnistej (U>5) o 
zawartości ziarn żwirowych (pow 2mm) >25%, i zapyleniu do 6,0% i wskaźniku piaskowym 
WP>60 stanowiącą zarazem wzmocnienie podłoża gruntowego oraz charakteryzującego się 
bardzo korzystną wodoprzepuszczalnością. 
 

2. Projekt boiska lekkoatletycznego. 
 
 

W skład projektowanej inwestycji boiska lekkoatletycznego wchodzą następujące elementy: 
 
2.1.1. Bieżnia okrężna 4 torowa o długości 200 m 

- promień łuku: 18,00 m  
- szerokość torów 1,22 m ± 0,01m,  
- nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8 % (w kierunku płyty boiska), 
- nachylenie podłużne bieżni 0,1% (na odcinkach 25 m),  
 
Konstrukcja bieżni składa się z następujących warstw: 
- Warstwa wierzchnia z tartanu (typu Eltan N, lub o zbliżonych parametrach)  gr. 2+11mm  
- Warstwa dolna (wg rozwiązań systemowych) j.w. 35mm  
- Podbudowa zagęszczona warstwami z kruszywa łamanego (warstwa górna), fr. 0-31,5mm 

gr. 10cm  
- Podbudowa zagęszczona warstwami z kruszywa łamanego (warstwa dolna), fr. 31,5-63mm 

gr. 17cm 
- Podsypka piaskowa gr 50cm – wykonać ją z pospółki różnoziarnistej (U>5) o zawartości 

ziaren żwirowych (pow. 2mm) >25%, i zapyleniu do 6,0% i wskaźniku piaskowym WP>60 
stanowiącą zarazem wzmocnienie podłoża gruntowego oraz charakteryzującego się bardzo 
korzystną wodoprzepuszczalnością. 

 
- Geowłóknina separacyjna (opcjonalnie) o wytrzymałości na rozciąganie 150 kN/m i na 

przebicie 1550N 



 
 

 

 
- Grunt rodzimy - podłoże gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy mrozochronnej 

należy dogęścić na głębokość minimum 0,30m do wskaźnika zagęszczenia ls=l,00.
 Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm

ławie betonowej z betonu B
 
Wokół bieżni od wewnątrz i
ławie betonowej z betonu B

 
 

2.1.2. Bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości
   3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg
- szerokość torów 1,22 m ± 0,01m,
- nachylenie poprzeczne bieżni 
- nachylenie podłużne bieżn
 
Konstrukcja bieżni jak bie
 
Wokół bieżni od wewnątrz i
ławie betonowej z betonu B

 
2.1.3. Rzutnia do pchnięcia kulą;
 
- koło wykonane z betonu B

grubości o średnicy wewnętrznej 2,135 m ± 5 mm, głębokości 14 
górnej krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szerokość 
od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym j
wysokości 10 cm ± 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła

 
- sektor rzutów szerokość 

0,1%,o nawierzchni mineralnej długości 20 m i kąc
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podłoże gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy mrozochronnej 
dogęścić na głębokość minimum 0,30m do wskaźnika zagęszczenia ls=l,00.

Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm
ławie betonowej z betonu B-15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem.

Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25
ławie betonowej z betonu B-15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem.

jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości
3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg

szerokość torów 1,22 m ± 0,01m, 
nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8 % (w kierunku płyty boiska), 
nachylenie podłużne bieżni 0,1% (na odcinkach 25 m).  

eżni okrężnej. 

Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25
ławie betonowej z betonu B-15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem.

zutnia do pchnięcia kulą; 

koło wykonane z betonu B-20 z metalową obręczą z taśmy stalowej co najmniej 6 mm 
bości o średnicy wewnętrznej 2,135 m ± 5 mm, głębokości 14 – 26 mm poniżej poziomu 

górnej krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szerokość 
od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym j
wysokości 10 cm ± 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła

szerokość – 12,00 m), spadek podłużny sektora w kierunku pchnięcia 
o nawierzchni mineralnej długości 20 m i kącie między liniami sektora 34,92

podłoże gruntowe rodzime przed wykonaniem warstwy mrozochronnej 
dogęścić na głębokość minimum 0,30m do wskaźnika zagęszczenia ls=l,00. 

Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm na 
15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem. 

ić obrzeże betonowe o wym. 8*25cm na    
Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem. 

jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 80 m –  
3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg 

ić obrzeże betonowe o wym. 8*25cm na    
Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem. 

20 z metalową obręczą z taśmy stalowej co najmniej 6 mm 
26 mm poniżej poziomu 

górnej krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szerokość 
od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym jak koło i 
wysokości 10 cm ± 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła 

12,00 m), spadek podłużny sektora w kierunku pchnięcia – do 
ie między liniami sektora 34,92°  



 
 

 

 
2.1.4. Skocznia do skoku w dal i trójskoku 
  

- rozbieg dla skoku w dal 
w przypadku zamontowania b
trójskoku, szerokość 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewnątrz), 

- nachylenie poprzeczne rozbiegu  
- nachylenie podłużne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodn 
- nawierzchnia rozbiegu jak dla bieżni, 
- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału  

± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, usytuowana w
odległości min. 1 m od zeskoczni (zalecane 
zamontowana w odległości min. 9 m od zeskoczni .

- listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01m z 
 drewna lub innego sztywnego materiału, 

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednoś
(między wewnętrznymi krawędziami obudowy zakończonej od góry gumowymi nakładkami 
np. typu ACO), lub obrzeżami gumowymi, piasek w zeskoczni głębokości min. 30 cm, 
długość zeskoczni minimum 8,00 m przy belce usytuowanej

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Konstrukcja rozbiegu jak 
 
Wokół bieżni od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm na 
ławie betonowej z betonu B

 
2.1.5. Skocznia do skoku wzwyż
 

- usytuowana w jednym z zakoli bieżni
- rozbieg o promieniu minimum 15 m w  
- zeskok o min. wymiarach 5 x 3 m x 0,6 m 
- nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%,

 
- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) muszą znajdować się co najmniej 1 m od 

bieżni i innych urządzeń dl
 

Konstrukcja rozbiegu jak dla

 
3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
 
Podczas  wykonywania  prac, 
otoczenia oscylowała w przedziale
co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w 
obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm .
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kocznia do skoku w dal i trójskoku  

rozbieg dla skoku w dal – długość min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana długość 40 m; 
w przypadku zamontowania belki do trójskoku długość rozbiegu min. 30 m do belki do
trójskoku, szerokość 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewnątrz),
nachylenie poprzeczne rozbiegu – 0,8 – 1,0% (w kierunku odwodnienia),
nachylenie podłużne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),
nawierzchnia rozbiegu jak dla bieżni, 
belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału 
± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, usytuowana w
odległości min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m), belka do odbicia w trójskoku 
zamontowana w odległości min. 9 m od zeskoczni . 
listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01m z 
drewna lub innego sztywnego materiału, 

zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednościeżkowej - minimalna szerokość 2,80 m 
(między wewnętrznymi krawędziami obudowy zakończonej od góry gumowymi nakładkami 
np. typu ACO), lub obrzeżami gumowymi, piasek w zeskoczni głębokości min. 30 cm, 
długość zeskoczni minimum 8,00 m przy belce usytuowanej w odległości 2 m od zeskoczni

 dla bieżni. 

i od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm na 
ławie betonowej z betonu B-15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem.

kocznia do skoku wzwyż;  

usytuowana w jednym z zakoli bieżni 
rozbieg o promieniu minimum 15 m w stosunku do środka zeskoku , 
zeskok o min. wymiarach 5 x 3 m x 0,6 m 
nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%,

wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) muszą znajdować się co najmniej 1 m od 
bieżni i innych urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom,

a bieżni. 

3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

 należy bezwzględnie przestrzegać aby  wilgotność
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o

C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
owinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w 

obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm . 

długość min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana długość 40 m; 
elki do trójskoku długość rozbiegu min. 30 m do belki do 

trójskoku, szerokość 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewnątrz), 
1,0% (w kierunku odwodnienia), 

ika), 

belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału – długość 1,22 m 
± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, usytuowana w 

2 m), belka do odbicia w trójskoku    

listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01m z 

minimalna szerokość 2,80 m 
(między wewnętrznymi krawędziami obudowy zakończonej od góry gumowymi nakładkami 
np. typu ACO), lub obrzeżami gumowymi, piasek w zeskoczni głębokości min. 30 cm, 

w odległości 2 m od zeskoczni 

i od wewnątrz i zewnątrz należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8*25 cm na    
15. Obrzeże pokryte będzie również poliuretanem. 

 

nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika 0,2%, 

wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) muszą znajdować się co najmniej 1 m od 
a zapewnienia bezpieczeństwa trenującym zawodnikom, 

 
aby  wilgotność 

90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o 
C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

owinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w 
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- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
- Warstwa użytkowa powinna być związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
- Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru n atrysku. 
- Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni . 
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniaj ących pó źniejsze użytkowanie. 
- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA. 
 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
  
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody po miarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.  
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pó źniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera si ę na tej normie .  

3. Na podstawie wyników bada ń zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 
ITB , która jest podstaw ą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wyk onania nawierzchni.  

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówno ści nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli 
nr.4, wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w 
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7. 

  
Zależność ta przedstawia się następująco: 

 
 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i 

asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość 
(mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówno 
ści.  

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotycz ących 
nawierzchni. 

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
1. Certyfikat IAAF  
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań potwierdzające wszystkie 

wymagane parametry nawierzchni  
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
5. Karta techniczna systemu 
6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
7. Autoryzacja producenta systemu 
8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą 

 

Odległość 
pomiędzy mierzonymi 
punktami w mb 

Wartość 
dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

p. 
 

 0,1 2 

 1,0 3 

 4,0 8 

 10,0 15 

 15,0 20 
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dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich mo że żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane). 

 
4. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , któr y powoduje nadmierne zużycie 
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. 
Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) 
powinien być kontrolowany -równie ż ze względu na nośność podbudowy. 
  
Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 
charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób 
użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to 
czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności 
dbałości o produkt. 

 
UWAGI  

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 
szczególno ści z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno – użytkowe wykładziny.  

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych 
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych 
stosowania i Polskich Norm. 

 
5. Wyposażenie lekkoatletyczne (zalecane) 
 

 

 Nazwa sprzętu  Jedn. Ilość. 

Konkurencje biegowe: 
   

1. 
Bloki startowe stalowe szkolno-treningowe szt. 4 

 
    

2. 
Płotki treningowe uchylne 68 - 106 cm szt. 20 

 
    

Skok wzwyż: 
   

1. 
Stojaki do skoku wzwyż (szkolne) kpl. 1 
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Zeskok    

2. 
treningowy ze (klubowy) 5 x 3 x 0,6 m kpl. 1 

 
stelażem    

3. 
Pokrowce na zeskok  szt. 1 

 
   

4. 
Poprzeczki treningowe do skoku wzwyż szt. 5 

 
    

Skok w dal (trójskok): 
   

1. 
Belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką kpl. 2 

 
   

2. 
Sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni szt. 1 

 
    

Pchnięcie kulą: 
   

1. 
Kule treningowe - 2,00 kg (różne średnice) szt. 2 

2. 
Kule treningowe - 3,00 kg (różne średnice) szt. 2 

3. 
Kule treningowe - 4,00 kg (różne średnice) szt. 2 

4. 
Kule treningowe - 5,00 kg (różne średnice) szt. 2 

5. 
Stojak na kule  szt. 1 

 
   

Sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy: 
  

 
   

1. 
Taśma miernicza stalowa do mierzenia długości 30 m szt. 1 

 
   

2. 
Taśmy miernicze parciane do odmierzania rozbiegu szt. 2 

 
   

3. 
Pachołki o wysokości 20 cm szt. 20 

 
    

Sprzęt ogólny: 
   

1. 
Ławka dla zawodników  szt. 4 
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6. Oświetlenie boiska - nie przewiduje się na tym etapie inwestycji. 

 
 
7. Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk 

 
Nawierzchnia: 
 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja 
podstawowa, wymagająca z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym -  ET  
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. typu Planomatic lub o 
zbliżonych parametrach). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  
stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  
poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. typu SMG lub o 
zbliżonych parametrach). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu 
mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 

 
parametr wartości  w mg/l 

DOC - po 48 godzinach <  7 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) < 0,9 

cyna (Sn) < 0,005 
 
 
Impregnacja podłoża . 
 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego 
celu używa się odpowiednich materiałów guntujących. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  
 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym 
(PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.   
                       
Wykonanie warstwy użytkowej. 
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Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw . 
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC 
od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu 

z kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
•  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To 

jest  naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
•  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów.  
 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów dotyczących nawierzchni: 
 

• Certyfikat IAAF -  na produkt 
• Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB 
• Atest Higieniczny PZH 
• Deklaracja zgodności 
• Badania potwierdzające zgodność z wymaganiami IAAF – wydane przez akredytowaną 

jednostkę IAAF; 
• Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na 

zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej 
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku 
wygrania przez oferenta przetargu. 

• Karta techniczna systemu 
• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość pierwiastków śladowych) 

według normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF; 
• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 wykonane i 
 potwierdzone przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. 
 badań; 

 
8. Nawierzchnie z trawy syntetycznej 

 
PODBUDOWA 

grunt rodzimy  (wykop)  
geowłóknina 

warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm, 

warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 
istniejąca nawierzchnia asfaltowa, 
warstwa wyrównawcza  gr  4-5  cm z granulatu gumowego 
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B20 z oporem.  
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Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,4 – 1,0%.  
 

NAWIERZCHNIA. 
Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska 
wielofunkcyjne o następujących parametrach technicznych i użytkowych: 
nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokość włókna min. 20 mm na podbudowie z 
kruszywa (wypełnienie traw piaskiem kwarcowym zgodnie z kartą techniczną i badaniem 
specjalistycznego laboratorium np. Labosport ) 
Typ włókna: monofil 
Skład chemiczny włókna: polietylen 
Ciężar włókna: min. 8800 Dtex, 
Gęstość trawy: min. 302000 włókien /m2 
Kolorystyka nawierzchni  – kolor zielony,  
 
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć: 
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca 

wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancją producenta 
na oferowaną nawierzchnię, 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z 
określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 

- Atest PZH na sztuczną trawę i podkład z maty elastycznej, 
- Raport z badań niezależnego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzający 

parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej 
załączonej do oferty. 

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietą producenta, 
 
 
Projektował: 


