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Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, p.poż., ciepłej wody użytkowej, grzewczej, 
kotłowni olejowej i wentylacji mechanicznej dla potrzeb zadania: „Budowa sali gimnastycznej 
oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy szkole podstawowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną”, w miejscowości Witów Kolonia, dz. nr 173, 174, obręb Kolonia 
Witów, gmina Sulejów, jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 
do projektu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, p.poż., ciepłej wody użytkowej, grzewczej, kotłowni olejowej i wentylacji 
mechanicznej dla potrzeb zadania: „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego 
zewnętrznego przy szkole podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w 
miejscowości Witów Kolonia, dz. nr 173, 174, obręb Kolonia Witów, gmina Sulejów. 
         
1. DANE OGÓLNE  
Kubatura ogrzewana:       5084,9 m

3
, 

Projektowe obciążenie cieplne :     110,9 kW, 
w tym projektowa wentylacyjna strata ciepła:   76,8 kW. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt  niniejszy opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) podkładów architektonicznych, 
c) obowiązujących norm i przepisów, 
d) wizji lokalnej i uzgodnień z Inwestorem. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie stanowi fazę projektu budowlanego wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, p.poż., ciepłej wody użytkowej, grzewczej, 
kotłowni olejowej, wentylacji mechanicznej obiektu i obejmuje: 

� projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, p.poż. i ciepłej wody użytkowej do celów 
higieniczno-sanitarnych, 

� projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
� projekt instalacji grzewczej grzejnikowej i do zasilania nagrzewnicy w centrali 

wentylacyjnej, 
� projekt kotłowni olejowej, 
� projekt wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. 

 
4. OPIS  BUDYNKU 
Projektowany budynek jest budynkiem o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczonym,  
jednokondygnacyjnym. Urządzenia takie jak kocioł olejowy, podgrzewacz ciepłej wody 
użytkowej oraz pompa ciepła zlokalizowane będą w istniejącej kotłowni olejowej w piwnicach 
budynku szkoły. 
 
5. DANE SZCZEGÓŁOWE 
5.1 INSTALACJA GRZEWCZA 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania  w systemie pompowym dwururowym z 
przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymi po ścianach parteru. Parametry wody obiegowej 

instalacji grzejnikowej 80/60 
o
C. Instalacja c.o. przyłączona będzie do instalacji kotłowej w 

istniejącej kotłowni.  Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania instalacji grzewczej 
zaprojektowano dwa obiegi grzewcze – grzejnikowy oraz ciepła technologicznego do zasilania 
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i kurtyny powietrza. Dobrano kurtynę powietrza o mocy 14 
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kW (przy parametrach wody 70/50), szerokości 2,0 m i wysokości montażu 2,3 m. Kurtynę 
umieścić 30 cm od konstrukcji drzwi zewnętrznych. 
 
5.2 RUROCIĄGI 
Instalację rozdzielczą c.o. wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie (w kotłowni 
pomiędzy kotłem, a kolektorami oraz do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej), miedzianych 
łączonych przez lutowanie lutem miękkim pomiędzy kolektorami w kotłowni, a rozdzielaczami 
mieszkaniowymi oraz z rur PE-Xa Pmax = 0,6 MPa z polietylenu sieciowanego z barierą 
antydyfuzyjną o średnicy 16x2 i 17x2 mm prowadzonych w posadzkach budynku. Prowadzenie 
przewodów sieci rozdzielczej z rur miedzianych oraz stalowych po ścianach budynku ponad 
stropem podwieszonym korytarza i pomieszczeń sanitarnych. Przewody sieci rozdzielczej 
ocieplić przy pomocy otulin z pianki PUR. Rurociągi prowadzić z stałym spadkiem 0,3% w 
kierunku kolektora.  
W najniższych miejscach instalacji zamontować zawory spustowe.  

 
Odpowietrzenie instalacji - odbywać się będzie przez: 

• odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociągach (zasilającym i powrotnym) w 
najwyższych punktach instalacji 

 
Opróżnianie instalacji 

• spust wody z przewodów rozprowadzających odbywać się będzie w kotłowni.  
 
Mocowanie przewodów i kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 

• przewody prowadzone po powierzchni ścian mocowane typowymi uchwytami metalowo- 
gumowymi kotwionymi w przegrodach budowlanych 

• przewody prowadzone pod stropem podwieszane w systemie mocowania  
• kompensacja wydłużeń termicznych naturalna tj. typ „Z” lub „L” 

 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 

• przez tzw. ściany ogniowe - należy zastosować dla rur stalowych piankę np. PYROPLEX 
lub równoważną,  

• przez ściany w granicy tej samej strefy pożarowej — należy zastosować tuleje ochronne z 
rury stalowej o dymensji 1-2 większej od rury przewodowej, przestrzeń między rurą i 
tuleją należy wypełnić masą elastyczną 

 
Regulacja obiegów 

• zastosowanie odpowiednich średnic rurociągów i odgałęzień, 
• zastosowanie zaworów grzejnikowych ze wstępną nastawą, 
• zastosowanie zaworów regulacyjnych. 

 
Wytyczne montażowe - przy montażu należy przestrzegać wykonania zgodnie z dokumentacją i 
zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotnych zmian projektowych (w warunkach budowy) 
powinny być konsultowane z autorem projektu. 
 
Izolacje termiczne  
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• Izolacje termiczne 
Rurociągi c.o. należy zaizolować termicznie otulinami w sposób zgodny z PN-B-02421:2000 
(zastępuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje się otuliny z pianki PE.  
Zalecana grubość izolacji: 
średnica do DN 25 - 13 mm, 
średnica do DN 65  - 30 mm. 
 
5.3. GRZEJNIKI  I  ARMATURA 
Zaprojektowano grzejniki płytowe typu KV (zasilane od dołu), grzejniki typu K (zasilany z boku) 
oraz w łazienkach grzejniki drabinkowe. Grzejniki zamontować za pomocą zawieszeń 
systemowych. Do grzejników typu K i łazienkowych dobrano zawory grzejnikowe typu RA-
N-P lub równoważne (termostatyczne ze wstępną regulacją). Zawory grzejnikowe należy 
zaopatrzyć w głowice termostatyczne. Na gałązkach powrotnych grzejników zainstalować 
zawory powrotne typu RLV-P lub równoważne. Grzejniki typu KV zaopatrzyć w zawory 
odcinające typu RLV-KS-K lub równoważne. 
Dobrano zawory odcinające kulowe i zwrotne gwintowane. Do umożliwienia regulacji 
hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zawory różnicy ciśnień typu ASV-PV oraz ASV-P 
lub równoważne.  
Miejsce montażu zaworów oraz wielkości i typy grzejników, średnice rur oraz nastawy wstępne 
zaworów regulacyjnych podano na rozwinięciu instalacji c.o. 
 
5.4. OBLICZENIA 
Obliczenie współczynnika "U" dla przegród budowlanych wykonano wg normy PN-EN ISO 
6946, straty ciepła wg PN-EN 12831:2006. 
Założenia do obliczeń: 
- budynek masywny,  
- temperatura obliczeniowa   - 20 st C, 
- ogrzewanie bez osłabienia nocnego. 
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementów regulacyjnych i grzejników wykonano 
wg programu AUDYTOR C.O. Obliczenia strat ciepła wykonano wg podsystemu OZC. 
 
5.5. INSTALACJA  CIEPŁEJ  WODY  UŻYTKOWEJ 
Ciepła woda do celów sanitarnych przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym z 
dwoma wężownicami SSB o pojemności 400 litrów, zlokalizowanym w kotłowni. Źródłami 
ciepła do przygotowania c.w.u. będą projektowany kocioł olejowy oraz powietrzna pompa ciepła. 
Należy zastosować pompę GELBI typu D4.1 lub równoważną zlokalizowaną w kotłowni. Pompa 
ciepła posiada dwa króćce do podłączenia kanałów powietrznych. Średnica wewnętrzna kanałów 
powietrznych powinna wynosić min. 200 mm. Maksymalna długość przewodów powietrznych 
nie powinna przekraczać 8 m. Zaprojektowano układ przewodów powietrznych umożliwiający 
pobieranie powietrza z zewnątrz lub z wnętrza kotłowni oraz wyrzut powietrza na zewnątrz lub 
do łącznika przy sali gimnastycznej. W układzie przewodów powietrznych należy zamontować 
przepustnice umożliwiające przełączanie kierunków przepływu powietrza. Ciepło wytworzone 
przez pompę ciepła skierowane będzie do jednej z wężownic podgrzewacza pojemnościowego. 
Drugą wężownicę zasilać będzie ciepła woda podgrzewana w kotle olejowym. 
Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzone w posadzkach należy wykonać z rur z polipropylenu 
PP (PN 20) łączonych przy pomocy złączek termozgrzewalnych. Łączenie przewodów z PP z 
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armaturą gwintowaną przy pomocy złączek z gwintem metalowym. Przewody poziome 
doprowadzające wodę do sanitariatów należy prowadzić ponad stropem podwieszonym w 
korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych wykorzystując system mocowań. Podejścia do 
poszczególnych przyborów należy wykonać również w izolacji w bruzdach ściennych. 
Przewody c.w.u ocieplić otulinami PE. 
Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę do podgrzewacza c.w.u. należy zamontować 
zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 o średnicy podłączenia 20 mm oraz naczynie wzbiorcze 
Refix DD 18, 10 bar lub równoważne.  
Wielkości średnic przewodów zimnej i ciepłej wody podano na rzutach i rozwinięciu instalacji 
z.w. i c.w.u. 
 
Uwaga: 
Przy prowadzeniu przewodów wody zimnej i ciepłej należy zachować minimalne odległości od 
elementów innych instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi w Warunkach 
Technicznych - Dz. U. z 15.04.2002 nr 75. 
 
5.6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY 
Projektowana instalacja dostarczać będzie wodę dla potrzeb socjalno – bytowych. Woda zimna 
doprowadzona będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego i połączona z instalacją 
wodociągową szkoły w pomieszczeniu kotłowni.  
Instalację zimnej wody zaprojektowano z rur z polipropylenu PP (PN 20) łączonych przy pomocy 
złączek termozgrzewalnych. Łączenie przewodów z PP z armaturą gwintowaną przy pomocy 
złączek z gwintem metalowym. Przewody prowadzone po wierzchu należy mocować do ścian i 
stropów przy pomocy uchwytów typowych dla zastosowanego rodzaju rur (wytyczne 
producenta). Podejścia do poszczególnych przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych. 
Instalację izolować termicznie otulinami z pianki PE o grubości zgodnej z wymaganiami normy 
PN-B-02421. Projektuje się umywalki wyposażone w armaturę pionową, zlewozmywaki 
wyposażone w baterie z ruchomą wylewką, a miski ustępowe spłukiwane dolnopłukami typu 
compact, w szatniach należy zamontować brodziki kąpielowe, a w wyznaczonych 
pomieszczeniach armaturę i przyrządy sanitarne przeznaczone dla niepełnosprawnych. 
 
5.7. INSTALACJA P.POŻ. 
Instalacja p.poż. składa się z dwóch hydrantów p.poż. (HP25) z wężami półsztywnymi φ25 o 
długości 20 m (o wydajności 1,0 dm3/s). Hydranty będą zamontowane w szafkach 
podtynkowych oraz podłączone do wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku wykonanej z 
stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych żeliwnych. 
Miejsce połączenia instalacji p.poż. zgodnie z rzutem kondygnacji. Na przewodzie zimnej wody 
za miejscem włączenia instalacji hydrantowej należy zamontować zawór pierwszeństwa np. 
firmy Honeywell typu VV300 o średnicy 32 mm. 
Zawory hydrantowe należy zamontować na wysokości 1,35 m od posadzki. Szafki hydrantowe 
wyposażyć prądownice. Minimalne wymagane ciśnienie na hydrancie 0,2 MPa. 
 
5.8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych i do 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej za pomocą projektowanych przewodów odpływowych 
prowadzonych w posadzkach do istniejących studni rewizyjnych. Kanalizację wykonać z rur 
kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy SN8. Piony prowadzić w bruzdach ściennych, względnie po 
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ścianach stosując odpowiednie uchwyty mocujące. W celu odpowietrzenia piony wyprowadzić 
ponad dach budynku i wyposażyć w rury wywiewne 100/150. Średnice oraz sposób prowadzenia 
przewodów kanalizacyjnych pokazano w części rysunkowej. W dolnej części pionów 
zamontować czyszczaki. Połączenia pionów projektuje się pod posadzką łącząc je do wspólnych 
przewodów odpływowych.  
Przewody odpływowe w posadzkach prowadzić ze spadkiem zgodnym z profilami kanalizacji 
wewnętrznej. 
Przy przejściu przewodów kanalizacyjnych przez posadzkę parteru należy zastosować kołnierze 
uszczelniające. 
 
Uwaga: 
Podejścia kanalizacyjne do przyborów, których miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie 
od pionów należy wyposażyć w zawory napowietrzające.  
 
Zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowo –
gospodarcze. Z uwagi na konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej 
spowodowanej kolizją z budowaną salą gimnastyczną należy wykonać dodatkowe studnie 
rewizyjne S1 i S2 (zgodnie z projektem zagospodarowania – rys. Is-01). W studniach S1.1 i S3 
należy wykonać nowe kinety. Poza tym należy wykonać nową studnię rewizyjną (S1.2) oraz 
zaślepić dotychczasowy kanał między studniami S1.1 i S3 i zlikwidować studnię rewizyjną na 
tym odcinku.  
Przewiduje się wykonać studnie okrągłe z kręgów betonowych o średnicy φ 1,00 m z włazami 
żeliwnymi typu ciężkiego wg PN-87/H-7405/2.  
Instalację kanalizacji zewnętrznej włączono do istniejącego kanału ks Ø150 mm (studnia S1).  
Projektowane odcinki kanału sanitarnego o łącznej długości L= 82,11 m wykonać z rur PCV φ 
160 x 4,7 mm, kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi i położyć ze spadkiem 
zgodnym z profilem instalacji zewnętrznej w kierunku zbiornika ścieków na podsypce piaskowej 
grubości minimum 10cm. Kanał posadowiony jest na głębokości 1,45-2,28 m p.p.t.  
Wykopy wąskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi warunkami BHP. 
Nie należy stosować rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego . 
Rury powinny odpowiadać normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C-  89205. 
Przy budowie stosować się do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowy przewodów 
kanalizacji zewnętrznej z rur PCV oraz do Wytycznych  montażu kanalizacji zewnętrznej z PVC 
wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliwicach. 
 
5.9 OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ W KOTŁOWNI 
Zaprojektowano kotłownię wyposażoną w kocioł olejowy. Należy zamontować kocioł 
LOGOBLOC L 150C o mocy 130-150 kW lub równoważny zamontowany w istniejącej kotłowni 
w piwnicach szkoły. W kotłowni zlokalizowany jest kocioł olejowy Paromat Simplex o mocy 
170 kW służący do ogrzewania szkoły. Projektowany kocioł będzie przygotowywał czynnik 
grzewczy do ogrzewania sali gimnastycznej (obwód grzejnikowy i nagrzewnicy w centrali 
wentylacyjnej) oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń zaplecza sali 
gimnastycznej. 
W kotłowni należy także zamontować układ kolektorów instalacji grzewczej (dla pomieszczeń 
sali gimnastycznej). Do regulacji pracą kotła oraz obiegów grzewczych będzie służyła 
automatyka ISP SSR C z modułem rozszerzającym HTS D.  
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W układzie grzewczym obwodu grzejnikowego dobrano zawór mieszający typu VF-3-2.5. Zawór 
wyposażyć w siłownik elektryczny połączony do układu automatyki.  
Zaprojektowano układ sprzęgający projektowaną instalację grzewczą sali gimnastycznej z 
istniejącą instalacją grzewczą szkoły. Układ ten będzie można będzie wykorzystać w przypadku 
awarii jednego z kotłów lub okresach przejściowych, kiedy nie będzie konieczna praca dwóch 
kotłów.     
Zaprojektowany regulator ISR SSR C to jest regulatorem systemowy i może działać niezależnie 
od kotła, więc obsłuży układ grzewczy zarówno gdy będzie pracował projektowany kocioł jak i 
w przypadku pracy starego kotła. 
 
5.10  ARMATURA  
Dobrano zawory odcinające kulowe i zwrotne gwintowane. Na przewodzie zasilającym należy 
zainstalować filtr siatkowy gwintowany. Na przewodzie łączącym przewód zasilający i powrotny 
należy zamontować pompę mieszająca oraz zawór zwrotny. 
 
5.11  URZĄDZENIA   ZABEZPIECZAJĄCE 
Instalacja kotłowa będzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego zamkniętego naczynia 
wzbiorczego NG100, 6 bar o pojemności użytkowej 90 litrów, zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 
lub równoważny DN25, 2,5 bar oraz zabezpieczenia stanu wody SYR 933.1 lub równoważne.  
 
5.12  OBSŁUGA KOTŁOWNI 
Należy zapewnić właściwą obsługę kotłowni spełniającą warunki bezpiecznej pracy zgodnie z 
instrukcją obsługi kotłów oraz z DTR. Pracownicy obsługi bezwzględnie powinni  posiadać 
uprawnienia do eksploatacji kotłów i pomp.  
 
5.13  ZAGADNIENIA BHP 
Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Została 
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami bhp i sanit.-higienicznymi. Do 
obsługi kotłowni wymagana jest znajomość działania całej instalacji kotłowej oraz przepisów bhp 
i p.poż. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni powinny nastąpić po uprzednim 
opracowaniu instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. 
Poszczególne urządzenia, zwłaszcza kotły, należy obsługiwać zgodnie z fabrycznymi DTR.   
 
5.14  ZAGADNIENIA  PRZECIWPOŻAROWE 
Pomieszczenie  kotłowni zalicza się do niezagrożonych wybuchem, z obciążeniem ogniowym do 
500 MJ/m

2
. Pomieszczenie kotłowni  należy wyposażyć w gaśnicę proszkową  6 kg - 1 szt. 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową, z wydzieloną pożarowo kotłownią w klasie REI 120 (dot. 
ścian i żelbetowego stropu). Drzwi do kotłowni prowadzące na zewnętrz stalowe. Drzwi od 
wewnątrz winny posiadać zamek bezklamkowy pozwalający na otwarcie pod naciskiem. 
Przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stop powinny wykonane w klasie EI 120. 
W pomieszczeniu oraz na ścianach zewnętrznych kotłowni umieścić znaki "zakaz używania 
ognia". Wykonać instalację odgromową dla komina. 
 
5.15   CHARAKTERYSTYKA   KOTŁA  
Kocioł  o mocy 130-150 kW -1 szt wyposażony w układ sterowania umożliwiający regulację 
obiegów grzewczych i układ przygotowania ciepłej wody.   
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moc znamionowa       - 130- 150 kW,  
sprawność kotła        - 91,7 %, 

 
5.16  PALIWO 
Kocioł opalany będzie olejem opałowym lekkim. Paliwo będzie magazynowane w czterech 
istniejących zbiornikach oleju z PE o pojemności 2000 litrów każdy zlokalizowanych w 
magazynie paliwa w pobliżu kotłowni w piwnicach szkoły. 
 
5.17  INSTALACJA   SPALIN 
Spaliny z kotła odprowadzane będą do komina dwupłaszczowego wykonanego z stali 
nierdzewnej o średnicy wewnętrznej 200 mm za pomocą czopucha stalowego o średnicy 200 
mm. 
 
5.18   WENTYLACJA  KOTŁOWNI 
W kotłowni należy zabezpieczyć minimalną powierzchnię przekroju przewodów wywiewnych w 
wysokości 0,025m2 (trzy kratki wywiewne 14 x 14 cm) oraz wykonać nawiewny kanał Z - 
kształtny z kratką o przekroju 55x30 cm. 
 
5.19  WYTYCZNE DO WYKONANIA MONTAŻU INSTALACJI KOTŁOWEJ 
Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II oraz z poniższymi zaleceniami: 
1. Warunki prowadzenia robót i zabezpieczenia powinny być ustalone komisyjnie przy udziale 
wykonawcy, użytkownika, inwestora, inspektora nadzoru i rzeczoznawców ppoż i bhp. 
2. Kocioł i inne urządzenia montować należy zgodnie z instrukcjami montażu tych urządzeń i 
fabrycznymi DTR.     
 
5.20  WYTYCZNE  DO  WYKONANIA  IZOLACJI  CIEPŁOCHRONNEJ 
Izolacja termiczna projektowana jest z otulin PUR oraz PE. 
 
5.21 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO – WYWIEWNA 
Zaprojektowano układ wentylacji nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniu sali gimnastycznej 
w oparciu o centralę zamontowaną na piętrze budynku (nad pomieszczeniem trenera).  
Instalacja wentylacyjna pomieszczeń zapewni ilość powietrza wentylacyjnego odpowiednią dla 
zapewnienia właściwych warunków sanitarnych. Powyższy układ wentylacyjny zaprojektowano 
dla spełnienia następujących funkcji: 
- wentylacja powietrzem zewnętrznym (z ogrzewaniem), 
- rekuperacja - odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. 
Pracą centrali wentylacyjnej sterować będzie układ automatyki.  
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano indywidualne systemy wentylacji wywiewnej 
grawitacyjnej polegające na zastosowaniu przewodów wentylacyjnych z rur stalowych 
ocynkowanych wyprowadzonych ponad dach budynku i zaopatrzonych w kratki wentylacyjne z 
wentylatorami łazienkowymi zamontowanymi w kratki wentylacyjne i podłączone do 
włączników oświetlenia (działanie wentylatorów – praca okresowa).  
 
5.22 PRZEWODY WENTYLACYJNE 
Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej Zaprojektowano 
instalację w systemie przewodów o przekroju prostokątnym oraz kołowym. Przewody kołowe 
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zaprojektowano z rur typu SPIRO. Wymiary poszczególnych odcinków przewodów pokazano na 
rzucie kondygnacji. 
Prowadzenie przewodów pod stropem pomieszczeń. Przewody wentylacyjne należy zaizolować 
płytami z wełny mineralnej o grubości min. 5 cm w osłonie z folii Al.  
 
5.23 ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
Dobrano czerpnię powietrza dachową o wymiarach przekroju 1520 x 795 mm oraz wyrzutnię 
ścienną prostokątne o wymiarach przekroju 1520 x 500 mm. Należy zainstalować kratki 
wywiewne o średnicy 250 mm oraz kratki nawiewne z kierownicami o średnicy 250 i 200 mm. 
W miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez ścianę pomieszczenia centrali 
wentylacyjnej zamontować na przewodzie nawiewnym i wywiewnym klapy p.poż o wymiarach 
1520 x 795mm (2 szt.) i 1520 x 500 (1 szt.) mm.   
 
5.24 CENTRALA WENTYLACYJNA  
Dobrano centralę wentylacyjna VS-100-R-PH/SS lub równoważną: 

- wydajność powietrza nawiewanego     - 9.000 m3/h, 

- wydajność powietrza wywiewanego     - 9.000 m3/h, 
- sprawność temperaturowa w zimie     - 77 %, 
- moc grzewcza nagrzewnicy wodnej    - 60 kW, 
- moc elektryczna zainstalowana      - 2 x 4 kW.  
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
Całość robót wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II — 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”  
"Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt nr 5. 
„ Instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji poddać próbie ciśnienia zgodnie z Warunkami 
odbioru. 
Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z warunkami producenta, stosując jego 
wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, 
względnie przedstawicielem Producenta. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując odpowiednie 
zabezpieczenia. 
Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenie 
   
7. ODBIÓR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PrPN 
EN 12599 
 
7.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
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a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W 
szczególności należy wykonać następujące badania: 
 
7.1.1. Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 
ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
7.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
1) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej. 
 
7.1.3. Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
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h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku 
ciepła. 
 
7.1.4. Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia futra w obudowie; 
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 
prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
f) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
7.1.5. Badanie nawilżaczy powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi 
projektowymi; 
b) Sprawdzenie warunków zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie; 
c) Sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów (pomp, elementów regulacji poziomu 
wody i oczyszczania); 
d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary). 
 
7.1.6. Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.  
 
7.1.7. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
przeciwbieżne). 
 
7.1.8. Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykowa 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
7.1.9. Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 
Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 
 
7.1.10. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
 
7.1.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji; 
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- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemienia; 
- schematów połączeń w obudowach. 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w 
punktach 5.1.13, 5.1.14 i 5.1.15. 
 
7.1.12. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c)Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 
g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+1-); 
j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 
powietrza; 
k) Klasa filtrów 
1) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna; 
n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
o) Wymagana jakość wody zasilającej; 
p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
7.1.13. Wykaz dokumentów inwentarzowych 
V a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 
(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
D Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 
 
7.1.14. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 
zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 
zużyciu w eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
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7.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie. 
 
7.2.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej. 
chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
1) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
7.2.2. Procedura prac 
7.2.2.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.) do 
całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, 
częściowa i pełna wydajność, Stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady 
i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie 
jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy 
również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże 
usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
Zakres ilościowy sprawdzenia działania instalacji określono w punkcie 4.3.2. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
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7.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
1) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
7.2.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 
7.2.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
7.2.2.5. Kontrola działania nawilżaczy powietrza 
a) Działanie regulacji; 
b) Działanie elementów zasilających i spustowych; 
c) Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej. 
 
7.2.2.6. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
7.2.2.7. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
7.2.2.8. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i 
nawilżania powietrza; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 
7.2.2.9. Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.  
Działanie regulacyjne i kontrolne. 
 
7.2.2.10. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach 
określonych w projekcie lub umowie). 
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7.2.2.11. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych  
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.3. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
7.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację 
podano w tablicy 4: 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Tablica 4 

 
 
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 
powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane w zależności od sposobu reulącji, jeśli ma 
zastosowanie 
O - pomiar nie jest konieczny  
1 - wykonać w każdym przypadku  
2 - wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
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(F) - filtracja (jeżeli występuje)  
M - nawilżanie 
C - chłodzenie  
Z - bez żadnego procesu termodynamicznego 
D - osuszanie  
H - ogrzewanie 
 
7.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
7.3.2.1. Wymagania ogólne 
W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne 
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. W 
celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia 
wyrywkowego. 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem montażu instalacji i stanowić jeden z czterech poziomów, oznaczonych 
odpowiednio A. B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, 
należy stosować poziom A. 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień. 
 
7.3.2.2. Określenia 
Parametr — stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który 
powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd 
itp.), które powinny być zmierzone. 
Podobne lokalizacje — części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji 
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego samego rodzaju i 
które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości. 
 
7.3.2.3. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami 
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n ≥ 10. 
 
Tablica 5 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 
 

 
 
Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar 
pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. 
Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6. 
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Tablica 6  
Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wg tablicy 5) 
 

 
 
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako 
podobne, jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub 
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują 
pomieszczenia porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne 
lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza. 
Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam 
parametr instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura 
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w jednym 
miejscu (podobna lokalizacja). 
Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w 
podobny sposób, to wtedy ogólną liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo 
podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10 — cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany 
przez oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do 
obliczeń należy przyjąć n równe 200 nawiewników. 
 
7.3.2.4. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden 
punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty 
pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 
oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne 
wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia 
objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane 
w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
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Tablica 7 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 
 

 
 
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, . 
powinny być one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące 
urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego 
stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami. 
 
7.3.2.5. Pomiary specjalne 
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania 
instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów 
specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być 
uzgodnione w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną 
niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem 
montażu instalacji. 
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami 
instalacji. Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W 
pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do 
obliczeniowych letnich i zimowych. 
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać 
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków 
powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, 
np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 
 
7.4. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji  
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna 
zawierać następujące ustalenia: 
a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 
pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 
nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 



„Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy szkole podstawowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną”, w miejscowości Witów Kolonia, dz. nr 173, 174, obręb Kolonia Witów, gmina Sulejów 

d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi (wg 
tablicy 5); 
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; 
g) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań 
po naprawie instalacji). 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 
zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie 
kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych 
urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli 
wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to 
powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
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8. INFORMACJA  
 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, p.poż., ciepłej wody użytkowej, grzewczej, 
kotłowni olejowej i wentylacji mechanicznej dla potrzeb zadania: „Budowa sali gimnastycznej 
oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy szkole podstawowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną”, w miejscowości Witów Kolonia, dz. nr 173, 174, obręb Kolonia 
Witów, gmina Sulejów. 
 
Adres inwestycji:         97-330 Sulejów, gm. Sulejów 
           Witów Kolonia, obręb Kolonia Witów 

działki nr ewidencyjny: 173,174  
 
Inwestor: GMINA SULEJÓW 
 powiat piotrkowski, woj. łódzkie 
 97-330 Sulejów, ul Konecka 42 

 
Projektant:          mgr inż. Konrad Toczyński 

          UAN.IV.7342/30/91 
 
Spis treści: 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje budowę 
instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej oraz c.o., wod-kan, c.w.u. i ppoż. 
Przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: 
- roboty demontażowe, 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą w budynku świetlicy wiejskiej i na działce Inwestora. 
  
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) 
nie występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla 
tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma. 
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5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić 
pracowników w zakresie prowadzonych prac oraz bhp. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, 
wskazać drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych 
zagrożeń oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni o numerach 
telefonów alarmowych, środków ochrony ppoż. itp. 
Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.      
 
 

  Opracował 
 
mgr inż. Konrad Toczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


