.Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkago zewstrznego przy szkole podstawowej wraz z nigltla
infrastruktun technicza”, w miejscowdci Witdw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofiy Kolonia Witéw, gmina Sulejow

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lig@@5lr. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003r.)swiadczam ze projekt budowlany wewitrznej i zewrtrznej instalacji
kanalizacyjnej, wewgtrznej instalacji wodoagowej, p.pa., cieptej wody uytkowej, grzewczej,
kottowni olejowej i wentylacji mechanicznej dla pr#b zadania: ,Budowa sali gimnastycznej
oraz boiska wielofunkcyjnego zewtrznego przy szkole podstawowej wraz z nigith
infrastruktug techniczn”, w miejscowaci Witdbw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofly Kolonia
Witéw, gmina Sulejéw, jest spai@zony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewatrznej i zewrtrznej instalacji kanalizacyjnej, wewtnznej instalacji
wodochgowej, p.pa., cieptej wody aytkowej, grzewczej, kottowni olejowej i wentylaciji
mechanicznej dla potrzeb zadania: ,Budowa sali gstytznej oraz boiska wielofunkcyjnego
zewrgtrznego przy szkole podstawowej wraz z nigltly infrastruktug techniczn”, w
miejscowdci Witdw Kolonia, dz. nr 173, 174, odly Kolonia Witow, gmina Sulejow.

1. DANE OGOLNE

Kubatura ogrzewana: 5084,3, m
Projektowe obeaizenie cieplne : 110,9 kW,
w tym projektowa wentylacyjna strata ciepta: 70V8.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora,

b) podktadbéw architektonicznych,

c) obowhzujacych norm i przepisow,

d) wizji lokalnej i uzgodni# z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi faprojektu budowlanego wewtiznej i zewntrznej instalaciji
kanalizacyjnej, wewgtrznej instalacji wodoagowej, p.pa., cieptej wody aytkowej, grzewczej,
kottowni olejowej, wentylacji mechanicznej obiektabejmuje:

» projekt wewrtrznej instalacji wodoagowej, p.pa. i cieptej wody aytkowej do celéw
higieniczno-sanitarnych,
projekt wewrtrznej i zewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
projekt instalacji grzewczej grzejnikowej i do 4asia nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej,
projekt kottowni olejowe],
projekt wentylacji mechanicznej nawiewno — wywieyne

YV VY

4. OPIS BUDYNKU

Projektowany budynek jest budynkiem o konstrukajrawanej, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym. Usrlzenia takie jak kociot olejowy, podgrzewacz cigptedy
uzytkowej oraz pompa ciepta zlokalizowanglhp w istniepcej kottowni olejowej w piwnicach
budynku szkoty.

5. DANE SZCZEGOLOWE

5.1 INSTALACJA GRZEWCZA

Zaprojektowano instalagicentralnego ogrzewania w systemie pompowym dvawym z
przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymisp@nach parteru. Parametry wody obiegowej

instalacji grzejnikowej 80/60C. Instalacja c.o. przytzona kdzie do instalacji kottowej w
istniejacej kottowni. Dla zapewnienia odpowiedniego furk@wania instalacji grzewczej
zaprojektowano dwa obiegi grzewcze — grzejnikowgzariepta technologicznego do zasilania
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i kurtyny powigd. Dobrano kurtygpowietrza o mocy 14



.Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkago zewstrznego przy szkole podstawowej wraz z nigltla
infrastruktun technicza”, w miejscowdci Witdw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofiy Kolonia Witéw, gmina Sulejow

KW (przy parametrach wody 70/50), szer@i@®,0 m i wysokéci montau 2,3 m. Kurtyr
umiesci¢ 30 cm od konstrukcji drzwi zewtrznych.

5.2 RUROCHGI

Instalacg rozdzielca c.o. wykona z rur stalowychdczonych przez spawanie (w kottowni
pomigdzy kottem, a kolektorami oraz do nagrzewnicy antventylacyjnej), miedzianych
taczonych przez lutowanie lutem ¢kkim pomidzy kolektorami w kottowni, a rozdzielaczami
mieszkaniowymi oraz z rur PE-XaR = 0,6 MPa z polietylenu sieciowanego z barier
antydyfuzyjra o srednicy 16x2 i 17x2 mm prowadzonych w posadzkaatybku. Prowadzenie
przewodow sieci rozdzielczej z rur miedzianych @towych pdgcianach budynku ponad
stropem podwieszonym korytarza i pomiesacganitarnych. Przewody sieci rozdzielczej
ocieplic przy pomocy otulin z pianki PUR. Ruragi prowadz¢ z statym spadkiem 0,3% w
kierunku kolektora.

W najnizszych miejscach instalacji zamontawaawory spustowe.

Odpowietrzenie instalacfiodbywa si¢ bedzie przez:
» odpowietrzniki automatyczne zamontowane na ragazh (zasilajcym i powrotnym) w
najwyzszych punktach instalacji

Opr&nianie instalaciji
e spust wody z przewodow rozprowadgjch odbywa sie bedzie w kottowni.

Mocowanie przewodow i kompensacja wyektermicznych ruroeigow
* przewody prowadzone po powierzckoian mocowane typowymi uchwytami metalowo-
gumowymi kotwionymi w przegrodach budowlanych
e przewody prowadzone pod stropem podwieszane wraist@ocowania
* kompensacja wydfen termicznych naturalna tj. typ ,Z” lub ,L”

Przefcia rurociggéw przez przegrody budowlane
e przez tzwsciany ogniowe - naley zastosowadla rur stalowych piarknp. PYROPLEX
lub réwnowana,
e przezsciany w granicy tej samej strefy garowej — naley zastosowatuleje ochronne z
rury stalowej o dymens;ji 1-2 wkszej od rury przewodowej, przestfizaiedzy rug i
tuleja nalezy wypeinic mas, elastycza

Regulacja obiegow
» zastosowanie odpowiednigrednic rurocigéw i odga¢zien,
» zastosowanie zaworow grzejnikowych zeaqpst nastavy,
» zastosowanie zaworéw regulacyjnych.

Wytyczne montawe- przy montau nalezry przestrzegawykonania zgodnie z dokumentagj
zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotnychanngirojektowych (w warunkach budowy)
powinny by konsultowane z autorem projektu.

Izolacje termiczne
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* lzolacje termiczne
Rurochgi c.o. naley zaizolowa termicznie otulinami w sposob zgodny z PN-B-022200
(zastpuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje stuliny z pianki PE.
Zalecana gruhbig izolacji:
srednica do DN 25 - 13 mm,
srednica do DN 65 - 30 mm.

5.3. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu KV (zasilaoé dotu), grzejniki typu K (zasilany z boku)
oraz w fazienkach grzejniki drabinkow@rzejniki zamontowé&za pomog zawieszé
systemowych. Do grzejnikéw typu K i tazienkowychodano zawory grzejnikowe typu RA-
N-P lub réwnowane (termostatyczne ze wgina regulacy). Zawory grzejnikowe naley
zaopatrzy w gtowice termostatyczn®a gahzkach powrotnych grzejnikow zainstaloéva
zawory powrotne typu RLV-Rib rownowane. Grzejniki typu KV zaopatrayw zawory
odcinapce typu RLV-KS-Klub réwnowane.

Dobrano zawory odcinage kulowe i zwrotne gwintowanBo umaliwienia regulaciji
hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zaworynidy cisnien typu ASV-PV oraz ASV-P
lub réwnoweane.

Miejsce montau zaworOw oraz wielkai i typy grzejnikdw,srednice rur oraz nastawy wphe
zaworow regulacyjnych podano na rozweiu instalacji c.o.

5.4. OBLICZENIA

Obliczenie wspotczynnika "U" dla przegréd budowlaimyvykonano wg normy PN-EN 1SO
6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2006.

Zatozenia do oblicze:

- budynek masywny,

- temperatura obliczeniowa - 20 st C,

- ogrzewanie bez ostabienia nocnego.

Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementayulacyjnych i grzejnikbw wykonano
wg programu AUDYTOR C.O. Obliczenia strat cieptakagano wg podsystemu OZC.

5.5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY W@YTKOWEJ

Ciepta woda do celdw sanitarnych przygotowywagrdzle w podgrzewaczu pojensmowym z
dwoma wezownicami SSB o pojemmoi 400 litrow, zlokalizowanym w kottowniZrodiami
ciepta do przygotowania c.w.ugdn projektowany kociot olejowy oraz powietrzna pongiapta.
Nalezy zastosowapomp GELBI typu D4.1 lub réwnowang zlokalizowar w kottowni. Pompa
ciepta posiada dwa kébe do podiczenia kanatow powietrznycBrednica wewntrzna kanatow
powietrznych powinna wynasimin. 200 mm. Maksymalna dtugfoprzewodow powietrznych
nie powinna przekracza8 m. Zaprojektowano uktad przewoddw powietrznyaoiozliwiajacy
pobieranie powietrza z zewtnz lub z wretrza kottowni oraz wyrzut powietrza na zemnz lub
do facznika przy sali gimnastycznej. W uktadzie przewwgipwietrznych naley zamontowa
przepustnice unmdiwiajace przeiczanie kierunkow przeptywu powietrza. Ciepto wytwame
przez pomp ciepta skierowanedolzie do jednej z wzownic podgrzewacza pojenmgaowego.
Druga wezownice zasila& bedzie ciepta woda podgrzewana w kotle olejowym.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzone w posadikiaalery wykona z rur z polipropylenu
PP (PN 20)dczonych przy pomocy a¢zek termozgrzewalnychakzenie przewodow z PP z
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armatug gwintowar, przy pomocy zczek z gwintem metalowym. Przewody poziome
doprowadzajce woa do sanitariatow nahy prowadz¢ ponad stropem podwieszonym w
korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych wykorzystgystem mocowa Podejcia do
poszczegolnych przyboréw nalewykona réwniez w izolacji w bruzdacKciennych.
Przewody c.w.u ociegiotulinami PE.

Na przewodzie doprowadazaym zimry woce do podgrzewacza c.w.u. nagjezamontowa
zawor bezpieczsstwa SYR typu 2115 frednicy poddczenia 20 mm oraz naczynie wzbiorcze
Refix DD 18, 10 bar lub réwnowae.

Wielkosci srednic przewodow zimnej i cieptej wody podano natazh i rozwingciu instalacji
Z.W. i C.w.u.

Uwaga:

Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej i cieptdpiag zachowa minimalne odlegtéci od
elementéw innych instalacji zgodnie z przepisamizegdtowymi okréonymi w Warunkach
Technicznych - Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

5.6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Projektowana instalacja dostarédgdzie wod dla potrzeb socjalno — bytowych. Woda zimna
doprowadzonaduzie z istniejcego przyhcza wodocigowego i paiczona z instalagj
wodocihgowa szkoty w pomieszczeniu kottowni.

Instalacg zimnej wody zaprojektowano z rur z polipropyleri N 20) 4czonych przy pomocy
zlaczek termozgrzewalnychatzenie przewoddw z PP z armatgiwintowara przy pomocy
zlaczek z gwintem metalowyn®rzewody prowadzone po wierzchu riglenocowd doscian i
stropOw przy pomocy uchwytow typowych dla zastoswegm rodzaju rur (wytyczne
producenta). Podgjia do poszczegolnych przyboréw nalevykona w bruzdachciennych.
Instalacg izolowa termicznie otulinami z pianki PE o grudedzgodnej z wymaganiami normy
PN-B-02421. Projektuje sumywalki wyposaone w armatuy pionows, zlewozmywaki
wyposaone w baterie z ruchanwylewka, a miski usgpowe sptukiwane dolnoptukami typu
compact, w szatniach nalezamontowa brodziki kapielowe, a w wyznaczonych
pomieszczeniach armaturprzyrzady sanitarne przeznaczone dla niepetnosprawnych.

5.7. INSTALACJA P.PQ.

Instalacja p.pa. sktada si z dwdch hydrantéw p.po (HP25) z wzami potsztywnymi@25 o
dlugasci 20 m (o wydajnéci 1,0 dm3/s). Hydranty dola zamontowane w szafkach
podtynkowych oraz poatzone do wewgtrznej instalacji wodoagowej budynku wykonanej z
stalowych podwojnie ocynkowanychckzonych za pomactacznikdw gwintowanyclreliwnych.
Miejsce pohczenia instalacji p.po zgodnie z rzutem kondygnacji. Na przewodzie zimvedy
za miejscem wiczenia instalacji hydrantowej nale zamontowé zawoér pierwszgstwa np.
firmy Honeywell typu VV300 agrednicy 32 mm.

Zawory hydrantowe naky zamontowa na wysokéci 1,35 m od posadzki. Szafki hydrantowe
wyposay¢ pradownice. Minimalne wymaganesaienie na hydrancie 0,2 MPa.

5.8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowaatzeki z przyborow sanitarnych i do
zewretrznej kanalizacji sanitarnej za pomgarojektowanych przewodow odptywowych
prowadzonych w posadzkach do istaggich studni rewizyjnych. Kanalizacyvykona z rur
kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy SN8. Piony prowéadzbruzdactsciennych, wzgidnie po
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scianach stosaf odpowiednie uchwyty moage. W celu odpowietrzenia piony wyprowatlzi
ponad dach budynku i wypasg w rury wywiewne 100/15@rednice oraz sposob prowadzenia
przewodow kanalizacyjnych pokazano wsaz rysunkowej. W dolnej egci pionow

zamontowad czyszczaki. Patzenia pionéw projektujespod posadzkiaczac je do wspdinych
przewodow odptywowych.

Przewody odptywowe w posadzkach prowadz spadkiem zgodnym z profilami kanalizaciji
wewrgtrzne;.

Przy przejciu przewodow kanalizacyjnych przez posadglirteru nalgy zastosowakotnierze
uszczelniajce.

Uwaga:
Podejcia kanalizacyjne do przyboréw, ktérych miejscedligacji powoduje znaczne oddalenie
od pionéw nalgy wyposay¢ w zawory napowietrzage.

Zaprojektowano zewgtrzng instalacg kanalizacyjm odprowadzajca scieki bytowo —
gospodarcze. Z uwagi na konieczfiprzebudowy istnigcej kanalizacji sanitarnej
spowodowanej kolizjz budowan sah gimnastycza nalezy wykon& dodatkowe studnie
rewizyjne S1i S2 (zgodnie z projektem zagospodaro&— rys. 1s-01). W studniach S1.1 i S3
nalezy wykona nowe kinety. Poza tym nalg wykona nowa studng rewizyjm (S1.2) oraz
zaslepi¢ dotychczasowy kanat gdzy studniami S1.1 i S3 i zlikwidowastudng rewizyjm na
tym odcinku.

Przewiduje si wykon& studnie okigte z kegow betonowych érednicy@ 1,00 m z wiazami
zeliwnymi typu cezkiego wg PN-87/H-7405/2.

Instalacg kanalizacji zewstrznej whczono do istnigcego kanatu ks @150 mm (studnia S1).
Projektowane odcinki kanatu sanitarnegaazhej dtugéci L= 82,11 m wykoné&z rur PCV@
160 x 4,7 mm, kielichowych uszczelnianych uszczmikgumowymi i potay¢ ze spadkiem
zgodnym z profilem instalacji zewtmznej w kierunku zbiornikéciekéw na podsypce piaskowej
grubasci minimum 10cm. Kanat posadowiony jest nabgtkasci 1,45-2,28 m p.p.t.

Wykopy waskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie z azaywcymi warunkami BHP.

Nie nalery stosowa rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego .

Rury powinny odpowiadanormom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN&3089205.
Przy budowie stosowasic do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowyg@wvodow
kanalizacji zewatrznej z rur PCV oraz do Wytycznych maohikanalizacji zewetrznej z PVC
wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliwicach.

5.9 OPIS ZASTOSOWANYCH ROZ\MZAN W KOTLOWNI

Zaprojektowano kottowriwyposaona w kociot olejowy. Naley zamontowaé kociot
LOGOBLOC L 150C o0 mocy 130-150 kW lub réwnawmg zamontowany w istniggej kottowni
w piwnicach szkoty. W kottowni zlokalizowany jesbéiot olejowy Paromat Simplex o mocy
170 kW stuacy do ogrzewania szkoty. Projektowany kocietibie przygotowywat czynnik
grzewczy do ogrzewania sali gimnastycznej (obwaejgikowy i nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej) oraz do przygotowania cieptej wodytkowej dla pomieszczezaplecza sali
gimnastyczne,.

W kottowni naley takze zamontowauktad kolektorow instalacji grzewczej (dla pomiezsh
sali gimnastycznej). Do regulacji pegkotta oraz obiegéw grzewczychdrie shiyta
automatyka ISP SSR C z modutem rozszeczemn HTS D.
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W uktadzie grzewczym obwodu grzejnikowego dobraamw@ mieszajcy typu VF-3-2.5. Zawor
wyposay¢ w sitownik elektryczny paiczony do uktadu automatyki.

Zaprojektowano uktad spggajacy projektowan instalacg grzewca sali gimnastycznej z
istniejaca instalacy grzewca szkoty. Uklad ten &dzie mana kedzie wykorzysta w przypadku
awarii jednego z kottow lub okresach p&ogpwych, kiedy nie bdzie konieczna praca dwdéch
kottow.

Zaprojektowany regulator ISR SSR C to jest reguéatosystemowy | mae dziatd niezalenie
od kotta, wic obstiy uktad grzewczy zaréwno gdydwie pracowat projektowany kociot jak i
w przypadku pracy starego kotia.

5.10 ARMATURA

Dobrano zawory odcinage kulowe i zwrotne gwintowane. Na przewodzie zggiym naley
zainstalowa filtr siatkowy gwintowany. Na przewodzigdzacym przewod zasilagy i powrotny
nalezy zamontowé pomg mieszagca oraz zawor zwrotny.

5.11 URZ4DZENIA ZABEZPIECZAJACE

Instalacja kottowa &xlzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego zagego naczynia
wzbiorczego NG100, 6 bar o pojemdnbuzytkowej 90 litréw, zaworu bezpiecastwa SYR 1915
lub rwnowany DN25, 2,5 bar oraz zabezpieczenia stanu wody $S¥3R1 lub réwnowane.

5.12 OBSLUGA KOTLOWNI

Nalezy zapewnt wtasciwa obstug kottowni spetniajca warunki bezpiecznej pracy zgodnie z
instrukcp obstugi kottdw oraz z DTR. Pracownicy obstugi begldnie powinni posiada
uprawnienia do eksploatacji kottéw i pomp.

5.13 ZAGADNIENIA BHP

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwaagraenia dla otoczenia. Zostata
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisamarmami bhp i sanit.-higienicznymi. Do
obstugi kottowni wymagana jest znajosdalziatania catej instalacji kottowej oraz przepisibiap
I p.paz. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni pow nasipic¢ po uprzednim
opracowaniu instrukcji obstugi oraz sprawdzeniwzjgjomdci przez nadzor i obsteg
Poszczegodlne ugdzenia, zwlaszcza kotty, naleobstugiwg zgodnie z fabrycznymi DTR.

5.14 ZAGADNIENIA PRZECIWPQZAROWE
Pomieszczenie kottowni zalicza; €lo niezagroonych wybuchem, z obgieniem ogniowym do

500 MJ/rT%. Pomieszczenie kottowni nale wyposayé w ganicg proszkowt 6 kg - 1 szt.
Obiekt stanowi jedq strek pazarowa, z wydzielon pazarowo kottowna w klasie REI 120 (dot.
scian i zelbetowego stropu). Drzwi do kottowni prowade na zewetrz stalowe. Drzwi od
wewmtrz winny posiadazamek bezklamkowy pozwaday na otwarcie pod naciskiem.
Przepusty instalacyjne przechade przezciany i stop powinny wykonane w klasie EI 120.
W pomieszczeniu oraz aianach zewgtrznych kottowni umiéci¢ znaki "zakaz sywania
ognia". Wykona instalacg odgromowy dla komina.

5.15 CHARAKTERYSTYKA KOTLA
Kociot 0 mocy 130-150 kW -1 szt wypasay w ukiad sterowania unalbwiaj acy regulacg
obiegow grzewczych i uktad przygotowania cieptepy.o
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mocC znamionowa - 130- 150 kW,
sprawnd¢ kotta - 91,7 %,
5.16 PALIWO

Kociot opalany kdzie olejem opatowym lekkim. Paliwgdizie magazynowane w czterech
istniejacych zbiornikach oleju z PE o pojen$co2000 litréw kady zlokalizowanych w
magazynie paliwa w poliu kottowni w piwnicach szkoty.

5.17 INSTALACJA SPALIN

Spaliny z kotta odprowadzaneda do komina dwuptaszczowego wykonanego z stali
nierdzewnej grednicy wewrtrznej 200 mm za pomaczopucha stalowegosoednicy 200
mm.

5.18 WENTYLACJA KOTLOWNI

W kottowni naley zabezpieczyminimalm powierzchng przekroju przewodéw wywiewnych w
wysokasci 0,025m2 (trzy kratki wywiewne 14 x 14 cm) oraygkwna® nawiewny kanat Z -
ksztaltny z kratk o przekroju 55x30 cm.

5.19 WYTYCZNE DO WYKONANIA MONTZAU INSTALACJI KOTLOWEJ

Projektowan instalacg nalezy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-morawych” cz.1l oraz z porszymi zaleceniami:

1. Warunki prowadzenia robot i zabezpieczenia pawiny¢ ustalone komisyjnie przy udziale
wykonawcy, uytkownika, inwestora, inspektora nadzoru i rzeczoetow ppa i bhp.

2. Kociot i inne uradzenia montowanalezy zgodnie z instrukcjami monta tych uradzen i
fabrycznymi DTR.

5.20 WYTYCZNE DO WYKONANIA 1ZOLACJI CIEPLOCHRENEJ
Izolacja termiczna projektowana jest z otulin PURzOPE.

5.21 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNA

Zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno — wywieywepomieszczeniu sali gimnastycznej
w oparciu o centralzamontowas na petrze budynku (nad pomieszczeniem trenera).
Instalacja wentylacyjna pomieszézeapewni ild¢ powietrza wentylacyjnego odpowiedrdla
zapewnienia wigiwych warunkow sanitarnych. Powszy ukiad wentylacyjny zaprojektowano
dla spetnienia nagbujacych funkciji:

- wentylacja powietrzem zewtrznym (z ogrzewaniem),

- rekuperacja - odzysk ciepta z powietrza wywiewgpgme

Praa centrali wentylacyjnej sterowdedzie uktad automatyki.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano indyalne systemy wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej polegage na zastosowaniu przewodow wentylacyjnych ztalowych
ocynkowanych wyprowadzonych ponad dach budynkepatazonych w kratki wentylacyjne z
wentylatorami tazienkowymi zamontowanymi w kratkemtylacyjne i podiczone do
wiacznikdw Gwietlenia (dziatanie wentylatoréw — praca okresawa)

5.22 PRZEWODY WENTYLACYJNE
Instalacg wentylacji wykona z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej Zaprgjelano
instalacg w systemie przewodow o przekroju prosiolym oraz kotowym. Przewody kotowe
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zaprojektowano z rur typu SPIRO. Wymiary poszczegdh odcinkow przewodow pokazano na
rzucie kondygnacji.

Prowadzenie przewodow pod stropem pomiesz®ezewody wentylacyjne néadg zaizolowa
ptytami z welny mineralnej o grubo min. 5 cm w ostonie z folii Al.

5.23 ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Dobrano czerpgripowietrza dachowo wymiarach przekroju 1520 x 795 mm oraz wyrzgtni
scienm prostokitne o wymiarach przekroju 1520 x 500 mm. Mgleainstalowé kratki
wywiewne osrednicy 250 mm oraz kratki nawiewne z kierownicandrednicy 250 i 200 mm.
W miejscach przégia przewodow wentylacyjnych przédiane pomieszczenia centrali
wentylacyjnej zamontowana przewodzie nawiewnym i wywiewnym klapy pzpmwymiarach
1520 x 795mm (2 szt.) i 1520 x 500 (1 szt.) mm.

5.24 CENTRALA WENTYLACYJNA
Dobrano centralwentylacyjna VS-100-R-PH/SS lub rownama:

- wydajnai¢ powietrza nawiewanego - 9.008/m

- wydajnai¢ powietrza wywiewanego - 9.0003h,

- sprawn@c¢ temperaturowa w zimie - 77 %,

- moc grzewcza nagrzewnicy wodnej - 60 kW,

- moc elektryczna zainstalowana -2 X4 kW.

6. UWAGI KO NCOWE

Calas¢ robot wykona zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@lavodocagowych” ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanatgjnych”

"Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5

» Instalacg wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji poddarébie cénienia zgodnie z Warunkami
odbioru.

Montaz rurocagow i uradzen wykona zgodnie z warunkami producenta, stasyego
wytyczne montaowe. W przypadkach atpliwych naleyy porozumié si¢ z autorem projektu,
wzglednie przedstawicielem Producenta.

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami stosag odpowiednie
zabezpieczenia.

Wszelkie prace montawe powinny by prowadzone przez pracownikow posiagdggh
odpowiednie przeszkolenie

7.0DBIOR ROBOT INSTALACJI WENTYLACYJINEJ NA PODSTAWIBNYMAGAN PrPN
EN 12599

7.1. Sprawdzenie kompletnéci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazanig w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodoidch wykonania z
projektem oraz z obowkujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malgrzeprowadz nastpujace dziatania:
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a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej iasfakze specyfikagj projektows, zarowno
w zakresie materiatow, jak i oi oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie $woscCi i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z oboazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji;

e) Sprawdzenie kompleté@ dokumentow niezdnych do eksploatacji instalacji. W
szczegblnéci nalezy wykona nastpujace badania:

7.1.1. Badanie ogdlne

a) Dostpnasci dla obstugi;

b) Stanu czyskei urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia porzee
c) Rozmieszczenia i deginosci otworOw do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletndci znakowania;

e) Realizacji zabezpiecza@rzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap z@owych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji kigph i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ustizen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powguj
przenoszenia drga

i) Srodkéw do uziemienia usdzen i przewodow.

7.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych uradzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy agizenia zostaty patzone w prawidtowy sposoéb;

b) Sprawdzenie zgodsa tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwaojna obudowa);

d) Badanie przez ogfliziny szczelngéci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naggu i liczby paséw klinowych (wkznie z dostawczsci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pashb;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylattpatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
1) Sprawdzenie zgodia predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na fabte
Znamionowej.

7.1.3. Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodéa tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelfm zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodfep. pogete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymilin

e) Sprawdzenie prawidtowoi przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow lagynych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkotlpelkraplaczy;
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h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoagzenie przeciwzamggniowe na lub w wymienniku
ciepta.

7.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgod#a typu i klasy filtrow na podstawie oznagéze danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia fwta@budowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wadgm ewentualnych uszkodze

d) Sprawdzenie wskaika r&znicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowaci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnimows);

f) Sprawdzenie czystoi filtra.

7.1.5. Badanie nawitaczy powietrza

a) Sprawdzenie zgodfa tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych) z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wigtkokomory nawikania whcznie;

c) Sprawdzenie kompletda poszczegdlnych elementéw (pomp, elementéw regjudaziomu
wody i oczyszczania);

d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

7.1.6. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkii, materiatu i konstrukcjgaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

7.1.7. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniadetanie wspotbine, dziatanie
przeciwbiene).

7.1.8. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelfw polaczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykowa

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt zgodne z projektem.

7.1.9. Badanie komory mieszania, komory rozgznej, nagrzewnicy wtornej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodém z danymi projektowymi.

7.1.10. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

7.1.11. Badanie elementow regulacji automatycznepiaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletdo kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemegfulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletdad i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgédmzoprojektem odnnie:

- umiejscowienia, dosgpu;

- rozmieszczenia e&ci zasilapcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylaciji;
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- 0znaczenia,

- typow kabli;

- uziemienia,

- schematow patzen w obudowach.

W ramach sprawdzenia komplefoowykonanych prac natg dostarczy dokumenty podane w
punktach 5.1.13, 5.1.14 i 5.1.15.

7.1.12. Wykaz dokumentéw dotycgcych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewtrnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvanego (lato, zima);

c)Strumieé powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum
d) Liczba uytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszazéczas trwania i rodzaj);

g) Innezrodta emisiji (jgli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiget;

i) Wymagane wielkéci réznicy cisnienia mgdzy pomieszczeniami (+1-);

j) Poziom dwicku A w pomieszczeniach oraz poziobmwdgku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza,

k) Klasa filtrow

1) Klasa zanieczyszcagowietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (ditali zimy);

0) Wymagana jaka wody zasilajcej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

q) Napkcie i czstotliwos¢ zasilagpcego padu elektrycznego.

7.1.13. Wykaz dokumentow inwentarzowych

V a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, dokawane;

b) Schematy instalacji uwzglniajpce elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawieyeg schemat patzer elektrycznych i schemat ruragiow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiecaj schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie zainstalowanychdneh i
elementow (w tym certyfikaty bezpiegmtwa);

D Raport wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksazka budowy).

7.1.14. Dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadolwinstalacji;

d) Zestawienie e¢gci zamiennych zawiergge wszystkie agci podlegajce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkichadlza regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujce, regulatory, styczniki, wytzniki);

f) Dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc



.Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkago zewstrznego przy szkole podstawowej wraz z nigltla
infrastruktun technicza”, w miejscowdci Witdw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofiy Kolonia Witéw, gmina Sulejow

7.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneg} potwierdzenie nitiwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pofaztrzy poszczegolne elementy instalaciji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki cieptaawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajefektywnie.

7.2.1. Prace wstpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji naig wykona nastpujace prace wgpne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkachimgch obcazen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych;

e) Okrdlenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku; jéi to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw

f) Nastawienie i sprawdzenie udzex zabezpieczagych;

g) Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwramniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dtaagdych uradzer umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej.
chtodzcej i nawikajacej, z uwzgtdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegminie z wymaganiami projektowymi;

K) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

1) Przeszkolenie shb eksploatacyjnych, §& istnieja.

7.2.2. Procedura prac

7.2.2.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnaci od pojedynczych ustlzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegoélne uktadyalacji (np. ogrzewczy, nawdnia itp.) do
calych instalaciji.

Poszczegolne egci sktadowe i uktady instalacji powinny &goprowadzone do okilenych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenigythowanie/nieaytkowanie pomieszcze
czesciowa i petna wydajng, Stany alarmowe itp.). Powsze powinno uwzgbniat blokady

I wspotdziatanie rénych uktadow regulaciji, jak rowniesekwencje regulacji i symulacj
nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowany deiktad regulacji lub wyspuje
okreslona odpowied uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowa rzeczywisi reakcg poszczegolnych elementow sktadowych instalacg Ni
jest wystarczajce poleganie na wskazaniach elementow regulacyjniyetych pgrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatamizzdzer regulacyjnych natey
rowniez obserwowa zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszgjym a dziataniem tych ugdzen.
Dziatanie regulatora sprawdza przez kilkakrota zmiarg jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajc jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatéh. Badanie to wykae
usterk, nalezy sprawdzé sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako catoi.

Zakres ilgciowy sprawdzenia dziatania instalacji a{omo w punkcie 4.3.2.

W czasie kontroli dziatania instalacji nayedokona weryfikacji poprzednio wykonanych
bada, nastaw i regulacji wgpnej instalacji.
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7.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych entralnych urzadzean wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajobwentylatora,

c) Dziatanie wykcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamemiowego;

1) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzea regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikow napdzapcych.

7.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéepta,;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorowptae

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

7.2.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

7.2.2.5. Kontrola dziatania nawikaczy powietrza

a) Dziatanie regulaciji;

b) Dziatanie elementow zasialych i spustowych;

c) Dziatanie i kierunek obrotéw pompy cyrkulacyjnej

7.2.2.6. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszzyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

7.2.2.7. Kontrola dziatania klap pa@arowych
a) Badanie urdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
b) Kontrola kierunku i poteen granicznych klap i wskaika.

7.2.2.8. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtagdych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczdpdzenia i
nawilzania powietrza;

b) Dostpnas¢ do sieci przewodow.

7.2.2.9. Kontrola dziatania komory mieszajcej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

7.2.2.10. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewrkow oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow wigwnikow;

b) Proba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniur{akniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pesaczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).
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7.2.2.11. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnyrti szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartdciach zadanych regulatorow, a w szczegétno
a) Wartgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtreneyj;

c) Dziatania wacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przecisgrowej.

7.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogbga parametry projektowe
I wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalesci od funkcji spetnianych przez instalacj
podano w tablicy 4:

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Tablica 4
__\-*1';0;'5(:5 pommiary | Tnstalacia | Pomiesvczenie _
: | —
i $% | E= 8
|E|f |B|EE |<£% 8
Zlg|8|® |28 |28E|8|=|5
= 4. o = o Pl z = 8 o =
Z|A|E|8|S8 228 |z |8 &
=l 5|l =222 S B 2 | % 3
Parametry 2lE| R\ 2lg8 |27 8|58 3
’ 7|z = ST | 5i 5| 2|8
o | .2 5 51. = = =] - E
s|E|E|R|2¢ |581|5|2|2
Sls|8| 8| 8e SE | 2|53
2lE|ElElgs S Z|E| &
E|E|&|E2 LE | = 2
3| e Q| B2 £ 2 g
= n g Z * =
o = = b'
 Funkeje instalacyi H'__
(F) 2 - - 0 D.)219
(R A 1l 2 1 e
0 C I 2 S I O
it e ‘
[}_ MD 1 % 5 1| 2 | 7
(F) MD SR ST [ T T I S free]
) HC U O~ Nl 21212
(Fy HM/HD/CM/CD _ | !
(F) HCM/MCD/CHD/EMD | 1 [ 1| 1| 1] 2 1|22
[{F) HCMD ;

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

powietrze zewetrzne, nawiewane i wywiewane w zatesci od sposobu reatji, jesli ma
zastosowanie

O - pomiar nie jest konieczny

1 - wykona& w kazdym przypadku

2 - wykon& tylko w przypadku wymagaw umowie
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(F) - filtracja (jezeli wystkpuje)

M - nawilzanie

C - chtodzenie

Z - bezzadnego procesu termodynamicznego
D - osuszanie

H - ogrzewanie

7.3.2. Zakres ilgciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

7.3.2.1. Wymagania ogolne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialarnstalacji jest ogsto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury wng&h punktach instalacji i pomieszézéVv
celu zmniejszenia zwkanej z tym pracochtonta dopuszcza gistosowanie sprawdzenia
wyrywkowego.

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiardw kontrolnych powen by¢ ustalony przed
rozpoczciem montau instalacji i stanowijeden z czterech pozioméw, oznaczonych
odpowiednio A. B, C i D. W przypadku braku takiaggmagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowa poziom A.

Zakres ilgciowy pomiarow kontrolnych powinien byaki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnie

7.3.2.2. Okrdlenia

Parametr — stan e¢gci skladowej instalacji (odpowieda sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by sprawdzony, lub wielkii fizyczne (np. temperatura, strumipowietrza, pgd

itp.), ktére powinny b§ zmierzone.

Podobne lokalizacje — egci budynku (pomieszczenia, strefy) luke@@ skiadowe instalacii
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itpktorych funkcje g tego samego rodzaju i
ktore pocagaja za sol dziatanie instalacji oceniane w tym samyredze wielkaci.

7.3.2.3. Zakres iléciowy
Zakres ilgciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania @klono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotygee poziomoéw A, B i C majzastosowanie dlaxr 10.

Tablica 5
Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania |

8 3 Wzor do obliczenia
pomiarow kontrolnych i

kontroli dziatania | zakeesu
A 5= 1.6xn |
B I p=223 % s
C p=3,16xn"
D p=n

Liczbe p nalezy zaokraglic do najblizszej liczby catkowite] |
Wyjasnienie symbol podanych w tablicy 5:

p — liczba podobnych elementdw wybranych do bada;

n —ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacii |

Je&ili pomiary maj by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to domasge pomiar
pewnych parametréw w zmniejszonej liczbie pomieazcktore stanowa tylko utamek p.
Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6.
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Tablica 6
Liczba pomiarow do wykonania jako czs¢ liczby p (wg tablicy 5)

Liczba pomiarow

Parametr

) Notmalna | Minimalng

| Temperatura p(.‘\v‘il_.‘,-T.]'/_d W pomicszczeniu ! 1o ! |

| rejestrowana w sposéb ciagly przez 24 h prv |

(Wilgotnosé powict W pomieszezeniu /10 |
rejestrowana w sposob ciggly przez 24 h 5 |
Pronowy profil predkoger p/10 | |
Predkos¢ powietrza w pomieszezeniu p/10 | 1 ‘

| Poziom diwieku A l p/a - 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlanedigmenty skladowe oksia sk jako
podobne, j#i sa identyczne i ich parametry magentyczne wartai (hnominalne lub
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrzgaesamego rodzaju, ktére obstuguj
pomieszczenia porownywalnej wiela i przeznaczeniaaklasyfikowane jako podobne
lokalizacje do pomiaru strumienia gtmsci powietrza.

Je&li zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobo&plizacji jest utrzymywany ten sam
parametr instalacji, mma br& pod uwag tylko jedra lokalizacg. Np. jeli temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowondze by ona mierzona tylko w jednym
miejscu (podobna lokalizacja).

Je&sli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samgzasie i przez osoby pragog w
podobny sposob, to wtedy ogélliczbe podobnych lokalizacji naky przyjac¢ jako n, pomimo
podziatu na oddzielne instalacje. Nplij@0 — cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany
przez oddzielne instalacje nazkej kondygnacji wypos@ane po 20 nawiewnikéw kda, do
obliczer nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikow.

7.3.2.4. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtag odpowiedm wiedz; i
doswiadczenie.

Przed rozpocgiem pomiarow kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych,
uzgodné metody pomiardw i rodzaj przygddéw pomiarowych, a informacje te péda
dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni niegiiszej nz 20 m2 naley przyja¢ co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wiksze pomieszczenia powinnydgdpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny bywybierane w strefie przebywania ludzi i w miejdtaw ktérych
oczekuje si wysigpowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywapce na jaké¢ powietrza wewetrznego oraz strumienie @bpsci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotiemwe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wiedgostrumienia
objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wéct, ktdre powinny by uwzgkdniane
w czasie doboru przygdow pomiarowych, podano w tablicy 7.



.Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkago zewstrznego przy szkole podstawowej wraz z nigltla
infrastruktun technicza”, w miejscowdci Witdw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofiy Kolonia Witéw, gmina Sulejow

Tablica 7
Dopuszczalna niepewng& mierzonych parametréw
Parametr ' - ] _\iicpgx‘,-'nuﬁt:"‘"l
Strumicn objgtosci powietrza w pojedynczym pomieszezeniu | +20 % |
Strumicn objgtosci powictrza w catej instalac)i | e
Temperatura powielrza nawiewanego +2°C |

Wilgotnosé wzgledna 12 micrzone]

wilgotnosci wzglgdnej |

|
Predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi | +0.05m/s |
|
|

| Temperalura powietrza w strelie preebywania luda =156 _|
Poziom dzwigku A w pomieszezeniu +3dBA

*) Wartodei nicpewnodei  pomiardw  zawicraja dopuszezalne odehylki od - wartosc
projektowych jak rowniez wszystkie bledy pomiarowe

Je&li do prawidtowego dziatania instalacji wymaganemiejsze wartéci niepewndci, .
powinny by one okrélone w projekcie technicznym instalacjisi@ormy dotycace
urzadzen i elementéw instalacji wymaganiejszych niepewrsgi, to naley si¢ do tego
stosowd. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplmbliodnicze instalacji powinny
rownoczeénie spetnia wymagania projektowe z vigj podanymi niepewrsgiami.

7.3.2.5. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nig\wystarczajce do zweryfikowania jakai dziatania
instalacji z wystarczaga dokladndcia, nalezy wykona pomiary specjalne. Program pomiaréw
specjalnych, mierzone parametry, prazgly pomiarowe i punkty pomiarowe powinnydy
uzgodnione w odibny sposob. Uzgodnienia powinny takobejmowé dopuszczala
niepewnd¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te powinny¢ljokonane przed rozpogzem
montau instalaciji.

Praca i koszt zwizany z pomiarami specjalnymi powinnydyspotmierne z wymaganiami
instalacji. J&li nie, naley o tym poinformowaé inwestora przed rozpogziem pomiarow, z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mady¢ ograniczone do okénych uradzea lub elementéw instalacji. W
pewnych przypadkach me by niezlgzdne badanie instalacji w warunkach zbhych do
obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej e%ci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada
uzgodnionym warunkom. W przypadku brakuAthwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw
powinna istnié mazliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projelcivy
np. poprzez przeliczenie parametréw w warunkachigamwych na warunki projektowe.

7.4. Zakres niezlgdnych ustalen w umowie migdzy inwestorem a wykonawg instalacji

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa ¢dizy inwestorem a wykonawanstalacji powinna
zawier& nastpujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonamidhioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okéenie zakresu procedur kontrolnych (np. toleramopgtod
pomiarowych itd.) jak rownieewentualne odgpstwa i zmiany;

b) Okrelenie odpowiedzialniei za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewaintego
nadzoru z opracowaniem protokotu z bgda

c) Parametry projektowe dotygz instalacji (np. sposéhkrytkowania budynku);
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d) Warunki pé@niejszego wykonania bafigktore nie mogty b§ zakmczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brakytkowania pomieszcz¢;

e) Zakres iléciowy (poziom) prac zwazanych z kontral dziatania i pomiarami kontrolnymi (wg
tablicy 5);

f) Zakres i metody ewentualnych pomiarow specjainyc

g) Niezlzdne dziatania w przypadku nieodpowiednich wyniké&dé (np. powtdrzenie bada
po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna odeé rodzaj i liczle urzadzen, ktére powinny by
zamontowane (np. przez powotanie sa projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie
kompletndci instalacji powinno by przeprowadzone na podstawie zestawienia zainsasgon
urzadzen i ich wymaga technicznych (specyfikacji wdzen i elementow instalacji). i
wymagania techniczne poszczegoélnychhdemr 53 przedmiotem umowy, zestawienie to
powinno odpowiadatym wymaganiom.
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8. INFORMACJA

dotyczica bezpieczestwa i ochrony zdrowia do projektu wegtrenej i zewmtrznej instalacji
kanalizacyjnej, wewgtrznej instalacji wodoagowej, p.pa., cieptej wody aytkowej, grzewczej,
kottowni olejowej i wentylacji mechanicznej dla pr#b zadania: ,Budowa sali gimnastyczne;j
oraz boiska wielofunkcyjnego zewtnznego przy szkole podstawowej wraz z nigith
infrastruktug techniczn”, w miejscowaci Witdbw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofly Kolonia
Witéw, gmina Sulejéw.

Adres inwestycji: 97-330 Sulejéw, gm. Sulejow
Witéw Kolonia, obreb Kolonia Witéw
dziatki nr ewidencyjny: 173,174

Inwestor: GMINA SULEJOW
powiat piotrkowski, woj. tédzkie
97-330 Sulejéw, ul Konecka 42

Projektant: mgr inz. Konrad Toczyhski
UAN.IV.7342/30/91

Spis tréci:

1. Zakres robot i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stamg®izagraenie.

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

1. Zakres robot i kolejrig realizacji:

Zakres rob6t budowlanych zostat okomy w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej oraz ¢.eod-kan, c.w.u. i ppo

Przewiduje si wykonanie rob6t w nagpujacej kolejnaci:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

- proba szczelrimi i wytrzymalaci,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Prace wykonywanegdla w budynkuswietlicy wiejskiej i na dziatce Inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 wespie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3@oz. 1126 par.6)
nie wystpuja elementy zagospodarowania dziatki staroeizagraenie bezpieczestwa i
ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robét

Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaans; za typowe dla
tego rodzaju prac. W zazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagroie ma.
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5. Instrukta pracownikéw przed przygbieniem do wykonywania robot
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy vaniprzeszkodi
pracownikow w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom

Kierownik budowy obowjzany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia,
wskaz& drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w pragku awarii lub nieprzewidzianych
zagraen oraz zapoznaz procedurami bhp. Pracownicy powinni zégtazeszkoleni o numerach
telefonow alarmowychirodkow ochrony ppa itp.

Kierownik budowy winien dopilnow aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stavayzyka powstania zagrenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Opracowat

mgr inz. Konrad Toczyski



