Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: Sala gimastyczna z zapleczem przy SP w Witowie
Lokalizacja...: Witéw Kolonia

Projektant....: mgrin z. Konrad Toczy  nski

Data oblicze n: |Niedziela, 17 Lipca 2016, 12:47

Parametry czynnika grzejnego:

Tz [°C]....... 80.00 Tp,[°C]: 60.00

Tprz,[°C].....: 58.28
Rodz. czynnika: Woda |

Parametry  zrddia ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: 3400 Pojemno sell:

Informacje o typach rur:

Typ A:  |MIEDZ Typ B: RAUTHERN Typ C: | PURMOPEpTyp D: |74244-01
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydr. obiegu pierwotnego i zrodta ciepta.. dPc,[Pa]: 24539
Minimalny op6r dziatki z grzejnikiem....... dPgmi n,[Pa]:

Catkowity strumie n wody w instalacji.......... Ge,[ka/s]: 1.656
Caltkowita pojemno $¢ instalacji 512
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[W]: 142809
MOC tracona.........ceevveevveenieiieenieen Q tr,[W]: 7359
Dodatkowa rezerwa mocy do fad. bufora ciepta... Qr ez,[W]: 0
Wymagana obliczeniowa moc zrodta ciepta zim a.... Qzz,[W]: 0
Wymagana obliczeniowa moc zrodta ciepta latem... Qzl,[W]:

Wymagana obliczeniowa moc zrodta okr.przej sciowy Qzp,[W]:

Liczba jednocze $nie pracuj  acychw eztow mieszk.....[szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy,[W]: 369
Niedogrzewane.: 2 Deficyt mocy,[W]: 89308
Moc grzej..[W]: 20873 Zyski od przewodow,[W]: 3461
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Wyniki - Ogélne

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: |I| Zyski od przewodow,[W]:

Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 0 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewaj ace 1 Deficyt mocy,[W]:
Obl. moc,[W]..: 113273 Rzeczywista moc,[W]:

624
640
20873
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dP Lokalizacja elementu
Pion | Dziat. [mm] | [ka/s] [m3/h] [Pa]

Z |G 10 9 RA-N-P 4 0.44 | 15 0.031 0.244 21733 |Gal azka grzejnika dn 15

VA G 11 11 RA-N-P 35 0.40 | 15 0.024 0.203 19484 Gat gzka grzejnika dn 15

Z | R2 5 6 RA-N-P 4 0.82 | 15 0.014 0.238 4474 Pod. do grzejnika dn 16

VA R3 4 8 RA-N-P 2.5 0.45 | 15 0.014 0.113 21936 Pod. do grzejnika dn 16

P |G 2 1 ASV-P 10kPa 15 0.027 0.206 23064 |Napionie..G dn 15

P G 4 3 ASV-PV G 25 15 15 0.089 0.718 20373 Na pionie ...G  dn 22

Z |G 8 13 013G0360 2 0.47 | 15 0.017 0.131 23052 | Zawor w grzejniku

VA R1 1 1 013G0360 5 0.84 | 15 0.020 0.337 4720 Zawor w grzejniku

Z |R1 2 2 013G0360 1 0.73 | 15 0.007 0.130 4091 Zawor w grzejniku

VA R2 1 3 013G0360 3 0.86 | 15 0.013 0.224 4693 Zawor w grzejniku

Z | R2 2 5 013G0360 1 0.75 | 15 0.007 0.130 4078 Zawor w grzejniku

VA R2 3 6 013G0360 N 0.50 | 15 0.031 0.687 2703 Zawor w grzejniku

Z | R2 4 6 013G0360 6 0.58 | 15 0.024 0.495 3152 Zawor w grzejniku

VA R3 1 3 013G0360 1 0.29 | 15 0.013 0.130 13905 Zawor w grzejniku

Z |R3 2 8 013G0360 1 0.34 | 15 0.014 0.130 16324 | Zawér w grzejniku

VA R3 3 8 013G0360 5 0.38 | 15 0.043 0.370 18125 Zawor w grzejniku

Z |R3 5 4 013G0360 1 0.31 | 15 0.014 0.130 14964 | Zawor w grzejniku
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Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L \% M Cena Uwagi
[mm] [m] 1l [kq] [z
Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato $¢ k=0.1 mm
(czyste rury).
40 9.5 13 34
50 91.2 202 459
Razem 100.7 215 493
Symbol: MIEDZ Producent:
Rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych pot acze n lutowanych.
15x1 64.4 9 25
18x1 10.0 2 5
22x1 21.6 7 13
28x1.5 75.6 37 85
35x1.5 24.5 20 35
Razem 196.1 74 162

Symbol: PURMOPEX Producent: PURMO

Rury PE-Xa systemu PURMO PEX do instalacji grzewczy ch z polietylenu
sieciowanego z barier a antydyfuzyjn a, Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa. Wycofana z
produkcji, zamiast niej prosz e stosowa ¢ rur e o symbolu PEXPENTA.

16x2 FBAXB5C1620240P0| 144.1 16 12

17x2 FBAXB5C1720600P0| 19.4 3 2

Razem 163.5 19 14

Razem 4603 | 308 | 669 |
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L llo $¢|dn |Pod. \% M Cena
[szt/m] [[szt] |[mm] 1l kgl [z

Symbol: CN-11KV-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 11KV, wysoko s¢H
=600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf 0ss nr
013G0360 z nastaw g wst epna.

0.60 1 15 | DDP 2 12

1.12 1 15 | DDP 4 23

1.32 1 15 | DDL 5 27
Razem 3.04 3 11 62
Symbol: CN-21K-60  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 21K, wysoko s¢ H
=600 mm.

1.80 1 15 | GDJ 13 57
Razem 1.80 1 13 57
Symbol: CN-21KV-60  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 21KV, wysoko s¢H
=600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf 0ss nr
013G0360 z nastaw  a wst epna.

0.60 1 15 | DDP 4 19

0.80 1 15 | DDP 6 25

1.00 1 15 | DDP 7 32

1.12 1 15 | DDP 8 35
Razem 3.52 4 25 111
Symbol: CN-33K-60  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysoko ¢ H
=600 mm.

1.12 1 15 | GDJ 12 66
Razem 1.12 1 12 66
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L llo $¢|dn |Pod. \% M Cena
[szt/m] [[szt] |[mm] 1l kgl [z

Symbol: CN-33KV-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 33KV, wysoko s¢H
=600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf 0ss nr
013G0360 z nastaw g wst epna.

0.72 1 15 | DDP 8 43

2.00 1 15 | DDP| 22 118
Razem 2.72 2 29 161

Symbol: CN-33KV-90  Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 33KV, wysoko s¢H
=900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf 0ss nr
013G0360 z nastaw g wst epna.

0.92 1 15 | DDP| 14 84

1.00 1 15 | DDP| 16 91
Razem 1.92 2 30 175

Symbol: SAN18 07 Producent: PURMO

Grzejnik tazienkowy PURMO Santorini typ SAN18 07, d tugo s¢L=
750 mm, wysoko $¢ H=1764 mm.
0.75 2 15 | DbV 20 43
Razem 1.50 2 20 43
Razem [ 15 ] | 140 675 |
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo s¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Armatura na rurach o symbolu 7 4244-01
Symbol: FILTR-112-20 Producent: OVENTROP
Filtr siatkowy kotnierzowy, numer katalogowy 112 20 ** siatka ze stali
nierdzewnej chromo-niklowe;j.
50 112 20 50 1
Razem 1
Symbol: KOLANO90 Producent:
Kolano 90° r/d >= 1.5.
50 18
Razem 18
Symbol: LtUK90 Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
40 2
50
Razem 8
Symbol: OBEJ SCIE Producent:
Obej scie przewodu..
50 1
Razem 1
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawor kulowy (przyjmowa ¢ tylko w przypadku braku urz adzenia konkretnej firmy).
40 2
50 5
Razem 7
Symbol: ZAWZWROT Producent:
Zawor zwrotny (przyjmowa ¢ tylko w przypadku braku urz adzenia konkretnej firmy).
50 1
Razem 1
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo s¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Armatura na rurach o symbolu MIEDZ

Symbol: ASV-P Producent: DANFOSS
Regulatorré6  znicy ci  $nienia, typ ASV-P, gwint wewn etrzny, utrzymuje stat a
ré znic e ci snienia dP = 10 kPa. Nowy model wprowadzony w 1997 r oku. Montowany na
powrocie.

15 003L7621 1

Razem 1

Symbol: ASV-PV G 25 Producent: DANFOSS

Regulatorr6  znicy ci  $nienia, typ ASV-PV, gwint zewn etrzny, utrzymuje stat a
ré znic e ci $nienia w zakresie dP =5 .. 25 kPa. Montowany na po wrocie.
15 003L7606 1
Razem 1
Symbol: FILTR Producent:
Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmo wac tylko w przypadku braku
urz adzenia konkretnej firmy).
25 \ 1
Razem 1

Symbol: KOLANO90 Producent:

Kolano 90 st.
15 12
18 8
28 18
35 8
Razem 46

Symbol: LtUK90 Producent:

tuk 90 st. r/d >= 2.5.

15 8
22 12
28 4
35 8

Razem 32
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo s¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Symbol: OBEJ S$CIE Producent:
Obej scie przewodu.
15 2
22 4
35 1
Razem 7
Symbol: ODSADZKA Producent:
Odsadzka przy grzejniku.
15 2
22 4
28 1
Razem 7
Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS
Zawor termostatyczny prosty z nastaw a wst epnha, typ RA-N, wykonanie standardowe
(z nyplami standardowymi).
15 | 013G3904 2
Razem 2

Symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawor odcinaj  acy k atowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS ,

umozliwia odt aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instalaciji.
15 003L0222 1
Razem 1
Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS
Zawor odcinaj  acy prosty, z mo zliwo sci a spustu wody, typ RLV, montowany na
gat azkach powrotnych grzejnikéw, umo zliwia odt aczenie grzejnika przy pracy
pozostatej cz esci instalacji.
15 | 003L0144 2
Razem 2
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy

llo s¢ | Cena Uwagi

[mm]

[szt.] [z]

Symbol: VF-3-2.5 Producent: DANFOSS

Zawor mieszaj  acy tréjdrogowy VF 3 wspétpracuj

acy z sitownikiem, Kvs 2.5 m3/h, k

kotierz.
15 06520254 1
Razem 1
Symbol: ZAW KUL Producent:

Zawor kulowy (przyjmowa

¢ tylko w przypadku braku urz

adzenia konkretnej firmy).

15 2
20 4
25 4
32 2
Razem 12
Symbol: ZZ TIGER Producent: VALVEX
Zawor zwrotny ze spr ezyna TIGER.
32 1900030 2
Razem 2

Armatura na rurach o symbolu P

URMOPEX

Symbol: 1 8534 0X-1X Producent: HERZ

Rozdzielacz dr azkowy do ogrzewania, wykonanie

z6lte, z wbudowanymi wktadkami

odcinaj acymi. DN 25. Przyt acze GW 1", przyt acze kr6 ¢coéw GZ 3/4" ze sto zkiem
(eurokonus). Typ 1 8534 0x-1x.
25/2 18534 0X 2
25/5 18534 0X 4
Razem 6
Symbol: KOLANO90 Producent: RETTIG
Kolano 90 st.
16 44
17 4
Razem 48

Strona 10




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo s¢ | Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z]

Symbol: LtUK90 Producent: RETTIG

tuk 90 st. r/d >= 2.5.

16 4

Razem 4

Symbol: OBEJ SCIE Producent: RETTIG

Obej scie pionu przy grzejniku.

16 11
17 1
Razem 12

Symbol: ODSADZKA Producent: RETTIG

Odsadzka przy grzejniku.

16 2

Razem 2

Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS

Zawor termostatyczny prosty z nastaw a wst epna, typ RA-N, wykonanie standardowe
(z nyplami standardowymi).
15 | 013G3904 2
Razem 2

Symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawor odcinaj  acy k atowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS ,

umozliwia odt aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instalaciji.
15 003L0222 10
Razem 10
Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS
Zawor odcinaj  acy prosty, z mo zliwo sci a spustu wody, typ RLV, montowany na
gat azkach powrotnych grzejnikéw, umo zliwia odt aczenie grzejnika przy pracy
pozostatej cz esci instalacii.
15 | 003L0144 2
Razem 2
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo s¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Symbol: SRUBUNEK-K  Producent:
Srubunek grzejnikowy k atowy.
10 2
Razem 2
Razem ‘ 239 ‘
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