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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

1 Łącznik / Podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 135 64 185 0.472

Podłoga 20 132 60 183 0.457

Sufit 70 30 17 119 0.580

Ściany (6) 50 67 20 1561 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.59 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 33.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA Troll BLEDO2500-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 3300LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

2756 3321 29.0

W sumie: 8269 W sumie: 9963 87.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

1 Łącznik / Awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.29 0.69 1.86 0.534

Podłoga 20 1.27 0.61 1.86 0.476

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.24 0.00 21 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.13 W/m² = 10.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 33.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPO 1W_B 
OPRAWA RUTA RPO 1W_B (1.000) 

140 140 2.2

W sumie: 280 W sumie: 280 4.4
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

2 WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 251 134 347 0.535

Podłoga 20 156 115 185 0.738

Sufit 70 75 48 111 0.634

Ściany (4) 50 125 45 3299 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.28 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.44 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll BLEDO1200-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 1600LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

1311 1660 14.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL 
K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) 

945 1300 11.0

W sumie: 2256 W sumie: 2960 25.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

3 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:127

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 154 86 230 0.554

Podłoga 20 151 81 229 0.538

Sufit 70 32 23 44 0.712

Ściany (8) 50 72 26 166 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.96 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 49.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 5
LUXIONA Troll BLEDO2500-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 3300LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

2756 3321 29.0

W sumie: 13782W sumie: 16605 145.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

3 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:127

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.82 0.67 2.49 0.370

Podłoga 20 1.80 0.64 2.49 0.355

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (8) 50 2.77 0.00 75 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.18 W/m² = 9.85 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 49.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPO 1W_B 
OPRAWA RUTA RPO 1W_B (1.000) 

140 140 2.2

W sumie: 560 W sumie: 560 8.8
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

3 Komunikacja / Awaryjne / Podłoga / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 127
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-26.309 m, 52.003 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.80 0.64 2.49 0.355 0.257

Strona 8



Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

4 Pokój trenera / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 293 240 335 0.817

Podłoga 20 205 159 236 0.776

Sufit 70 92 63 136 0.680

Ściany (5) 50 190 74 567 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty 
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.08 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.15 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 
RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 
600X300 (1.000) 

3279 4400 37.0

W sumie: 6557 W sumie: 8800 74.0
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Sala Gimnastyczna Witów
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LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

4 WC trenera / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:18

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 223 179 260 0.803

Podłoga 20 139 120 153 0.864

Sufit 70 115 70 153 0.609

Ściany (4) 50 184 53 798 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.85 W/m² = 5.76 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.88 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 
RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 
600X300 (1.000) 

3279 4400 37.0

W sumie: 3279 W sumie: 4400 37.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

5 WC NPS / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 235 96 359 0.410

Podłoga 20 173 105 227 0.608

Sufit 70 55 31 96 0.568

Ściany (4) 50 103 35 1904 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.82 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.09 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll BLEDO1200-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 1600LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

1311 1660 14.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL 
K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) 

945 1300 11.0

W sumie: 3567 W sumie: 4620 39.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

6 / 8 Szatnia / Podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 269 164 357 0.612

Podłoga 20 203 148 246 0.729

Sufit 70 53 37 61 0.694

Ściany (4) 50 121 43 280 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.68 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.21 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll BLEDO2500-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 3300LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

2756 3321 29.0

W sumie: 5513 W sumie: 6642 58.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

6 / 8 Szatnia / Awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.86 1.14 2.58 0.610

Podłoga 20 1.14 0.86 1.41 0.753

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.46 0.00 16 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.21 W/m² = 11.04 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.21 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXP AXPO_1W_B (1.000) 145 145 2.1

W sumie: 145 W sumie: 145 2.1
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

6 / 8 Natryski / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 218 97 298 0.444

Podłoga 20 146 88 200 0.599

Sufit 70 70 41 111 0.591

Ściany (6) 50 133 41 528 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.08 W/m² = 3.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA Troll BLEDO1200-840_I44 BERYL LED 
O 5Y 1600LM E 21 IP20/44 840 (1.000) 

1311 1660 14.0

W sumie: 3934 W sumie: 4980 42.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

9 Szatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 224 141 297 0.631

Podłoga 20 171 120 210 0.700

Sufit 70 57 41 76 0.723

Ściany (5) 50 128 44 341 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.34 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 
RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 
600X300 (1.000) 

3279 4400 37.0

W sumie: 6557 W sumie: 8800 74.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

11 Magazyn / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 6.000 m, Wysokość montażu: 6.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:94

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 131 108 150 0.824

Podłoga 20 107 82 124 0.765

Sufit 70 64 41 258 0.639

Ściany (4) 50 104 47 195 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 13 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.63 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll NEPC_LED_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED 7200LM PC OPAL E IP65 840 
(1.000) 

6304 7200 52.0

W sumie: 12608W sumie: 14400 104.0
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Sala Gimnastyczna Witów

05.07.2016

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

12 Sala Gimnastyczna z trybunami / Podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 8.160 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:384

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 399 193 486 0.483

Podłoga 20 379 182 462 0.481

Sufity (2) 70 87 65 205 /

Ściany (10) 50 199 77 996 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.47 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 603.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 22
LUXIONA POLAND S.A. RSLEDXX_XXMPRME 
RUBIN SPORT LED 17600lm Micro-PRM E 840 
1210x304mm (1.000) 

14619 17600 150.0

W sumie: 321614
W sumie: 

387200
3300.0
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LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

12 Sala Gimnastyczna z trybunami / Awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 8.160 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:384

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.34 0.99 5.03 0.297

Podłoga 20 3.06 0.99 4.21 0.325

Sufity (2) 70 0.09 0.00 8.21 /

Ściany (10) 50 1.83 0.04 19 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.250 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 603.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 10 AWEX HWS/3x1W/B HWS/3x1W/B (1.000) 371 370 5.1

W sumie: 3714 W sumie: 3700 51.0
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LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

12 Sala Gimnastyczna z trybunami - połowa Sali / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 8.160 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:384

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 199 15 451 0.074

Podłoga 20 189 15 394 0.080

Sufity (2) 70 43 11 166 /

Ściany (10) 50 100 14 965 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.73 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 603.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 11
LUXIONA POLAND S.A. RSLEDXX_XXMPRME 
RUBIN SPORT LED 17600lm Micro-PRM E 840 
1210x304mm (1.000) 

14619 17600 150.0

W sumie: 160807
W sumie: 

193600
1650.0
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LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 666 860 017

faks
e-Mail a.tomczyk@luxiona.com

12 Sala Gimnastyczna z trybunami - połowa Sali / Połowa sali za kotarą / Izolinie (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 123
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-39.363 m, 67.592 m, 0.850 m) 

Siatka: 12 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

353 206 426 0.584 0.484
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