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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0115-02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym m3

868.56*1.15 m3 998.844
RAZEM 998.844

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

868.56*1.2 m2 1042.272
RAZEM 1042.272

3
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 1042.272
RAZEM 1042.272

4
d.1

KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

[(23.26*3+38.44*2+7.45*2+4.2*2+3.19*2+3.85*4+2.5)*1.5+2.0*2.0*2+(11.85+
23.59+7.46)*1.2]*1.2

m3 421.008

RAZEM 421.008
5

d.1
KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

poz.4*0.707 m3 297.653
RAZEM 297.653

6
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

poz.3-poz.4 m3 621.264
RAZEM 621.264

2 Ławy i ściany fundamentowe 
7

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

123.36*1.05*0.1 m3 12.953
RAZEM 12.953

8
d.2

KNR-W 2-02
0202-01
analogia

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe m3

123.36*0.5 m3 61.680
RAZEM 61.680

9
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - ławy fundamentowe

kg

[23.26*3+38.44*2+7.45*2+4.2*2+3.19*2+3.85*4+2.5+11.85+23.59+7.46]/10*
35.52

kg 842.321

RAZEM 842.321
10

d.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
ławy fundamentowe

kg

[23.26*3+38.44*2+7.45*2+4.2*2+3.19*2+3.85*4+2.5+11.85+23.59+7.46]/10*
17.46

kg 414.046

RAZEM 414.046
11

d.2
KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3

1.2*1.2*0.5*2 m3 1.440
RAZEM 1.440

12
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane / stopy fundamentowe /

kg

62.63 kg 62.630
RAZEM 62.630

13
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona /
stopy fundamentowe /

kg

2.02 kg 2.020
RAZEM 2.020

14
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr.36 cm m3

119.22*0.36*1.83 m3 78.542
RAZEM 78.542

15
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr.24cm m3

(12.40*2+22.56+4.15*7+25.22+11.60)*0.24*1.47 m3 39.948
RAZEM 39.948

3 Ściany murowane

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33637 Użytkownik: Ewa Piech-Gaj



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.3
NNRNKB 202
0188b-07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materia-
łów żurawiem

m2

(119.22+113.23+15.81)*6.26-34.09-110.74-61.41 m2 1347.868
RAZEM 1347.868

17
d.3

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2

(4.38+3.84+1.2+9.85+6.21+4.36+3.56+2.87+3.66+2.7+63.30+1.48)*3.3-(0.9*2.0*
7+1.0*2.0*3+1.1*2.0*3+1.2*1.15]

m2 327.873

RAZEM 327.873
18

d.3
KNR-W 2-02
0128-05
analogia

Wentylacyjne  kanały z pustaków ceramicznych m

3.30*11+5.34*4 m 57.660
RAZEM 57.660

19
d.3

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

20
d.3

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach murowa-
nych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

21
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2.7*8+2.1*4+1.8+1.5*15+1.2*25 m 84.300
RAZEM 84.300

4 Roboty żelbetowe
22

d.4
KNR-W 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe prostokątne S-1, S-2, S-3, S-3a m3

0.24*0.62*(8.39+6.07+9.38*2+10.11*3) m3 9.456
RAZEM 9.456

23
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - słupy prostokątne

kg

15.54+76.25+236.06+381.75 kg 709.600
RAZEM 709.600

24
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona
słupów prostokątnych

kg

24.43+18.61+53.52+85.50 kg 182.060
RAZEM 182.060

25
d.4

KNR-W 2-02
0209-01
analogia

Słupy żelbetowe okrągłe S-4 m3

0.466*2 m3 0.932
RAZEM 0.932

26
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - słupy okrągłe

kg

82.94 kg 82.940
RAZEM 82.940

27
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
słupy okrągłe

kg

14.04 kg 14.040
RAZEM 14.040

28
d.4

KNR-W 2-02
0211-01
analogia

Rdzenie żelbetowe, w ścianach murowanych  Rdz-1, Rdz-1a, Rdz-2 m3

0.24*0.24*(6.28*5+7.40*2+6.3) m3 3.024
RAZEM 3.024

29
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - rdzenie

kg

111.0+52.38+22.27 kg 185.650
RAZEM 185.650

30
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
rdzenie

kg

38.38+18.18+9.7 kg 66.260
RAZEM 66.260

31
d.4

KNR-W 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe P-1, P-2, P-3 m3

0.24*0.3*(2.94+3.4*3+4.07*2) m3 1.532
RAZEM 1.532
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32

d.4
KNR-W 2-02
0259-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty kons-
trukcyjne - podciągi P-1, P-2, P-3

kg

11.62+39.75+38.73 kg 90.100
RAZEM 90.100

33
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
podciągów

kg

2.94+10.87+8.6 kg 22.410
RAZEM 22.410

34
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Podciąg żelbetowy P-4 m3

0.4*0.4+3.14*2+0.4*1.0*11.25 m3 10.940
RAZEM 10.940

35
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - podciąg P-4

kg

488.91 kg 488.910
RAZEM 488.910

36
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
podciąg P-4

kg

55.77 kg 55.770
RAZEM 55.770

37
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Podciąg żelbetowy P-5 m3

0.24*0.6*8.82*2 m3 2.540
RAZEM 2.540

38
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - podciąg P-5

kg

142.26 kg 142.260
RAZEM 142.260

39
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
podciąg P-5

kg

20.86 kg 20.860
RAZEM 20.860

40
d.4

KNZ 14 48-
01

Strop gęstożebrowe TERIVA-I m2

3.96*7.26 m2 28.750
RAZEM 28.750

41
d.4

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 12-15 cm płaskie - daszek m2

2.39*6.01 m2 14.364
RAZEM 14.364

42
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - daszki

kg

poz.41*14.44 kg 207.416
RAZEM 207.416

43
d.4

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu m3

(5.23*1.5+13.76*1.61+1.2*8.75+1.4*1.63)*0.2 m3 8.556
RAZEM 8.556

44
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane -schody

kg

poz.43*280 kg 2395.680
RAZEM 2395.680

45
d.4

KNR-W 2-02
0210-01

Wieńce żelbetowe na ścianach konstrukcyjnych, o stosunku długośći deskowa-
nego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2

m3

0.24*0.3*(23.4+119.23+36.94+3.12*2+3.78*4+18.36+4.12-16.36)+0.24*0.24*
(16.36*2)

m3 16.792

RAZEM 16.792
46

d.4
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty kons-
trukcyjne - wieńce

kg

(23.4+119.23+36.94+3.12*2+3.78*4+18.36+4.12-16.36+16.36*2)/10*37.54 kg 900.097
RAZEM 900.097

47
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strzemiona -
podciąg P-5

kg

poz.46/37.54*11.32 kg 271.420
RAZEM 271.420

5 Stolarka budowlana- monta ż

48
d.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 1.50m2 / dzwiękoch-
łonność Rw > 30 db / uchylne

m2

0.9*1.0*3 m2 2.700
RAZEM 2.700
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49

d.5
KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 1.50m2, rozwieralno
uchylne

m2

1.2*1.0+1.77*0.55 m2 2.174
RAZEM 2.174

50
d.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 / dzwię-
kochłonność Rw > 30 db /

m2

2.4*1.0+2.4*1.3*3 m2 11.760
RAZEM 11.760

51
d.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

52
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna

FASADA - Doświetlenie sali gimnastycznej z płyt poliwęglowanych 9 komorowych
typ DP gr.25mm MLECZNE 20% na konstrukcji stalowej; przy oknach uchylnych
zabezpieczenie z płyt gr.16mm PRZEZROCZYSTE

m2

11.1*2+82.36+16.02*2 m2 136.600
RAZEM 136.600

53
d.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 1.50m2, uchylne -
okna w fasadzie

m2

0.89*1.10*10 m2 9.790
RAZEM 9.790

54
d.5

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne - centrala wentylacyjna, kotłownia m2

1.0*1.7+1.0*2.0 m2 3.700
RAZEM 3.700

55
d.5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

56
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone / MDF /

m2

0.9*2.0*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

57
d.5

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - / MDF z kratką /

m2

(0.8*6+0.9*2+1.0*4)*2.0 m2 21.200
RAZEM 21.200

58
d.5

NNRNKB 202
1026-06

(z.VI) Drzwi z kształtowników aluminiowych m2

1.1*2.25 m2 2.475
RAZEM 2.475

59
d.5

NNRNKB 202
1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych m2

1.4*2.25+1.7*2.25 m2 6.975
RAZEM 6.975

60
d.5

NNRNKB 202
1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych / p.poż EI 60 +C / m2

1.6*2.25 m2 3.600
RAZEM 3.600

6 Izolacje
61

d.6
KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych betonowych

m2

poz.8/0.5 m2 123.360
RAZEM 123.360

62
d.6

KNR-W 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych z bloczków betonowych / z naddatkiem izolacji - 20 cm /

m2

(12.40*2+22.56+4.15*7+25.22+11.60)*0.44+119.22*0.56 m2 116.584
RAZEM 116.584

63
d.6

KNR-W 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki pio-
nowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - ław fundamentowych

m2

(12.40*2+22.56+4.15*7+25.22+11.60+119.2)*2*0.5 m2 232.430
RAZEM 232.430

64
d.6

KNR-W 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki pio-
nowe z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa - ław fundamentowych
Krotność = 2

m2

poz.63 m2 232.430
RAZEM 232.430
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65

d.6
KNR-W 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki pio-
nowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - ścian fundamentowych z blocz-
ków betonowych

m2

(12.40*2+22.56+4.15*7+25.22+11.60+119.2)*2*1.95 m2 906.477
RAZEM 906.477

66
d.6

KNR-W 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki pio-
nowe z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa - ścian fundamentowych z
bloczków betonowych
Krotność = 2

m2

poz.67 m2 28.750
RAZEM 28.750

67
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe Stropu Teriva z folii polietylenowej szerokiej PE- po-
ziome

m2

poz.40 m2 28.750
RAZEM 28.750

68
d.6

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej Stropu Teriva poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.67 m2 28.750
RAZEM 28.750

69
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE- poziome podposadzko-
we - wszystkich pomieszczeń

m2

801.99+28.75*2 m2 859.490
RAZEM 859.490

70
d.6

KNR-W 2-02
2601-06

Docieplenie zewnętrzne płytami styropianowymi gr.10 cm ścian fundamentowych m2

120.96*2.2 m2 266.112
RAZEM 266.112

71
d.6

KNR-W 2-02
2601-06
analogia

Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm ścian fundamentowych zewnętrz-
nych

m2

118.28*2.20 m2 260.216
RAZEM 260.216

72
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa /podłoże/ -wszystkich pomieszczeń

m2

891.99 m2 891.990
RAZEM 891.990

73
d.6

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa - wszystkich pomieszczeń

m2

poz.72 m2 891.990
RAZEM 891.990

7 Posadzki
74

d.7
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. pub-
licznej na podłożu gruntowym zabęszczene warstwowo

m3

801.99*1.36/2 m3 545.353
RAZEM 545.353

75
d.7

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

801.99*0.15 m3 120.299
RAZEM 120.299

76
d.7

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast.
pompy do betonu na podłożu gruntowym / Beton B-15 zbrojony siatką o oczkach
10/10 cmz drutu fi 4,5 cm /

m3

(62.58+539.25)*0.12 m3 72.220
RAZEM 72.220

77
d.7

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast.
pompy do betonu na podłożu gruntowym / Beton B-15 zbrojony siatką o oczkach
10/10 cmz drutu fi 4,5 cm /

m3

(801.99-601.83)*0.1 m3 20.016
RAZEM 20.016

78
d.7

NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykony-
wane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

801.99 m2 801.990
RAZEM 801.990

79
d.7

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

801.99 m2 801.990
RAZEM 801.990

80
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2
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801.99 m2 801.990

RAZEM 801.990
81

d.7
KNR-W 2-02
1113-05
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych min. 30x30 cm na
zaprawie klejowej układane metodą nieregularną /terakota /

m2

8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090

82
d.7

KNR-W 2-02
1113-05
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych min. 30X30cm na
zaprawie klejowej układane metodą nieregularną /gres /

m2

24.89+9.67+52.17+23.88+1.62+24.55+13.67 m2 150.450
RAZEM 150.450

83
d.7

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  /PCV homogeniczne/ rulonowe m2

13.04+62.58+28.58 m2 104.200
RAZEM 104.200

84
d.7

KNR-W 2-02
1122-02
analogia

Posadzka sportowa typu Masters Sport na ruszcie krzyżowym drewnianym i pod-
kładzie z płyt OSB typu Lumaflex

m2

539.25 m2 539.250
RAZEM 539.250

8 Tynki i okładziny ścian i sufitów
85

d.8
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich wyk. ręcznie - ściany fundamento-
we

m2

(12.40*2+22.56+4.15*7+25.22+11.60+119.2)*2*1.95 m2 906.477
RAZEM 906.477

86
d.8

KNR-W 2-02
0806-02

Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich m2

28.75 m2 28.750
RAZEM 28.750

87
d.8

KNR-W 2-02
0806-01

Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach / bez gla-
zury /

m2

[(119.22+113.23+15.81)*6.26-34.09-110.74-61.41]*2 m2 2695.735
RAZEM 2695.735

88
d.8

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z glazury o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej m2

(34.88+30.25+5.12+10.34+20.04+5.22)*2.0 m2 211.700
RAZEM 211.700

89
d.8

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

24.89+9.67+52.17+8.09+23.88+1.62+24.55 m2 144.870
RAZEM 144.870

90
d.8

KNR-W 2-02
1506-03

Malowanie zwykłe podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby
emulsyjnej - sufity

m2

poz.89 m2 144.870
RAZEM 144.870

91
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

(34.88+30.25+5.12+10.34+20.04+5.22)*1.3+(45.87+20.94+13.67)*3.3+14.21*
7.1+22.08*6.18+95.76*7.25

m2 1334.794

RAZEM 1334.794
9 Dach sali, obróbki

92
d.9

KNR-W 2-05
0104-01

Montaż Kratownicy stałej K-1, K-1a t

(3309.41+4242.31)/1000 t 7.552
RAZEM 7.552

93
d.9

KNR-W 2-05
0104-01

Montaż kratownic K-2, K-2a t

(801.69+167.71)/1000 t 0.969
RAZEM 0.969

94
d.9

KNR-W 2-05
0104-01

Montaż kratownicy K-3 t

0.983 t 0.983
RAZEM 0.983

95
d.9

KNR-W 2-05
0104-01

Montaż kratownicy  K-4 t

0.11736 t 0.117
RAZEM 0.117

96
d.9 wycena indy-

widualna

Płatwie murowe(startowe) Pł-1 i ażurowe Pł-2, Pł-2a kg
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852.24+772.15+1010.10 kg 2634.490

RAZEM 2634.490
97

d.9
KNR 0-15
0522-01

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali
100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozsta-
wie 16 cm

m2

1.03*755.71 m2 778.381
RAZEM 778.381

98
d.9

KNR K-05
0103-02

Mocowanie folii m2

poz.97 m2 778.381
RAZEM 778.381

99
d.9

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - dwie warstwy - 2*10cm
Krotność = 2

m2

poz.98 m2 778.381
RAZEM 778.381

100
d.9

KNR K-05
0103-02

Mocowanie membrany dachowej EPDM m2

poz.97 m2 778.381
RAZEM 778.381

101
d.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

[14.6*2+5.4*2]*0.7 m2 28.000
RAZEM 28.000

102
d.9

KNR-W 2-02
0519-07

Rynny dachowe prostokątne w  -  o wym.20 x 15 cm stalowe, powlekane m

3.81+18.12+14.70 m 36.630
RAZEM 36.630

103
d.9

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe prostokątne stalowe  - o wym.10 x 20 cm m

5.50+7.20*3+3.90*2 m 34.900
RAZEM 34.900

104
d.9

KNR-W 2-02
0502-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - dwie warstwy papy termozgrzew-
lnej / daszki wejściowe/

m2

poz.41*1.1 m2 15.800
RAZEM 15.800

105
d.9

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm m

9.74 m 9.740
RAZEM 9.740

106
d.9

KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

4.15 m 4.150
RAZEM 4.150

107
d.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

23.1*2*0.3+5.04*3+9.21+12.47 m2 50.660
RAZEM 50.660

10 Rusztowania
108

d.10
KNR-W 2-02
1604-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na su-
fitach przy wys. do 9 m

m2

539.25+62.58 m2 601.830
RAZEM 601.830

109
d.10

KNR-W 2-02
1604-08

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót
wykonywanych na ścianach przy wys. rusztowania do 9 m

m2

(95.76+24.22)*7.25*1.2 m2 1043.826
RAZEM 1043.826

110
d.10

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

118.28*7.25*1.2 m2 1029.036
RAZEM 1029.036

11 Roboty ślusarskie
111

d.11
KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.11

KNR-W 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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113

d.11
KNR-W 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 Elewacja
114

d.12
KNR 0-33
0108-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podło-
ża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

277.64+73.40+178.03+305.08-34.09-110.74-61.41 m2 627.910
RAZEM 627.910

115
d.12

KNR 0-33
0114-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm z okładziną z płytek
klinkierowych 25x12 cm

m2

57.50+13.87+60.12+65.37 m2 196.860
RAZEM 196.860

116
d.12

KNR-W 2-02
0511-01
analogia

Płyty elewacyjna  warstwowa - obróbki pasa nad doświetlem m2

23.02*2 m2 46.040
RAZEM 46.040

13 Zagospodarowanie terenu - opaska i ukształtowanie t erenu
117

d.13
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

83.62+34.70 m 118.320
RAZEM 118.320

118
d.13

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej /opaska/

m2

57.65 m2 57.650
RAZEM 57.650

119
d.13

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

553.93 m 553.930
RAZEM 553.930

120
d.13

KNR 2-31
0204-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego -
grubość po zagęszczeniu 14 cm

m2

2699.91 m2 2699.910
RAZEM 2699.910

121
d.13

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

2699.91 m2 2699.910
RAZEM 2699.910

122
d.13

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

18.8 m2 18.800
RAZEM 18.800

123
d.13

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

poz.122 m2 18.800
RAZEM 18.800

14 Wyposa żenie sali (opcja - finansowane przez Inwestora)
124

d.14
POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Montaż koszy przyściennych z tablicami szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

125
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Kotara  grodząca "tkanina + siatka" z montażem linki prowadzacej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

126
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Montaż słupków do siatkówki - boisko główne, boiska treningowe kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

127
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

128
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Drabinki przyścienne gimnastyczne szt
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9 szt 9.000

RAZEM 9.000
129

d.14
POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Stanowisko sędziowskie do siatkówki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

130
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Drążek gimnastyczny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

131
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Kozioł gimnastyczny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

132
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Skrzynia gimnastyczna (z kółkami) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

133
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Ławeczki gimnastyczne 4m szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

134
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Równoważnia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

135
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Odskocznia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

136
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Materac szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

137
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Wózek na materace szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

138
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Wózek na piłki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

139
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Lina do wspinania szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

140
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Drabinka sznurowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

141
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Siatka do siatkówki szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

142
d.14

POZYCJA
NIEKATALO-
GOWA

Wózki do sprzątania z osprzętem kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33637 Użytkownik: Ewa Piech-Gaj


