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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr 1523E
z droga gminng Nr G14 w miejscowosci Witow Kolonia. Odcinek chodnika objety projekto-
wang budowg ma dtugos¢ 477,0 m.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie na tym terenie w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1523E z droga gminng
Nr G14 w miejscowosci Witdw Kolonia przebiega jezdnia o nawierzchni asfaltowej z obus-
tronnym gruntowym poboczem. Teren ten jest terenem zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej. Potozony jest w centrum miejscowosci na przecieciu sie gtownych ciggéw komu-
nikacyjnych. W niedalekiej odlegtosci znajduje sie szkota podstawowa oraz kosciot. Obecnie
obok jezdnia drogi wystepuje nieréwne, nieutwardzone pobocze gruntowe o zmiennej szero-
kosci z miejscowymi zastoiskami wody w obrebie skrzyzowania.

Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Chodnik

Projektuje sie budowe chodnika jednostronnego wzdtuz jezdni drogi powiatowej i gminnej o
szerokosci 1,5 m i na dlugosci 477,0 m. Ponadto w celu likwidacji zastoisk wody w obrebie
skrzyzowania zaprojektowano dwie studnie chionne w celu przejecia wéd opadowych spty-
wajacych jezdnia.

Chodnik z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki szary, grubos¢ 6cm. Od strony jezdni
chodnik ograniczony bedzie kraweznikiem 15 x 30 cm. Od strony posesji oddzielenie obrze-
zem 6 x 20 cm. Kostka utozona na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm i na podbudo-
wie z piasku gr. 30 cm.

Chodnik ograniczony obrzezami 6 cm x 20 cm, utozonymi na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4, przy jezdni krawezniki 15 x 30 na tawie betonowej z oporem

Zjazdy

W miejscach zjazdow nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki czerwony, gru-
bo$¢ 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa tama-
nego 0-31,5 mm grubosci 20 cm. Na szerokosci zjazdow nawierzchnia ograniczony z jednej
strony obrzezem kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm a z drugiej strony kraweznikiem 15
cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Wzdtuz zjazdow poza chodnikiem ograniczenie
kostki obrzezem 8 x 30 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie chodnikdéw poprzez spadek poprzeczny a nastepnie sptyw wody spadkiem
podtuznym wzdtuz kraweznikow do projektowanych dwoch studni chtonnych o $rednicy 1,0
m i gtebokosci 3,0 m kazda.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja ge- |km
d.1/0111-01 odezyjng - trasa drég w terenie réwninnym.
analogia
0.477 km 0.477
RAZEM 0.477
2 Wycinka drzew
2/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10-15 |szt.
d.2|0101-01 cm)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng ($r. 16-25 |szt.
d.2|0101-02 cm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
4.8 mp 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
1.6 mp 1.600
RAZEM 1.600
3 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw i chodnikow w m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. -1V gtebokos$ci 20 cm z usunieciem pozostaosci po korzeniach
drzew
795.0 m?2 795.000
RAZEM 795.000
9|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.3/0109-06 1)
0109-08
106.0 m3 106.000
RAZEM 106.000
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
795.0 m?2 795.000
RAZEM 795.000
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0807-03 piaskowej - materiat z rozbiorki dla Inwestora
analogia 25,6+28,7
54.3 m?2 54.300
RAZEM 54.300
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.3/0802-07 - zjazdy
0802-08
126.8 m?2 126.800
RAZEM 126.800
4 Roboty odwodnieniowe
13|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.4/0215-06 gruncie kat. Il
2*3,14*0,5*0,5*3,0
4.71 m3 4.710
RAZEM 4.710
14|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.4/0109-06 1)
0109-08
4.71 m3 4.710
RAZEM 4.710
15|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 3.0 m szt.
d.4/0604-03
0604-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Obrzeza i kraw ezniki
16|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe w gruncie kat.I-11 m
d.5/0401-01
analogia
450.5 m 450.500
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 450.500
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
450.5 m 450.500
RAZEM 450.500
18|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 75,4*0,033
analogia
2.49 m3 2.490
RAZEM 2.490
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
75.4 m 75.400
RAZEM 75.400
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 92,0*0,075
6.9 m3 6.900
RAZEM 6.900
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.5/0403-05 cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15 x 22
analogia
92.0 m 92.000
RAZEM 92.000
22|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 477,2*0,075
35.79 m3 35.790
RAZEM 35.790
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5/0403-03 wej
477.2 m 477.200
RAZEM 477.200
6 Podbudowa
24|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6/0114-07 20cm
0114-08
350.3 m?2 350.300
RAZEM 350.300
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6/0114-03 niu 30 cm
0114-04
571.5 m?2 571.500
RAZEM 571.500
7 Nawierzchnia
26| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosé 8 cm na m?2
d.7/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
350.3 m?2 350.300
RAZEM 350.300
27 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.7|0511-02 wo-piaskowej
571.5 m?2 571.500
RAZEM 571.500
8 Roboty wyko hAczeniowe
28/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.8/0213-01 warstwy 2 cm
0.0156 ha 0.016
RAZEM 0.016
29/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek |ha
d.8/0213-02 za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
0.0156 ha 0.016
RAZEM 0.016
30/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.8|0401-05
156.3 m?2 156.300
RAZEM 156.300
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