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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w Sulejowie w ulicach 

1. Kazimierza Jagiellończyka na  odcinku od ulicy Romańskiej do ulicy 
Ustronnej 

2. Kirasjerów i w uliczkach bocznych. 
3. Huzarskiej 
4. Grodzkiej 

Kanalizacja deszczowa służyć będzie do odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych  z  projektowanych  nawierzchni utwardzonych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej  w ulicy Kazimierza  Jagiellończyka  oraz do 
projektowanej  i istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Jadwigi 
Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Jadwigi stanowi odrębne 
opracowanie w ramach  III etapu budowy dróg na osiedlu Podklasztorze w 
Sulejowie w roku 2016  
 

2. Opis stanu istniej ącego 
2.1. Lokalizacja i układ komunikacyjny 
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana będzie  w Sulejowie na: 
 

1) odcinku  ulicy Kazimierza Jagiellończyka  od ulicy Romańskiej do ulicy 
Ustronnej ( wraz z odcinkiem ul. bez nazwy) o długości około 350mb 
 ( działka nr 547, 405, 414, 413,). 
 
 

2) ulicy Kirasjerów o długości ok140mb (dz. nr  593) wraz z uliczkami bocznymi 
na działkach o nr geod. 578, 592 o łącznej długości 130m 
 

3) ulicy Huzarskiej o długości około 260mb na  działkach o nr geodezyjnych 621 
i 373  wraz z uliczką boczną na działce o nr geod.635 
 
 

4) ulicy  Grodzkiej o długości około 100mb na  działce o nr geod. 610 
 

5) w ulicy Królowej Jadwigi na działce o nr geod.443 
 

Wszystkie w/w działki  stanowią własność Gminy Sulejów i są objęte decyzją o 
lokalizacjiinwestycji celu publicznego nr IGP.6733.3.2016 z dn. 27.04.2016. 
Ulica Królowej Jadwigi objęto decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
IGP.6733.26.2016 z dn. 09.08.2016 
 

• Ulica Kazimierza Jagiellończyka  objęta niniejszym projektem jest 
przedłużeniem istniejącej  urządzonej ulicy K. Jagiellończyka   o odcinek  ok 
300mb . Ulica skomunikowana jest z ulicami Romańską,  Huzarską , 
Mieszka I i Ustronną 
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• Ulica Huzarska skomunikowana jest z ulicą Grodzką, Kirasjerów , Mieszka I, 
Kazimierza Jagiellończyka oraz Ulicą Królowej Jadwigi. 

• Ulica Kirasjerów skomunikowana jest z ulicami Romańską , Huzarską , 
Królowej Jadwigi 

• Ulica Grodzka skomunikowana jest z ulicą Romańską i Huzarską. 
 
2.2. Istniej ące obiekty zagospodarowania i urz ądzenia terenu 
Teren objęty inwestycją jest osiedlem budynków jednorodzinnych. 
2.3. Obiekty kubaturowe 
Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję nie ma obiektów kubaturowych. Działki 
przewidziane są pod drogi. 
2.4. Istniej ące uzbrojenie terenu 
Ulice  objęte projektem posiadają nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną 
żużlem oraz materiałem kamiennym. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci 
wodociągowa, gazowa  kanalizacji sanitarnej, oraz kable energetyczne i oświetlenia 
terenu. Na ulicy Huzarskiej jest również sieć gazowa projektowana . 
Wody opadowe wraz z zawiesiną odprowadzane są w sposób niezorganizowany na 
pobocza.     
Nie  stwierdzono na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. 
2.5. Informacje o terenie i inwestycji 
 

• Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko 

• Planowana inwestycja nie znajduje się w otoczeniu obiektów znajdujących 
się w rejestrze zabytków i objętych ochroną konserwatorską. 

• Planowana inwestycja nie narusza układu przestrzennego, na którym będzie 
realizowana i nie zmienia jego sposobu użytkowania. 

• Może zaistnieć konieczność  przebudowania istniejących sieci i przyłączy 
• Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym . 
• Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach otuliny „Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego” .  Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami wynikającymi 
z rozporządzenia nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w 
sprawie utworzenia „Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” oraz jego planu 
ochrony . 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje kanalizację deszczową dla 
potrzeby odwodnienia zaprojektowanych jezdni o nawierzchniach  asfaltowych oraz 
chodników w granicach linii regulacyjnych. 
Przebudowywane ulice:  
ulica Asfalt 

szerokość  
spadek chodnik krawężnik Długość 

K. Jagiellończyka 6,0 m 2% 1x1,5 obustronny 350m 
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Etap I dwustronny 
Kirasjerów 5,5 m j.w 2x1,5m j.w. 140m 
Huzarska 5,5m j.w. j.w. j.w 260m 
Grodzka 5,5m j.w. j.w j.w. 100m 
Ciąg pieszo-
jezdny 

4m j.w. - j.w. 130m 

                                                                                    Razem 980m            
 
Odwodnienie projektuje się w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi 
zlokalizowanymi po dwóch stronach jezdni przy krawężniku. 
Wody  deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do: 

• istniejącej kanalizacji deszczowej w ul Kazimierza Jagiellończyka przy 
skrzyżowaniu z ulicą Romańską. 

• Do istniejącej kanalizacji deszczowej  w ulicy Królowej Jadwigi przy 
skrzyżowaniu z ulicą Romańską .Odcinek od ulicy Romańskiej do ulicy 
Huzarskiej  będzie objęty odrębnym projektem jako etap III budowa ulicy 
Królowej Jadwigi 

 
4. Uwagi ogólne 
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami 
i przepisami. 
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część 
projektu. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią 
należy wykonać dokładnie wg wytycznych o zaleceń producenta. 
Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny 
spełniać normy bezpieczeństwa ppoż. i BHP (posiadają odpowiednie atesty i 
aprobaty). 
Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 
inwestora. 
Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i 
zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
Wszystkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na 
inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W UL. KAZIMIERZA JAGIELLO ŃCZYKAKIRASJERÓW, HUZARSKIEJ, 
GRODZKIEJ  W SULEJOWIE 

(OSIEDLE PODKLASZTORZE ) 
Etap I -2016 

 
 

SPIS TREŚCI  : 
 
I. Opis techniczny. 
1. Podstawa opracowania. 
1.1 Dane wyjściowe. 
1.2.Normy i przepisy 
2. Cel i zakres opracowania. 
3.Bilans ścieków 
4.Warunki gruntowo-wodne 
5 Opis rozwiązań projektowych 
5.1. Sieć kanalizacyjna 
5.2. Uzbrojenie 
6. Roboty ziemne. 
7. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 
 
III Rysunki 
1. Projekt zagospodarowania terenu - rys nr1/1 i 1/ 2 
2. Przekrój po trasie kanału - rys nr 2/1,2/2 i 2/3 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT 
1.1. Dane wyjściowe. 

 
• Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500  
• Projekt przebudowy ulic: K. Jagiellończyka –etap I, Kirasjerów, Huzarskiej, 

Grodzkiej wraz z uliczkami bocznymi opracowany przez projektanta  
Edwarda Kamińskiego 

• Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla „PODKLASZTORZE” w 
Sulejowie z 2004 r 

• Operat wodno-prawny z 2013 r. 
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
• Wizja lokalna 
• warunki włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego  

kanału deszczowego  

• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Opinia ZUD 
• Normy i przepisy 

Normy 
1. PE-EN 1610:2002 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-EN 752-1:2002-Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
definicje. 
3. PN-EN 752-2:2000-Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 124:2000-Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 
5. PN-64/H-74086-Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 6. PN-B 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 7. PN-H-74051-00-Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

8. PN-H-74051-02-Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
9. PN-EN 12201-1; 2; 3 i 4:2002 (U)-Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące wykonania instalacji 
 
Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 
poz. 844) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401) 
Przepisy i wytyczne: 

• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
 

•  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych.” 
 

2. Cel i zakres opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest projekt odprowadzenia wód deszczowych i 
roztopowych z nawierzchni jezdni i chodników  w: 

•  ul. Kazimierza Jagiellończyka w Sulejowie na odcinku od skrzyżowania z 
ulicą Romańską do skrzyżowania z ul. Ustronną  do istniejącego kanału w ul. 
K Jagiellończyka   

• ul. Huzarskiej  ,ul. Kirasjerów wraz z ciągiem pieszo-jezdnym iul. Grodzkiej 
do istniejącego i projektowanego  kanału  w ul . Królowej Jadwigi 

• warunkiem odprowadzenia wód deszczowych z w/w ulic jest wybudowanie 
odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Jadwigi 

Zakres robót podstawowych : 
 

• Montaż nowych wpustów deszczowych  
• Wykonanie przykanalików do w/w wpustów 
• Montaż studni i kanałów kanalizacji deszczowej 

• Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego , kolidującego z budowaną 
kanalizacją  
Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PDV-U ze ścianką litą i 
uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe Dn 1200 i Dn1000 zwieńczone 
włazami żeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wpusty 
deszczowe żeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 o 
wymiarach  min 420mmx700mm na betonowych studzienkach osadnikowych  
Zaprojektowano: 

 kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U   o śr. 500x14,6 
Kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U   o śr. 400x11,7 
Kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U   o śr. 315x9,2 
Przykanaliki z rur kielichowych PCV-U o śr 200x5,9 
Studnie betonowe DN 1200 z włazem żeliwnym  
Studnie betonowe DN1000z włazem żeliwnym 
Wpusty deszczowe żeliwne z osadnikiem betonowym 
Przewidziano likwidację kolizji z przyłączem kanaliacji deszczowej do pustej 
działki 
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Kanalizacja deszczowa obejmować będzie do wybudowania następujące odcinki: 
 a) w ulicy Królowej Jadwigi  długości -146,05m;  
b) w ulicy Kirasjerów długości              -149,48m 
c) w ulicy Huzarskiej długości                -209,66m 
 c) w ulicy Grodzkiej o długości           - 27,67m.  
d) ciągu pieszo-jezdnym                          - 46,73m 
 e) w ulicy  K. Jagiellończyka                   -273,53m 
razem                                                    853,12m 
Rzeczowy zakres etapu I przedstawia się następująco 
: a) kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi500x14,6 – 70,46 m;  
b) kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi400x11,7 – 75,59 m; 
 c) kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi315x9,2 – 707,04m 
d) przykanalików z rur kielichowych PCV-U fi200x5,9 – 141,09m (34szt) 
 
e) studzienka betonowa DN1000 z włazem żeliwnym - 13 szt; 
f) studzienka betonowa DN1200 z włazem żeliwnym - 12 szt; 
 h) wpust deszczowy żeliwny z osadnikiem betonowym - 34 szt; 
 i) likwidacja kolizji z przyłączem k. s - 1 szt 
j ) likwidacja kolizji z siecią wodociągową - 7 szt. 
. Przykanaliki wpustów deszczowych wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy T 
(typ ciężki) o średnicy 200x5,9 . 
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spełniać warunki zawarte w normach: 
PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-
3:2009. 
 Studzienki inspekcyjne włazowe betonowe 1000  i 1200z elementów 
prefabrykowanych, łączonych na uszczelkę odpowiadających wymaganiom PB-
B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. 
 Denny element studni powinien być wykonany jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niż B35; W-6, M-100 odpowiadającego 
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie należy wyposażyć we 
właz żeliwny typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 z 
otworami wentylacyjnymi, stopnie wyłazowe staliwne w osłonie poliamidowej 
koloru żółtego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejścia rur 
kanałowych przez ścianki studzienki.  
Wpusty deszczowe żeliwne jezdniowe w klasie obciążeń C250 z kratą uchylną 
na zawiasach bez kołnierza od strony krawężnika o wysokości h=150mm. 
 Montowane wpusty powinny odpowiadać normie PN-EN 124:2000. 
 Studzienki osadnikowe z elementów betonowych o średnicy wewnętrznej 
500mm, szczelne przejście o średnicy DN200 umożliwiające zamontowanie rury 
PCV fi200.  
Studzienkę osadnikową montować na podbudowie z chudego betonu. 
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 Ze względu na brak rzędnych posadowienia niektórych odcinków sieci 
wodociągowej i niektórych przyłączy zarówno wodociągowych i 
kanalizacyjnych dla uniknięcia awarii i skorygowania spadków dla 
przewidzianego do realizacji kanału deszczowego należy przed przystąpieniem 
do robót wykonać odkrywki kontrolne w celu ich określenia.  
 

3. Bilans ścieków. 
Do projektowanego kanału odprowadzane będą wody opadowe z 
następujących zlewni : 

• Zlewnia w ul. Kazimierza Jagiellończyka na odcinku ok350m od ul. 
Ustronnej w kierunku ul. Romańskiej. 

1.Powierzchnia jezdni ul. Kazimierza Jagiellończyka Fj= 0,423839 ha 
 

• Współczynniki spływu powierzchniowego-ψ: 
1.Jezdni asfaltowej ψ= 0,9 ha 

• .Fzr= 0,42x 0,9 = 0,39ha 
 

• Obliczenie ilości wód opadowych : 
Założenia : 
współczynnik opóźnienia φ - przyjęto = 1 
obliczeniowe natężenie spływu- przyjęto qmax = 130 l/s/ha 
Q = ψ x F x q m3/s 
Q =1x0,39x 130  = 50,7l/s (0,051 m3/s) 
 
 

Powierzchnia zlewni ul Kirasjerów ,Huzarskiej i Grodzkiej wynosi Fi =0,5355 ha 
• Współczynniki spływu powierzchniowego -ψ: 

1.Jezdni asfaltowej ψ= 0,9 ha 
• .Fzr= 0,54x 0,9 = 0,48ha 

 
• Obliczenie ilości wód opadowych : 

Założenia : 
współczynnik opóźnienia φ - przyjęto = 1 
obliczeniowe natężenie spływu- przyjęto  q max = 130 l/s/ha 
Q = ψ x F x q m3/s 
Q =1x0,48x 130  = 62,4l/s (0,06 m3/s) 

 
 

4. Warunki gruntowo-wodne. 
 

Pod projektowane kanały deszczowe wykorzystano badania podłożagruntowego z 
2009 r wykonanie  dla budowy  kanalizacji sanitarnej oraz z 2013 roku wykonane dla 
budowy  kanalizacji deszczowej w ulicy Romańskiej i Zamkowej. Oraz wykonano 
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dodatkowo otwór w rejonie ulicy Jagiellończyka i Mieszka I .Występujące na tym 
terenie warunki gruntowo-wodne można oszacowano na podstawie 3 wierceń:-otwór 
nr  15 w ulicy Huzarskiej w odległości 25 m od ul. K. Jagiellończyka  

-otwór nr 12 w ulicy  K Jagiellończyka w okolicy ul. Ustronnej 

(wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 2,5m Rzędna terenu 175,0m.npm 

-0-0,2m piasek i gleba 

-2,5m  piasek średni i drobny ,żółty ,mało wilgotny ) 
(wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 2,5m Rzędna terenu 175,5m.npm 

-0-0,3m piasek i szara gleba 

-2,5m piasek średni i drobny ,żółty ,mało wilgotny ) 
-otwór nr 10  w ulicy Romańskiej w odległości ok 49m od ul. K. Jagiellończyka 

(wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 2,0m Rzędna terenu 175,3m.npm 

-0-0,3m piasek i tłuczeń 

-2,0 piasek średni i drobny ,żółty ,mało wilgotny ) 

Woda gruntowa może znajdować się w rejonie ulicy Królowej Jadwigi na głębokości 

1,5m i 1,8m  - kanał układany jest na głębokości 1,68m i 2,04m- należy przewidzieć 

na odcinku  około 140m pracę igłofiltrów. 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań . 
5.1. Kanalizacja deszczowa . 
 

5.1.1 Kanały zbiorcze i przykanaliki 
Kanał zbiorczy zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U klasy T (typ ciężki) o 
średnicy Ø 315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze 
ścianki (nie dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym) 
Przykanaliki wpustów deszczowych zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U 
klasy T (typ ciężki) o średnicy Ø 200x5,9. 
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spełniać warunki zawarte w normach: 
PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-
3:2009. 
5.1.2. Studnie rewizyjne 
Na kanałach zbiorczych w punktach węzłowych projektuje się studzienki 
inspekcyjne betonowe Ø 1000, z elementów prefabrykowanych, łączonych na 
uszczelkę odpowiadających wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 
1917:2004. Denny element studni powinien być wykonany jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niż B35; W-6, M-100 odpowiadającego 
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie należy wyposażyć we 
właz żeliwny typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 z 
otworami wentylacyjnymi, stopnie wyłazowe staliwne w osłonie poliamidowej 
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koloru żółtego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejścia rur 
kanałowych przez ścianki studzienki. 
5.1.3. Wpusty uliczne 
Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana będzie do wpustów 
ulicznych. 
Projektuje się wpusty żeliwne jezdniowe w klasie obciążeń C250 z kratą uchylną 
na zawiasach bez kołnierza od strony krawężnika o wysokości h=150mm. 
Montowane wpusty powinny odpowiadać normie PN-EN 124:2000. 
Projektowane wpusty będą zwieńczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w 
skład, których wchodzą elementy betonowe o średnicy wewnętrznej 500mm. 
Elementy betonowe powinny mieć rożną wysokość, aby umożliwiały 
kształtowanie studzienek o rożnych wysokościach. 
Element betonowy denny powinien posiadać szczelne przejście o średnicy  
DN200dla wpustów umożliwiające zamontowanie rury PCVØ200  
Wysokość posadowienia zwieńczeń-wpustów należy regulować betonowymi 
pierścieniami wyrównawczymi. Studzienkę osadnikową montować na 
podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec osiadaniu. 
Odpływy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i kształtek PVC 
klasy T (typ ciężki) o średnicy: Ø 200x5,9o fabrycznie zamontowanej uszczelce. 
Ścianka rur powinna mieć strukturę jednolitą. Nie dopuszcza się zastosowania 
rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. Warunki montażu j/w . 
Włączenie odpływu z wpustu do studni rewizyjnych wykonać z zachowaniem 
minimalnego spadku 1,5%. Wyjście i włączenie przykanalika montować z 
użyciem kształtek lub z użyciem uszczelnieni typu „in situ”. 
Przy wykonywaniu wpustów deszczowych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
-krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 
wierzch kraty powinien być usytuowany 1 cm poniżej ścieku jezdni, 
-przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch 
kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 
5.2.Roboty ziemne. 
 
Wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne , szalowane wypraskami. 
Szerokość dna wykopu :- wąskoprzestrzenny - 30 + 80 ( cm ) 
Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione. Z uwagi na brak badań 
geologicznych 
na etapie projektowanie nie można określić rzędnej wód gruntowych. Rury 
układać na podsypce z piasku gr. min.15 cm . Podsypka nie może zawierać 
ostrych kamieni , musi być starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka 
rurociągu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia 
ze wszystkich stron. Zarówno obsypka jak i grunt ,którym będzie zasypywany 
kanał musi być starannie zagęszczany warstwami. 
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Projektuje się całościową wymianę gruntu. 
Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 30 cm 
warstwami .W trakcie wykonywania prac należy zapewnić dostęp do posesji . 
 
 Skrzyżowania przewodów z przeszkodami. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na 
wejście z 
robotami w pas drogowy. 
. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.  
Prace w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej 
z istniejącą siecią i przyłączami wodociągowymi oraz siecią i przyłączami 
kanalizacji sanitarnej prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem właściciela tej 
sieci.  
Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia punktu .Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich 
odtworzenia. 

 
 

 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSYWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 
 
Przedmiotem inwestycji jest Projekt odwodnienia rozbudowywanej ul. Kazimierza 
Jagiellończyka, Kirasjerów ,Huzarskiej i Grodzkiej oraz ciągiem pieszo-jezdnym w 
Sulejowie po działkach stanowiących własność Inwestora. Projektuje się sieć 
kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych 315 mm oraz przyłączy wpustów 
deszczowych śr 160 mm  i 200mm. 
Odbiornikiem ścieków deszczowych z odwadnianego terenu będzie istniejący kanał 
deszczowy w ul. Kazimierza Jagiellończyka i kanał w ul Królowej Jadwigi 
2.WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  : 
W zasięgu opracowania projektu znajdują się : 
- wodociąg  
- kanalizacja sanitarna  
- sieć kablowa elektryczna 
- sieć oświetleniowa 
-sieć gazowa 
3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
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LUB TERENU , KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE  
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI . 
Nie występują takie elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4.WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ . 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Prace w wykopie wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z 
postanowieniem rozp. MB i PMB z dn.28.03.72 w sprawie BHP (dz.U.Nr 13/72). 
Ponadto dla ruchu kołowego i pieszego należy umieścić w odpowiednich miejscach 
znaki drogowe .Podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały inne 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU  
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI  
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  : 
Podczas realizacji kanalizacji deszczowej nie będą występowały roboty szczególnie 
niebezpieczne . Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie prowadzenia robót w 
otwartym wykopie wąskoprzestrzennym.  
7.WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM  
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL NEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE  :Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etap I - budowa ulic: K. Jagiellończyka od ul. Romańskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerów i uliczki 
boczne,  ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej,  o łącznej długości do 980m. 

 

 

Etap I - budowa ulic: K. Jagiellończyka , Kirasjerów, Huzarskiej, Grodzkiej oraz ul bocznych  
Etap II - budowa ul. K. Jagiellończyka dalsza część do ul. Zamkowej,  ul. Mieszka I wraz z ul. boczną  
Etap III - budowa ul. Królowej Jadwigi   Strona 15 

 

 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 
Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 
oświadczam, że projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant: mgr inż. Maria Hetman-Nagańska. upr. bud. nr 241/WŁ/94 
 
 
Data: Sierpień 2016r. 


