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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w Sulejowie w ulicach
1. Kazimierza Jagiellonczyka na odcinku od ulicy Romanskiej do ulicy
Ustronnej
2. Kirasjerow i w uliczkach bocznych.
3. Huzarskiej
4. Grodzkiej
Kanalizacja deszczowa stuzy¢ bedzie do odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych do istniejgce;j
kanalizacji deszczowe] w ulicy Kazimierza Jagiellonczyka oraz do
projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Krélowej Jadwigi
Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krolowej Jadwigi stanowi odrebne
opracowanie w ramach Il etapu budowy drog na osiedlu Podklasztorze w
Sulejowie w roku 2016

2. Opis stanu istniej gcego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie w Sulejowie na:

1) odcinku ulicy Kazimierza Jagiellonczyka od ulicy Romanskiej do ulicy
Ustronnej ( wraz z odcinkiem ul. bez nazwy) o dlugosci okoto 350mb
( dziatka nr 547, 405, 414, 413,).

2) ulicy Kirasjerow o dtugosci ok140mb (dz. nr 593) wraz z uliczkami bocznymi
na dziatkach o nr geod. 578, 592 o tgcznej diugosci 130m

3) ulicy Huzarskiej o dtugosci okoto 260mb na dziatkach o nr geodezyjnych 621
1 373 wraz z uliczkg boczng na dziatce o nr geod.635

4) ulicy Grodzkiej o dtugosci okoto 100mb na dzialce o nr geod. 610
5) w ulicy Krolowej Jadwigi na dzialce o nr geod.443

Wszystkie w/w dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Sulejoéw i sg objete decyzjg o
lokalizacjiinwestyciji celu publicznego nr IGP.6733.3.2016 z dn. 27.04.2016.
Ulica Krolowej Jadwigi objeto decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
IGP.6733.26.2016 z dn. 09.08.2016

* Ulica Kazimierza Jagiellonczyka objeta niniejszym projektem jest
przedtuzeniem istniejgcej urzadzonej ulicy K. Jagiellonczyka o odcinek ok
300mb . Ulica skomunikowana jest z ulicami Romanska, Huzarska ,
Mieszka | i Ustronng
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

» Ulica Huzarska skomunikowana jest z ulicg Grodzka, Kirasjeréw , Mieszka |,
Kazimierza Jagiellonczyka oraz Ulicg Krolowej Jadwigi.

» Ulica Kirasjerow skomunikowana jest z ulicami Romanskg , Huzarska ,
Krolowej Jadwigi

» Ulica Grodzka skomunikowana jest z ulicg Romanskg i Huzarska.

2.2. Istniej gce obiekty zagospodarowania i urz gdzenia terenu

Teren objety inwestycjg jest osiedlem budynkow jednorodzinnych.

2.3. Obiekty kubaturowe

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie ma obiektow kubaturowych. Dziafki
przewidziane sg pod drogi.

2.4. Istniej gce uzbrojenie terenu

Ulice objete projektem posiadajg nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong
zuzlem oraz materiatem kamiennym. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci
wodociggowa, gazowa kanalizacji sanitarnej, oraz kable energetyczne i oswietlenia
terenu. Na ulicy Huzarskiej jest rowniez sie¢ gazowa projektowana .

Wody opadowe wraz z zawiesing odprowadzane sg w sposob niezorganizowany na
pobocza.

Nie stwierdzono na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji wodnych
szczegoOtowych, urzgdzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntow.

2.5. Informacje o terenie i inwestycji

* Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko

» Planowana inwestycja nie znajduje sie w otoczeniu obiektow znajdujgcych
sie w rejestrze zabytkow i objetych ochrong konserwatorska.

* Planowana inwestycja nie narusza uktadu przestrzennego, na ktorym bedzie
realizowana i nie zmienia jego sposobu uzytkowania.

* Moze zaistnie¢ koniecznos¢ przebudowania istniejgcych sieci i przytgczy

* Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym .

* Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach otuliny ,Sulejowskiego Parku

Krajobrazowego” . Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami wynikajgcymi
Z rozporzadzenia nr 24/2006 Wojewody £0dzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w
sprawie utworzenia ,Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” oraz jego planu
ochrony .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje kanalizacje deszczowg dla
potrzeby odwodnienia zaprojektowanych jezdni o nawierzchniach asfaltowych oraz
chodnikéw w granicach linii regulacyjnych.

Przebudowywane ulice:

ulica Asfalt spadek chodnik | kraweznik | Dlugos¢
szerokosc¢
K. Jagiellonczyka | 6,0 m 2% 1x1,5 obustronny | 350m
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

Etap | dwustronny

Kirasjerow 55m j.w 2x1,5m | j.w. 140m
Huzarska 5,5m J.W. J.W. J.W 260m
Grodzka 5,5m j.w. j.w j.w. 100m
Ciag pieszo- 4m J-w. - J-w. 130m
jezdny

Razem 980m

Odwodnienie projektuje sie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
zlokalizowanymi po dwoch stronach jezdni przy krawezniku.
Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg do:

* istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul Kazimierza Jagiellonczyka przy
skrzyzowaniu z ulicg Romanska.

* Do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Krolowej Jadwigi przy
skrzyzowaniu z ulicg Romanska .Odcinek od ulicy Romanskiej do ulicy
Huzarskie] bedzie objety odrebnym projektem jako etap Il budowa ulicy
Krélowej Jadwigi

4. Uwagi ogolne

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami
| przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonaé¢ doktadnie wg wytycznych o zalecenh producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptaciji
inwestora.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i
zostaly wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki

boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W UL. KAZIMIERZA JAGIELLO NCZYKAKIRASJEROW, HUZARSKIEJ,

GRODZKIEJ W SULEJOWIE
(OSIEDLE PODKLASZTORZE )
Etap | -2016

SPIS TRESCI :

[. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
1.1 Dane wyjciowe.
1.2.Normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania.
3.Bilanssciekow

4.Warunki gruntowo-wodne

5 Opis rozwgzan projektowych
5.1. Si€ kanalizacyjna

5.2. Uzbrojenie

6. Roboty ziemne.

7. Skrzyowanie przewodow z przeszkodami

[l Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys nr1/12i 1/
2. Przekrgj po trasie kanatu - rys nr 2/1,2/2 i 2/3
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT
1.1. Dane wyjsciowe

« Aktualna mapa sytuacyjno - wysakiowa w skali 1:500

* Projekt przebudowy ulic: K. Jagieflozyka —etap I, Kirasjerow, Huzarskiej,
Grodzkiej wraz z uliczkami bocznymi opracowany @arpeojektanta
Edwarda Kamiskiego

« Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla ,POBISZTORZE” w
Sulejowie z 2004 r

» Operat wodno-prawny z 2013 r.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fpiabnego

* Wizja lokalna

« warunki whczenia projektowanej kanalizacji deszczowej daeginego
kanatu deszczowego

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Opinia ZUD
* Normy i przepisy
Normy

1. PE-EN 1610:2002 -Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002-Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i
definicje.
3. PN-EN 752-2:2000-Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 124:2000-Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamhskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaig
5. PN-64/H-74086-Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
6. PN-B 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki karsadigne
7. PN-H-74051-00-Wtazy kanatlowe. Ogolne wymagabiadania

8. PN-H-74051-02-Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (aytdypu cezkiego)
9. PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (U)-Systemy przeowd z tworzyw
sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztuczizycie zm¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanaigi. Wymagania
dotyczce wykonania instalaciji

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieaz®va i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97
poz. 844)
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w-sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budoych
(Dz. U. Nr 47, poz.401)
Przepisy i wytyczne

* Instrukcja zabezpieczania przed kosdzpnstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1886

* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw
Sztucznych.”

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt odprasad wod deszczowych i
roztopowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw w:
« ul. Kazimierza Jagielliczyka w Sulejowie na odcinku od sk¢oyvania z
ulica Romaiska do skrzyowania z ul. Ustronn do istniejcego kanatu w ul.
K Jagielloczyka
e ul. Huzarskiej ,ul. Kirasjeréw wraz z ciggiem pieszo-jezdnym iul. Grodzkiej
do istniecego i projektowanego kanatu w ul . Krolowej Jagiw
« warunkiem odprowadzenia wod deszczowych z w/wjabt wybudowanie
odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Krélowe] Jagi
Zakres robot podstawowych :

* Montaz nowych wpustow deszczowych

* Wykonanie przykanalikow do w/w wpustow
Montaz studni i kanatéw kanalizacji deszczowej
Przebudowa istniegego uzbrojenia podziemnego , koligitggo z budowan
kanalizacy
Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z-RDAéscianky litg i
uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe Dn 1200 1000 zwiéczone
witazamizeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymiaar wpusty
deszczoweeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy Ca50
wymiarach min 420mmx700mm na betonowych studzielmkesadnikowych
Zaprojektowano:

kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U §ro500x14,6

Kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U $r0400x11,7

Kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U §r0 315x9,2

Przykanaliki z rur kielichowych PCV-U @ 200x5,9

Studnie betonowe DN 1200 z wlazesliwnym

Studnie betonowe DN1000z wiazemiwnym

Wopusty deszczowgeliwne z osadnikiem betonowym

Przewidziano likwidagj kolizji z przylagczem kanaliacji deszczowej do pustej
dziatki
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

Kanalizacja deszczowa obejmaidacdzie do wybudowania nagtujace odcinki:
a) w ulicy Krolowej Jadwigi diugei -146,05m;

b) w ulicy Kirasjerow dtugéci -149,48m

c) w ulicy Huzarskiej dugei -209,66m
c) w ulicy Grodzkiej o diugéi - 27,67m.

d) ciagu pieszo-jezdnym - 46,73m
e) w ulicy K. Jagiellaczyka -273,53m
razem 853,12m

Rzeczowy zakres etapu | przedstawiangist¢pujaco

. a) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi%Q2@,6 — 70,46 m;

b) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi40Qx@ — 75,59 m;

c) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi395X — 707,04m

d) przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U fi200x5;9141,09m (34szt)

e) studzienka betonowa DN1000 z wiazeghwnym - 13 szt;
f) studzienka betonowa DN1200 z wtazeeliwnym - 12 szt;

h) wpust deszczowseliwny z osadnikiem betonowym - 34 szt;

I) likwidacja kolizji z przyhczem k. s - 1 szt
] ) likwidacja kolizji z siecy wodochgowg - 7 Szt.

. Przykanaliki wpustéw deszczowych wykérarur i ksztalttek PVC-U klasy T
(typ cigzki) o srednicy 200x5,9 .

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny speétmarunki zawarte w normach:

PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-28®N-EN 13476-
3:20009.

Studzienki inspekcyjne wiazowe betonowe 1000 GQi2elementow
prefabrykowanych aczonych na uszczejlodpowiadajcych wymaganiom PB-
B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

Denny element studni powiniendwykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej B35; W-6, M-100 odpowiadagego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnikehawyposay¢ we
wiaz zeliwny typu cezkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 z
otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe staliwmenstonie poliamidowe;j
koloru z6ttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone saezptzefcia rur
kanatowych przezcianki studzienki.

Wpusty deszczoweeliwne jezdniowe w klasie okgien C250 z krag uchylmg
na zawiasach bez kotnierza od strony krawka o wysokeéci h=150mm.

Montowane wpusty powinny odpowiadaormie PN-EN 124:2000.
Studzienki osadnikowe z elementéw betonowygéhednicy wewntrznej
500mm, szczelne przeje osrednicy DN200 umdiwiajagce zamontowanie rury
PCV fi200.

Studzienl osadnikovg montowa na podbudowie z chudego betonu.
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Etap | - budowa ulic: K. Jagiellonczyka od ul. Romanskiej do ul. Ustronnej, ul. Kirasjerow i uliczki
boczne, ul. Huzarskiej i ul. boczna , ul. Grodzkiej, o tgcznej diugosci do 980m.

Ze wzgkdu na brak rgdnych posadowienia niektérych odcinkow sieci
wodochgowej i niektérych przyczy zarowno wodoggowych i
kanalizacyjnych dla unikgcia awarii i skorygowania spadkéw dla
przewidzianego do realizacji kanatu deszczowegezgalrzed przysipieniem
do robo6t wykoné odkrywki kontrolne w celu ich okékenia.

3. Bilans sciekow.
Do projektowanego kanatu odprowadzagdgbwody opadowe z
nastpujacych zlewni :
Zlewnia w ul. Kazimierza Jagiellazyka na odcinku ok350m od ul.
Ustronnej w kierunku ul. Ronagkiej.
1.Powierzchnia jezdni ul. Kazimierza Jagiéttayka = 0,423839 ha

Wspotczynniki sptywu powierzchniowegg-
1.Jezdni asfaltowey= 0,9 ha
e .Fz=0,42x 0,9 = 0,3%ha

» Obliczenie ilosci wéd opadowych :
Zatozenia :
wspotczynnik opénieniag - przygto = 1
obliczeniowe natzenie sptywu- przyto gmax = 130 I/s/ha
Q =y xFxqgm3/s
Q =1x0,39x 130 =50,7l/s (0,051 m3/s)

Powierzchnia zlewni ul Kirasjerow ,Huzarskiej i @akiej wynosi Fi =0,5355 ha
Wspotczynniki sptywu powierzchniowego -
1.Jezdni asfaltowey= 0,9 ha
e .F2=0,54x 0,9 = 0,48ha

» Obliczenie ilosci wéd opadowych :
Zatozenia :
wspotczynnik opénieniag - przygto = 1
obliczeniowe natzenie sptywu- przyto g max = 130 I/s/ha
Q =y xFxqm3/s
Q =1x0,48x 130 =62,4l/s (0,06 m3/s)

4. Warunki gruntowo-wodne.

Pod projektowane kanaty deszczowe wykorzystanorbagediazagruntowego z
2009 r wykonanie dla budowy kanalizacji sanitaoraz z 2013 roku wykonane dla
budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Roiis&iej i Zamkowej. Oraz wykonano
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dodatkowo otwor w rejonie ulicy Jagieficzyka i Mieszka | .Wyspujace na tym
terenie warunki gruntowo-wodne mta oszacowano na podstawie 3 wiéraawor
nr 15 w ulicy Huzarskiej w odlegdoi 25 m od ul. K. Jagieliczyka

-otwor nr 12 w ulicy K Jagielliczyka w okolicy ul. Ustronnej
(wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,5m Rzedna terenu 175,0m.npm

-0-0,2m piasek i gleba

-2,5m piasek sredni i drobny ,z6tty ,mato wilgotny )

(wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,5m Rzedna terenu 175,5m.npm
-0-0,3m piasek i szara gleba

-2,5m piasek $redni i drobny ,z6tty ,mato wilgotny )

-otwér nr 10 w ulicy Romanskiej w odlegtosci ok 49m od ul. K. Jagielloriczyka
(wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,0m Rzedna terenu 175,3m.npm
-0-0,3m piasek i ttuczen

-2,0 piasek sredni i drobny ,z6fty ,mato wilgotny )

Woda gruntowa moze znajdowac sie w rejonie ulicy Krélowej Jadwigi na gtebokosci
1,5mi1,8m - kanat uktadany jest na gtebokosci 1,68m i 2,04m- nalezy przewidzieé
na odcinku okoto 140m prace igtofiltrow.

5. Opis projektowanych rozwizan .
5.1.Kanalizacja deszczowa .

5.1.1 Kanaty zbiorcze i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PU&lasy T (typ cgzki) o
srednicy @ 315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszezelitej strukturze
scianki (nie dopuszczacsrzastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym)
Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowanorz ksztattek PVC-U
klasy T (typ c¢zki) o srednicy @ 200x5,9.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spétmvarunki zawarte w normach:
PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-28®N-EN 13476-
3:20009.

5.1.2. Studnie rewizyjne

Na kanatach zbiorczych w punktackzlowych projektuje si studzienki
inspekcyjne betonowe @ 1000, z elementow prefabwgkaych, 4czonych na
uszczelk odpowiadajcych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. Denny element studni powiniei lgykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej B35; W-6, M-100 odpowiadagego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnikehawyposay¢ we
wiaz zeliwny typu cezkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 z
otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe staliwmenstonie poliamidowej
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koloru z6ttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone saezptzefcia rur
kanatowych przezcianki studzienki.

5.1.3. Wpusty uliczne

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbiebadaie do wpustow
ulicznych.

Projektuje s3 wpustyzeliwne jezdniowe w klasie olgien C250 z krag uchylm
na zawiasach bez kotnierza od strony kravika o wysokeéci h=150mm.
Montowane wpusty powinny odpowiadaormie PN-EN 124:2000.
Projektowane wpustyella zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w
sktad, ktérych wchodgelementy betonowe wednicy wewgtrznej 500mm.
Elementy betonowe powinny nti€ozng wysoka¢, aby umaliwiaty
ksztaltowanie studzienek oammych wysokéciach.

Element betonowy denny powinien posiadaczelne przégie osrednicy
DN200dla wpustow umdiwiajace zamontowanie rury PCV@200

Wysoka¢ posadowienia zwigzen-wpustow naley regulowa betonowymi
pierscieniami wyrownawczymi. Studzieglosadnikowy montowa na
podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec osiadaniu

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowanar z ksztattek PVC
klasy T (typ c¢zki) o srednicy: @ 200x5,90 fabrycznie zamontowanej uszezel
Scianka rur powinna méestruktue jednolit. Nie dopuszcza sizastosowania
rur zesciankg o rdzeniu spienionym. Warunki montaj/w .

Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wy&bn zachowaniem
minimalnego spadku 1,5%. Wgje i wiaczenie przykanalika montowa
uzyciem ksztattek lub zayciem uszczelnieni typu ,in situ”.

Przy wykonywaniu wpustow deszczowych rgl@rzestrzeganastpujacych
zasad:

-kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana wgcieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien hyusytuowany 1 cm po#ej scieku jezdni,

-przy umieszczeniu krateiciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowéasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

5.2.Roboty ziemne.

Wykopy wykonywane &dg jako waskoprzestrzenne , szalowane wypraskami.
Szerokad¢ dna wykopu :- wskoprzestrzenny - 30 + 80 (cm))

Dno wykopu musi b§ doktadnie odwodnione. Z uwagi na brak bada
geologicznych

na etapie projektowanie nie oma okréli¢ rzednej wod gruntowych. Rury
uktad& na podsypce z piasku gr. min.15 cm . Podsypkanoie zawiera

ostrych kamieni , musi ldystarannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka
rurociggu jest konieczna , celem zagwarantowania rurzeatkzznego podparcia
ze wszystkich stron. Zaréwno obsypka jak i grutdrgm bedzie zasypywany
kanat musi by starannie zaggzczany warstwami.
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Projektuje s3 catgciowa wymiare gruntu.
Zasypka w pasie drogowym musidayykonana z piasku zagzczanego 30 cm
warstwami .W trakcie wykonywania prac ngteapewnt dostp do poses;ji .

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami.

Wykonawca przed przygtieniem do robot winien uzyskg@ozwolenie na
wejscie z

robotami w pas drogowy.

. Prace prowadzipod nadzorem wiaiciela sieci.

Prace w miejscach skrzywan projektowanej sieci kanalizacyjnej

z istniepca siech i przylaczami wodocigowymi oraz sie@ii przytaczami
kanalizacji sanitarnej prowadziv porozumieniu i pod nadzorem \§taciela tej
siecl.

Prace ziemne w polali punktéw osnowy geodezyjnej nayeprowadzt ze
szczegolg ostraznosciag bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia punktu .Wykonawca pradbie obcizony kosztami ich
odtworzenia.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSYWA | OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest Projekt odwodnieniaowdowywanej ul. Kazimierza
Jagiellmczyka, Kirasjerow ,Huzarskiej i Grodzkiej orazgiem pieszo-jezdnym w
Sulejowie po dziatkach stanoyelych wiasnéc¢ Inwestora. Projektuje sbied
kanalizacji deszczowej z rur PP ddgiennych 315 mm oraz przyzy wpustow
deszczowycHKr 160 mm i 200mm.

Odbiornikiemsciekow deszczowych z odwadnianego teregueke istniejcy kanat

deszczowy w ul. Kazimierza Jagiellzyka i kanat w ul Krolowej Jadwigi
2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zasggu opracowania projektu znajdigic :

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ kablowa elektryczna

- sie¢ oswietleniowa

-sie¢ gazowa ]

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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LUB TERENU , KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

Nie wystpuja takie elementy zagospodarowania dziatki , ktorgarstwarz
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4.WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN .

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prace w wykopie wykonywazgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty budowlano-moriawe naley prowadzé zgodnie z
postanowieniem rozp. MB i PMB z dn.28.03.72 w speaBHP (dz.U.Nr 13/72).
Ponadto dla ruchu kotowego i pieszego mglgmiesci¢ w odpowiednich miejscach
znaki drogowe .Podczas realizacji robot budowlanyiehzda wystpowaty inne
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas realizacji kanalizacji deszczowe| rigglwystpowaty roboty szczegdlnie
niebezpieczne . Pracownicy masy¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robét w
otwartym wykopie wgskoprzestrzennym.

7.WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ,

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE :Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, Ze projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Maria Hetman-Naganska. upr. bud. nr 241/ \W+t/94

Data: Sierpien 2016r.
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