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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogolna charakterystyka obiektu (robot) i zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania
- Przedmiar rob6t

- Tabela elementoéw scalonych

- kosztorys uproszczony

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Opis sposobu realizacji robét, technologil ich wykonania, zastosowanych materialow oraz ilosci elementow zawarte sa w projekcie
budowlano - wykonawczym i przedmiarze robot.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji szczegblowej
3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

-- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego
- Wytyczne uzgodnione z Inwestorem.
- Przyjete zatozenia technologiczne:
+ grunt suchy kat. Il
+ wykopy dla sieci mechaniczne, a w miejscach kolizji wskazanych w PB - reczne,
+ wykopy mechaniczne pod studnie prefabrykowane,
+ wszystkie wykopy o $cianach pionowych z pefnymi umocnieniami
+ zasypanie wykopow dla sieci dowiezionym piaskiem,
+ wywoz ziemi z wykopéw na odlegto$¢ 4km

4. Ceny jednostkowe robot ustalono na podstawie kalkulacji szczegolowych. Kosztorys szczegdlowy opracowano na podstawie
nastepujgcych danych:

Kanalizacja deszczowa

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeczowy zakres etapu |

Kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U o $r. 500x14,6
Kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U o $ér. 400x11,7
Kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U o $r. 315x9,2
Przykanaliki z rur kielichowych PCV-U o §r 200x5,9

Studnie betonowe DN 1200 z wiazem zeliwnym —szt
Studnie betonowe DN1000z wiazem zeliwnym

Whpusty deszczowe zeliwne z osadnikiem betonowym
Likwidacja kolizji

Kanalizacja deszczowa obejmowaé bedzie do wybudowania nastepujace odcinki:
a) w ulicy Krolowej Jadwigi diugosci -146,05m;

b) w ulicy Kirasjeréw dtugosci -149,48m
¢) w ulicy Huzarskiej diugosci -209,66m
c) w ulicy Grodzkiej o diugosci -27,67m.
ciagu pieszo-jezdnym -46,73m
uli K. Jagielloriczyka -273,53m
razem 853,12m

Kanalizacja deszczowa zostanie wybudowana z rur PCV-U ze $cianki litej klasy T

i uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 zwiericzone wiazami zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi
oraz wpustami deszczowymi ulicznymi zeliwnymi z kratkami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych studzienkach
osadnikowych.

Rzeczowy zakres etapu | przedstawia sig nastepujaco

: a) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi500x14,6 — 70,46 m;

D=
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

b) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi400x11,7 — 75,59 m;
¢) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi315x9,2 — 707,04m
d) przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U fi200x5,9 — 141,09m (34szt)

e) studzienka betonowa DN1000 z wiazem zeliwnym - 13 szt;
f) studzienka betonowa DN1200 z wiazem zeliwnym - 12 szt;
h) wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym - 34 szt;
i) likwidacja kolizji z przytaczem k. s - 1 szt

j)likwidacja kolizji z siecig wodociggowa - 7 szt.

. Kanat zbiorczy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ cigzki) o $rednicy 315x9,2; 400x11,7, 500x14,6 o fabrycznie zamon-
towanej uszczelce i litej strukturze $cianki (nie dopuszcza sig zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym)

: Przykagaliki wpustéw deszczowych wykonaé z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o srednicy 200x5,9 dla odptywu z dwoch
osadnikéw i.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN
13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

Studzienki inspekcyjne wiazowe betonowe 1000 i 1200z elementéw prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadaja-
cych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100
odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu cigzkiego odpo-
wiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru
26ltego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejécia rur kanatowych przez $cianki studzienki.

Wpusty deszczowe zeliwne jezdniowe w kiasie obciazen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez kotnierza od strony kraweznika

o wysokos$ci h=150mm.

Montowane wpusty powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.

Studzienki osadnikowe z elementéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 500mm, szczelne przejscie o $rednicy DN200 umozli-
wiajace zamontowanie rury PCV fi200.

Studzienke osadnikowa montowa¢ na podbudowie z chudego betonu.

Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia niektorych odcinkéw sieci wodociagowej i niektorych przytaczy zarowno wodociggo-
wych i kanalizacyjnych dla uniknigcia awarii i skorygowania spadkow dla przewidzianego do realizacji kanatu deszczowego nalezy
przed przystapieniem do robot wykonac odkrywki kontrolne w celu ich okreslenia.

PRZY OFERCIE CENOWEJ NALEZY UWZGLEDNIC MOZLIWOSC WYSTAPIENIA KOLIZJI ISTNIEJACEJ NIEZINWENTARY-
ZOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIEC TELEKOMUNI-
KACYJNA. SIEC ELEKTRYCZNA | ELEKTROENERGETYCZNA) Z NOWO PROJEKTOWANA SIECIA DESZCZOWA,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomoca podania nazwy ich producenta, pa-
tentow technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastepnie zastosowanie innych rownowaznych materiatéw lub urzadzer pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie
gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastepujg. Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajacy wymaga od Wykonaw-
cy zlozenia stosownych dokumentow, ktore potwierdza zastosowanie rownowaznych materiatéw lub urzadzen.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Sulejow etap1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1/0111-01 1 [rébwninnym.
(70,46+75,59+707,04+141,09)/1000 km 0,994
 |RAZEM § 0,994
2|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m? i .
d.1/01 0802-02 |pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
2) 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
617,73+1575,93 m3 2 193,660 ]-
RAZEM 2 193,660|
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 y
d.1/0201-06 1) |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -wy- |
wobz gruntu ‘ ‘
2193,66 im3 2 193,660
RAZEM 2 193,660
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?3
d.1/0208-023) |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywéz gun-
tu na dalsze 4km.
Krotnos¢ = 4
2193,66 m3 2 193,66 7
RAZEM 2 193,66
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt|m3
d.1/0301-02 1) |kat. lll)-wykop pod podioze
994*0,15+25,279 m? 174,379
RAZEM 174,379
6!KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1,1411-02 1) |
1491 m?3 149,100
. RAZEM 149,100|
7/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm- jakoob- 'm3
d.1/1411-04 1) |sypka rur ‘
analogia
994*0,25 m3 248,500 i)
RAZEM 248,500/
8/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm jako 2 war- |m?3
d.1/1411-02 1) |stwa zgeszczona
analogia
994*0,15 m2 149,100 |
j RAZEM 149,100/
9/KNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- m?3 |
d.1/0106-02 1) |dycyjnymonanie podbudowy gr 30 cmz betonu chudego pod studnie i '
wpusty ‘
13*1,3%*1,3*0,3+34*0,8*0,8*0,4+13*1,6"1,6"0,3 m3 25,279 |
RAZEM 25,279
10 KNR 4-01 |dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1|0108-05 grunt.kat. I-1l
0108-08 4)
2193,66-(38,37+26,32)*0,5*0,5/4*3,14-(26,68*1,2*1,2/4)-(6,7+16,78)"1,00 m3 2 120,199 l
1,00/4-0,5%0,5/4*3,14*70,46-0,4*0,4/4*3,14*75,59-707,0470,315"0,315/4- 1
141,09*0,2*0,2/4*3,14
Jits RAZEM 2 120,199
11/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- kpl.
d.1/18 0903-01 [tu4.0m \
5) |
66 kpl. 66,000
RAZEM 66,000
12/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw o rozpigtosci ele- |kpl. w
d.1/18 0903-06 |mentu 4.0 m ‘
5)
66 kpl. 66,000 d
RAZEM 66,000
13|KNNR 4 Kanaly z rur PP dwuwarstwowe , kielichowe DN 315, klasa sztywnosci m |
d.1/1308-05 1) |[Ciezka > 8kN/m2mm $cianka lita ‘ ]
707,04 m __707,040| |
' RAZEM 707,040
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1/1308-06 1)
75,59 m 75,590
RAZEM 75,590!
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m [
d.1/1308-07 1) i
! 70,46 m 70,460 |
l RAZEM 70,460/
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
16/KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm $cianka lita m :
d.1/1308-03 ‘
141,09 m 141,090,
f RAZEM | 141,090
17 |KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregbw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |szt. ‘
d.1/0405-03 1) |pie; wykonanych na zamowienie z przej$ciami szczelnymi - i stopniami -
STUDNIE NA SIECI
13 szt. 13,000 |
| RAZEM 13,000
18 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.1/0405-05 1) |pie (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
12 szt. 12,000 _
RAZEM 12,000
19/KNNR 11 Studzienki betonowe do wpustéw ulicznych DN 500 z osadnikiem o gt szt. |
d.1/0405-03 1) |1,0m z fabrycznie wbudowanym przejsciem szczelnym - WPUSTY ULICZ-
NE |
34 |szt. 34,000
RAZEM 34,000,
20/KNR 7-28 | Wiaczenie kanalizacji do istniejacych studni - przejscia szczelne otw.
d.1/0206-02
analogia
otw. 84,000
RAZEM 84,000
21 inspekcja kamerg TV 'm3
d.1 kalk. wtasna
994 m3 994,000 =
; RAZEM 994,000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1 |
d.111610-04 1) |prob. [
3 odc. -1/ 3,000
préb. ‘ J
RAZEM 3,000/
23|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i giebokosci do 0,4 m w gruncie szt |
d.1/0306-01 1) |kat.I-ll
66+1 |szt. 67,000 |
RAZEM 67,000/
24/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm przetozenie m ‘ i
d.1/1308-02 1) |przylgcza kan deszczowej [
analogia |
5 m 5,000 il
‘ ____|IRAZEM 5,000!
25/KNR-W 2- |Iglofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt. |
d.1|01 0606-01 |gtebokos¢ do 4 m | ‘
2)
kalk. wiasna
140 AR 140,000
[ |RAZEM 140,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
[ Wydawnictwo S
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 B
2|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001 S
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministr'w 2001
4/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
| 5/WACETOB wyd.| 1997
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